OB.17.5 STUDNIA KONDENSATU
RZUT skala 1:50

Przejscie szczelne dla rury Dz=58mm
wykonaé otwor @100mm
rzedna osi 164,31m npm

uszczelnienie: fancuszki uszczelniajace

Wiaz kanatowy wym. 60x60cm
uchylny, ocieplony
ze stali 1.4301
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2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA BETONOWA C25/30 gr.4cm
zbrojona pretami @6 15x15cm stal Al
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PLYTA POKRYWOWA PREFABRYKOWANY
Dw200 gr.20cm

rura wywiewna Dn100
| | wg projektu technologicznego

nawierzchnia szerokosci 2,0m | I

- : ! +0,0=166,56
z kostki betonowej | | | 166,44
: _ Z ~ 166,35
Cr A A A R R
5y N N -— R e e
i e N[ | | N & s i
/// m - m ////
cokot szerokosci 30cm: N olo R b=
N (l —_— | N
fynk mozaikowy na siatce, NN - SRR NN =
_Aﬁ_oﬂ wNmﬂo-:mmw.mwz (ciemny) N | N m N kreg prefabrykowany
y - oy yy Dw 100 h=100cm
- 3E R
. x K= N <
Polistyren ekstrudowany - B2
XPS 30 gr.8cm N} X - TS RN 8
N RN Nia R ™
) N 2 AN
Smarowanie: R\ - g N
dyspersja asfaltowo-kauczukowa N |2 AN
\ - \
bezrozpuszczalnikowa 1xR+2xP NN . RN F& i
N - -Ie.fW Przej$cie szczelne
| o dla rury Dz 58mm
N - / < rzedna osi 164,31m npm
Sy RS
NN NN
N ” 163,54m npm ” N
MEEEEEEs S| 163,20
o
w0
<
€

DNO STUDNI BETON C25/30

KREG PREFABRYKOWANY DENNY Dw200 h=200 gr.20cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON PODKtADOWY C8/10 gr.10cm

NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO

ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE DO 1s>0,95

DO POZIOMU ROZBIOREK

OB.17.6 STUDNIA FILTRU PP
RZUT skala 1:50

Wiaz kanatowy wym. 60x60cm

Przejscie szczelne dla rury Dz=114mm

uchylny, ocieplony
ze stali 1.4301
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DNO STUDNI BETON C25/30
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BETON PODKtADOWY C8/10 gr.10cm
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