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< 70 I =0 o 11 = 1V = W o o = od0 117 o 1= U 66
8.2,  Przedmiot i CEl OPraCOWANIAL. .......cciiviiiiiiiiiiiiiiieie ettt 66
8.3. ODb.16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowanego...........co.uuvieiiieeeiieiiiiiiiii e eeeeeeeniinns 66
SR I - 1 N 1 1= oY SR 66
8.3.2.  Warunki gruntowo-wodne pOSAAOWIEINIA.........uuueireeeiiiiiiiiiieeeeeieiitee e e e e e s e snineee e e e e s s ennnenees 67
8.3.3.  Planowana MOUEIMNIZACTA. .. . eueeeeiieiiieieee ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e e eeeeeaeeeaenneeees 68
8.3.4.  Ocena Stanu tECNNICZNEQO .....ccoiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e nneeees 68
RS T VAV o 1[0 1] PRSP 68
OBLICZENIA STATYCZNE . ... it ettt e e e e e et e e e e e e eeeeeaanes 69
RY SUNKI ettt ettt e e e e et et et e e e e e e e e e e b e e e e e e e e e e sbbaa e e e eeeeeas 191

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzarn majgcych zastosowanie w
projekcie.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 9



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

UPRAWNIENIA I PRZYNALE ZNOSC DO OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

PREZYDIUM Worss I8 nite
RADY NARODOWE! m, st, WARSZAWY sk - i
B WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZIDRLD BUDOWLAMNEGD | GEQDEZN

H*ﬂmm_iiﬂﬁz ____________

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

L

Na podstawle art. 18, art. 19, ust, 1, pkt. 1 | art. 20, wst | ustawy = dnis 31 st )

1861 r. — prawo budowlane (Dz. U, nr 7, poz. 46) orsz §2015..5uab.1. 0.0 ...,

rozporzadrenia Pr:#wvod::nicxﬁcegn Komilelu Budownictws, Urbanisiykl | Archltektury = dnk
10 wrzednin 1862 r, w sprawie kwalifikecji fechowych osdb wykonujacych funkeje teck

niczne w budowniciwie powszechnym (Dz, U. nr 53, poz. 266)

Ob, JBRZY_ STANISIAW N O W OS T BLBET  s.Stefepa.
_mﬁm:_m;ﬁier,hanchiteﬂ
urodzony dnla .22.NL.1935. L. Werszama

OTRZYMUJE

w lpujnlnaﬁ s Architekioniczne]
uprawnienia budowlane do SPRRZRAZARLA. DI Jektidw. budowl anych architakto-
nicznych wazelkich obiekbtéw budowlanych,projektéw budowlanych kon-
strukoy jnych z wyjgtkiem projektéw obiektéw budowlanych o skompli~
kowsneJ konstrukeji,projektéw instalscji i urzadzeh sanl :
% Wyjatkien skomplikowanych instslacyl i ursydsest senitarnych,

p S
WARCREE . rmth b
ST Ct 7
Vs :':'- o L @ik, Eiq.wmﬁ
i
[ '
 Jaiaiia®, vl Graybowsa 6, T, 11 5. 10
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw NOWOSIELSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 399/67,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1100.

Cztonek czynny od: 16-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1100-BD6Y-7Y2C-2C55-E98A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 12



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

URZAD WOJEWODZKI ¥ warszawa, ’{b patdziern,1990 r.
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewtdencyiny . W8=165/90

STWIERDZENIE POSIADANIA. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budowniciwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 220) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 6
uste3, § 7, § 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.111975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

-

; STWIERDZAM
55 Ob. ELZBIETA CHOIN SKA c. Jerzego

.. magister inzynier budownictwe

urodzony(a) dnia ____ 19 wrzesnia 1957 r. Jastrowie ==~~~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnieni'a samodzielnej funkeji technicznej . ..~
B ; projekitanta
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

1/ do sporzadzania projektdw w|zakresie rozwigzesn konstrukcyjno=-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wyigczeniem 1linii,
wezddw 1 stacji kolejowych, |drdég oraz lotniskowych drdg star=-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

5= 2/ do sporzadzenia w’budownict\ie 086b fizycznych projektdw w
zaekresie rozwigzen ercnitekjonicznych :

L a/ budynkéw inwentarskich i|gospoderczych, adsptacji projek=
téw typowych i powtsrzalijych innych budynkéw oraz sporzg-
dzania plandw zagospodardwania dzis2zki zwigzsnych z rep-
lizacja tych budy-nkdw, .,

b/ budowli nie bgdacych budiynkemi,

3/ w budownictwie o0séb fizycznjich - do kierowanie, nadzorowanles
i kontrolowania budowy, kicrowanis i kontrolowsnia wytwerze-
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanych orsz ocenisnia i
badanis stsnu technicznego gqbiektdw budowlanych.

ARCHITEKT wWOIswODZKL

IYREKTOR WL ZIALU
Nodzoru [k bollisigczpeln § Budowlbnage
Urzqdu tk

\ gring.arch, Zygmunt Michalowskl

7
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PP2-MVA-G3J *

Pani ELZBIETA CHOINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0381/02

adres zamieszkania ul. BUKOWSKIEGO 8 m. 25, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

BRZAD wolewdnzm
w Suwaidcach Sunbil Cdn© fwistnia 82
{pivcast)
ne SO - 22/%2
Decgzja o stwierdzenin przjgotowania zawodowego
ilu pnh'l_ivpnl',a uum&ziu]u:rll fl.l.n'h.l:j.i. l.nt'huif.zuyt.h w budownioiwie

Na podstawie §7. 2552 §aust2, §7 istSut Lokt © @

rozporzadzenia Ministrs Gospodarld Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dms 20 lutesn 1995

z poznie sz;rmf'zmianami,

w sprawis swmodzielnyeh funkejl techpicenynh w budowalciwie (Te U Ne 8 poz. 49) steder
CHAZYNA  RYDZEWSHA
e o
magister ingynier budowmictwa

dza wig, #v: Obywatebika)

ST e nhuka ey — anwadbuy )
urodzonyial dnila? Harne 18 &2 T oW GD!"@?F.'.I...“?“‘ S
posipds preypgotowanie sswodowe upowszniajgee do wylkonywonls sombdrielne] fonkejl —...—
=== === ===proleKbANTA - = = = = = = = = = = = = = = = =

: ; T irodza funked)

konstrukeyino - tudowlane]
troden] Fpecialnedel eciudczna-todawiages)

alskin

wspecjalnoicl

T T S T A .

:BDEI.:I.“I by | :.!..-m:lwni

CRAZYNA  RYDEEWSHA

e e e jEA DpOWalRonA) de

Dby weate lfiog)

1/ sporagdeanls projedtie o zakresle coowlazaf Bomat rukcy frostudor ] anych
Budyride oraz lomych budowli, = wylscorenien linil, we=idw i stacii kole—
cowpen, dedg ionewlerzchnil lotniskowych, moatfe, budowld h;.rdmt.er:.rmiéz-
myah i melisracii wodnysh,

2/ mporzgdzania w bedownlotvis prodektiv wosakresic rogwigzafl architadto-
fAicenych @ budynkbfy (mentarexich 1 gospadarcsych, adeptacii projektSe
powtarzalnych Lonyeh budyvnkSw oraz sporsgdeania plonde sasespodacowanta
delotki swinzamych 2 realizacts tych bucymsbse,

A3 W t'n:-:lcmnmmg Jecnorodzinnym, ragrodowym oraz linysh bodvnkdw o kubstu-
reg do 1000 M7 - do kierowania, nadzorowania 1 wontrolowaria budiowy ,
kisrowanisa i kontrolovanis wybwarzania Ronatrukeyinyoh alementi, budowla-
fych araz ocenlania 1 bedanla stanu techrioenesn oblektS budowianych,---——-

pedpds | pleried
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

v =

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikscympm:

MAZ-X36-IYV-JGF *

Pani GRAZYNA RYDZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0376/02

adres zamieszkania MELOMANOW 8 m 16, D0-712 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Ckregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T gnia 18 wrzefnia 2004 r. 0 podpisie lektronicenym {De. U. 2004 Nr £30 poz. 1430] dane w postaci
elektroniczne] opetrzone bezpiscnym podpisem elsttroniconym weryfiiowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego cartyfikstu sq
rowrowaine pod wighpdem skutkow prawnych dakumentom opatroonym podpisami wihasnorgoonymi |

* weryfikacje poprewnosci danych w minieiszym zaswisdczeniv maine sprawdzic za pomocy ramery weryfiacyjnego maswisdoenia na
stronie Polsiiej lzby Infynizrow Budowmichwa waw.piib.ong.pol lub kentektujyc sig @ bivrem wiasciwej Okrggowej lzby Infynierow
Budawnictwa.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

T

PREZYDIUM Worszewa, m./j_liaﬁ;npgﬂu._.. 196 4.

RADY NARCDOWE) m. st. WARSZAWY

WYDIIAL ARCHITEKTURY
HADZORU BUDOWLAMEGD | GEODEZ)I

Nr ewid. warown, ... PSR/6%. .. . ..

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

Na podstowie art. 18, art. 19, uwst I, pkt. 1 | ari. 20, ust. 1 sty
z dnis 31 siycanin 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. ar 7, por. 46) oraz § 294§ 5
Sy i I S = rozporzadzents Przewodniczacego Komitels Bu-iownicts, Ur.hanlsryk:'
i Architektory = dnle 10 wrzefnia 1962 ¢ w sprawke kwalifikecji fachowpch oséb wyko-
nujgeych funkeje technictne w budnwniciwie powszechaym (Dz. U. ur 53, pox. 268)
Ob.. JBR2E EARCL T ARACHA _ s,Meczysiswa .

........... AnzZinier budogaiztea laiowern
wrodzopy dota .. 8eITW1E3) w. Wexszpwa

olrzrymuije

w specjalnodct . Xonstrukeyino - Andznderyimed.
uprewniesis budowlane do .1/ SPorzidzanis projektém budewlemych
konstrukeyjnych szellkich obhialtae budoewl anych,projektéw
instolscid i urzadzed senitiinych z wydatikden skomplikowa=-
nych urzgdzed i instelacji orez nastepujic ch projeltow
budowlanych erchitektonicznych i
8/ wszelkich chiocktdw budowlanych ingynierskich gzliczongzch
do budownictwa nonczechnsio, ’
b/ obickiéw buldonlenych o prostej srchitelkturse / § 1 ust.3/,
¢/ budynkow srzemysiovych o chorskbterze wyiacznie rrodukeyi-
nym Lub skiadowym, oraz
2/ kierowenia robotemi budowlsnymi na
budowie obiektéw budowlanych =z wyiatkiem robdt obejmnjacych
skomplikowane instalacje i urzidzenils srnitarne orsz insta-
lecje 1 urszgdzenis elektryzzne.-

I-to Rpezeimese Lichilekls Warszam)

Ll coezry
mgr ind. arch, Stamivlaw Lavats
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

® POLSKA

AT
IINSS
A= | Z B A
,»" f Il “, i\ :\ : .
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-12H-61B-C6V *

Pan JERZY KAROL TARACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0937/02

adres zamieszkania PROMYKA 3/64, 01-604 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczagcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il /2 Projekt architektoni  czno-budowlany

SPIS RYSUNKOW

Ob. 3 Osadnik wst epny - projektowany

K—=01 RysUNek SZaluNKOWY ..........ccuuuuiiiiiiiiiiieiiies e e 1:100, 1:50, 1:25, 1:10
F N 0 Y7 Vo] - 1:100
Ob. 3A Pompownia flotatu z osadnika wst  epnego - projektowana

K =03 RYSUNEK SZAIUNKOWY ......coiiiiiiiiiii i e e e e e e e e e e e e e e e 1:50
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne - projektowane

K—-04 Rysunek szalunkowy. Rzut W pOz. +3,0 M......ccooiiiiiiiiiii e 1:100
K—-05 Rysunek szalunkowy. Rzut W pOz. KOrONY ..........cooeviiiiiiiiiiiiicece e 1:100
K—-06 Rysunek szalunkowy. Przekroje, SZCZegot ........cccoveeiiiiiiiiiiiiiiies 1:100, 1:10
e O =7 Vo] [ 1:100
Ob. 5A, 5B Osadniki wtérne - projektowane

K =08 RYSUNEK SZAIUNKOWY .....coiiiiieiiiiii et e e e e 1:50
F N 0L B = Y7 Vo] - 1:100
Ob. 6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtdornych - pro  jektowana

K—=10 RYSUNEK SZAIUNKOWY ......coiiiiiiiiiii e e et e e e e e e 1:50
Ob. 10 Zageszczacz grawitacyjny osadu - projektowany

K—=11 RYSUNEK SZAIUNKOWY .....ccoiiiiiiiiiii et e et e e e e e e e 1:50
F e I = Y7 Vo] - S 1:100
Ob. 11 Zbiornik osadéw zmieszanych - projektowany

K =13 RYSUNEK SZAIUNKOWY .....coiiiiiiiiii e e et e e e e e 1:50
F e S Y7 Vo] - 1:100
Ob. 12 Pompownia osaddéw - projektowana

K =15 RYSUNEK SZAIUNKOWY ......ccoiiiiiiiiii e e e e e e et e e e e e e e 1:50
y N G T =Y Vo] [ 1:50
Ob.13 Biofiltr - projektowany

K—=17 Rysunek szalunkowy, ElEWACIE .........ccoveiiiiuiii i 1:50
Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka  schodowa - projektowana

K =18 RzUt Przyziemia, PrZEKIOJE ......uuciiiiieeiiiiiiee e e e e e e e 1:100
A —19 Klatka schodowa. RZUt PrzyZi€mMIa .........c..uuuiiiiieeiiiiiiiee e 1:50
A =20 Klatka SChOdOwWa. PrzeKrO] A-A .......ooeeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseneeeeneeeeee 1:50
A—21 Klatka schodowa. RZUE B-B 1 C-C .....ccooiiiiiiiiiie e 1:50
A —22 Klatka schodowa. RZUt DACHU ..........eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee ettt 1:50
A —23 Komora WKF z klatkg schodowag. Elewacje ............ccoouiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 1:100
Ob. 16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowanego -  modernizowane

K =24 RYSUNEK SZAIUNKOWY .......cciiiiiiiiiii e e e e e e 1:100
S T =7 Vo] [ 1:100

Instalacja biogazu - projektowana
Ob.17.1 Zbiornik biogazu - fundament

K—=26 Rysunek szalunkowy, EleWAC)A ...........coevuuiuiiiiiii e 1:50
Ob.17.2 Wezel rozdzielczo ttoczny biogazu — fundament

K—27 Rysunek szalunkowy, EleWaC|e ..........coouiuuiiiii i 1:50, 1:25
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu - fundament

K—28 Rysunek szalunkowy, EleWaC|E ........ccooiiiiiiiiiii e 1:50

Ob.17.4 Pochodnia biogazu - fundament
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K =29 Rysunek szalunkowy, ElEWACIE ........cc.oveiiiiiiii i 1:50

Ob.17.5 Studnia kondensatu, Ob.15.6 Studnia filtru PP

K =30 RYSUNEK SZAIUNKOWY ... 1:50

Ob.19 Stacja koagulantu - projektowana

K—31 Rysunek szalunkowy, ElEWACIE ..........cccoeiieiieieeeeeeeeeeee e 1:100

Ob.20 Stacja zlewcza - projektowana

K—32 Rysunek Szalunkowy, EIEWACIE ..........ccooiiiieieeeeeeeeeeeeee s 1:50

Ob.21A Stacja trafo - projektowana

A —33 Rzut przyziemia, rozmi€SZCZeNI€ UrZgUZEemN ..............uuueerurmmmmmmmmrneeneseenesneeneeennnnnnnnnnnes 1:25

A =34 PrZeKrO] A-A e a e 1:25

A =35 ElBWACIE covvveiiii i e 1:50

K =36  FUNAAMENTY STACH ... s 1:25

K —37 Podnoszenie obudowy i fundamentu SACH ......coooeiiiiiiiiiiiiiii s 1:50

Ob.21B Agregat pr gdotwdrczy - fundament

K =38 RzuUt, Przekroij, lEWACIE ........ccoiiiiiiiiiiiiiiiieei e e e 1:50

Kanat zbiorczy $ciekdéw oczyszczonych

K =39  RZUL, PrZEKIOJE ... 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: »,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekdéw w Lasku”

Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
Podstawag opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

e Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Tylna
9; 98-100 task i

« Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
Z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany tom 11/2 projekt u
budowlanego inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekow w tasku”.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
sciekow w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci lll SIWZ Program
Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamoéwienia pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla
przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdéw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji ha terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku ktore zostaty uzgodnione z Zamawiajagcym i zamieszczone w Protokole negocjaciji
z Wykonawcg z dn. 20.01.2015 .

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw w Lasku bedzie obejmowat
realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektow istniejacych w oparciu o najlepsze dostepne
na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdéw w tasku”
stanowit bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje niniejszej inwestycji.
Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.

1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw w tasku w zakresie
gospodarki Sciekowej i osadowej.
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Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekdw oczyszczonych odplywajacych z oczyszczalni.

uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej
technologii oczyszczania;

przeksztalcenie struktury osadéw powstatych w procesie oczyszczania $ciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotworczych oraz substanciji podatnych na
rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekéw i przerébki osadow
Sciekowych ;

poprawa warunkow pracy zatogi

1.4. Opracowania zwi gzane

Z wiw dokumentacijg zwigzane sg nastepujacego opracowania :

2.

Czes¢ lll SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja oczyszczalni
$ciekow oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang rozbudowe i
przebudowe Oczyszczalni w Lasku, woj. Lddzkie, opracowanie: PROGEOL- Ustugi
Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19; Betchatdw,
kwiecien 2015,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Lasku do rzeki Grabi
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku” nr OSR.62220.11.2014 z dn.
16.07.2015 roku;

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;

Inwentaryzacje obiektéw;

Ustalenia robocze.

WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerébki oczyszczalni $ciekéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw
w tasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreslajgca warunki gruntowo —
wodne przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.
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Cafa powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci od
1,5-1,8m w czesci pétnocnej oraz do 3,3m w czesci srodkowej i potudniowej.

Grunty nasypowe o przewazajacym udziale w ich sktadzie piaskéw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypow niebudowlanych (nN).
Pokrywajg one catg powierzchnie badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz przewazajg
w profilach otworéw w czeséci pétnocno - zachodniej.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: pétnocno-wschodniej, Srodkowej i potudniowej w
gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym zakwalifikowane do
nasypéw budowlanych (nB).

Glebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztatlcone najczesciej
jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskéw srednich i lokalnie grubych. W czesci
stropowej wérdd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutow piaszczystych ktore ciggta
warstwg 0 migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowej.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej aktualnej
powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40+0,20m npm z lekkim spadkiem w kierunku
potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uzna¢ jako $redni. W okresie wiosennych
roztopow i dtugotrwatych opadoéw atmosferycznych stan wod moze ulec podniesieniu hawet o ponad
0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obryséw projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod placow
technologicznych i ciggéw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i usuniecia
Z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntéw nasypowych z
zawartoscig czesci organicznych i gruntéw spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajace w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyrdznione w warstwe geotechniczng nr I.
Po usunieciu gruntéw nasypowych mogg one ulec odprezeniu co spowoduje obnizenie ich stanu
zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajacym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg one
w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszacym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki gruntéw
spoistych (pytéw, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie plastycznym i
miekkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospétkg zageszczong do stanu
zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami stabilizowanymi cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robot ziemnych i fundamentowych bedg stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od poziomu
posadowienia obiektow oczyszczalni.

Budowa obiektow zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
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warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463), projektowane obiekty
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA

Dzialki nr 5, 7, na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w tasku oraz dziatka 689 w
Orchowie, na ktorej znajduje sie wylot $ciekow (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg wiasnoscig
gminy task (wtascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu wieczystym Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku ul. Tylna 9.

MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja na
ktorej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilinskiego, a rzeka Grabig -
odbiornikiem sciekow, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtosé
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktérej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drég
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach
stalowych.

W sasiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepujg tez obiekty i obszary poddane ochronie

na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne oraz
ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezace

do europejskiej sieci ,NATURA 2000". Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni na
terenie Oczyszczalni zatozyly gniazdo i zyjg taskie bociany, ktére mozna obserwowaé za pomoca
kamery internetowe;.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW ZAWARTYCH W TOMIE Il /2

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Ob.3  Osadnik wstepny
Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.5A, 5B Osadniki wtorne
Ob.6  Pompownia flotatu z osadnikéw wtornych
Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11 Zbiornik osadéw zmieszanych
Ob.12 Pompownia osadow
Ob.13 Biofiltr
Ob.14 Woydzielona komora fermentacyjna WKF
Ob.17 Instalacja biogazu:
Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
Ob.20 Stacja zlewcza
Ob.21A Stacja trafo
Ob.21B Agregat pradotwérczy
Kanat zbiorczy $ciekéw oczyszczonych

OBIEKTY MODERNIZOWANE

Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
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6. OPIS OBIEKTOW

6.1. Ob.3  Osadnik wst epny - projektowany

6.1.1. LOKALIZACJA

Obiekty zostat zaprojektowane w centralnej czesci oczyszczalni ponizej projektowanych Ob.4A, 4B
Reaktorow biologicznych.

6.1.2. FUNKCJA OBIEKTU

W Ob.3 Osadniku wstepnym nastepowac¢ bedzie oddzielenie od sciekdw tatwo sedymentujacej
zawiesiny, ktéra jako osad wstepny bedzie odprowadzana do projektowanego grawitacyjnego
zageszczacza osadu wstepnego.

Scieki z osadnika wstepnego kierowane beda do nowoprojektowanych reaktoréw biologicznych.

6.1.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Osadnik wstepny to zbiornik kotowy, otwarty, wystajacy z gruntu 2,85m o $rednicy wewnetrznej d,, =
20,0 m i wysokosci przy $cianie zewnetrznej h,, = 3,3 m. Podpora centralna zgarniacza w postaci
ptyty o $rednicy d =2,4m i grubosci 30cm w poziomie korony opartej na czterech stupach 25x25cm
zamocowanych w dnie studni centralnej.

Po obwodzie sciany wewnatrz koryto zelbetowe zamocowane wspornikowo w Scianie.

Sciana zewnetrzna grubosci 30cm posadowiona na fawie podzielonej czterema ,przerwami
skurczowymi”.

Studnie centralng ze wzgledu na wode gruntowg zaprojektowano w postaci ,studni zapuszczanej” o
srednicy wewnetrznej d=3,0m, scianach 40-50cm, dnie grubosci 25cm i z korkiem z betonu B37
betonowanym pod woda. Lej osadowy wykonany w studni centralnej jak rowniez w zbiorniku w
nadbetonie - zbrojony powierzchniowo. Studnie zapuszczaé nalezy z poziomu 165,60m npm.

tawa pod sciane grubosci 50cm i szerokosci 1,3m posadowiona jest na rzednej 166,05m npm.

Ze wzgledu na wysoki poziom wad gruntowych plyte dna oparto o fawe $ciany zewnetrznej i studnie
centralng. Dno ze spadkiem do studni centralnej grubosci 40cm posadowione na rzednej
165,77+166,16m npm, na warstwie ,chudego betonu” grubosci 10cm, podzielone dylatacjami
promieniowymi na 4 czesci.

Zgarniacz wraz z pomostem stalowym i drabing wejsciowg jest przedmiotem ,dostawy”.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.1.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW

Powierzchnia zabudowy Pz, = 1 x 10,38°= 338,5 m?
Kubatura V; = 1 x 10,38°%3,9 + 1 X 1,95°x3,45 =1361,3 m°
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6.1.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa ekspozycji
XA1l, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

Sciany zewnetrzne ocieplone do poziomu 0,3m nad terenem polistyrenem ekstradowanym 8cm,
powyzej wetha mineralna lamelowg 8cm. Na wetnie tynk mineralny na siatce, nizej cokot szerokosci
40cm (10cm ponizej terenu i 30cm powyzej) z tynku mozaikowego na siatce, jeszcze nizej folia
kubetkowa.

Rury technologiczne utozone pod dnem bedg obetonowane ptaszczem wzmacniajgcym z betonu
C25/30 powierzchniowo zbrojonym.
Uszczelnienie przejs¢ rurociggdéw tahcuszkami uszczelniajgcymi.

6.1.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu musza by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci obiektu zgodnie z
PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajacq z
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bitumow. Grubos$¢ powtoki = 400
Mm, min 2 warstwy.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika: sciany wraz z kolumng centralng z boku i od spodu oraz
stupy — pas szerokosci 3,3m od poziomu korony.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda Wykonawca.

Bieznie osadnika i ptyte kolumny centralnej od gory nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng
antyposlizgowa na bazie zywicy epoksydowej z posypkag kwarcowa.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej
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Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.1.7. PRZERWY ROBOCZE, SKURCZOWE, DYLATACYJNE

Przerwy robocze
Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajgcg do przerw roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w
celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku natozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy skurczowe

Wzdhtuz przerw skurczowych nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjng do przerw skurczowych
odpowiednio zabezpieczong przed zmiang potozenia.

Do betonowania przerw skurczowych mozna przystapi¢ po uptywie min. 3 tygodnie od
zabetonowania przylegajacych odcinkéw scian lub dna.

Powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w celu usuniecia mleczka
cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci halezy na powierzchni styku natozy¢ warstwe
szczepng z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy dylatacyjne

W przerwach dylatacyjnych zatozy¢ tasmy dylatacyjne z PCV szer. min. 24 cm odpowiednio
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Laczenie tasm przez spawanie gorgcym powietrzem.
Potaczenia katowe (narozne) tasm muszg by¢ przygotowane w formie potfabrykatu. W miejscu
whbudowania mozna wykonywaé spawy tylko na odcinkach prostych.

Szczeliny dylatacyjne grubosci 2cm wypetnione styropianem nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo
poliuretanowym sznurem o $rednicy wiekszej 0 5 mm od szerokosci szczeliny. Powierzchnie boczne
szczeliny zagruntowac¢. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm poliuretanowym kitem
jednosktadnikowym elastycznym na bazie poliuretanow.

6.1.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.1.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 9.

Otwor nr 9 - rzedna terenu 166,96 m npm

0,00 + 0,60 nasyp niebudowlany

0,60 + 3,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,00 + 5,00 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
5,00 +~ 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej:

ptyta dna — od 165,77m npm centralnie do 165,95m npm pierscien skrajny (beton
podktadowy na rzednej 165,64+165,82m npm.)

studnia zapuszczana - 162,50m npm (z poziomu 165,60m npm)
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Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie gruntéw nasypowych
zakwalifikowanych do nasypéw budowlanych. Sa to grunty nosne pod warunkiem dogeszczenia ich
do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub
tuz ponizej gniazd gruntéw nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntéw spoistych.

Studnie zapuszczac nalezy z poziomu 165,60m npm. Wykop przy studni nalezy wykonac z
zabezpieczeniem jego $cian (np. poprzez zabicie scianek szczelnych lub zabezpieczenie wykopu
szerokoprzestrzennego przed zawilgoceniem).

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,46m npm czyli ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.2. Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wst epnego - projektowana

6.2.1. LOKALIZACJA

Pompownia posrednia sciekow jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w centralnej
czesci oczyszczalni, miedzy projektowanymi OB.3 Osadnikiem wstepnym a Ob.11 Zbiornikiem
osadéw zmieszanych.

6.2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego bedzie odbierata czesci ptywajacych z osadnika
wstepnego Ob.3, a nastepnie bedg one przettoczone do zbiornika osadéw zmieszanych Ob.11.
6.2.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zelbetowa okragta studnia z elementow prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 1,8m i Scianach
grubosci 20cm, wystajacy nad teren 39cm i wysokosci w Swietle h=3,13m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowa grubosci 16cm z wkazem 70x130cm.

Studnie posadowiono na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie z gruntu piaszczystego
zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika
zageszczenia ls = 0,95.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.2.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy Pz = mx1,1% = 3,8 m?
Kubatura V=38x3,74=142m°

6.2.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozycji
XAl, XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

W stropie zaprojektowano wlaz montazowy 70x130cm.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajgcych.

6.2.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
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Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC2 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcq sciany,
dno i strop z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubosc¢
powtoki = 400 pm, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnosc¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Wiaz montazowy i okucia ze stali wysokostopowej odpornej ha korozje 1.4301.

6.2.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwoér badawczy nr 9 i 10.

Otwor nr 9 - rzedna terenu 166,96 m npm

0,00 + 0,60 nasyp niebudowlany

0,60 + 3,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,00 + 5,00 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
5,00 +~ 6,00 piasek drobny

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 163,65m (beton podktadowy na rzednej 163,55m npm.).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67.
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Maksymalny poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm wiec 1,15m powyzej dna
wykopu. Wykop nalezy wiec odwadnia¢ za pomocg systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.

6.3. Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne - projektowane

6.3.1. LOKALIZACJA

Obiekty zlokalizowane zostaty w poinocno —wschodniej czesci oczyszczalni powyzej
projektowanego osadnika wstepnego i wtérnego, w miejscu obszernego zagtebienia terenu.

6.3.2. FUNKCJA OBIEKTU

W reaktorach biologicznych realizowane bedzie oczyszczanie biologiczne sciekow w zakresie
usuwania zwigzkow wegla, azotu i fosforu w procesie wstepnej denitryfikacji i nitryfikaciji.

6.3.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Obiekty 4A i 4B pod wzgledem budowlanym stanowi jeden prostokatny zbiornik podzielony
symetrycznie $ciang srodkowg na dwa obiekty pod wzgledem technologicznym. Wewnatrz kazdego
obiektu dodatkowy podziat na komory wynikajace z procesu technologicznego.

Wymiary zewnetrzne zbiornika w planie ( fgcznie z ociepleniem) 61,16 x 31,16 m, giebokos¢ hw =
5,80 m. Zbiornik Zelbetowy, zagtebiony w gruncie, wystaje ponad przylegajacy teren 2,6 m. Na
Scianach zewnetrznych szczytowych zawieszone zelbetowe kanaty przelewowe. Na koronie zespoét
pomostéw do komunikacji i obstugi urzadzen. Sciany zewnetrzne zbiornika powyzej terenu i 1,0 m
pod terenem ocieplone. Wejscie na korone obiektéw schodami stalowymi z poziomu terenu.

6.3.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW
Powierzchnia zabudowy ( dla obu obiektéw): Pz = 61,16 x 31,16 + 1,8 x 1,6 = 1908,6 m?
Kubatura (dla obu obiektéw): V= 1905,7x6,5 + 2,9 x 2,25 + 2 x 12,9 x 0,9 x 1,05 = 12418,0 m*

6.3.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE
Konstrukcja zelbetowa, monolityczna z betonu C 30/37 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego.
Stal do zbrojenia betonu A- IlIN.

Zbiornik zaprojektowano jako zesp6t scian dotem zamocowanych w dnie goérg podpartych belkami
wiehczgcymi oraz scian zamocowanych na trzech krawedziach. Belki wienczace podparte sciggami
potaczonymi ze scianami wewnetrznymi. W dnie zbiornika przyjeto trzy przerwy skurczowe a w
Scianach wewnetrznych i zewnetrznych przerwy skurczowe i dylatacje. W koronie zbiornika
zaprojektowano zespdt pomostéw zelbetowych monolitycznych zaopatrzonych w barierki ochronne
ze stali odpornej na korozje. Wejscie na pomosty z poziomu terenu schodami stalowymi ze stali
weglowej — ocynkowane ogniowo. Wystepujgce w koronie zbiornika kanaly zwigzane monolitycznie
ze Scianami.

Sciany zewnetrzne od korony do 1,0 m ponizej poziomu terenu zaizolowano termicznie styropianem
EPS-200-036 gr. 6cm. Styropian na scianach zabezpieczony siatkg na kleju mrozoodpornym,
powyzej terenu tynk mozaikowy. Na ,chudym” betonie stanowigcym podioze pod elementy
zelbetowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE. Na scianach bocznych stykajgcych sie z gruntem przyjeto izolacje powtokowg (na zimno) z
masy asfaltowo — kauczukowej.
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Uszczelnienie przejs¢ rurociggdéw tahcuszkami uszczelniajgcymi.
Kolorystyka $cian zewn etrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaska szer. 50cm z kostki brukowej, ograniczona
kraweznikiem.

6.3.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka $ciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacijag,
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powloke zabezpieczajgcg z
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubos¢ powtoki = 400
gm, min 2 warstwy.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika: sciany — pas szerokosci 1,4m od poziomu korony.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonhczenie.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda Wykonawca.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.3.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Barierki ochronne, okucia, kratki pomostowe, przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej
na korozje 1.4301.

Schody stalowe ze stali St3SX — ocynkowane.

6.3.8. POSADOWIENIE OBIEKTU

Posadowienie obiektu na poz. 162,2 m npm na gruntach rodzimych sypkich — warstwa
geotechniczna llb — piaski drobne w stanie srednio zageszczonym 1d=0,6.
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Wedlug badan woda gruntowa w tym rejonie stabilizowala sie na poz. 164,5 m npm. Wahania
poziomu wadd sa duze i mogq dochodzi¢ do 0,5 m w gore i w dét w stosunku do stanu stwierdzonego
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i stanu wéd w rzece Pisi.

Przewiduje sie koniecznos$¢ obnizenia wod gruntowych za pomoca studni depresyjnych 0,5 m
ponizej dna wykopu.

Wykop musi odebrac uprawniony geolog.

6.4. Ob.5A, 5B Osadniki wtdrne — projektowane

6.4.1. LOKALIZACJA

Obiekty zostaly zaprojektowane w centralnej czesci oczyszczalni. Ob.5A w niedalekiej odlegtosci od
projektowanych Ob.4A, 4b Reaktorow biologicznych, natomiast Ob.5B ponizej w miejscu
istniejgcego Ob.5A przewidzianego do wyburzenia.

6.4.2. FUNKCJA OBIEKTU

Zaprojektowano dwa osadniki wtorne typu radialnego z czescig lejowg odbierajgce scieki z komory
odtleniania kazdego reaktora biologicznego Ob.4A, 4B, ktérych zadaniem bedzie mechaniczne
zgarnianie osadu do czesci lejowej i usuwanie frakcji ptywajace;.

6.4.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Osadniki wtérne to zbiorniki kotowe, otwarte, wystajacy z gruntu 0,6m o $rednicy wewnetrznej d,, =
23,0 m i wysokosci przy Scianie zewnetrznej h,, = 4,95 m. W dalszej czesci bedzie opisywany jeden
zbiornik.

Podpora centralna zgarniacza w postaci ptyty o $rednicy d = 3,4m i grubosci 0,3m w poziomie
korony opartej na czterech stupach 25x25cm zamocowanych w dnie studni centralnej.
Po obwodzie sciany wewnatrz koryto zelbetowe zamocowane wspornikowo w $cianie.

Sciana zewnetrzna grubosci 30cm posadowiona na tawie podzielonej czterema ,przerwami
skurczowymi”.

Studnie centralng ze wzgledu na wode gruntowg zaprojektowano w postaci ,studni zapuszczanej” o
Srednicy wewnetrznej d=4,0m, scianach 50cm, dnie grubosci 30cm i z korkiem z betonu B37
betonowanym pod woda. Lej osadowy wykonany w nadbetonie - zbrojony powierzchniowo. Studnie
zapuszczac nalezy z poziomu 160,60m npm.

tawa pod sciane grubosci 80cm i szerokosci 1,4m posadowiona jest na rzednej 161,15m npm.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych ptyte dna oparto o tawe $ciany zewnetrznej i studnie
centralng. Dno ze spadkiem do studni centralnej grubosci 80cm posadowione na rzednej
161,15+160,77m npm, na warstwie ,chudego betonu” grubosci 10cm, podzielone dylatacjami
promieniowymi na 4 czesci.

Zgarniacz wraz z pomostem stalowym i drabing wejsciowg jest przedmiotem ,dostawy”.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot obiektu wykonaé barierke ochronng oraz chodnik szerokosci 1m kostki betonowej gr.6cm w
kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku Sredniego
gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.4.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW
Powierzchnia zabudowy 1 szt. Pz, = x 11,8%= 437,4 m?
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2 szt. Pz, = 2 x 437,4= 874,8 m?

Kubatura 1 szt. V; =1 x11,8°%6,0 + T x 2,5°x3,4 =2691,4 m*
2 szt. V, =2 x2691,4 =5382,8 m*

6.4.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa ekspozyciji
XA1l, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

Rury technologiczne utozone pod dnem bedg obetonowane ptaszczem wzmacniajgcym z betonu
C25/30 powierzchniowo zbrojonym.
Uszczelnienie przejs¢ rurociggdéw tahcuszkami uszczelniajgcymi.

6.4.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu musza by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci obiektu zgodnie z
PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajacq z
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bitumow. Grubos¢ powtoki = 400
MM, min 2 warstwy.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika: sciany wraz z kolumng centralng od spodu i stupy w
strefie nadwodnej i ,wody chodzacej” tj. pas szerokosci 1,4m od poziomu korony.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonhczenie.

Bieznie osadnika i ptyte kolumny centralnej od gory nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng
antyposlizgowa na bazie zywicy epoksydowej z posypkag kwarcowa.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.
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Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjq asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.4.7. PRZERWY ROBOCZE, SKURCZOWE, DYLATACYJNE

Przerwy robocze

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajgcg do przerw roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w
celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku nalozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy skurczowe

Wzdtuz przerw skurczowych nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjng do przerw skurczowych
odpowiednio zabezpieczong przed zmiang potozenia.

Do betonowania przerw skurczowych mozna przystgpi¢ po uptywie min. 3 tygodnie od
zabetonowania przylegajacych odcinkéw scian lub dna.

Powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w celu usuniecia mleczka
cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci nalezy na powierzchni styku natozy¢ warstwe
szczepng z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy dylatacyjne

W przerwach dylatacyjnych zatozy¢ tasmy dylatacyjne z PCV szer. min. 24 cm odpowiednio
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Laczenie tasm przez spawanie gorgcym powietrzem.
Potgczenia katowe (narozne) tasm musza by¢ przygotowane w formie poffabrykatu. W miejscu
wbudowania mozna wykonywa¢ spawy tylko na odcinkach prostych.

Szczeliny dylatacyjne grubosci 2cm wypetnione styropianem nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo
poliuretanowym sznurem o Srednicy wiekszej 0 5 mm od szerokosci szczeliny. Powierzchnie boczne
szczeliny zagruntowaé. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm poliuretanowym kitem
jednosktadnikowym elastycznym na bazie poliuretanow.

6.4.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Barierki ochronne, przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.4.9. POSADOWIENIE OBIEKTOW
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwoér badawczy nr 6 i 8.

Otwor nr 6 - rzedna terenu 166,9 m npm

0,00 + 1,60 nasyp budowlany
1,60 + 2,00 piaskéw drobnych przewarstwiony namutem piaszczystym
2,00 = 7,50 piasek drobny
7,50 + 10,5 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m npm

0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piask6w drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej:

ptyta dna — od 160,77m npm centralnie do 161,15m npm pierscieh skrajny (beton
podktadowy na rzednej 160,67+161,05m npm.),
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studnia zapuszczana - 157,50m npm (z poziomu 160,60m npm)
Dla Ob.5A:

Wedlug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67. Wykopy dla wykonania Ob.5A do poziomu
160,60m npm przy studni zapuszczanej nalezy wykonac z zabezpieczeniem jego scian np. poprzez
zabicie Scianek szczelnych lub zabezpieczenie wykopu szerokoprzestrzennego przed
zawilgoceniem.

Dla Ob.5B:

Osadnik jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.5A Osadnika wtérnego przewidzianego
do rozbiérki w catosci do poziomu 161,0m npm. Przewidziany jest po rozebraniu osadnika
wykonanie nasypu do rzednej 160,60m npm.

Studnie zapuszczaé nalezy z poziomu 160,60m npm.

Poziom wody gruntowej dla Ob.5A (otwor nr 6) nawiercono na rzednej 164,6m npm wiec 4,0m
powyzej dna wykopu, dla Ob.5B (otwér nr 8) na rzednej 163,6m npm wiec 3,0m powyzej poziomu
nasypu. Wykop i nasyp w czasie budowy obiektéw nalezy odwadnia¢ za pomocga systemu studni
gtebinowych lub igtofiltrow do poziomu 160,10m npm.

Wykopy powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.5. Ob.6  Pompownia flotatu z osadnikow wtérny  ch - projektowana

6.5.1. LOKALIZACJA

Pompownie flotatu z osadnikow wtérnych zlokalizowano w centralnej czesci oczyszczalni, miedzy
projektowanymi Ob.5A i 5B Osadnikami wtornymi.

6.5.2. FUNKCJA OBIEKTU

Zadaniem Ob.6 Pompowni flotatu bedzie odbiér czesci ptywajacych z osadnikow wtérnych Ob.
5A,B, a nastepnie przettoczenie ich do zbiornika osadéw zmieszanych Ob. 11.

6.5.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zelbetowa okragta studnia z elementéw prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 1,8m i $cianach
grubosci 20cm, wystajacy nad teren 39cm i wysokosci w swietle h=3,13m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowg grubosci 16cm z wiazem 70x130cm.

Studnie posadowiono na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie z gruntu piaszczystego
zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika
zageszczenia ls = 0,95.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykonac opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku $redniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.5.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy Pz = mx1,1%° = 3,8 m?
Kubatura V =3,8x3,74=142m°

6.5.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE
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Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozycji
XAl, XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

W stropie zaprojektowano wtaz montazowy 70x130cm.

W scianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tahcuszkdw uszczelniajacych.

6.5.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC2 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcq scian,
dna i stropu z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubos¢
powtoki = 400 pm, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc¢ 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.5.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Wiaz montazowy i okucia ze stali wysokostopowej odpornej ha korozje 1.4301.

6.5.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwoér badawczy nr 6 i 8.

Otwor nr 6 - rzedna terenu 166,9 m npm

0,00 + 1,60 nasyp budowlany

1,60 + 2,00 piaskow drobnych przewarstwiony namulem piaszczystym
2,00 ~ 7,50 piasek drobny

7,50 + 10,5 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego

Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m npm
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0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej: 162,95m npm (beton podktadowy na rzednej 162,85m npm.);

Wedlug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67.

Maksymalny poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,6m npm wiec 1,75m powyzej
wykopu. Wykop nalezy wiec odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.6. Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu — projektowany

6.6.1. LOKALIZACJA

Zageszczacz grawitacyjny osadu jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w centralnej
czesci oczyszczalni w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia.

6.6.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu bedzie miat za zadanie zageszczenie grawitacyjne osadu
wstepnego do ok. 5% s.m. przed skierowaniem go do fermentacji.

6.6.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zbiorniki zelbetowy, kotowy o Srednicy wewnetrznej 6,0 m i wysokosci przy scianie zewnetrznej hw
= 4,52 m, zadaszony, wystajacy ponad teren 0,5 m. Grubo$¢ $cian 0,30cm, grubos¢ dna 0,30m. W
poziomie dna zaprojektowano odsadzke szerokosci 0,30m. Dno wyspadkowane wg potrzeb
technologicznych, z betonu C30/37 zbrojonego powierzchniowo.

Przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego z otworami kontrolnymi.

Mieszadto wraz z pomostem stalowym i drabing wejsciowg jest przedmiotem ,dostawy”.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykonac opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku $redniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.6.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=1x3,32=34,2m?
Kubatura V=1x3,32x452+1x3,6°x0,3=166,8m°

6.6.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa ekspozycji
XA1l, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

Uszczelnienie przej$¢ rurociggow tancuszkami uszczelniajgcymi.

6.6.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
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Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XD3 - korozja wywotana chlorkami
o XF4 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu muszg by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci obiektu zgodnie z
PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powloke zabezpieczajgcg $cian i
dna z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubosé powtoki
2 400 ym, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnos¢ = 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.6.7. PRZERWY ROBOCZE
Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajgcg do przerw roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w
celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku naloZzenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

6.6.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.6.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
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3,30 + 6,00 piasek drobny
Posadowienie obiektu na rzednej 162,68m (beton podktadowy na rzednej 162,58m npm.).

Osadnik jest zaprojektowany w miejscu istniejagcego Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia w tej czesci do poziomu min.162,40m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp do poziomu 162,58m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm wiec 2,30m powyzej dna wykopu.
Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za pomocg systemu studni gtebinowych lub igtofiltréw przy
wykonywaniu Ob.10 do poziomu min.161,90m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.7. Ob.11 Zbiornik osadow zmieszanych - projekt  owany

6.7.1. LOKALIZACJA

Zbiornik osadow zmieszanych jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w centralnej
czesci oczyszczalni w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia.

6.7.2. FUNKCJA OBIEKTU

Funkcjg Ob.11 Zbiornika osadéw zmieszanych bedzie usrednienie i zmagazynowanie osadow przed
ich fermentacjg. Zbiornik stanowit bedzie takze bufor dla pomp kierujacych osady zmieszane do
komor fermentacyjnych.

6.7.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zbiorniki zelbetowy, kotowy o $rednicy wewnetrznej 6,0 m i wysokosci przy scianie zewnetrznej hw
= 4,52 m, zadaszony, wystajacy ponad teren 0,5 m. Grubo$¢ $cian 0,30cm, grubos¢ dna 0,30m. W
poziomie dna zaprojektowano odsadzke szerokosci 0,30m. Dno wyspadkowane wg potrzeb
technologicznych, z betonu C30/37 zbrojonego powierzchniowo.

Przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego z otworami kontrolnymi.

W poziomie korony pomost zelbetowy 1,5x1,2m z dojsciem drabing stalowa.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykonac opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.7.4.  WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=1x3,32=34,2m?
Kubatura V=1x3,6°x0,3+1mx3,3x4,4=162,7m°

6.7.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa ekspozycji
XA1l, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

Uszczelnienie przejs¢ rurociggdw tancuszkami uszczelniajgcymi.
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6.7.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XD3 - korozja wywotana chlorkami
o XF4 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu muszg by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci obiektu zgodnie z
PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powloke zabezpieczajgcg $cian i
dna z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubosé powtoki
2 400 ym, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnos¢ = 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.7.7. PRZERWY ROBOCZE

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajgcg do przerw roboczych.
Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w
celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku nalozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

6.7.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Barierki ochronne, drabina i przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.7.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm
0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
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0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 163,40m (beton podktadowy na rzednej 163,30m npm.).

Osadnik jest zaprojektowany w miejscu istniejagcego Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia w tej czesci do poziomu min.163,0m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp do poziomu 163,30m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm. czyli 1,7m powyzej dna wykopu.
Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow przy
wykonywaniu Ob.11 do poziomu min. 162,5m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.8. Ob.12 Pompownia osadéw — projektowana

6.8.1. LOKALIZACJA

Pompownia osaddw jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w cantralnej czesci
oczyszczalni, miedzy Ob.10, 11 i Ob.2.

6.8.2. FUNKCJA OBIEKTU
W Ob.12 Pompowni osadéw zlokalizowano pompy petnigce rézne funkcje technologiczne tj:

- przetloczenie zageszczonego osadu wstepnego odbieranego z zageszczacza Ob.10 po
wczesniejszym rozdrobnieniu, do zbiornika osadéw zmieszanych Ob.11,

- przettoczenie flotatu odbieranego z zageszczacza Ob.10 (z przylegtej komory czerpnej) do
zbiornika osadéw zmieszanych Ob.11,

- przettoczenie zmieszanych osadoéw zageszczonych zmagazynowanych w zbiorniku Ob.11 do
komory fermentacyjnej Ob.14.

6.8.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Prostokatna podziemna komora zelbetowa o wymiarach zewnetrznych w planie 9,6 x 7,6m i
wysokosci h=3,72+3,74m, wystajgca z gruntu 0,32+0,34m. Do pompowni przylega zagtebienie na
klatke schodowg o wym. 7,3 x 1,5 oraz komora ,mokra” o wym 1,75 x 2,0 m , wysokosci 3,64m,
wystajaca z gruntu 0,24 m. Sciany zewnetrzne pompowni grubosci 30cm oraz dno grubosci 40cm
zaprojektowane zostaty jako zespot ptyt krzyzowo zbrojonych. Strop komory stanowi zelbetowa ptyta
gr 18 cm oparta na $cianach oraz srodkiem na podciggu zelbetowym. Centralnie umieszczony stup
podpierajacy podciag oparty ha dnie.

Piyta posadzki i fundamenty pokryte epoksydem antyposlizgowym, krawedzie fundamentéw
zfrezowane.

Czesc¢ nadziemna klatki schodowej o wymiarach w planie 2,0 x 7,5 i wysokosci od terenu sr. 2,67,
murowana, przykryta stropem z ptyt korytkowych DKZ/180 opartych na scianach murowanych.
Klatka schodowa biegi i podesty zelbetowe, zatarte na gltadko, malowane epoksydem z posypkag
antyposlizgowa.

W stropie komér zaprojektowano wlazy montazowe: trzy o wymiarach 80x80cm, cztery o wymiarach
130x90cm oraz dwa o wymiarach 150x80cm. Obramowanie otworéw stanowig ramki stalowe z
katownikow opierajgce sie na scianach wewnetrznych. Pokrywy wiazéw ocieplone.
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Caty obiekt ocieplony do poziomu 1,0m ponizej terenu styropianem ekstrudowanym XPS30 grubosci
8cm, na stropie komér ocieplenie ze styroduru XPS50 grubosci 8+14cm. Strop schodow ocieplony
styrodurem XPS50 grubosci 10cm.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.8.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz = 7,8x9,8 + 2,2x1,75 + 7,5x1,5 = 91,5 m?
Kubatura: czes¢ podziemna V1=91,5x3,73=341,3m*

Cze$¢ nadziemna V2 =2,0x 7,5 x 2,67 =40,1 m®

6.8.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa ekspozyciji
XALl, XF3, stal do zbrojenia betonu A-lll N i A-I.

Uszczelnienie przej$¢ rurociggow tancuszkami uszczelniajgcymi.
6.8.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka Sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powloke zabezpieczajgcg ,mokrej
komory” (Sciany, dno i strop) z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem
bitumow. Grubos$¢ powtoki = 400 um, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.
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6.8.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Barierki ochronne, pochwyt na schodach, okucia, pokrywy wtazow ze stali wysokostopowej odpornej
na korozje 1.4301.

6.8.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 10 i 11.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Otwor nr 11 - rzedna terenu 166,95 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 2,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
2,00 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 163,6m (beton podkladowy na rzednej 163,47m npm.).

Pompownia jest zaprojektowana w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego
przewidzianego do wyburzenia w tej czesci do poziomu min.163,0m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp do poziomu 163,47m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm wiec 2,30m powyzej min. poziomu
rozbiorki. Przy wykonywaniu Ob. 12 wykop nalezy odwadnia¢ za pomocg systemu studni
gtebinowych lub igtofiltréw do poziomu min.0,5 m ponizej wykopu..

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.9. Ob.13 Biofiltr — projektowany

6.9.1. LOKALIZACJA

Biofiltr jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w czesci centralnej oczyszczalni, w
miejscu istniejacych Ob.4A, 4B Reaktoréw biologicznych przewidzianych do wyburzenia.

6.9.2. FUNKCJA OBIEKTU

Dla neutralizacji ucigzliwych zawigzkdéw zapachowych powstajacych w zbiorniku osadow
zmieszanych Ob.11 i zageszczaczu grawitacyjnym Ob.10 przewiduje sie kierowanie odgazéw spod
przykry¢ tych obiektow do biofiltru odgazéw Ob.13.

Mikroorganizmy zaszczepione w materiale filtracyjnym przerabiajg ucigzliwe zapachowo substancije
gazowe na gazy bez zapachu. Taki sposéb biologicznego oczyszczania nie generuje zadnych
dodatkowych zanieczyszczen.

6.9.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Przedmiotem projektu jest fundament zelbetowy pod biofiltr.

Jest to fundament o wymiarach 3,0 x 2,5m i wysokosci 0,7m, zagtebiony w gruncie 0,6m.
Fundamenty posadowiony na betonie podktadowym C 8/10 grubosci 10cm.

Uwaga: Przed wykonywaniem fundamentow nalezy ewentualnie zweryfikowa¢ ich wymiary
dostosowujgc je do wymiaréw zamoéwionych urzadzeh.
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Wokot fundamentu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku $redniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.9.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=25x3,0=75m’
Kubatura V=75x%x0,7=5,25m?

6.9.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja fundamentu zelbetowa, beton C 25/30, klasa ekspozycji XC2 , XF2, stal do zbrojenia
betonu A-1lI N i A-1.

6.9.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod fundament przyjeto
izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.9.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 9.

Otwor nr 9 - rzedna terenu 166,4 m npm

0,00 + 0,60 nasyp niebudowlany

0,60 + 3,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,00 + 5,00 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
5,00 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 166,50m (beton podktadowy na rzednej 166,40m npm.).

Obiekt jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.2A Piaskownika o przeptywie poziomym
przewidzianego do wyburzenia do poziomu ok.165,0m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp grubosci minimum 50cm do poziomu 166,40m npm z gruntu
piaszczystego zageszczonego warstwami 0 grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika
zageszczenia ls = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm. czyli 0,3m ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.10. Ob.14 Woydzielona komora fermentacyjna WKF  — projektowana

6.10.1. LOKALIZACJA
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Obiekt zlokalizowany jest w potudniowej czesci oczyszczalni w sasiedztwie istniejgcego Ob.15
Budynku technologicznego nr 2.

6.10.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF bedzie stuzyta do poddawania procesowi
fermentacji mezofilowej osadéw wstepnych i nadmiernych generowanych na oczyszczalni w wyniku
procesOw oczyszczania sciekow.

Fermentacja jest zespotem procesow biochemicznego rozkladu materii organicznej w warunkach
beztlenowych. Kohcowymi zasadniczymi produktami fermentacji sg woda, dwutlenek wegla i metan.
Celem fermentacji jest stabilizacja osadéw generowanych na oczyszczalni $ciekéw oraz
pozyskiwanie energii zawartej w biogazie.

Klatka schodowa stanowi osobne dojscie do obstugi urzadzen usytuowanych na kopule komory
WKEF. Klatka nie jest powigzana statycznie z komora. Oprocz drogi komunikacyjnej klatka
prowadzone sg przewody technologiczne cyrkulacji grzewczej i osadu.

6.10.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU
Wydzielona komora fermentacyjna WKF

Obiekt stanowi walcowa komora srednicy zewnetrznej ok. 14,8 m. m i wys. max. ponad
projektowany teren 16,49 m.

Komora sktada¢ bedzie sie z dwéch czesci :

— czesc cylindryczna nadziemna i jej koputa bedzie stalowa skrecana z blach powlekanych
fabrycznie powtokg antykorozyjng

— czes¢ dolna zagtebiona w ziemi z niewielkim wyspadkowaniem do wewnatrz stanowic
bedzie fundament komory i bedzie wykonana w konstrukcji zelbetowe;j.

Konstrukcja czesci cylindrycznej i kopuly stalowej traktowana jest jako urzadzenie technologiczne i
stanowi¢ bedzie przedmiot dostawy przez wybranego oferenta. Pokazane na rys. wymiary komory
po wybraniu konkretnego dostawcy mogg nieznacznie ulec zmianie.

Sposo6b potagczenia komory z fundamentem oraz uszczelnienia styku wg wytycznych dostawcy
komory.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest tylko fund ament pod stalowy zbiornik.

Fundament pod komore zagtebiony w gruncie — zaprojektowany zostat w formie piyty zelbetowej ze
spadkiem do srodka zwienczonej wiencem monolitycznie potaczonym z ptytg. Wieniec stanowi
podpore dla czesci cylindrycznej stalowej.

Klatka schodowa

Obudowana scianami klatka schodowa o podstawie prostokata i wymiarach zewnetrznych w planie
3,2 x 5,85 m. Wysokosc¢ srednia 17,38m od terenu. Stropodach ptaski w formie ptyty zelbetowe;.
Wewnatrz obiektu biegi i podesty w konstrukcji zelbetowej. Na poziomie 14,46m od terenu
przewidziano zelbetowy pomost doprowadzajacy do pomostu na komorze WKF.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
piasku $redniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

6.10.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Wydzielona komora fermentacyjna WKF

Srednica zewnetrzna 15,7 m
Wysokos$¢ od terenu 16,49 m
Powierzchnia zabudowy Pz = 193,5 m?
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Kubatura V = 2 844,8m®
Spadek potaci dachowej 28,4%
Klatka schodowa

Dlugos¢ 5,85m
Szerokosc¢ 3,2m
Wysoko$¢ od terenu 17,38 m
Powierzchnia zabudowy Pz=18,7m?
Kubatura V=3254m?
Spadek potaci dachowej 6%

6.10.5. KONSTRUKCJA | MATERIALY WYKO NCZENIOWE OBIEKTU

Wydzielona komora fermentacyjna WKF
czesé nadziemna

Czes¢ cylindryczna nadziemna komory i jej koputa bedzie stalowa skrecana z blach szkliwionych
fabrycznie z powtokg od wewnatrz o zwiekszonej twardosci i odpornosci chemicznej.

Izolacja termiczna koputy gornej z welny mineralnej twardej o wspétczynniku A < 0,04 W/MK.
Izolacja na kopule bedzie zabezpieczona blachg ptaskg na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej
ognhiowo.

Izolacja termiczna scian komory z wetny mineralnej o wspoétczynniku A < 0,04 W/MK. Izolacja bedzie
zabezpieczona blachg trapezowag na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.
fundament

Fundament komory stanowi zelbetowa ptyta z betonu wodoszczelnego W10 klasy C 35/45 zbrojona
stalg AllIN. Plyte podzielono przerwami skurczowymi na 4 odcinki nie przekraczajgce 15,0 m. Pod
ptyta denng przewidziano termoizolacje w postaci polistyrenu ekstrudowanego XPS 70 gr. 10 o
wytrzymatosci minimalnej na sciskanie 700 kPa. Na wiencu przewidziano termoizolacje w postaci
polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 8 cm.

Uktad warstw izolacyjnych i ochronnych podano na rysunku .

Ptyte denng od srodka nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng z zywicy epoksydowo-bitumiczne; .

Klatka schodowa

Konstrukcija

Projektujac klatke schodowg uwzgledniono wymogi producentéw stalowych komér emaliowanych —
nie wyrazajacych zgody na wigzanie konstrukcji schodéw z komorami.

Konstrukcje i obudowe klatki schodowej stanowi przestrzenna rama zelbetowa wypetniona Scianami
murowanymi z pustakow ceramicznych. Przestrzenna rama zelbetowa skladajaca sie z 4 stupéw w
narozach w rozstawie osiowym 5,4 x 2,6 m powigzanych w poziomie ryglami zelbetowymi w
rozstawie 3,9 m. Konstrukcja ramy z betonu C 30/37 zbrojona stalg AllIN i Al. Sciany nadziemia
murowane gr 25 cm z pustakéw ceramicznych kl. Rc min 15 MPa na zaprawie cem.-wap. Rz min 5
MPa. Biegi schoddw i elementy pomostow zelbetowe z betonu j.w.

Fundament klatki schodowej stanowi zelbetowa skrzynia z odsadzkami na zewnatrz o gtebokosci
1,9 m dostosowanej do poziomu rur technologicznych wychodzacych z komory WKF. Skrzynia
wypelniona piaskiem do poziomu warstw posadzki

Materiaty i roboty wykornczeniowe
Materiaty termoizolacyjne:
— dach — styropian EPS 100-038 gr. 15 cm
- Sciany — styropian EPS 80 — 036 gr. 10 cm
— fundament — polistyren ekstrudowany XPS 30 gr 8 cm mocowany na kleju bitumicznym

bezrozpuszczalnikowym
Izolacje przeciwwilgociowe:
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dach - papa termozgrzewalna podkladowa + nawierzchniowa z posypka.

izolacja pozioma pod scianami murowanymi 2 X papa izolacyjna

pod posadzkg folia izolacyjna gr 0,3 mm

izolacja fundamentéw — powierzchnie pionowe stykajgce sie z gruntem smarowane
dyspersjq asfaltowo-kauczukowg 1x"R” + 2x"P”,

Posadzka:

powloka malarska do betonu z dwusktadnikowej farby poliuretanowej w wersji

antyposlizgowe.

ptyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona siatkg @ 6 co 15/15 cm —gr. 10 cm

folia izolacyjna budowlana PE gr. 0,3 mm

— beton podktadowy C8/10 — gr. 7 cm

e Tynki: wewnetrzny cem. — wap. Kat Ill, zewnetrzny cienkowarstwowy, mineralny, malowany farbg
silikonowg

* Malowanie wnetrz farbg akrylowg

« Schody zelbetowe malowane dwusktadnikowg farbg poliuretanowg w wersji antyposlizgowe;j.

« Balustrady ze stali odpornej na korozje 1.4301

e Okno PCW szklone zestawami dwuszybowymi

» Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku i na pomost w poziomie +14,24 aluminiowe z zamkiem i
samozamykaczem.

« Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej , wewnetrzne z konglomeratu

< Nad goérnym podestem w Scianie kratka wentylacyjna z tworzywa

» Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

e Rynny i rury spustowe PCW.

* Podest przed budynkiem betonowy malowany farbg do betonu nieposlizgowa; w podescie
osadzona wycieraczka stalowa

< Drabina na dach stalowa ocynkowana

* Wylaz na dach typowy 80x80.

6.10.6. ZABEZPIECZENIA BETONU

Wydzielona komora fermentacyjna WKF

Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego. Przyjeto
zabezpieczenie strukturalne przez zastosowanie betonu C35/45 oraz pogrubienie otuliny do 4 cm.
Beton na cemencie o niskim cieple hydratacji (LH), beton siarczanoodporny (HSR).

Dla betonu fundamentu komory przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-
03264):

e XAS3- agresja chemiczna

Przyjmuje sie dodatkowa powtoke zabezpieczajgcqg od wewnatrz na bazie zywicy epoksydowo-
bitumicznej

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podioze

— grubos¢ suchej powtoki min. 400 pum.

— odpornosé na dziatanie sciekow o podanej charakterystyce
— wysoka przyczepnosc = 2 MPa.

— odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.

Do wykonania zabezpieczenia nalezy wybra¢ materialy firmy wyspecjalizowanej w tego typu
pracach i zastosowac ich technologie wykonania zabezpieczenia.

Klatka schodowa
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Konstrukcje zelbetowg zaprojektowano z betonu C30/37. Dla betonu konstrukcji zelbetowej czesci
nadziemnej i skrzyni fundamentowej przyjeto klase ekspozycji:

e XC2- korozja wywotana karbonatyzacjg
Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na betonie podktadowym C 10/15 grubosci 15cm stanowigcym poditoze pod piyte fundamentowg
komory przyjeto izolacje w postaci dwoch warstw papy izolacyjnej termozgrzewalne;.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono izolacje powtokowa (na zimno) z masy
asfaltowo-kauczukowej 1X"R"+2x"P".

6.10.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Barierki, drabinki, pochwyty, tuleje przejs¢ szczelnych ze stali wysokostopowej odpornej na korozje
1.4301

6.10.8. ZALOGA
Obiekt inzynierski bezzatogowy, dojscie do urzadzen, obstuga dochodzaca.

6.10.9. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA

Obiekt inzynierski. Zadne materiaty palne i technologie nie wystepuja
» Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m 2
« Klasa odpornosci pozarowej budynku — E.

6.10.10. INSTALACJE

« Elektryczne: o$wietlenia, odgromowe
* Wodne — odprowadzenie wody deszczowej
* Instalacja technologiczna

6.10.11. WYMAGANIA IZOLACYJINO SCI CIEPLNEJ

Klatka schodowa — obiekt nieogrzewany. Ocieplenie z uwagi na prowadzone izolowane rurociggi
Komora WKF ze wzgledow technologicznych komora wymaga izolacyjnosci ciepinej

K=<0,35 W/m2K. Przewidziano izolacje czesci gérnej z welny mineralnej o grubosci min. 12cm i
wspéiczynniku A<0,04 W/mK. Przewidziano réwniez izolacje czesci podziemnej — polistyren
ekstradowany 10 cm.

6.10.12. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 13.

Otwor nr 13 - rzedna terenu 166,4 m npm

0,00 = 0,02 nawierzchnia asfaltowa
0,02 + 0,20 nasyp budowlany o skiadzie tlucznia wapiennego
0,20 + 1,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,30 + 1,70 nasyp budowlany o skfadzie piaskow drobnych i kawatkbéw cegly
1,70 + 2,00 namut piaszczysty
2,00 + 3,70 piasek drobny
3,70 = 5,00 piasek sredni
5,00 + 5,30 piasek drobny
5,30 + 6,00 piasek sredni
Posadowienie obiektow na rzednych:
Komora WKFE — od 164,43 centralnie do 165,25m npm. pierscien skrajny

Klatka schodowa - 164,35 m npm.
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Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie grunty rodzime — piasek
drobny (warstwa Ilb w dok. geotechnicznej) w stanie sredniozageszczonym I,=0,6 oraz czesciowo
(pierscien komory) na warstwie hamutu piaszczystego. Grunty te podscielone sg warstwg piasku
sredniego w stanie sredniozageszczonym. Projektuje sie usuniecie warstwy namutu piaszczystego i
wykonanie betonu podktadowego wys. 0,15 do 0,9m do poziomu gruntdw nosnych — piaski drobne
Sredniozageszczone.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,35m npm wiec 0,27m powyzej dna wykopu.
Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za pomocg systemu studni gtebionowych lub igtofiltréw do poziomu
163,58m npm.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.

6.11. Ob.16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowa nego - modernizacja

6.11.1. LOKALIZACJA

Istniejgce zbiorniki osadu przefermentowanego zlokalizowane sg w czesci potudniowe;j
oczyszczalni, w poblizu istniejgcego Ob.15 Budynku technologicznego nr 2 i dostawionej do niego
klatki schodowe.

6.11.2. FUNKCJA OBIEKTU

Przeznaczeniem zbiornikéw osadu przefermentowanego bedzie odgazowanie osadu
przefermentowanego odprowadzanego z komory fermentacyjnej ob. 14.

6.11.3. STANISTNIEJACY

Zbiorniki osadu przefermentowanego zlokalizowane sg w potudniowej czesci oczyszczalni w
sasiedztwie Ob.15 i zostalty wybudowany w latach 70-tych a w latach 90-tych zostaty poddane
modernizaciji.

Zbiorniki stanowig zesp6t dwéch podobnych komaor zelbetowych potaczonych tgcznikiem. Zbiorniki
jak i tacznik zostaty wykonane w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro. Dalszy opis dotyczy
jednego zbiornika.

Obiekt ma forme walca o podstawie stozkowej i ptycie przykrywajacej réwniez w postaci stozka.
Srednica wewnetrzna czesci walcowej 13,0m, wysoko$é czesci walcowej 6,37m, grubos$é $cian
0,50m. Stozek podstawy o wysokosci 5,5m i grubosci dna 35cm a pobocznicy 40cm. Pod piytg
denng beton ochronny grubosci 20cm, wielowarstwowa izolacja papowa, gtadz wyrownawcza
grubosci 3cm i warstwa ,,chudego” betonu. Stozek przykrycia- stozek sciety o wysokosci 2,78m i
grubosci pobocznicy 17cm a plyty gérnej 15cm.

Zbiornik jest docieplony od gory i po bokach warstwg styropianu grubosci 6cm. Warstwa izolacji na
stropie przykryte sg ptytkami zelbetowymi gr. 3cm opartych na blokach PGS, na tym gtadz
wyréwnawcza i pokrycie z blachy ocynkowanej. Izolacja scienna od poziomu 1,0m powyzej terenu
ostonieta sciankag dociskowg z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej, grubosci 12cm. Ponizej
ostonieta sciang zelbetowg grubosci 40cm.

Dojscie do stozka gornego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od istniejacej klatki
schodowej dostawionej do Ob.15 Budynku technologicznego nr 2. Konstrukcja pomostow jest
oparta na ptytach komér oraz na klatce schodowe;j.

Modernizacja prawego zbiornika tj. Ob.16B w latach 90-tych polegata na przystosowaniu otworu
kontrolnego na stozku dachowym i zamontowanie na nim mieszadta osadow i wykucie obok w
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pokrywie stozka trzech otwordw i zamontowanie wywietrzakéw dachowych W lewym zbiorniku tj.
Ob.16A wewnatrz wykonano powitoke zabezpieczajaca oraz zdemontowano blache na stozku
dachowym i wykonano pokrycie z papy. Nastgpita rowniez wymiana podestow na pomostach
komunikacyjnych na kraty pomostowe.

6.11.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy
dla jednego obiektu Pz = mix7,3°= 167,4 m?
dla dwoch obiektow Pz =2 x 167,4 =354,8 m?
Kubatura
dla jednego obiektu V = 11x7,3°x3,2+11x7,15°%x4,2+11x2,85x(7,2°+7,2x1,5+1,5%)/3+
+11x5,2x(7,3%+7,3%0,75+0,75%/3=1 727,0 m®
dla dwoch obiektow V=2 x1727,0=3454,0m®

6.11.5. ZAKRES MODERNIZACJI

Zbiorniki osadu przefermentowanego sg obiektami, ktére podlegajg modernizacji, gtbwnie zwigzanej
z branzg technologiczng. W zakres prac branzy budowlanej wchodzg nastepujace prace:

- zasklepieniu otwordw po przyjsciach rur technologicznych,

- wykonaniu nowych przejs¢ przez sciany zewnetrzne zbiornikow,

- wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z PCV i wykonanie obrébek
blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej na dachu lewego zbiornika Ob.16A,

- demontaz blach na stozku dachowym w lewym zbiorniku tj. Ob.16A i wykonanie pokrycia z
papy termozgrzewalnej,

- oczyszczenie ze starej farby i pomalowanie farbg antykorozyjng konstrukcji stalowej oraz
demontaz i wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej na pomostach
komunikacyjnych,

- naprawa betonu studzienki przelewowej na stropie zbiornika lewego Ob.16A i przykrycie
studzienki papa.

6.11.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Barierki ochronne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.11.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwoér badawczy nr 13.

Otwor nr 13 - rzedna terenu 166,4 m npm

0,00 + 0,02 nawierzchnia asfaltowa

0,02 + 0,20 nasyp budowlany o skiladzie tlucznia wapiennego

0,20 + 1,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych

1,30 + 1,70 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych i kawatkéw cegly

1,70 + 2,00 namut piaszczysty

2,00 + 3,70 piasek drobny

3,70 = 5,00 piasek sredni

5,00 + 5,30 piasek drobny

5,30 +~ 6,00 piasek sredni
Posadowienie obiektow na rzednych 159,1m npm (beton podktadowy na rzednej okoto 158,75m
npm.).
Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia najprawdopodobniej znajduja sie
grunty rodzime — piasek drobny i sredni w stanie sredniozageszczonym.
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Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,35m npm wiec 5,25m powyzej poziomu
posadowienia.

6.12. Ob.17 Zespodt obiektdw gospodarki gazowej

6.12.1. LOKALIZACJA

Zespot obiektéw gospodarki gazowej sg obiektami projektowanymi, Ob.17.1,17.2, 17.3, 17,5
zlokalizowane sg w centralnej czesci oczyszczalni, Ob.17.4 w czesci potudniowej. Ob.17.1 Zbiornik
biogazu zaprojektowano w miejscu istniejgcego Ob.5A przewidzianego do wyburzenia, natomiast
Ob.17.2,17.3,17.4, 17,5 w miejscu Ob.4A, 4B Reaktoréw biologicznych réwniez przewidzianych
do wyburzenia.

6.12.2. FUNKCJE OBIEKTOW

Ob.17.1 Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi ma za zadanie magazynowanie nadmiaru
biogazu w okresach wzrostu jego produkcji w komorach fermentacyjnych oraz bedzie stabilizowat
przeptyw i cisnienie w sieci biogazu.

Przedmiotem opracowania jest fundamenty pod zbiornik i urzadzenia towarzyszace.

0Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu

Wezel ttoczny biogazu bedzie obiektem przeznaczonym do kontroli parametrow biogazu w sieci
oraz podniesienia cisnienia biogazu do wartosci wtasciwej dla odbiornikow biogazu.

Przedmiotem opracowania jest fundamenty pod kontener wezta ttocznego.

0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu

Odsiarczalnia bedzie obiektem, gdzie bedzie sie odbywata redukcja zawartosci siarkowodoru
wystepujacego w surowym biogazie dla ochrony przed nadmierng korozyjnoscig kogeneratora i
kottow.

Przedmiotem opracowania jest fundament pod odsiarczalniki.

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu

Pochodnia biogazu przeznaczona bedzie do spalania nadmiaru produkowanego

w komorach fermentacyjnych biogazu. W przypadku, gdy produkcja biogazu przekroczy
zapotrzebowanie odbiornikéw, zbiornik biogazu bedzie catkowicie wypetniony lub nastgpi okresowa
przerwa w pracy odbiornikdw biogazu nadwyzka biogazu bedzie spalana w pochodni.

Przedmiotem opracowania jest fundament pod pochodnie.

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

W studni kondensatu bedzie nastepowato zbieranie kondensatu powstajgcego
w rurociggach sieciowych biogazu, oraz jego grawitacyjne odprowadzenie do studni filtra PP
Ob.17.6.

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

W Ob.17.6 Studni filtru PP bedzie nastepowato odbieranie kondensatu z Ob.17.5, bedzie
wylapywana ewentualna piana i wykraplajacy sie kondensat przez filtr polipropylenowy z
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odwadniaczem. Wylapany kondensat odprowadzany bedzie grawitacyjnie w sposob ciggly do
kanalizacji.

6.12.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTOW

Ob.17.1 Zbiornik biogazu - fundament

Fundament w rzucie ma ksztalt osmiokatny o boku b=4,65m i maksymalnej szerokosci D = 11,21m.
Po obwodzie przewidziano pierscien fundamentowy o szerokosci od 0,8m i wysokosci 0,75m
monolitycznie potaczony z ptytg pod zbiornik grubosci 0,25+0,30m. Plyta fundamentowa wystajgca
ponad teren 0,15m.

W poblizu fundamentu zbiornika zlokalizowano fundament bezpiecznika o wymiarach 1,0x0,75m;
przy krawedzi fundament przepustnicy regulacyjnej o wymiarach 1,0x1,0m oraz fundament pod
wentylator powietrza 2,0x2,0m, grubos$¢ fundamentéw 0,6m. Fundamenty zagtebione w gruncie i
wystajgce ponad teren projektowany 0,15m.

Pod dnem przechodzg rurociggi instalacji biogazu, ktérych kohcowki nalezy osadzi¢ w plycie
fundamentowej oraz przepusci¢ przez pierscien zelbetowy.

Powierzchnie gorng fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko i wyspadkowac.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejgcego Ob.5B przewidzianego do rozbioérki do poziomu
0k.164,4m npm. Fundamenty posadowiony rzednej 165,65m npm na betonie podkladowym i na
nasypie z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot fundamentu w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 6,0m (liczac po promieniu
od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem
trawnikowym.

0Ob.17.2 Wezel rozdzielczo tloczny biogazu - fundament

Fundament pod kontener zaprojektowano zgodnie z wytycznymi branzowymi zawartymi w projekcie
technologicznym.

Sa to sciany fundamentowe zelbetowe o zewnetrznych wymiarach 5,1 i 2,4m oraz grubo$ci 0.25 m
oraz wysokosci 1,0 m. Sciany opierajg si¢ na tawie fundamentowej szerokosci 45cm i wysokosci
20cm. Sciany od zewnatrz ocieplone sg styropianem ekstrudowanym grubosci 10cm.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejacego Ob.4B przewidzianego do rozbiorki.
Fundamenty posadowiony na rzednej 165,35m npm na betonie podktadowym i na nasypie grubosci
minimum 50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do
30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Wewnatrz skrzyni utworzonej przez Sciany
fundamentowe podsypka z piasku zageszczonego oraz posadzka betonowa ktorej poziom nalezy
dostosowac do konstrukcji kontenera.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot fundamentu w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 3,0m (liczac po promieniu
od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem
trawnikowym.

0Ob.17.3 Odsiarczalniki biogazu - fundament

Zaprojektowano fundament blokowy o wym. w planie 2,40x2,40m i wys. 0,65m wystajacy nad teren
0,20m.
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Fundament zaprojektowano w miejscu istniejacego Ob.4B przewidzianego do rozbiérki. Fundament
posadowiony na rzednej 166,1m npm na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie grubosci
minimum 50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do
30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot fundamentu w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 2,0m (liczac po promieniu
od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem
trawnikowym.

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu - fundament

Zaprojektowano fundament blokowy o wym. w planie 1,8x1,8m i wysokosci 1,70m wystajacy nad
teren 0,20m.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejacego Ob.4B przewidzianego do rozbiérki. Fundament
posadowiony na rzednej 164,8m npm na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie grubosci
minimum 50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do
30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot fundamentu w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 2,0m (liczac po promieniu
od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem
trawnikowym

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

Zelbetowy okragly zbiornik z elementéw prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 2,0m i $cianach
grubosci 20cm, wystajacy nad teren 21cm i wysokosci w swietle h=3,53m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowa grubosci 16cm z wlkazem kanatowym 60x60cm
ocieplonym, uchylnym oraz dwoma otworami do zamontowania rur wywiewnych.

Studnie zaprojektowano w miejscu istniejgcego Ob.4B przewidzianego do rozbiorki. Fundament
posadowiony na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie grubosci minimum 50cm z
gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot studni w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 2,0m z kostki betonowej gr.6cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego
gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

Zelbetowy okragly zbiornik z elementéw prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 2,0m i $cianach
grubosci 20cm, wystajacy nad teren 36¢cm i wysokosci w swietle h=3,28m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowag grubosci 16cm z wlkazem kanatowym 60x60cm
ocieplonym, uchylnym oraz dwoma otworami do zamontowania rur wywiewnych.

Wokot studni w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 1,0m z kostki betonowej gr.6cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego
gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym

Uwaga: Przed wykonywaniem obiektow nalezy zweryfikowaé ich wymiary dostosowujac je do
wymiarow zamowionych urzadzen.

6.12.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW

0Ob.17.1 Zbiornik biogazu - fundament
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Powierzchnia zabudowy Pz = 11,21%-2x3,28%+0,75x1,0+2,0x2,0+1,0x1,5 = 110,4m2

Kubatura V = (11,21°-2x3,28%)x0,3-4,41°x0,05xTT:3+17X(5,21°-4,41%)x0,75
+0,75x1,0x0,6+2,0x2,0x0,6 +1,0x1,5x0,6 = 52,1m?

Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu - fundament

Powierzchnia zabudowy Pz=5,1x2,4 =122 m?
Kubatura V = 5,1x2,4x1,0 + 5,3x2,6x0,2 = 15,0 m?3

0Ob.17.3 Odsiarczalniki biogazu - fundament

Powierzchnia zabudowy Pz =2,4x2,4 = 5,8 m?
Kubatura V = 5,8x0,65 = 3,7 m®

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu - fundament

Powierzchnia zabudowy Pz =1,8x1,8 = 3,2 m?
Kubatura V=32x1,7=54m?

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

Powierzchnia zabudowy Pz = x1,20* = 4,5 m?
Kubatura V =4,5x4,11 = 18,5 m’

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

Powierzchnia zabudowy Pz = mx1,20% = 4,5 m?
Kubatura V =4,5x3,86=17,4m°

6.12.5. KONSTRUKCJA OBIEKTOW | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

0b.17.1,17.2,17.3, 17.4 - fundamenty

Konstrukcja fundamentow zelbetowa, monolityczna. Beton C 25/30, klasa ekspozycji XC2, XF2, stal
do zbrojenia betonu A-lll N i A-I.

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozycji
XAl, XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

W stropie zaprojektowano wtaz montazowy 60x60cm oraz otwory na rury wywiewne @120mm.
Zejscie za pomocg stopni ztazowych zamontowanych fabrycznie w kregach.

Studnia ocieplona od goéry polistyrenem ekstradowanym XPS 70 gr.8cm z ptyta dociskowg z betonu
zbrojonego grubosci 4cm, boki ocieplone polistyrenem ekstradowanym XPS 30 grubosci 8cm do
gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajgcych.

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozycji
XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-IIl N i A-l.

W stropie zaprojektowano wtaz montazowy 60x60cm oraz otwory na rury wywiewne @120mm.
Zejscie za pomocg stopni ztazowych zamontowanych fabrycznie w kregach.

Studnia ocieplona od goéry polistyrenem ekstradowanym XPS 70 gr.8cm z ptyta dociskowg z betonu
zbrojonego grubosci 4cm, boki ocieplone polistyrenem ekstradowanym XPS 30 grubosci 8cm do
gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajgcych.
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6.12.6. ZABEZPIECZENIA BETONU
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg

e XF2 - agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania
e dodatkowo dla Ob.17.5: XAl — agresja chemiczna

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu dla Ob.17.5

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcq scian,
dna i stropu z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubos¢
powtoki = 400 pm, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnosé

- odpornosc¢ na dziatanie $ciekdéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materialy poda firma wybrana w wyniku akgcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Ob.17.1

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
1X”R”+2X”P”_

0b.17.2,17.3,17.4,17.5,17.6

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje 2x pape termozgrzewalng

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
IX"R"+2X"P".

6.12.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Ob.17.5i 0b.17.6: wlaz montazowy i stopnie ztazowe ze stali wysokostopowej odpornej na korozje
1.4301.

6.12.8. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 8.

Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m npm

0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektow na rzednych:

Ob.17.1 — 165,65m npm. (rzedna dna wykopu 164,40m npm.);
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Ob.17.2 - 165,35 (164,75); Ob.17.3 - 166,10 (165,50); Ob.17.4 - 164,80 (164,20); Ob.17.5 - 163,20
(162,60); Ob.17.6 - 163,05 (162,95).

Obiekty gospodarki gazowej (oprocz Ob.17.6) zostaty zaprojektowane w miejscach istniejacych
obiektow przewidzianych do rozbiérki. Bedg wiec posadowione na nasypach grubosci minimum
50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

W przypadku Ob.17.6 w poziomie posadowienia znajdujg sie sie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na rzednej okoto 163,6m npm
czyli ponizej rzednej wykopu obiektow Ob.17.1+17.4. W przypadku budowy Ob.17.5 i 17.6 wykopy
nalezy odwadnia¢ za pomocg systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow.

Nasypy pod obiektami musi odebra¢ uprawniony geolog.

6.13. Ob.19 Stacja koagulantu — projektowana

6.13.1. LOKALIZACJA

Stacja koagulantu jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w potnocno — zachodniej
czesci oczyszczalni, w poblizu Ob.4A, 4B Reaktorow biologicznych.

6.13.2. FUNKCJA OBIEKTU

Dowozony koagulant magazynowany bedzie w poziomym zbiorniku o pojemnosci 28 m3.
Funkcja zlokalizowana w obiekcie — taca ochronna pod zbiornik koagulantu oraz natrysk
bezpieczenstwa. Podstawowym zadaniem stacji jest wspomaganie procesu biologicznego
usuwania fosforu, poprzez chemiczne strgcanie solami zelaza.

6.13.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Obiekt sktada sie z zelbetowej tacy o wymiarach zewnetrznych w planie 9,4 x 4,5 m, gtebokosci h =
0,5 + 0,56 i betonowego postumentu pod natrysk bezpieczenstwa o wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Wysokos¢ od terenu do poreczy balustrady 1,30 m.

Kolorystyka obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr. 6cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku $redniego
gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.13.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=9,4x4,5=423m?
Kubatura V=42,3x0,8=33,8m®

6.13.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Taca ochronna pod zbiornik magazynowania konstrukcja zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37,
wodoszczelny W8, klasa ekspozycji XAl, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-llIl N i A-1.

6.13.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
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e XAl - agresja chemiczna
e XC4 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na korozyjne srodowisko mozliwos¢ oddziatywania koagulantu na tacy przyjeto powtoke
ochronng z zywicy epoksydowej z dodatkiem piasku kwarcowego.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakladania na wilgotne podioze

— szczelnosc

— odpornos¢ na dziatanie koagulantu

- wysoka przyczepnosc = 2 Mpa.

— odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne
— odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda Wykonawca.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod tace przyjeto izolacje w
postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.13.7. PRZERWY ROBOCZE
Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajagcg do przerw roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w
celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku nalozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

6.13.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Barierki ochronne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.13.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 2 i 3.

Otwor nr 2 - rzedna terenu 165,9 m npm

0,00 + 1,70 nasyp niebudowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,70 + 5,00 piasek drobny

Otwor nr 3 - rzedna terenu 166,1 m npm

0,00 + 1,50 nasyp niebudowlany o sktadzie piaskéw drobnych

1,70 + 6,00 piasek drobny
Posadowienie obiektu na rzednej 165,60m npm (beton podktadowy na rzednej 165,50m npm.).
Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajduje sie nasyp niebudowlany
zlozony z gruntow nienosnych. Nalezy wiec wykonaé¢ wykop do poziomu 164,8m npm, dno wykopu
zagesci¢ powierzchniowo i wykona¢ nasyp z gruntu piaszczystego zageszczonego warstwami o
grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,60m npm czyli 0,20m ponizej dna wykopu.
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Wykop powinien odebraé¢ uprawniony geolog.

6.14. Ob.20 Stacja zlewcza - projektowana

6.14.1. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany w p6tnocno-wschodniej w miejscu istniejgcego Ob.12 Stacji zlewczej w ztym
stanie technicznym i przewidzianym do rozbi6rki.

6.14.2.  FUNKCJA OBIEKTU
Obiekt umozliwia oczyszczalni odbior $ciekbw dowozonych wozami asenizacyjnymi.

6.14.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Kontenerowa zintegrowana automatyczna stacja zlewcza sciekdw dowozonych ze stanowiskiem dla
samochodow asenizacyjnych podjezdzajacych do punktu zlewnego. Pod kontener stacji zlewczej
projektuje sie fundament zelbetowy o wymiarach 2,6x1,6m.

Stanowisko to taca ochronna drogi wewnetrznej w miejscu roztadunku wozéw asenizacyjnych. Jest
to zelbetowy obiekt o wymiarach zewnetrznych w planie 10,0 x 4,4 m, wyprofilowany ze spadkiem w
strone srodka gdzie zaprojektowano wpust sciekowy uliczny, zeliwny .

Pod tacg okragta studzienka zelbetowa o $rednicy 1,3m i wysokosci 1,75m oraz scianach i dnie
grubosci 15cm oraz prefabrykowanej ptycie przykrywajacej grubosci 15cm. Studzienka odprowadza
przecieki do studni zbiorczej.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr. 6cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku $redniego
gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.14.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

. powierzchnia zabudowy — 48,2 m?
. kubatura obiektu — 18,8m?

6.14.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja tacy i fundamentu zelbetowa, monolityczna.
Beton C25/30, wodoszczelny W6, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-1. Klasy ekspozycji betonu
XD1 i XF2.

W $&cianie studzienki zaprojektowano otwér dla przejscia rury odprowadzajacej przecieki.
Uszczelnienie przejscia za pomoca tancuszkéw uszczelniajgcych.

6.14.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XD1 - korozja wywotana chlorkami
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej
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Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.14.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 7.

Otwor nr 7 - rzedna terenu 166,5 m npm

0,00 + 0,20 nasyp niebudowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,20 + 2,20 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
2,20 +~ 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 164,20m npm (beton podktadowy na rzednej 164,10m npm.).
Obiekt jest zaprojektowany w miejscu istniejagcego Ob.12 Stacji zlewczej przewidzianego do
wyburzenia.

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie gruntéw nasypowych
zakwalifikowanych do nasypéw budowlanych. Sg to grunty nosne pod warunkiem dogeszczenia ich
do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub
tuz ponizej gniazd gruntow nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntéw spoistych.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,50m npm czyli 0,40m powyzej poziomu dna
wykopu. Wykop ten nalezy wiec odwadnia¢ za pomocg systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow
do poziomu 163,6m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.15. Ob.21A Stacja trafo - projektowana

6.15.1. LOKALIZACJA

Budynek Stacji transformatorowej zostat zlokalizowany we wschodniej czesci oczyszczalni w poblizu
istniejgcej stacji trafo przewidzianej do rozbidrki.

6.15.2. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt stuzyt bedzie do zasilania w energie elektryczng poprzez rozdzielnie NN obiektéw
oczyszczalni.

6.15.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa z dwoma transformatorami o
mocy 800 kVA kazdy, wykonana, jako budynek prefabrykowany typowy, ztozony z elementow
zelbetowych.

Jest to budynek parterowy, ztozony z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych na rzucie
prostokata z fundamentem (kablownig). Dach Zelbetowy, ptaski ze spadkiem okoto 2%.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokat obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr. 6cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku $redniego
gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.
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6.15.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Diugos¢ [cm] 700
Szerokosé [cm] 520
Wysokos¢ (od pow. gruntu) [cm]:
bez dachu (bryly gtéwnej) 286
z dachem betonowym ~ 312
Masa bez wyposazenia [kq]:
fundamentu 4 x 7 000
bryly gtéwnej z drzwiami 3 x 20000
dachu betonowego 2 x 7000
Powierzchnia zabudowy 36,4 m2
Kubatura 112,7 m3

6.15.5. BUDOWA STACJI — ROZWIAZANIA BUDOWLANE DLA OBIEKTU
Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgca sie z nastepujacych elementow:

. obudowa betonowa stacji wraz z dwoma komorami transformatora

. fundament betonowy prefabrykowany — kablownia

. rozdzielnice SN i NN

. dach ptaski betonowy
Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i
NN oraz w komorach transformatora na wprowadzenie kabli SN.

W korytarzach obstugi stacji znajdujg sie wkazy do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy.

Kable SN i NN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w czesci fundamentowej.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnic SN i nN oraz drzwi do komor
transformatorowych. W scianach bocznych, tylnej oraz drzwiach stacji znajdujg sie otwory
wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgce odpowiednie chtodzenie transformatoréw. Dodatkowo w
drzwiach komory transformatora zamontowano wentylator zatgczany przekaznikiem termicznym po
przekroczeniu ustawionej temperatury graniczne;j

6.15.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Piyta fundamentowa zelbetowa z betonu C25/30 grubosci 20cm i wymiarach zewnetrznych
7,16x5,35m, stal do zbrojenia betonu A-11l N i A-1. Klasy ekspozycji betonu XC2.

Sciany fundamentowe to zlozone z czterech czesci prefabrykowane elementy zelbetowe z betonu
wibrowanego klasy C25/30 o wymiarach zewnetrznych 3,98 x 2,58m i 2,98 x 2,58m wysokosci
0,80m, grubo$¢ scian 10cm.

Sciany obudowy stacji to dwa ztozone elementy zelbetowe o wymiarach zewnetrznych 7,0x3,6m i
Scianach grubosci 8cm, beton wibrowany klasy C25/30. Wewnetrzna powierzchnia scian pokryta
jest tynkiem akrylowym w kolorze biatym.

Dach ztozony z dwdch elementdéw zelbetowych pokryty 2xpapa termozgrzewalng, ze spadkiem
okoto 2%. Spadki zakonczone okapnikiem. Okapniki na krawedziach podtuznych. Odprowadzenie
deszczowki w teren.

Wszystkie elementy metalowe (stolarka drzwiowa i Zzaluzje) zamontowane na zewnetrznej stronie
stacji wykonane sg z aluminium lakierowanego proszkowo i sg dostarczane ze stacja.

6.15.7. ZABEZPIECZENIE BETONU

Posadzka betonowa impregnowana farbg olejoodporng i wytozona dywanikami gumolitowymi.
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Dla betonu piyty fundamentowej przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-
03264):

e XC2 — korozja wywotana karbonatyzacijg
Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje w postaci 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.15.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwoér badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 165,7m (beton podktadowy na rzednej 165,6m npm., nasyp z
gruntu piaszczystego od poz.165,4m npm).

Wedlug badan geotechnicznych w poziomie dna wykopu tj.165,4m npm. znajdujq sie grunty
nasypowe zakwalifikowane do nasypow budowlanych. Sa to grunty nosne pod warunkiem
dogeszczenia ich do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujgcych w poziomie
posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntdw nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i
gruntow spoistych.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp min. od poziomu 165,4m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm czyli 0,7m ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebraé¢ uprawniony geolog.

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego.

W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajgace, ktore beda
podigczone do stacji. Bednarke uziemiajgca usytuowac w odlegtosci ok. 1 m od $cian fundamentu
zasypac jg gruntem rodzimym. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o
docelowej grubosci ok. 20 cm (stan po zageszczeniu), wyla¢ beton podktadowy grubosci 10cm oraz
ptyte fundamentowg zelbetowg grubosci 20cm.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ prefabrykowane sciany fundamentowe stacji
uszczelniajac je z ptyta fundamentowa.

Na tak przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryly gtéwne stacji a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywac¢ stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego.
Nalezy zwrdéci¢ szczegllng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze sciang fundamentu,
aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowa¢ szczegolng ostroznosé
w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac
uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Wazne jest, aby sciany fundamentowe wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykonczonego.

6.15.9. DANE TECHNOLOGICZNE | INSTALACJE

» OSwietlenie — sztuczne.
« Wentylacja grawitacyjna + wentylator.
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« Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w scianie tylnej i bocznych oraz drzwiach
wejsciowych do korytarza obstugi i komory transformatora.
* Instalacja uziemiajaca.

6.15.10. ZALOGA
Obiekt bezzatogowy.

6.15.11. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje
transformatorowe zaliczane sg do budynkdw grupy PM.

e Obiekt posiada klase odpornosci pozarowej ,E” , wykonany z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

» Obiekt zaliczony do obiektéw PM

» Obiekt niski jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wysokos¢ ponizej 12 m

« Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy — obiekt nie przewidziany na pobyt ludzi.

e Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

» Droga pozarowa o szerokosci 3,5 m

* Zewnetrzny hydrant pozarowy w odlegtosci do 75 m

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia 10l/s

« Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nie wymagane

< Dla budynku stacji jednokondygnacyjnej gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi dla <500
MJ/m?2

» Dopuszczalna strefa pozarowa — 20 000m? faktyczna wynosi 36,4m?

e Odlegtos¢ stacji od budynkéw wynosi wiecej niz wymagane 8 m

« Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia.

6.15.12. WYMAGANIA IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ

Brak wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

6.16. Ob.21B Agregat pr gdotworczy — projektowany

6.16.1. LOKALIZACJA

Agregat pradotwdrczy jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w czesci wschodniej
oczyszczalni, niedaleko projektowanej Ob.21A Stacji trafo.

6.16.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.21B Agregat pradotwoérczy bedzie spetniat role zasilania rezerwowego. Jest to urzadzenie
kompaktowe, zabudowane w obudowie ochronnej na dziatanie warunkow atmosferycznych i bedzie
zalgczany automatycznie w przypadku zaniku napiecia w sieci.

6.16.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Przedmiotem projektu jest fundament zelbetowy pod agregat pradotworczy.

Zaprojektowano fundament zelbetowy o wymiarach w planie 5,4x2,0m, wysokosci 0,8m, zagtebiony
w gruncie 0,6m. Fundamenty posadowiony na betonie podktadowym C 8/10 grubosci 10cm, ponizej
nasyp z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie do 1s>0,95 o grubosci min. 30cm.
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Uwaga: Przed wykonywaniem fundamentu nalezy ewentualnie zweryfikowac¢ jego wymiary
dostosowujac je do wymiaréw zamowionego urzadzenia.

Wokot fundamentu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr.
6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.16.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=5,4x2,0=10,8m?
Kubatura V= 10,8x0,8 + 6x0,3°x0,1 = 8,7 m®

6.16.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja fundamentu zelbetowa, beton C 25/30, klasa ekspozycji XC2, XF2, stal do zbrojenia
betonu A-1II N i A-l.

6.16.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod fundament przyjeto
izolacje 2x papa termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.16.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwoér badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 166,0m (beton podktadowy na rzednej 165,9m npm).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie grunty nasypowe
zakwalifikowane do nasypow budowlanych. Sg to grunty nosne pod warunkiem dogeszczenia ich do
stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub tuz
ponizej gniazd gruntéw nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntdéw spoistych.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp min. od poziomu 165,60m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm czyli 0,9m powyzej dna wykopu.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.17. Kanat zbiorczy $ciekow oczyszczonych — projektowany

6.17.1. LOKALIZACJA
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Nowoprojektowany kanat zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci oczyszczalni i biegnie
wzdtuz Ob.5B i 5A miejscu istniejacego kanatu przewidzianego do rozbioérki.

6.17.2. FUNKCJA OBIEKTU

Scieki oczyszczone z kazdego osadnika wtérnego odprowadzane beda kanatem otwartym o
szerokosci B=0,6 m do nowoprojektowanego kanatu zbiorczego $ciekdéw oczyszczonych.

6.17.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zaprojektowano kanat zelbetowy o wymiarach w planie 1,0x70,0m i wysokosci 1,4+1,55m wraz z
koncowg komorg przelewowg o wymiarach 1,9x2,6m i wysokosci 2,4m. Wszystkie elementy
wystajaca z gruntu 0,2m i posadowiono je na betonie podktadowym C 8/10 grubosci 10cm. Ponizej
nasyp z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie do 1s>0,95 o grubosci min. 30cm do
poziomu gruntu rodzimego.

6.17.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz = 2x1,9x1,0 +1,0x70,0 + 2,6x1,9 = 78,7 m?
Kubatura V= 3,8x1,36 + 70x1,475 + 4,94x2,4 + 1,0x1,4x0,73 = 121,3 m®

6.17.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja kanatow zelbetowa, beton C 25/30, wodoszczelnos¢é W6, klasa ekspozycji XC2, XF2,
stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-I.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych rurociggdw. Uszczelnienie przejs¢ za
pomoca tancuszkow uszczelniajacych.
6.17.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod kanat przyjeto izolacje 2x
papa termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.17.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwoér badawczy nr 2 i 6.

Otwor nr 2 - rzedna terenu 165,9 m npm
0,00 + 1,70 nasyp niebudowlany
1,70 + 5,00 piasek drobny
Otwor nr 6 - rzedna terenu 166,9 m npm
0,00 + 1,60 nasyp budowlany
1,60 + 2,00 piaskéw drobnych przewarstwiony namutem piaszczystym
2,00 = 7,50 piasek drobny
7,50 + 10,5 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
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Posadowienie obiektu na rzednej 164,1+165,1m npm (beton podktadowy na rzednej 164,0+165,0m
npm).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne czy tez
grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw budowlanych.

Kanat zostat zaprojektowany w miejscach istniejgcego kanatu przewidzianego do catkowitej
rozbiodrki.

Nalezy wiec wykona¢ nasyp od poziomu gruntu rodzimego z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,6m npm czyli przy budowie korncowej komory
przelewowej 0,4m powyzej posadowniania betonu podktadowego. Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za
pomocg systemu studni gtebionowych lub igtofiltrow.

Wykop powinien odebraé¢ uprawniony geolog.

7. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z:

- projektem technologicznym,

- projektem instalacji elektrycznych i AKPIA,
- czescig instalacyjng: wod.-kan.,

- czescig instalacyjna; c.o. i wentylacji.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang oraz
~Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”.
Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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8. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW
PODLEGAJ ACYCH MODERNIZACJI

8.1.  Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia;

- Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang rozbudowe i
przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. £édzkie, opracowanie: PROGEOL- Ustugi
Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19; Belchatéw,
kwiecien 2015 r,

— Archiwalna dokumentacja projektowa

- Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

— Obowigzujace normy i przepisy budowlane

8.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg nastepujace obiekty:

e Ob.16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Sciekéw w tasku.
Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego w/w obiektéw ze wzgledu na
planowang modernizacje. Opracowanie dotyczy czesci konstrukcyjno-budowlanej obiektu z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

8.3. Ob.16A, 16B Zbiorniki osadu przefermentowaneg o

8.3.1. STAN ISTNIEJACY

Zbiorniki osadu przefermentowanego zlokalizowane sg w potudniowej czesci oczyszczalni w
sasiedztwie Ob.15 i zostaly wybudowany w latach 70-tych a w latach 90-tych jeden z nich zostat
poddany modernizaciji.

Zbiorniki stanowig zesp6t dwéch podobnych komaor zelbetowych potaczonych tgcznikiem. Zbiorniki
jak i tacznik zostaty wykonane w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro. Dalszy opis dotyczy
jednego zbiornika.

Obiekt ma forme walca o podstawie stozkowej i plycie przykrywajacej rowniez w postaci stozka.
Srednica wewnetrzna czesci walcowej 13,0m, wysoko$é czesci walcowej 6,37m, grubosé $cian
0,50m. Stozek podstawy o wysokosci 5,5m i grubosci dna 35cm a pobocznicy 40cm. Pod piytg
denng beton ochronny grubosci 20cm, wielowarstwowa izolacja papowa, gtadz wyrbwnawcza
grubosci 3cm i warstwa ,chudego” betonu. Stozek przykrycia- stozek sciety o wysokosci 2,78m i
grubosci pobocznicy 17cm a ptyty gornej 15cm.

Zbiornik jest docieplony od gory i po bokach warstwg styropianu grubosci 6cm. Warstwa izolacji na
stropie przykryte sg ptytkami zelbetowymi gr. 3cm opartych na blokach PGS, na tym gtadz
wyréwnawcza i pokrycie z blachy ocynkowanej. I1zolacja $cienna od poziomu 1,0m powyzej terenu
ostonieta sciankg dociskowg z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej, grubosci 12cm. Ponizej
ostonieta sciang zelbetowg grubosci 40cm.

Dojscie do stozka gérnego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od istniejacej klatki
schodowej dostawionej do Ob.15 Budynku technologicznego nr 2. Konstrukcja pomostow jest
oparta na ptytach komér oraz na klatce schodowej.
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Modernizacja prawego zbiornika tj. Ob.16B w latach 90-tych polegata na przystosowaniu otworu
kontrolnego na stozku dachowym i zamontowanie na nim mieszadta osadow i wykucie obok w
pokrywie stozka trzech otworéw i zamontowanie wywietrzakéw dachowych W lewym zbiorniku tj.
Ob.16A wewnatrz wykonano powtoke zabezpieczajaca oraz zdemontowano blache na stozku
dachowym i wykonano pokrycie z papy. Nastagpita réwniez wymiana podestéw na pomostach
komunikacyjnych na kraty pomostowe.

e Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy
dla jednego obiektu Pz = x7,32 = 167,4 m2
dla dwoch obiektéw Pz =2 x 167,4 =354,8 m2

Kubatura

dla jednego obiektu  V =T11x7,32x3,2+1X7,152x4,2+1x2,85x%(7,22+7,2x1,5+1,52)/3+

+1x5,2x(7,32+7,3%0,75+0,752)/3=1 727,0 m3

dla dwoch obiektow V=2 x1727,0 = 34 54,0 m3

Zbiornik osadu przefermentowanego

8.3.2. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE POSADOWIENIA
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektow charakteryzuje otwor badawczy nr 13.

Otwor nr 13 - rzedna terenu 166,4 m npm

0,00 + 0,02
0,02 + 0,20
0,20 + 1,30
1,30+ 1,70
1,70+ 2,00
2,00+ 3,70
3,70 + 5,00
5,00 = 5,30

nawierzchnia asfaltowa

nasyp budowlany o sktadzie tlucznia wapiennego

nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych

nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych i kawatkéw cegty
namut piaszczysty

piasek drobny

piasek sredni

piasek drobny
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5,30 + 6,00 piasek sredni
Posadowienie obiektow na rzednych 159,1m npm (beton podktadowy na rzednej okoto 158,75m
npm.).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia najprawdopodobniej znajduja sie
grunty rodzime — piasek drobny i Sredni w stanie sredniozageszczonym.

Poziom wody gruntowej nawiercono w poziomie 164,35m npm wiec 5,25m powyzej poziomu
posadowienia.

8.3.3. PLANOWANA MODERNIZACJA

Modernizacja polega¢ bedzie na:
- zasklepieniu otworéw po przyjsciach rur technologicznych,
- wykonaniu nowych przej$¢ przez sciany zewnetrzne zbiornikow,

- wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z PCV i wykonanie obrébek
blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej na dachu lewego zbiornika Ob.16A,

- demontaz blach na stozku dachowym w lewym zbiorniku tj. Ob.16A i wykonanie pokrycia z
papy termozgrzewalnej,

- oczyszczenie ze starej farby i pomalowanie farbg antykorozyjng konstrukcji stalowej oraz
demontaz i wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej na pomostach
komunikacyjnych,

- naprawa betonu studzienki przelewowej na stropie zbiornika lewego Ob.16A i przykrycie
studzienki papa.

8.3.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po ogledzinach zbiornikéw stwierdzono, ze stan techniczny dostepnych elementow jest poprawny.
Nie wystepujg zagrozenia dla ludzi i konstrukcji.

Stan techniczny obiektu jest dobry i moze by¢ eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

8.3.5. WNIOSKI

Stan techniczny obiektu jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zuzycia technicznego. Posadowienie
obiektu stabilne.

Planowana modernizacja wptynie korzystnie na trwatos¢ obiektu i poprawi jego stan techniczny.

Obiekt mo zna modernizowa ¢ w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie Bu  dowlanym
przy zachowaniu obowi gzujacych przepiséw i norm polskich oraz zgodnie z zasad ami wiedzy
technicznej.
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OBLICZENIA STATYCZNE
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RYSUNKI
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