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PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku

Projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekbw w tasku” sklada sie

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Z nastepujacych toméw:

Tom |

Projekt zagospodarowania terenu, drog i placé ~ w wewn etrznych

Tom Il

Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il

Projekt technologiczny

Tom IV

Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA

Tom V

Informacja BIOZ

Projekt architektoniczno — budowlany tom Il skiada sie z nastepujacych czesci:

Tom Il /1

Cze$c¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.1 Pompownia $ciekéw i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2

Ob.18A, 18B Suszarnie stoneczne

Roboty rozbidrkowe:

Ob.2A  Piaskownik o przeptywie poziomym
Ob.3A  Osadnik wstepny

Ob.4A  Reaktory biologiczne

Ob.5A  Osadniki wtorne

Ob.9 Zageszczacz osadu

Ob.11  Poletko osadowe

Ob.12  Stacja zlewcza

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2 — dobudéwka
Ob.21  Stacja trafo

Wiata na osad

Tunel foliowy na osad

Kanaly zelbetowe zewnetrzne

Silos wapna

Tom Il /2

Cze$c¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wstepny

Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.5A, 5B Osadniki wtérne

Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikow wtérnych
Ob.7 Urzadzenie pomiarowe

Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu

Ob.11  Zbiornik osadéw zmieszanych

Ob.12  Pompownia osadow

Ob.13  Biofiltr

Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego

Instalacja biogazu:
Ob.17.1 Zbiornik biogazu
0Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
0Ob.20 Stacja zlewcza
Ob.21A  Stacja trafo
Ob.21B  Agregat pradotworczy
Kanat zbiorczy $ciekéw oczyszczonych

Tom I1 /3

Czesc instalacyjna — c.o i wentylacja

Tom Il /4

Czes¢ instalacyjna — wod.-kan.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity
z pbzniejszymi zmianami) zespot autorski projektantéw i sprawdzajacych oswiadcza, ze
Projekt Budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w tasku” — Tom 11/4
Projekt architektoniczno-budowlany, cz e$¢é instalacyjna — c.o. i wentylacja, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Imie i nazwisko Podpis

Projektant:
inz. Andrzej Klos
upr. nr St-609/84, specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy:
mgr in z. Ewa Kope €
upr. nr MAZ/0530/PWQOS/10, specjalnos¢ instalacje sanitarne

Warszawa, 31.08.2015
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

Niniejsze opracowanie zawiera 33 kolejno ponumerowanych stron.
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RYSUNKI str. 25-33

SPIS RYSUNKOW

S-1 | Plan sytuacyjny skala 1:500
W-01 |Ob.1 Rzut poz.(-3,3), (0,0), dachu. Instalacje wentyl., c.o., c.t.w. skala 1:100
W-02 |Ob.2 Rzut przyziemia. Instalacje wentylaciji, c.o., c.t.w. skala 1:100
W-03 |Ob.2 Rzut dachu. Instalacje wentylaciji, c.o., c.t.w. skala 1:100
W-04 |Ob.9 Rzut poz.(-3,78),(0,0), dachu. Instalacje wentyl., c.o., c.t.w. skala 1:100
W-05 | Ob.12 Rzut przyziemia, przekrgj. Instalacje wentyl., ogrzewania skala 1:50
W-06 |Ob.15 Rzut przyziemia. . Instalacje wentyl., klimatyz., c.o., c.t.w skala 1:100
W-07 |Ob.15 Rzut dachu. Instalacje wentyl., klimatyzacji, c.o., c.t.w skala 1:100

Wszelkie nazwy wilasne produktéw uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzarn majgcych
zastosowanie w projekcie
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestycja: »Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekdéw w Lasku”
Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu
14.11.2014 r. pomiedzy:
e Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Tylna 9; 98-100 task
+  Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
Z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest czesé instalacyjna — c.0 i wentylacja tom II/3

projektu architektoniczno-budowlanego inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i
oczyszczalni sciekow w tasku”.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci Il SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaméwienia pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej
dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekow oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaly zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekdw w tasku ktére zostaly uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone
w Protokole negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015 r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w tasku bedzie
obejmowal realizacje nowych obiektow oraz przebudowe obiektéw istniejacych w oparciu
0 najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw
w tasku” stanowit bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje
niniejszej inwestyciji.

Wielko$¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.

1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $Sciekéw
w tasku w zakresie gospodarki $ciekowej i osadowe.

Celem planowanej inwestycji jest:
- zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni
- poprawa jakosci sciekdw oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 5



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

uporzadkowanie gospodarki $ciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

przeksztalcenie struktury osadéw powstatych w procesie oczyszczania $ciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwdrczych oraz substancji podatnych
na rozkiad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekOw i przerobki osadow
sciekowych ;

poprawa warunkow pracy zalogi;

1.4. Opracowania zwi gzane

Z wiw dokumentacijg zwigzane sg nastepujacego opracowania :

Czes¢ 1l SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni sciekOw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. todzkie, opracowanie:
PROGEOL-Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Belchatow,
ul. Broniewskiego 19; Belchatéw, kwiecien 2015r,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr OS.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
~Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w tasku” nr UPP.6733.20.2015 z dn.
1 wrzesnia 2015 r dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie i przebudowie
oczyszczalni sciekow w tasku

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;

Inwentaryzacje obiektéw;

Ustalenia robocze.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 6



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

2. OPIS INSTALACJI C.O., C.T.W. i WENTYLACJI

2.1. Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat
2.1.1. Instalacje c.o.ic.tw.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dla bud. Pompowni $ciekow i komory krat projektuje
sie instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacyjnego, jako
instalacje systemu zamknietego, dwururowa, wodng pompowa o parametrach 90/70°C
zasilang poprzez siec cieplng z kottowni zlokalizowanej w ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco = 15600 W, Qctw =40740 W

Ogrzewanie za pomoca grzejnikow ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano 2 centrale wentylacyjne nawiewne wg projektu
wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobér grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowac pod oknami nad posadzkg na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen. Centrale wentylacyjne nawiewne nalezy zamontowaé na
Scianach pod czerpniami a termostaty sterujgce w obstugiwanych pom. na wysokosci 1,5m.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potaczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzadzeniach
Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg typowych uchwytow $lizgowych i statych i
prowadzic¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomdw rozprowadzajacych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie musza by¢
wyposazone w zawory stopowe.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponizej.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 15600 W, Qctw = 40740 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,e| A \i Mpin | ®p by ¢ fma | fmyv
oc | nt © 1k W W ¥ Wt W

1.l Komunikacija 1.1 16,0 14,40 64,8 1,00 836 793 1629| 113,1] 25,1
1.2 Dyzurka 1.2 20,0 12,58 56,6/ 1,00 1168 770 1938| 154,0[ 34,2
1.3 WC 1.3 20,0 5,61 25,2) 1,98 405 680 1085 193,5 43,0
1.4 Komunikacija 1.4 16,0 25,00 112,5| 1,00 1731 13717 3108 124,3] 27,6
2.1 Komora krat 2.1 8,0 95,00 427,5 1,00 479 4070 4549 47,9 10,6
3.1 Pompownia 3.1 8,0 9500  427,5 1,00  -788 4070, 3282 34,5 7,7

Z®dco = 15591 W

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 7



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom II/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢ instalacyjna — c.o. i wentylacja

Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Upax |Stan| WT Qproc
W/m?-K | W/m?-K OK %

D1 Dach 35,1 cm 0,334 0,250, P 29,7
DW Drzwi wewnetrzne 2,500 P
[Flpz Drzwi zewnetrzne 2,500/ 2,600/ P | HTak | 16,7
[{oDpl<1l6 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 P W Tak 2,6
[[opl>16 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,500 1,900 P B Tak 10,4
[[opw Okno ($wietlik) wewnetrzne 2,500 P
EP1 Strop cieplo do dotu 23,0 cm 2,010 1,400 P 0,0
iAp2 Podloga w piwnicy 67,0 cm 0,174 1,500 P | ETak 0,6
[ s1 $ciana zewnetrzna 39,5 cm 0, 305 0,300 P 36,4
ms2 $ciana zewnetrzna przy gruncie 101,5 cm 0,139 0,90 P | HTak 3,5

Wyniki — Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia s$ciekdéw Rask

Ob.l1 Pompownia sciekéw i komora krat
Miejscowosdé: Hask
Adres:
Projektant: A. Klos
Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 9:28
Data utworzenia procjektu: Wtorek 28 Lipca 2015 9:28
Plik danych: D:\3an2015\%ask\Cb.1\0b.
Normy:
Norma na cbliczanie wsp. przenikania ciepta: PN—-EN ISO 6946
Norma na cbliczanie projekt. obcizzenia cieplnego: [PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B—-02025
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna @g: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm, et 7,6 °c
Stacja metecrologiczna: rSdzZ
Stacja aktynometryczna: Sulejoéw
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub zZwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Giebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 247,6 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 1114,2 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 4618 W
Projektowa wentylacyijna strata ciepia &y: 11760 |W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 15591 |W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgg: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku &gr: 15591 |W

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepia:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢gy, a: 63,0 W/m?

Wskaznik ¢y, odniesiony do kubatury ¢mp., v: 14,0 W/m3

Wyniki obliczert wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vjpe,: 19,7 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V, jnsy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h
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2.1.2. Instalacje wentylacji

1.2. Pomieszczenie dyzurki

Przyjeto nawiew przez infiltracje powietrza z zewnatrz nawietrzakiem podokiennym.
Do wywiewu nalezy zastosowac wentylator tazienkowy i wywietrzak na dachu
1.3. Pomieszczenie WC
Zgodnie z wymaganiami nalezy dostarczy¢ i wywia¢ 50 m3/h Powietrze musi by¢ wstepnie
ogrzewane, przyjeto nawiew kratkg scienng zewnetrzng. Do wywiewu nalezy zastosowac
wentylator tazienkowy i wywietrzak na dachu. Wentylator bedzie pracowat w czasie
wlaczonego oswietlenia i 15 do 20 minut po jego wylgczeniu, oraz po przekroczeniu
zadanego poziomu wilgotnosci 65%.
2.1. Komora krat
Zgodnie z wymaganiami nalezy zapewni¢ 1w/h wentylacji grawitacyjnej i 5 wymian wentylacji
mechanicznej oraz 5 wymiany wentylacji awaryjnej.
Wykona¢ odciggi powietrza z kraty mechanicznej i recznej.
Uklad wentylacji grawitacyjnej nalezy zréznicowac tak, aby ok. 50% usuwanego powietrza
posiadatlo wloty usytuowane 0,15 m nad poziomem podiogi pomieszczenia najnizej
potozonego lub nad najwyzszym poziomem $ciekow w budynku krat. Przewody te nie
powinny mie¢ przepustnic. Pozostate wywietrzniki powinny posiada¢ wloty powietrza
usytuowane pod stropem.
Nawiew wentylacji grawitacyjnej w ok. 30% usytuowany nad podioga, a w ok. 70% - pod
stropem pomieszczenia.
Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ nastepujacy uklad wymiany powietrza:
wywiew: 70% dotem, 30%g0ra, hawiew: 30% dolem, 70% gorg
Do nawiewu mechanicznego zastosowano centrale nawiewng pionowg o V=2140m°h
wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice wodng, wentylator , oraz kompletng automatyke
sterujaca i kontrolujacqg dziatanie
Nawiew grawitacyjny czerpnig scienng 400x400, kanatami wentylacyjnymi.
Wywiew kratkami wentylacyjnymi, potgczonymi z wentylatorami dachowymi o wydajnosci
kazdego V=2140m*/h Uruchomienie i wylacznie wentylacji odbywaé sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S
Wentylacja awaryjna uruchamiana bedzie automatycznie przy zatgczeniu czujek detekcji
gazow.
3.1. Pompownia
Zgodnie z wymaganiami Nalezy zapewni¢ 1w/h wentylacji grawitacyjnej i 5 wymian
wentylacji mechanicznej i 2 wymiany wentylacji awaryjnej.
Do nawiewu mechanicznego zastosowano centrale nawiewng pionowg o V=2140m°h
wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice wodng, wentylator , oraz kompletng automatyke
sterujaca i kontrolujacqg dziatanie
Wywiew kratkami wentylacyjnymi, potgczonymi z wentylatorami dachowymi o wydajnosci
kazdego V=2140m°/h
Uruchomienie i wylacznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S
Wentylacja awaryjna uruchamiana bedzie automatycznie przy zatgczeniu czujek detekcji
gazéw..oraz kompletng automatyke sterujacg i kontrolujacg dziatanie.
Nawiew grawitacyjny czerpnig scienng 200x400, kanatami wentylacyjnymi.
Wywiew kratkami wentylacyjnymi, potaczonymi z wentylatorami dachowymi o wydajnosci
V,=2140m%*h , awaryjna V,=856m*/h
Uruchomienie i wylacznie wentylacji odbywa¢ sie bedzie:
- recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytaczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S
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Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. [Ng/Nm/Na| Vg/Vm/Va | ®wentl [Gwent2
°C m3 1/h m3/h w wW
1.1 Komunikacja 16,0 |65 1 65 co| -
1.2 Dyzurka 20,0 |57 1 60 co| -
1.3 WC 20,0 |25 - 50 col -
1.4 Komunikacja 16,0 |112 1 112 co| -
2.1 Komora krat 8,0 428 1/5/5 |428/2140/2140 co| 20370
3.1 Pompownia 8,0 428 1/5/2 428/2140/856 co| 20370

Sdctw = 40740 W
2.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika
2.2.1 Instalacje c.o.ic.t.w.

Dla bud. sitopiaskownika projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego wentylacyjnego, jako instalacje systemu zamknietego, dwururowe, wodne
pompowe o parametrach 90/70°C zasilang poprzez sie¢ cieplng z kottowni zlokalizowanej w
ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco =24170 W, Qctw = 38600 W

Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano 5 aparatow grzewczo-wentylacyjnych nawiewnych

wg projektu wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobor grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowac¢ pod oknami nad posadzkg na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen. Aparaty wentylacyjne nawiewne nalezy zamontowac na
wysokosci h=2,4m,(4,85m) a termostaty sterujgce w obstugiwanych pom. na h=1,5m.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potaczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzadzeniach
Przewody mocowac¢ do scian za pomocg typowych uchwytow slizgowych i statych i
prowadzic¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomdw rozprowadzajacych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie musza by¢
wyposazone W zawory stopowe.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto:

- hala sitopiaskownika 2.1. +5<C,

- hala sitopiaskownika 2.2.  +5TC,

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 24170 W, Qctw = 38600 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol | Opis |Btn B VoMo % | & tma fmy | Pme

o w2 | o |lh| W W W | W
251 POm. sitopiaskownika 1 2.1 50 80,00 456,01 1,00 2645 3876 93,7 16,4 7500
2.2 |Pom. sitopiaskownika 2 2.2 50 165,60 1059,8 1,00 5486|  9009| 100,7| 15,7 16669

2®dco. = 24169 W
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Upnax |Stan| WT Oproc
W/m?-K | W/m?-K OK %

S1D1 Dach 44,5 cm 0,227 0,700, P i Tak 5,9
wlD2 Dach 24,5 cm 0,240 0,700 P B Tak 11,9
[Flow Drzwi wewnetrzne 2,500 P
[Flpz Drzwi zewnetrzne 2,500 2,600 P B Tak 9,2
[Hlopl<16 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 P | HTak | 21,8
[Mopw Okno (éwietlik) wewnetrzne 2,500 P
LEP1 Podtoga na gruncie 0,144 1,500/ P | ETak 2,0
Lap2 Podioga na gruncie 0,206/ 1,500 P | ETak 6,5
I s1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,304 0,90 P | ETak | 42,7
H s2 $ciana zewnetrzna 42,0 cm 0,343 P
Fis3 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,353 P
His4 $ciana wewnetrzna 33,5 cm 1,126 P
[ § B Sciana wewnetrzna 40,0 cm 0,353 P | EiTak

Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia s$ciekdéw ERask
Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Miejscowosc&: Rask
Adres:
Projektant: A. Kilos
Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 9:32
Data utworzenia projektu: Wtorek 28 Lipca 2015 9:32
Plik danych: D:\ San2015\%ask\0Ob.2\0b.
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcizZenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B—02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnetrzna fg: -20 L o
$rednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e: 7,6 oC
Stacja meteorologiczna: n6dZ

Stacja aktynometryczna: Sulejow

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zZwir
Pojemnos& cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Giebokosé okresowego wnikania ciepia §: 3,167 |m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepia },g: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 245,6 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 1515,8 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 9351 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y: 14817 (W
Catkowita projektowa strata ciepia ¢: 24169 W
Nadwyzka mocy cieplne] @gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku &g : 24169 (W

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepla:

Wskaznik ¢y odniesiony do powierzchni ¢pr, a: 98,4 W/m?

Wskaznik ¢y; odniesiony do kubatury ¢mr,v: 15,9 W/m3

Wyniki obliczen wentylaciji na potrzeby projektowego obecigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vi ¢,: 45,5 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy jney: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy min® m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h
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2.2.2 Instalacje wentylacji

Pomieszczenie nr 2.1. poz. +/-0,00

Dla hali sitopiaskownika projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajacg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h uruchamiang od czujek H,S.
Wydajno$é wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=450m°.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1360m°.

Wydajnosé wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=900m?®.

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 2 szt. aparatow grzewczo wentylacyjnych
o wydajnosci kazdego V=450m°h wyposazonych w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujacy ich dziatanie.
Aparaty grzewczo wentylacyjne w hali nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,4m.
Uruchomienie aparatow nawiewnych uruchamia sitowniki otwarcia przepustnic.

Wywiew za pomocg 2 szt. wywietrzakOw grawitacyjnych dachowych ozn. W1-1
zintegrowanych z wentylatorami dachowymi o wydajnosci kazdego V=680m?/h.

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N1-2 o wydajnosci V=450m’h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 2szt. wentylatorow dachowych
w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci kazdego V=450m°/h. ozn.W1-2.
Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek H,S
ktore po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamialy wentylatory
dachowe zintegrowane wywiewne o0zn.W1-1, wentylatory dachowy W21-2 oraz sitowniki
przepustnic 2 szt. czerpni grawitacyjnych sciennych nawiewnych N1-2i wentylatory aparatow
nawiewnych N1-1 przy otwartych przepustnicach zespotow nawiewnych.

Pomieszczenie nr 2.2. poz. + 2,40

Dla hali sitopiaskownika projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h, mechaniczng awaryjng V=500m*h od czujki H,S oraz 2 odciggéw
miejscowych z urzadzen sitopiaskownikéw w ilosci V,;=50m*/h z odprowadzeniem na biofiltr.
Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=1060m?/h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=3180m°.

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 3 szt. aparatow grzewczo wentylacyjnych
o wydajnosci kazdego V=1050m?h wyposazonych w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujacy ich dziatanie.
Aparaty grzewczo wentylacyjne w hali nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 2,4m. nad
posadzka

Uruchomienie aparatow nawiewnych uruchamia sitowniki otwarcia przepustnic.

Wywiew za pomocg 2 szt. wywietrzakbw grawitacyjnych dachowych ozn. W2-1
zintegrowanych z wentylatorami dachowymi o wydajnosci kazdego V=1340m?h.

Dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N2-2 o wydajnosci V=1060m%h oraz wywiew 2 szt wywietrzakow
grawitacyjnych dachowych ozn. W2-1 zintegrowanych o wydajnosci kazdego V=530m?h.
Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujki H,S
ktéra po wykryciu przekroczonych stezen bedzie automatycznie uruchamiata wentylator
dachowy wywiewny o0zn.W2-2, oraz sitownik przepustnicy czerpni grawitacyjnej sciennej
nawiewnej N2-2

Z urzadzen piaskownikéw wykona¢ odbior powietrza z przykry¢é (odciggi miejscowe)
wydajnos¢ wentylatora z jednego piaskownika ok. 50 m®h.

Obliczenia

Symbol Opis Bint,H | Kub. [Ng/Nm/Na| Vg/Vm/Va | ®wentl [dwent2
°C m3 1/h m3/h w w

2.1 Pomieszczenie poz. 0,00 5,0 456 1/3/2 456/1368/900 co| 11600

2.2 Pomieszczenie poz. +2,40 5,0 1060 1/3/0 1060/3180 co| 27000

Zdctw = 38600 W
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2.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
2.3.1. Instalacje c.o.ic.t.w.

Dla pomieszczen stacji zageszczania osadu, pompowni- projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacyjnego, jako instalacje systemu zamknietego,
dwururowe, wodne pompowe o parametrach 90/70°C zasilane poprzez sie¢ cieplng z
kottowni zlokalizowanej w ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco =7070 W, Qctw =24010 W

Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano aparat i centrale grzewczo-wentylacyjne nawiewne

wg projektu wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobor grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowac¢ pod oknami nad posadzkg na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen

Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potaczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzadzeniach
Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg typowych uchwytow $lizgowych i statych i
prowadzi¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomow rozprowadzajacych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg by¢
wyposazone w zawory stopowe.

Dla stacji dmuchaw projektuje sie ogrzewanie elektryczne za pomoca grzejnikdw
konwektorowych elektrycznych wyposazonych w termostaty temperatury dla utrzymania
wymaganych temperatur w pomieszczeniu.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ jako niezalezne od miejsca gtéwnego zasilenia w budynku
wyposazong w oddzielne zabezpieczenia.

Dla pomieszczenia energetycznego projektuje sie ogrzewanie elektryczne za pomocg
klimatyzatora Sciennego.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponizej.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 7070 W, Qctw = 24010 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oine,n| A v Mpip | Op G | O | Gy | Pue
o¢ | ot ® | b W W wmd W W
9:1 Stacja dmuchaw 9.1 8,0 41,28 136,2| 1,00 1461 1297) 66,8 20,2 2758
9.2 Pom. energetyczne 9.2 8,0 22,62 74,6/ 1,00 530 711 54,8/ 16,6 1240
93 Stacja zageszczania osadu 9.3 8,0 41,28 136,2| 1,00 1603 1297 70,2 21,3 2900
9.4 Pompownia 9.4 8,00 12814 422,9/ 1,00 147 4026) 32,6 9,9 41m

2®dco+e = 11070 W
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Wyniki - Zestawienie przegrdéd

Wyniki - Ogdlne

Symbol Opis 8] Unax |Stan| WT Oproc
W/m?-K | W/m?-K OK %

71 pP1 Strop zewnetrzny 42,1 cm 0,269 0,700, P | EHTak 3,3
wD1 Dach 30,1 cm 0,239 0,700, P M Tak 10,8
wiD2 Dach 35,6 cm 0,192 0,700, P H Tak 5,7
Flow Drzwi wewnetrzne 2,500 P
DZ Drzwi zewnetrzne 2,500 2,600 P B Tak | 25,4
[Hopi<1l6 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,800 P E Tak 8,6
[Hob2 Okno (sSwietlik) zewnetrzne 1,800 P E Tak 5,4
[Mobw Okno ($wietlik) wewnetrzne 2,500 P
=Pl Strop ciepio do doiu 22,1 cm 2,092 P H Tak
[Ap2 Podioga w piwnicy 52,0 cm 0,262 1,500 P H Tak 3,6
[ s1 §ciana zewnetrzna 0,297 0,900, P HETak | 12,2
I s2 §ciana zewnetrzna 49,5 cm 0,220 0,900, P H Tak 7,9
[@s3 $ciana zewnetrzna przy gruncie 40,5 em 0,166/ 0,900 P | HETak | 17,3

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia sSciekéw Rask

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Miejscowosc: Zask
Adres:
Projektant: A. Kios

Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 8:56

Data utworzenia projektu:

Wtorek 28 Lipca 2015 8:56

Plik danych:

D:\San2015\%ask\0Ob.9\0b.

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN—-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT
Projektowa temperatura zewnetrzna @.: -20 o°c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna am,e: 7,6 il
Stacija meteorologiczna: r&dZ

Stacja aktynometryczna: Sulejow

Grunt:

Rodza]j gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Gtebokosé okresowego wnikania ciepla §: 3,167 m
Wspdilczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 233,3 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 770,0 |m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie @g: 3740 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta &y: 7330 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 11070 (W
Nadwyzka mocy cieplnej &bgy: 0 W
Projektowe obciazZenie cieplne budynku &g : 11070 |W
Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepla:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢gg, a: 47,4 W/m2
Wskaznik @pg;, odniesiony do kubatury o¢m, v: 14,4 wW/m3
Wyniki obliczen wentylaciji na potrzeby projektowego obcizZenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vi g,: 10,4 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V, jnsy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg, min! m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy min® m3/h
Powietrze usuwane mech. V_,: m3/h
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom Il/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

2.3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie stacji dmuchaw

Powietrze nawiewane bedzie do hali grawitacyjnie za pomocg 2 szt czerpni grawitacyjnych
sciennych akustycznych o wym. 1200x1200 mm.
Czerpnie nawiewng ozn. N1-1, N1-2 nalezy wyposazy¢ w przepustnice z sitownikiem.
Lokalizacje czerpni pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Powietrze wywiewane odprowadzajgce zyski ciepta z hali dmuchaw poprzez dwa wentylatory
osiowe ozn. W1-1, W1-2 z wyrzutniami sciennymi akustycznymi o wym. 500x900 mm.
Sterowanie wentylacjg awaryjng za pomocg dwuprogowych regulatoréw temperatury w
zaleznosci od zadanej temperatury w hali dmuchaw.
Sposob pracy wentylacii;
1. Uruchomienie dmuchaw:
* Przed uruchomieniem dmuchaw nalezy otworzy¢é przepustnice na czerpni N1-0,
zapewniajgc tym samym odpowiednig iloS¢ powietrza dla poprawnej pracy urzadzen
2. Przekroczenie zadanej temperatury 25°C:
» Automatyczne otwarcie czerpni N1-1
» Automatyczne zalgczenie wentylatora W1-1
3. Przekroczenie zadanej temperatury 30°C:
» Czerpnia N1-2 pozostaje otwarta
» Automatyczne zalgczenie wentylatora W1-2
Uwaga:
Czujnik temperatury nalezy umiesci¢ w miejscu reprezentatywnym
Temperatury zatgczania wentylacji awaryjnej (25°C oraz 30°C) podano wstepnie, docelowe
temperatury zalgczania urzadzen nalezy ustali¢ podczas rozruchu dmuchaw

Pomieszczenie energetyczne

Dla pomieszczenia energetycznego nalezy zapewni¢ wentylacje ogolng grawitacyjng o
n=1w/h. Nawiew nawietrzakiem sciennym typ Greco 380x70mm, wywiew wywietrzakiem
dachowym typ A-160

Z uwagi na znaczne zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=5000W /koniecznos¢ utrzymania
temperatury w granicach +20°C/ przewidziano klimatyzacje z jedng jednostka wewnetrzng i
jedng jednostkg zewnetrzng, zamontowang na Scianie zewnetrznej budynku. Wydajnosé
klimatyzacji bedzie regulowana panelem nastawnym zamontowanym w rozdzielni. Czynnik
chtodniczy bedzie przesytany instalacjami z rur miedzianych izolowanych termicznie.

Stacja zageszczania osadu

Dla pom. zageszczania osadu projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h uruchamiang od czujki H,S.
Wydajno$é wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=135m*/h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=410 m*/h

Wydajno$é wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=270 m%h.

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wylgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

- automatycznie w przypadku zalgczenia czujki H,S

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. aparatu grzewczo wentylacyjnego
o wydajnosci V=410m°/h wyposazonego w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujaca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac na wysokosci ok. 2,0m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.

Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci  V=410m?/h.
zintegrowanego z wywietrzakiem grawitacyjnym ozn. W3-1

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N3-2 o wydajnosci V=270m*h wyposazonej W przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 1szt. wentylatora dachowego

w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnoéci V=270m?%h. ozn.W3-2.
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Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek H,S
ktore po wykryciu przekroczonych stezen beda automatycznie uruchamiaty wentylator
dachowy zintegrowany wywiewne o0zn.W3-1, wentylator dachowy W3-2 oraz sitownik
przepustnicy czerpni $ciennej nawiewnej N3-2 i wentylator aparatu nawiewnego N3-1 przy
otwartej przepustnicy zespotlu nawiewnego.

Pompownia osadu i wody technologicznej

Dla pom. pompowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajagcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h uruchamiang od czujki H,S.
Wydajno$é wentylaciji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=420m*/h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1270 m*h

Wydajnosé wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=840 m%h.

Uruchomienie i wylgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wylgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki H,S

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. centrale grzewczo wentylacyjng
o wydajnoéci V=1270m*h wyposazong W przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujaca i kontrolujacy jej dziatanie.
Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego dwubiegowego o wydajnosci
V=1270/2100m*/h. ozn. W4-1

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N4-3 o wydajnosci V=840m’h wyposazonej W przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez. wentylator dachowy ozn.wW4-1.
Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek H,S
ktore po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamialy wentylator

dachowy W4-1 oraz sitownik przepustnicy czerpni Sciennej nawiewnej N4-3 i wentylator
aparatu nawiewnego N4-2 przy otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. | Ng/Nm/Na | Vg/Vm/Va | ®dwentl [Gwent2
°C m3 1/h m3/h w w
9.1 Stacja dmuchaw 8,0 136 1 136/7970/0| el -
9.2 Pom. energetyczne 8,0 75 1 75/0/0f el -
9.3 Stacja zageszczania osadu (8,0 136 1/3/2 136/408/272| co 3880
9.4 Pompownia 8,0 423 1/3/2  |423/1267/846 co 20130

Zdcw = 24010 W
2.4. Ob.12 Pompownia osadow
2.4.1 Instalacja ogrzewania

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku dla potrzeb ogrzewania i
wentylacji n=1w/h

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w budynku wystepujg zyski ciepta od silnikéw
urzadzen o wydajnosci Qzc= 3 kW

Dla zabezpieczenia awaryjnego wymaganej temperatury w pom. pompowni, klatki schodowej
w okresie zimy zastosowano grzejniki elektryczne

Dla okresu lata przewidziano wentylacje mechaniczng n=5w/h dla odprowadzenia zyskow
ciepta od urzadzen i przewietrzania przed wejsciem, ujetg w projekcie wentylaciji.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponizej.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 2745 W
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom II/4 Projekt architektoniczno-

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w tasku
budowlany — Cz es¢ instalacyjna — c.o. i wentylacja

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Sybol opis St 2 |V [ow| O | & |oma buy| Gme |
oC n? | 1/ W W Wm | wm | W
01 Pompownia osadéw 01 5,0 63,00 182,7) 1,00 414 1553 31,2| 10,8 1967
02 Klatka schodowa (2 5,0 8,04 28,9 0,50 655 123 96,8 26,9 118
2dPco =2745W
Wyniki - Zestawienie przegréd
Symbol Opis 9) Upax |Stan| WT Qproc
W/m?-K | W/m?-K OK %
[FIDz Drzwi zewnetrzne 2,600f 2,600 P | @Tak | 10,9
[{op1 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,900 P HETak 2,4
fiP1 Podtoga w piwnicy 45,0 cm 0,257 1,500, P | @Tak
{@sp Dach 20,1 cm 0,280 0,700 P |ETak | 8,9
BST1 Strop zewnetrzny 40,1 em 0,244 0,700, P | ETak | 38,7
iAsz Sciana zewnetrzna przy gruncie 30,0 cm 0,975 0,900 P
Il SE1 $ciana zewnetrzna 34,0 cm 0,363 0,900 P HETak | 39,0
imszo Sciana zewnetrzna przy gruncie 38,0 cm 0,285 0,900 P HETak

Wyniki — Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Oczyszczalnia sciekdw Eask

Ob.l2 Pompownia osaddw

Miejscowosd: Zask
Adres:
Projektant: A. Klos

Data obliczen:

Niedziela 26 Lipca 2015 14:48

Data utworzenia projektu:

Niedziela 26 Lipca 2015 14:48

Plik danych:

D:\ San2015\kask\0Cb.12\0b

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B—-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna 09.: —20 ec
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bme: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: E2Sdz

Stacja aktynometryczna:

Sulejdw

Grunt:

Reodzaj gruntu:

Piasek lub zZwir

Pojemnos<¢ cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Giebokosé& ockresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepila Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 71,0 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vyg: 211, 6 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Pg: 1069 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y: 1676 W
Catkowita projektowa strata ciepia &: 2745 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gg: o W
Projektowe obcizaZzenie cieplne budynku @gp: 2745 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepla:

Wskaznik g, odniesiony do powierzchni égr, at 38,6 W/m2
Wskaznik &g, odniesiony do kubatury ¢m., v: 13,0 wW/m>
Wyniki obliczen wentylaciji na potrzeby projektowego obcizZzenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vi, g,: 0,9 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vi, j.fey! m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy npin: m3/h
Powietrze usuwane mech. V.: m3/h
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2.4.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dla pompowni projektuje sie:
wentylacje grawitacyjng n=1w/h oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng n=5 w/h w celu
odprowadzenia zyskow ciepta od urzadzen.
Wentylacja mechaniczna wywiewna wentylatorem dachowym ozn. W1-1 bedzie zalgczana
czujka i reg. temp. po przekroczeniu temperatury 25°C i wytgczana przy 20°C
Nawiew poprzez czerpnie grawitacyjne dachowe ozn. N1-1
Uruchomienie i wylacznie wentylacji odbywa¢ sie bedzie:
- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wytaczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S

Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. N1/N2 V1/V2 dwentl | dwent2
°C m3 1/h m3/h w wW
01 Pompownia osadéw 5,0 180 1,0/5,0 183/920| co -

2.5 Ob.15 Budynek technologiczny nr 2
2.5.1 Instalacja co., ctw.

Dla pomieszczen budynku technologicznego nr 2- projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacyjnego, jako instalacje systemu zamknietego,
dwururowe, wodne pompowe o parametrach 90/70°C zasilane poprzez sie¢ cieplng z
kottowni zlokalizowanej w ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco = 27900 W, Qctw =24010 W

Ogrzewanie za pomoca grzejnikow ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne nawiewne

wg projektu wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobér grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowac pod oknami nad posadzkg na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen

Instalacje wewnetrzne wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potaczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzadzeniach
Przewody mocowac¢ do scian za pomocg typowych uchwytow slizgowych i statych i
prowadzic¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach piondw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomdw rozprowadzajacych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg by¢
wyposazone w zawory stopowe.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponizej.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 27900 W, Qctw = 24010 W
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku

budowlany — Cz es¢ instalacyjna — c.o. i wentylacja

Wyniki - Zestawienie przegréd
Symbol Opis u Unax Stan WT
W/m? K | W/m? K OK
&p1 Dach 62,0 cm 0,275 0,250 P
Elow Drzwi wewnetrzne 2,500 P EiTak
Floz Drzwi zewnetrzne 2,500 2,600 P ETak
[{OD1<16 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 P B Tak
[Mopi>16 Okno (sSwietlik) =zewnetrzne 1,500 1,900 P ETak
[{ oW Okno ($wietlik) wewnetrzne 2,500 P
iip1 Podloga w piwnicy 90,5 cm 0,189 1,500 P ETak
g2p2 Podtoga na gruncie 0,139 1,200 P ETak
LEP3 Podloga na gruncie 0,202 0,800 P ETak
®s1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,247 0,900 P HETak
Il s2 Sciana zewnetrzna 50,5 cm 0,315 0,300 o)
Eis3 $ciana wewnetrzna 1,610 P HETak
Eis4 Sciana wewnetrzna 15,0 cm 2,210 1,400 P
Els5 $ciana wewnetrzna 38,0 cm 1,331 P HETak
Wyniki - Zestawienie pomieszczen
Symbol Opis Oint,n| R v Npin Oy O | Oma | 0y | Puec
oC m n’ 1/h W W wmd | wmd | W
01 Wiatrotap 01 8,0 2,26 10,2 1,00 71 97 76,9 17,1 114
02 Komunikacja 02 16,0 15,21 68,7 0,50 1633 421 134,35 29,9 2054
03 Stacja odw.i hig. osadéw 03 8,0 82,93 373,2| 1,00 1370 3553 59,4 13,2 4923
04 Komunikacja 04 8,0 4,12 18,5 0,00 =117 0 -28,5| -6,3 0
05 Magazyn 05 8,0 11,16 50,2 1,00 25 478) 45,4) 10,1 507
06 Warsztat 06 16,0 33,5 150,8/ 1,00 2806 1846 138,8) 30,9 4652
07 Maszynownia WKE 07 8,0 50,43 337,9) 1,00 1716 3217 112,5 16,8 5673
08 Sanitariaty 08 20,0 3,22 14,5/ 0,35 583 68 202,3) 44,9 651
09 Pom. porzadkowe 09 16,0 1,05 4,7 0,10 212 6 207,0] 46,0 217
10 Pom. szaf sterowniczych 10 8,0 8,66 39,00 2,00 -189 742| 63,9 14,2 553
11 Pom. szaf sterowniczych 11 8,0 7,79 35,1 1,00 -341 334 -0,9 -0,2 0
12 Magazyn 12 8,0 42,26 190,2| 1,00 1463 1810, 77,5 17,2 12m
13 Kottownia 13 8,0 37,94 170,7| 1,00 1620 1625 85,5 19,0 3245
14 Klatka schodowa 14 8,0 12,65 56,9/ 0,30 1810 163| 155,9 34,6 1972

2®dco = 27895W
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom 1l/4 Projekt architektoniczno-  budowlany — Cz e$¢€ instalacyjna — c.o. i wentylacja

Wyniki — Ogdlne

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia sciekdéw hask
Cb .15 Budynek technolcgiczny 2
Miejscowosd: kask
Adres:
Projektant: A. Kilos
Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 9:08
Data utworzenia projektu: Wtorek 28 Lipca 2015 9:08
Plik danych: D:\ San2015\%kask\Ob.15\0b
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. ocbciazenia cieplnego: [PN—-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT

Projektowa temperatura zewnetrzna @fg: =20 °Cc
érednia roczna temperatura zewnetrzna O, e: 7,6 ec
Stacja meteorologiczna: RodE

Stacija aktynometryczna: Sulejdw

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé& cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Giebokos<¢ okresowego wnikania ciepia §: 3,167 m
Wspbélczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki cbliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 313,3 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 1520,6 |m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie &g: 13576 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y: 14841 W
Catkowita projektowa strata ciepla &: 27895 W
Nadwyzka mocy cieplne]j @gy: (o] W
Projektowe obciazenie cieplne budynku g : 27895 |W

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik &y, odniesiony do powierzchni ¢gr, at 89,0 W/m2

Wskaznik @y, odniesiony do kubatury Qg v: 18,3 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipge,: 40,4 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V, ;,fy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy npint m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vg nin: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h

2.5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Stacja odwadniania i higienizacji osadow

Dla pom. stacji projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h mechaniczng
n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h uruchamiang od czujki H,S.

Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=370m?h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1120 m*h

Wydajnos¢ dodatkowej wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=750 m?®h.
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wylgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki CH,, NH3

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. aparatu grzewczo wentylacyjnego
o wydajnosci V=1120m%h ozn. N1-1 wyposazonego w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujaca i kontrolujaca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,5m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.
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Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci  V=1120m?%h.
zintegrowanego z wywietrzakiem grawitacyjnym ozn. W1-1

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N1-2 o wydajnosci V=750m*h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 1szt. wentylatora dachowego

w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci V=750m%h. ozn.W1-2.

Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek CHy,
NHs ktére po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamialy wentylator
dachowy zintegrowany wywiewne ozn.W1-1, wentylator dachowy W1-2 oraz sitownik
przepustnicy czerpni $ciennej nawiewnej N1-2 i wentylator aparatu nawiewnego N1-1 przy
otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Magazyn
Zaprojektowano dwa systemy wentylaciji :

grawitacyjng zapewniajgca n=1w/h oraz mechaniczng n=2w/h zalgczang i wylaczang
recznie, a takze cyklicznie w ukfadzie czasowym

Dla wentylacji mechanicznej zastosowano konwektor wentylatorowy nawiewny N2 oraz
wentylator dachowy wywiewny zintegrowany z wywietrzakiem dachowym typ turbowent
0zn.W2

Warsztat
Zaprojektowano dwa systemy wentylaciji :

grawitacyjng zapewniajacg n=1w/h oraz mechaniczng n=3w/h zalgczang i wylaczang
recznie, a takze cyklicznie w ukfadzie czasowym

Dla wentylacji mechanicznej nawiewnej zastosowano aparat grzewczo wentylacyjny
o wydajnoéci V=450m*h ozn. N3-1 wyposazony w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujaca i kontrolujaca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,5m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.

Dla wentylacji mechanicznej wywiewnej zastosowano 2 szt. wentylatory dachowe wywiewne
zintegrowane z wywietrzakiem dachowym typ turbowent ozn.W3

Maszynownia WKF

Dla pom. maszynowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajacg nh=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h uruchamiang od czujek CH,, H,S.
Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=340m? h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1010 m*h

Wydajnosé¢ dodatkowej wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=680 m®/h.
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wytgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

- automatycznie w przypadku zalgczenia czujki CHg4, H,S

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. aparatu grzewczo wentylacyjnego
o wydajnosci V=1010m%h ozn. N4-1 wyposazonego w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujaca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,0m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.

Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci  V=1010m?h.
zintegrowanego z wywietrzakiem grawitacyjnym ozn. W4-1

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N4-2 o wydajnosci V=670m*h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 1szt. wentylatora dachowego

w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci V=670m?h. ozn.W4-2.

Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek CHy,
H,S ktére po wykryciu przekroczonych stezeh beda automatycznie uruchamialy wentylator
dachowy zintegrowany wywiewny ozn.W4-1, wentylator dachowy W4-2 oraz sitownik
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przepustnicy czerpni sciennej nawiewnej N4-2 i wentylator aparatu nawiewnego N4-1 przy
otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Pomieszczenie WC

Zgodnie z wymaganiami nalezy dostarczy¢ i wywia¢ 50 m3/h Powietrze musi by¢ wstepnie
ogrzewane przyjeto nawiew przez drzwi wewnetrzne z przedsionka. Do wywiewu nalezy
zastosowac wentylator tazienkowy W5 i wywietrzak na dachu.

Wentylator bedzie pracowat w czasie wlgczonego oswietlenia i 15 do 20 minut po jego
wylgczeniu, oraz po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotnosci 65%.

Pomieszczenia szaf sterowniczych nr 10

Przyjeto n=1w/h Powietrze bedzie nawiewane grawitacyjnie przez czerpnie umieszczong w
Scianie zewnetrznej Do wywiewu nalezy zastosowano wywietrzak dachowy ozn. W5

Z uwagi na znaczne zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=6000W /koniecznos¢ utrzymania
temperatury w granicach +20°C/ przewidziano klimatyzacje z jedng jednostkg wewnetrzng i
jedng jednostkg zewnetrzng, zamontowang na Scianie zewnetrznej budynku. Wydajnosé
klimatyzacji bedzie regulowana panelem nastawnym zamontowanym w rozdzielni. Czynnik
chtodniczy bedzie przesytany instalacjami z rur miedzianych izolowanych termicznie.

Pomieszczenia szaf sterowniczych nr 11

Przyjeto n=1w/h Powietrze bedzie nawiewane grawitacyjnie przez kratke kontaktowg
umieszczong w drzwiach wewnetrznych Do wywiewu nalezy zastosowano wywietrzak
dachowy ozn. W5

Pomieszczenie kottowni

Wentylacja nawiewna i wywiewna wg opracowania technologii kottowni.

Obliczenia

Symbol Opis Bint,H | Kub. |Ng/Nm/Na| Vg/Vm/Va |dwentl| ®went2

°C m3 1/h m3/h w w
01 Wiatrotap 8,00 10,2 1,0 10,0 co -
02 Komunikacja 16,0, 68,7 0,5 70 co -
03 StaCijl odwadn. i higieniz. 8,0 373|1,0/3,0/2,0 373/1120/750| co 10660
osadow

04 Komunikacja 8,00 185 0,5 10 co -
05 Magazyn 8,0 50, 1,0/2,0 50/100 co 950
06 Warsztat 16,0; 150,8/ 1,0/3,0 150/450 co 5500
07 Maszynownia WKF 8,0 337,9/1,0/3,0/2,0 (340/1010/680| co 9615
08 Sanitariaty 20,00 14,5 - 50 co -
09 Pom. porzadkowe 16,0 4,7 1,0 5 co -
10 Pom. szaf sterowniczych 8,00 39,0 1,0 39 co -
11 Pom. szaf sterowniczych 8,00 351 1,0 35 co -
12 Magazyn 8,00 190,2 1,0 190 co -
13 Kotlownia 8,0, 170,7 1,0 170 co -
14 Klatka schodowa 12,0 6,5 0,5 10,0 co -

2dctw = 26725 W
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2.6. Wykonanie i odbior
Instalacje centralnego ogrzewania

Ogoblne wytyczne montazu
Po zmontowaniu catej instalacji nalezy wykonac jej probe cisnieniowa, zas po jej pomysinym
przebiegu doktadnie wyptuka¢ instalacje.
Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i prob rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z wytycznymi ponizej.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Instalacje wykonane z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ do 2° czystosci wg.
PN-70/H-97050+52 a nastepnie pomalowac¢ jednokrotnie farbg olejno - zywiczng do
gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 60% szarg metaliczng "cynkol® oraz dwukrotnie
farbg ftalowg nawierzchniowg ogolnego stosowania. Catkowita grubosé powtoki malarskiej
powinna wynosi¢ 90um.
Izolacje termiczne
Wszystkie rurociggi c.0. nalezy zaizolowaé termicznie otulinami Z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii o parametrach jak typ Steinonorm lub rownowaznych o
grubosci zgodnej z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75.p0z.690 z p6z.zm.)
Uwagi koncowe
- Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.
- Roboty nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” COBRTI INSTAL, maj 2003r.- zeszyt nr 6 oraz zaleceniami producenta
- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn.2002r. poz.690, Dz.U. nr 33
Z 2003r. poz.270, Dz.U. nr 109 z 2004r. poz. 1156, Dz.U. nr 56 z 2009r. poz.461) oraz
powotanym w tych Warunkach, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom
normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacije wentylacji mechanicznej, klimatyzacii

Ogolne wytyczne montazu

Czerpnie przyjeto aluminiowe, a w pom. produkcyjnych przewody i ksztattki z blachy stalowej
nierdzewnej 1.4.301 Elementy nalezy taczy¢ na kotnierze, lub profile potagczeniowe.
Przewody nalezy prowadzi¢ na wspornikach wg BN-67/8865-25 lub na podwieszeniach
wg BN-67/8865-26.

Na kanatach gtownych, przy wszystkich odgatezieniach bocznych, nalezy wykona¢ szczelne,
latwo otwieralne, klapy rewizyjne dla konserwacji kanatéw wentylacyjnych.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji nalezy mocowac¢ za pomocg kotew i srub w miejscach
pokazanych na rysunkach.

Jednostki zewnetrzne nalezy mocowac na typowej podstawie sciennej.

Wykonanie i montaz urzadzen

Poziom hatasu aparatéw nawiewnych i wentylatorow dachowych nie powinien przekraczac
70 dB. W odlegtosci 1m hatas bedzie na poziomie 50-60 dB. Przy takim poziomie urzadzenia
nie wymagajg zabezpieczen akustycznych. Aparaty wentylacyjne nawiewne posiadajg
obudowy dzwiekochtonne. Urzadzenia wentylacyjne nalezy lagczy¢ z instalacjg kroccami
elastycznymi i mocowa¢ na amortyzatorach. Wentylatory dachowe majg precyzyjnie
wywazone czesci wirujgce i zgodnie z wytycznymi producenta wystarczg podktadki pod
podstawy wentylatora.

Wykonanie instalacji chtodniczych i skroplin

Instalacje chtodnicze tgczace element zewnetrzny z elementem wewnetrznym nalezy
wykonac z rur i ksztattek miedzianych SANHA, taczonych na twardy lut a z urzadzeniami i
armaturg ksztattkami przejsciowymi gwintowanymi.

Instalacje chtodniczg nalezy zaizolowac otuling np.POLFLEX S grubosci 13mm
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Instalacje odprowadzajgcg skropliny z elementow wewnetrznych zespotéw nalezy wykonac z

rur i ksztattek polipropylenowych, prowadzi¢ wzdtuz scian i podtgczy¢ przez syfon do

kanalizacji.

Uwagi korncowe

- Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

- Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacji ”
zeszyt 5 COBRTI INSTAL i obowigzujacymi normami.

2.7 Zagadnienia BHP i PPO Z.
Zagadnienia BHP

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogdInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materialdbw uzywanych w czasie
montazu instalacji.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas prac spawalniczych.
Wszystkie elementy fatwopalne nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ lub skutecznie
ostoni¢, przekucia przez stropy i przez Sciany zastania¢ kocami azbestowymi i zawsze
mie¢ pod rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po zakonczeniu prac spawalniczych w tych
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury - ok. 4 godz. od zakonczenia spawania.

- Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Zagadnienia P.POZ

Obcigzenie ogniowe w budynkéw nie przekroczy 500 MJ/m?.

Budynki zakwalifikowano do strefy pozarowej w klasie odpornosci ,E”.

Zadne z pomieszczen budynku nie bedzie zagrozone wybuchem.

Wydzielone pozarowo bedg pomieszczenia elektryczne

Zastosowane materiaty w instalacjach musza byC¢ niepalne, lub trudnopalne i miec
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Z uwagi na podwyzszong temperature na
wywiewach nalezy instalowaé wentylatory dachowe odporne na temperatury 50°Cz ochrong
silnika 1P55
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