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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tasku” sktada sie
z nastepujgcych tomow:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drog i placéw wewnetrznych
Tom Il Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il Projekt technologiczny

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA

Tom V Informacja BIOZ

Projekt architektoniczno — budowlany tom Il sktada sie z nastepujgcych czesci:

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.1 Pompownia $ciekéw i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2

Ob.18A, 18B Suszarnie stoneczne

Roboty rozbiérkowe:
Ob.2A  Piaskownik o przeptywie poziomym
Ob.3A  Osadnik wstepny

Tom Il /1 Ob.4A  Reaktory biologiczne
Ob.5A  Osadniki wtorne
Ob.9 Zageszczacz osadu

Ob.11  Poletko osadowe

Ob.12  Stacja zlewcza

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2 — dobudéwka
Ob.21  Stacja trafo

Wiata na osad

Tunel foliowy na osad

Kanaly zelbetowe zewnetrzne

Silos wapna

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wstepny

Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.5A, 5B Osadniki wtérne

Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikow wtérnych
Ob.7 Urzadzenie pomiarowe

Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu

Ob.11 Zbiornik osadoéw zmieszanych

Ob.12  Pompownia osadéw

Ob.13  Biofiltr
Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa
Tom 11 /2 Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego

Instalacja biogazu:
Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
0Ob.20 Stacja zlewcza
Ob.21A  Stacja trafo
Ob.21B  Agregat pradotworczy
Kanat zbiorczy $ciekéw oczyszczonych

Tom 11 /3 Czes¢ instalacyjna — c.o i wentylacja

Tom 11 /4 Czes¢ instalacyjna — wod.-kan.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity
Zz pozniejszymi zmianami) zespo6t autorski projektantdw i sprawdzajgcych oswiadcza, ze
Projekt Budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w tasku” — Tom II/4
Projekt architektoniczno-budowlany, czes¢ instalacyjna — wod-kan, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko Podpis

Projektant:
mgr inz. Ewa Kope¢
upr. nr MAZ/0530/PWQOS/10, specjalnosé instalacje sanitarne

Sprawdzajgcy:
inz. Andrzej Ktos
upr. nr St-609/86, specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna

Warszawa, dn. 08.2015r
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Niniejsze opracowanie zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron.
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SPIS RYSUNKOW

S-1 | Plan sytuacyjny skala 1:500
S-2 | Ob.1 Rzut przyziemia skala 1:100
S-3 | Ob.2 Rzut przyziemia skala 1:100
S-4 | Ob.9 Rzut poziomu -3,58 skala 1:100
S-5 | Ob.9 Rzut przyziemia skala 1:100
S-6 | Ob.15 Rzut przyziemia skala 1:100

Wszelkie nazwy wifasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej winny byc¢
interpretowane jako definicje standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekow w tasku”
Wielko$¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;j

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentacji: Projekt budowlany

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu
14.11.2014 r. pomiedzy:
¢ Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9; 98-100 task
e Wykonawcag tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$é instalacyjna — wod-kan tom I1/4 projektu

architektoniczno-budowlanego inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni
Sciekéw w tasku”.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekdw w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci Ill SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdéwienia pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej
dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekdw oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekdw w tasku ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone
w Protokole negocjacji z Wykonawcag z dn. 20.01.2015 .

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekow w tasku bedzie
obejmowat realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektéw istniejgcych w oparciu
0 najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw
w Lasku” stanowit bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje
niniejszej inwestycji.

Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.
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1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni Sciekow

w tasku w zakresie gospodarki sciekowej i osadowe;.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jako$ci sciekdw oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni.
uporzadkowanie gospodarki $ciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

przeksztatcenie struktury osadow powstatych w procesie oczyszczania Sciekdéw w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotworczych oraz substancji podatnych
na rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekow i przerébki osadéw
Sciekowych ;

poprawa warunkow pracy zatogi;

1.4 Opracowania zwigzane

Z w/w dokumentacjg zwigzane sg nastepujgcego opracowania :

Czesc Il SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaméwienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni Sciekdw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. tdédzkie, opracowanie:
PROGEOL-Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Betchatow,
ul. Broniewskiego 19; Betchatow, kwiecien 2015r,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych sciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w tasku do rzeki Grabi
Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;

Inwentaryzacje obiektéw;

Ustalenia robocze.
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2. OPIS INSTALACJI WOD-KAN

2.1. Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat
2.1.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe;j.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawér antyskazeniowy typu EA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajgce. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do umywalki i wc.

llos¢ zainstalowanych przyboréw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:
- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s

-wc — 1 szt. gn=0,13l/s

gn=0,27l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,25l/s = 0,90m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o srednicy DN20.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.

2.1.2. Instalacja p.poz.

Caly budynek posiada gestos$¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

] Scieki powstajgce w budynku bedg odprowadzane do komory pompowni.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z wc i zlewu.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U kl. ,HT”.

2.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika
2.2.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe;j.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawor antyskazeniowy typu EA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajgce. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do zlewu i zaworu ze ztgczkg do weza.

llo$¢ zainstalowanych przyborow sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:
- umywalka — 1 szt. gn=0,14l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 — 1 szt.  gny= 0,30l/s

gn = 0,44l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,35l/s = 1,25m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o srednicy DN25.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.
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2.2.2. Instalacja p.poz.

Caly budynek posiada gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano jeden przykanalik dla odprowadzenia S$ciekow powstajgcych
w budynku. Scieki sanitarne odprowadzane bedg ze zlewu i kratek sciekowych.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,HT” i ,S”.

2.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Na obiekt sktadajg sie nastepujace funkcje technologiczne:
e stacja dmuchaw
o stacja zageszczania osadu
e pompownia osadu i wody technologicznej
e pomieszczenie energetyczne

2.3.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe;j.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawor antyskazeniowy typu BA, Ailtr
siatkowy oraz zawory odcinajace. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do stacji polielektrolitu, zlewu i zaworéw ze
ztgczkg do weza.

lloé¢ zainstalowanych przyboréw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:

- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 — 2 szt. gy = 0,60l/s

- zageszczarka - ilos¢ wody do ptukania (okresowego, awaryjnego) zageszczarki 7m°/h
przez ok. 8h, cisnienie wody ptuczacej ok. 6 bary

- stacja polielektrolitu (zawér DN20 - 1 szt.) - ilosé wody max 1,0m%h (9m?/d),

gdn=0,74l/s (wg normy PN-92-B-01706)

0o = 0,45l/s = 1,60m*h

¥g=1,60 + 7,0 + 1,0 = 9,60m°h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o srednicy DN5O.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.
2.3.2. Instalacja p.poz.

Caly budynek posiada gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano jeden przykanalik dla odprowadzenia $Sciekédw powstajgcych
w budynku. Scieki sanitarne odprowadzane bedg ze zlewu, odwodnienia liniowego
i zageszczarki.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,HT” i ,S”.
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2.4. Ob.15 Budynek technologiczny nr 2

Na obiekt sktadajg sie nastepujace funkcje technologiczne:
e maszynownia WKF

pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu

pomieszczenie wezta magazynowego

pomieszczenie kottowni i kogeneratorowni

pomieszczenie magazynu

pomieszczenie warsztatowe

pomieszczenie szaf sterownicznych

2.4.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowej.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawédr antyskazeniowy typu BA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajgce. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do wirowek (2szt, ale brak jednoczesnosci
dziatania) (okresowo), stacji polielektrolitu, zlewéw (z miejscowym podgrzewaczem
elektrycznym wody), zawordw ze ztgczkg do weza oraz do pomieszczenia wc.

llos¢ zainstalowanych przyborow sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:

- Zlew — 5 szt. gn = 5x0,14 = 0,70l/s
- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s
-wc — 1 szt. gn=0,13l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 — 2 szt. gy = 0,60l/s

- wiréwka - iloé¢ wody do ptukania (okresowego, awaryjnego) wiréwki 12m%h przez ok.
20min, cisnienie wody ptuczacej ok. 6 bary

- stacja polielektrolitu (zawér DN20 - 1 szt.) - ilo$é wody max 3,0m%h (20m?d),

gn=1,57l/s (wg normy PN-92-B-01706)

go = 0,70l/s = 2,50m%h

¥g=2,50 + 12,0 + 3,0 = 17,50m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o Srednicy DN8O.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.
2.4.2. Instalacja p.poz.

Caty budynek posiada gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

. Zaprojektowano trzy przykanaliki dla odprowadzenia $ciekdw powstajgcych w budynku.
Scieki sanitarne odprowadzane beda z wirdwek, przyboréw sanitarnych i kratek sciekowych.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,HT” i ,S”.
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