
i=1,5‰

-1,10=168,75

0,00=169,85

i=1,5‰

- 0,70 korona

A

Doprowadzenie ścieków
z piaskownika ob.2A

Ø600 (Dz610x4)

Korona osadnikaPrzelew regulowany

Dno koryta

Koryto zbiorcze ścieków

Fartuch osłonowy części pływających

B=500

Lej odbierający części pływające

Rura PE na kable: siłowe
i sterownicze DN100

Odprowadzenie części pływających
        do pompowni części pływających ob 3A

Odprowadzenie osadu wstępnego
do zagęszczacza osadu

wstępnego - ob.10

-1,80=168,05

A

-0,60=169,25
0,00=169,85- korona osadnika

-0,70=169,15- korona koryta

-3,30
-3,70i=5%

i=5%

-4,85=165,00
Ø200 (Dz219,1x4)

-4,50=165,35

1100

-5,05=164,80

Przekrój  A - A
doprowadzenie ścieków i odprowadzenie osadów

i=5%

Ø600 (Dz610x4)

4 otwory 300x60

Mocowanie blachy

Odprowadzenie osadu wstępnego

-6,70=163,15

- 1,10

Ø3000 - Blacha rozpływowa

Ø2400

Ø200 (Dz219,1x4)

Rura zasilająca

Granica opracowania
Rurociąg Ø600 st.N

Wyszczególnienie Uwagi
Jedn.
IlośćPoz.

- blacha rozpływowa Ø3000

- zgarniacz denny osadu i powierzchniowy części
pływających  Ns 0,55 kW

- system oczyszczania bieżni Ns=0,37kW
- system oczyszczania koryt Ns=0,37kW
- zgarniacz części pływających 
- przelewy trapezowe mocowane do betonowego
  koryta zbiorczego ścieków

- lej odbierający frakcję pływającą.
Wykonanie materiałowe stal 1.4301

- rura zasilająca Dz610x4

- mocowanie rury zasilającej Dz610x4

Jedn.
Masa w kg

Całk.

1 kpl.
1

Kompletne wyposażenie osadnika wstępnego

W skład kompletu wchodzą:

- fartuch osłonowy części pływających mocowany
  do betonowego koryta zbiorczego ścieków

- pomost obsługowy z napedem jazdy 
  2xNs=0,25kW; pomost z barierkami
  i drabinką zejściową. Układ napędowy jazdy

radialnego D=20m.

Rura ze stali nierdzewnej
Dz610x4  stal 1.4301 61,0 701,50

Rura ze stali nierdzewnej3 Dz219,1x4  stal 1.430117,5 21,5 376,25
mb

2 11,5
mb

-1,15=168,70
Dno koryta

Dno komory
odpływowej -1,15=168,70

Dno koryta

3

0

°

 koryta

Ø20000

Ø3000

Ø600

3
0
0
0

500

500

3
3
0
0

6
7
0
0

- 0,70 korona
 koryta

300

Odprowadzenie ścieków
do bioreaktora ob.4/A i ob.4/B

Ø500 (Dz508x3)

Ø2
00

(D
z2

19
,1x

4)

-2,85 = 167,00

4

5

°

Ø200

(Dz219,1x4)

-0,60=169,25

8
0
0

Ocieplenie ścian osadnika

Rzut

Rzędna osi
-1,70=168,15

1

2

0

0

-1,65=168,20
Dno rury odpływowej

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,  98-100 Łask
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Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
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sierpień
2015   projekt budowlany technologiczna 1:100 7135 T-6

Ob. 3 Osadnik wstępny

Rzut i przekrój

- z dyfuzorem rozpływowym Dn 600/900

obwodowy podwójny z kołami jezdnymi 
gumowymi
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-2,85 = 167,00
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