PRZEKROJ A-A WA (ot wontiaton powiotsa) PODLACZENIE WENTYLATOROW POWIETRZA
SKALA 1:50 BEZ SKALl Membrana zewnetrzna

1. Ciezar jednego wentylatora ~70 kg.

8310

. Ciezar stalowych elementéw potgczeniowych ~60 kg.

. Do potgczenia wentylatoréw powietrza z wyposazeniem oraz wpiecia
do membrany zewnetrznej zastosowano elastyczny przewod zbrojony s
wykonany z tworzywa sztucznego. §’

. Lgczenie elementéw na opaski rurowe (stal k.o.). N

. Nie ma konieczonosci technologicznej stosowanai klapy szczelnej; N

. Wentylatory i klapy zwrotne przytwierdzane do fundamentu kotwami;

. Ostateczna lokalizacja urzadzen oraz dtugosci oddcinkow przewodow
ustalana jest w trakcie montazu.
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11070 1. Rurociag do/z zbiornika ponizej poziomu

przemarzania gruntu.
EE 2. Rurociggi biogazu ponad terenem i do gtebokosci
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T przemarzania zaizolowac piankg lub wetng min.
\ o grubosci 100 mm z ptaszczem zewnetrznym
{ (nie dotyczy bezpiecznika cieczowego).
| 3. Zapewnic¢ kré¢ce pod manometr tarczowy 1/2";
i | pomiarowy 1/4" i ewentualnie pod przetwornik
T IT ci$nienia jezeli wystepuije.
| | 4. Cisnienie zadziatania bezpiecznika cieczowego
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