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r stalowych wgproj. branzy

4 szt. | Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo
1 |-szklanego z demontowalnych segmentow - -
z odbiorem powietrza do dezodoryzacji oraz
otworami montazowymi i kr6¢cami naw./wyw.
Srednica zageszczacza @ 6,0 m
; Pomost stalowy staly z barierkami i drabing
3 ST " | zejsciowa dostosowany do zamontowania centralnego 1100 1100
uktadu napedowego mieszadta i przykrycia
hermetycznego; Lok. 6,6 m, szer.= 1,3 m- stal 1.4301 Objete
] ; : jed
Koryto radialne wod nadosadowych z jedno- dJe 3
kpl — ostawg
2 - | stronnym przelewem b=300 mm, h-350 mm, z fartuchem
1 . . D 1270 1270
ostonowym cze$ci ptywajacych i lejem odpty-
wowym flotatu - stal 1.4301
Mieszadto pretowe wolnoobrotowe ze dennymi i
1 Szt. | zgarniaczami i korytem przelewowym.
1 | - mieszadlo pretowe z walem centralnym 1140 1140
Ns ok. 0,75 kW, n ok. 3,5 obr/min
- zgarnicz segmentowy osadu dennego
- zgarnicz ciaggly z kieszenig magazynowa dla flotatu
- lej flotatu, - szafa sterownicza
Wymiary mieszadta dopasowane do wymiarow
zbiornika @ 6,0 m. wykonanie ze stali 1.4301
e Jedn. Calk. .
Poz. Jed’n’. Wyszczegolnienie Uwagi
llos¢ Masa w kg
Wykonawca: i Zamawiajacy: et .
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej Ml'ejs!“e .PrzedS{(;bl({Fstwo
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Projektant: Podpis: Tytut projektu:
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