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PRZEKROJ A-A

1800

UWAGI:

1. Catkowity ciezar pochodni < 650 kg
2. Pochodnia mocowana do fundamentu przy pomocy kotew mechanicznych
3
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. Fundament nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z lokalnie
obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem wptywu wod gruntowych,

gtebokosci przemarzania i sity wiatru.

@800

4. Rurociagg nad terenem i do gtebokosci 0.8 m izolowac tupinami pianki lub
wetng mineralng o grubosci 10 cm w ostonie odpornej na dziatanie promieni UV.
Dla akpia i aramtury izolacja tatwo demontowalna.
5. Nie projektowac i nie wykonywacé zbrojenia fundamentu do gtebokosci

200 mm w stefie mocowania pochodni.

6. Rurocigg pod terenem prowadzi¢ ze spadkiem 1,0% do studni konensatu

ob. 17.5.

7. Zapewni¢ podparcie rurociggu doptywowego.

Doptyw z wezta rozdzielczo ttocznego
biogazu ob. 17.2

Manometr tarczowy

Kréciec 3"

z zaworem kulowym
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Wykonawca:

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

Zamawiajacy:

/i

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Tylna 9, 98-100 Lask

Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow
w Lasku

Obiekt:

Ob. 17.4 - pochodnia biogazu

Nazwa rysunku:

Rzut i przekroje pochodni

biprowod "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Projektant: Podpis:

mgr inz. Elzbieta Koztowska

upr. nr St-708/87

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
Opracowat: Podpis:

mgr inz. Ewelina Wyszkowska
Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. Wtodzimierz Glamkowski

upr. nr St-437/86

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
Kierownik projektu: Podpis:

mgr inz. Krystyna Szarlik
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