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RY SUNKI L 12

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢ interpretowane
jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w
projekcie
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: »,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekéw w Lasku”

Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektdw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

¢ Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul.
Tylna 9; 98-100 task i

e Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Tom Il /1A Projekt architektoniczno-
budowlany. Czes¢ architektoniczna inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni
Sciekéw w tasku”.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci lll SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Lask”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku, ktore zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekéw w Lasku bedzie
obejmowat realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektow istniejacych w oparciu o
najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy Projekt Wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w
tasku” stanowit bedzie uzupetnienie Zatwierdzonego Projektu Budowlanego przedmiotowej
inwestyciji.

Wielko$¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.
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1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni Sciekow w tasku w
zakresie gospodarki sciekowej i osadowe;j.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekow oczyszczonych odptywajgcych z oczyszczaini.
uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania,

przeksztatcenie struktury osadow powstatych w procesie oczyszczania sciekéw w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotwérczych oraz substancji podatnych na
rozkfad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekow i przerdbki osadow
Sciekowych;

poprawa warunkéw pracy zatogi

1.4. Opracowania zwigzane

Z w/w dokumentacjg zwigzane sg nastepujgcego opracowania:

Czesc Il SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni Sciekdw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. L.édzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Befchatéw, ul. Broniewskiego 19;
Betchatéw, kwiecien 2015 r,

Projekt Budowlany dla inwestycji , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w
tasku” opracowany przez Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0. ul. Wt. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa. Data
opracowania sierpien 2015r. Projekt zatwierdzony decyzjg nr.

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Lasku do rzeki Grabi
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Lasku” nr OSR.62220.11.2014 z dn.
16.07.2015 roku

Oferty potencjalnych dostawcow urzgdzen

Inwentaryzacje obiektéw

Ustalenia robocze.
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2. WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA
OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerdbki oczyszczalni Sciekéw na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Lasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreslajgca
warunki gruntowo — wodne przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.

Cata powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntow nasypowych o migzszosci od
1,5 -1,8m w czesci pétnocnej oraz do 3,3m w czesci srodkowej i potudniowej.

Grunty nasypowe o przewazajgcym udziale w ich sktadzie piaskow z domieszkami cze$ci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywajg one catg powierzchnie badanego terenu warstwa o grubosci do 0,30m oraz
przewazajg w profilach otworéw w czesci pétnocno - zachodniej.

Ponizej nasypdw niebudowlanych w czesciach: pétnocno-wschodniej, srodkowej i potudniowej
w gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie $redniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Gtebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztatcone
najczesciej, jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskéw srednich i lokalnie
grubych. W czesci stropowej wsrdd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutow
piaszczystych, ktére ciggtg warstwa o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowe;.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu, czyli na rzednej zblizonej do 164,40£0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym. Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznac, jako
sredni. W okresie wiosennych roztopow i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych stan wod
moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obrysow projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod placow
technologicznych i ciggéw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujgcych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntow spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajgce w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyrdznione w warstwe geotechniczng
nr |. Po usunieciu gruntéw nasypowych mogg one ulec odprezeniu, co spowoduje obnizenie ich
stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg
one w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszgcym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntéw spoistych (pytoéw, glin pylastych, piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie
plastycznym i migkkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospotkg zageszczong do
stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piaskami stabilizowanymi
cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robét ziemnych i fundamentowych bedg stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od
poziomu posadowienia obiektéw oczyszczalni.
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Budowa obiektéw zarowno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Dziatki nr 5, 7, na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w tasku oraz dziatka 689 w
Orchowie, na ktorej znajduje sie wylot Sciekow (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wlasnoscig gminy task (wtascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku ul. Tylna
9.

MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja,
na ktérej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilinskiego, a rzekg Grabig -
odbiornikiem Sciekoéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtosé
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki, na ktérej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uklad drog
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach
stalowych.

W sgsiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepujg tez obiekty i obszary poddane ochronie

na podstawie przepisOw ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezgce

do europejskiej sieci ,NATURA 2000”. Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyly gniazdo i zyjg taskie bociany, ktére mozna obserwowac za
pomocg kamery internetowe;.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW ZAWARTYCH W TOMIE |

OBIEKTY PROJEKTOWANE

W ramach niniejszego opracowania projektowego powstang nastepujgce obiekty infrastruktury
drogowej:
= Droga nr 1 na odcinku od km 0+156 do km 0+426,80
Droga nr 2
Droganr 3
Droga nr 4
Droga nr 4b
Droganr 5
Place manewrowe

OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE

= Droga nr 1 na odcinku od ok 0+000 do km 0+156.
OBIEKTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

= [stniejgce drogi drogi wewnetrzne na terenie oczyszczalni.
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6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Roboty rozbiorkowe

W zwigzku z planowang rozbudowg oczyszczalni rozbiérce ulegajg wszystkie elementy
drog, placow i chodnikéw. Istniejagca droga wjazdowa do oczyszczalni zostanie
zmodernizowana poprzez wymiane istniejgcej nawierzchni na nowg. Do rozbidrki
przewidziano catg konstrukcje nawierzchni wraz z podbudows.

6.2. Rozwiazania sytuacyjno — wysokosciowe

W ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw zaprojektowany zostat nowy uktad drog
wewnetrznych tgczacych obiekty technologiczne oczyszczalni.

6.2.1. DROGANR 1

Droga nr o dtugosci 426 m na odcinku od ul. Kilihskiego do bramy wjazdowej o szeroko$ci
jezdni 6,0m, poboczach gruntowych szer. 0,75 m, dwustronnym spadku poprzecznym
jezdni 2% i poboczy 6%. W ramach wymiany nawierzchni przewiduje sie korekte niwelety
do spadkéw od 0,19 do 1,09%. Na dalszym odcinku do placu przy obiekcie 4B droga
bedzie miata szerokos¢ 4,0m, spadek jednostronny 2% i pobocza gruntowe o szerokosci
0,75m. Odcinek od km 0+330 do kohca bedzie miat szerokos¢ 3,5m spadek jednostronny
i pobocza o szerokosci 0,75 m. Pochylenia podiuzne zawieraty sie bedg w przedziale od
0,19% (przebudowa istniejgcegoodcinka drogi) do 1,09%.

6.2.2. DROGA NR 2

Droga o dtugosci 155m, szerokosci 4,5m, spadku poprzecznym jednostronnym 2%,
gruntowych poboczach o szerokosci 0,75m i spadku poprzecznym 6%. Pochylenia
podiuzne zawieraty sie bedg w przedziale od 0,6 do 0,92%.

6.2.3. DROGANR 3

Droga o szerokosci 4,5m, jednostronnym spadku poprzecznym 2%, gruntowych
poboczach o szerokoséci 0,75m. wkm od 0+030 do 0+050 poszerzona do 7,5 w celu
zapewnienia miejsc postojowych dla tankujgcych cystern. Pochylenia podtuzne zawieraty
sie bedg w przedziale od 0,44 do 2%.

6.2.4. DROGA NR 4

Droga o dtugosci 107m, szerokosci 4,0m, spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Gruntowe pobocza o szerokosci 0,75m i spadku 6%. Pochylenia podtuzne zawieraty sie
bedg w przedziale od 0,4 do 2%.

6.2.5. DROGA NR 4B

Droga o dtugosci 39 m, szerokosci 3,0m, spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Gruntowe pobocza o szerokosci 0,75m i spadku 6%. Pochylenie podtuzne drogi wynosito
bedzie 1,02%.

6.2.6. DROGANR 5

Droga o dtugosci 40 m, szerokosci 4,0m, spadku poprzecznym jednostronnym 2%.
Gruntowe pobocza o szerokosci 0,75m i spadku 6%. Pochylenie podtuzne drogi wynosito
bedzie 0,99%.

6.2.7. PLACE MANEWROWE
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Place manewrowe przy suszarniach osadu o wymiarach 45,5 na 20 i 45,5 na 19 m,
wykonane zostang ze spadkami wynikowymi ok.2.3%. Przez place przeprowadzono
odwodnienia linowe prowadzace wode opadowg z dachéw suszarni stonecznych. Rzedne
placéw zawieraty sie bedg w przedziale od 165,95 do 166,40 m.

6.2.8. PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Przy obiekcie nr 15 zlokalizowany zostat parking dla samochodow osobowych o
wymiarach 17,5x17m. projektowane rzedne parkingu zawieraty sie bedg w przedziale do
166,31 do 166,63. Parking zaprojektowany zostata z pochyleniem podtuznym ok 1% i
poprzecznym dwustronnym o wartosci 2%.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

6.3.1. NAWIERZCHNIA DROG | PLACOW

Projektowane nawierzchnie drog wykonane powinny zosta¢ z nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:

¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr 5 cm,
o warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr. 9 cm,
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20 cm.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetniaé nastepujgce wymagania E>>=100
MPa, 10=1,0.

Na odcinku drogi wjazdowej od km 0+000 do 0+156 nalezy wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o0 Rn=2,5 MPa o gr. 25cm.

Na pozostatych odcinkach drog nalezy wykona¢ podbudowe z piasku gruboziarnistego lub
pospotki o gr. 25cm.

6.3.2. NAWIERZCHNI PODJAZDOW DO BUDYNKOW | BRAM

Projektowane podjazdy do obiektéw wykonane powinny zosta¢ z nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:

¢ betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
e podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospétki gr. 15 cm.
Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania E»>=100

MPa, 10=1,0.
6.3.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | PODEJSC DO BUDYNKOW
Projektowane chodniki i podejScia do obiektéw wykonane powinny zosta¢ z

nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:
¢ betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
e podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospétki gr. 15cm.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetniaC¢ nastepujgce wymagania E>>=80
MPa, 10=0,97.

6.3.4. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Wszystkie nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ przy uzyciu kraweznikow, opornikéw
oraz obrzezy betonowych (trawnikowych).
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Nawierzchnie drogi wjazdowej oraz drég wewnetrznych nalezy wygrodzi¢ opornikiem
betonowym o wymiarach 12x25cm ustawionym na fawie betonowej z odporem o
wymiarach 15x15cm. W ten sam sposob nalezy wykonaé¢ podjazdy do bram obiektéw.

Place manewrowe przy obiekcie nr 15 oraz obiektach 18 A, B i C nalezy wykonac¢ przy
uzyciu kraweznika wystajgcego o wymiarach 15x30cm ustawionego na tawie betonowej z
odporem o wymiarach 15x15cm.

Nawierzchnie chodnikéw, podej$¢ do obiektéw oraz opasek betonowych przy obiektach
nalezy wykonaé przy uzyciu obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm.

6.4. Odwodnienie nawierzchni

Wszystkie nawierzchnie odwodnione zostang poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
teren zielony. Czes¢ nawierzchni placow przy obiektach nr 18 A,B,C (suszarni
stonecznych) oraz przy obiekcie nr 15 odwodniona zostanie do wpustéw deszczowych.

W zwigzku z odprowadzeniem wdd opadowych z dachow obiektow suszarni stonecznych
przewidziano wykonanie korytek odwodnieni liniowych odprowadzajgcych wode opadowg
na teren zielony. Korytka klasy D400 utozone na tawie z betonu C35/37 nalezy utozy¢ do
linii kraweznikow wystajgcych a nastepnie potaczy¢é ze $ciekami korytkowymi
zapobiegajgcymi rozmyciu skarp przez sptywajgcg wode.

6.5. Roboty ziemne

6.5.1. WYKONANIE WYKOPOW

Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdow zrodia wody
nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drenéw. Wody opadowe nalezy odprowadzac¢ rowami
poza teren robdt. Przy recznym odspajaniu zaleca sie wykonywanie wykopow stopniami
wysokosci nie wiekszej niz 1,5m.

6.5.2. WYKONANIE NASYPOW

Wykonanie nasypéw drogowych w rejonie budynkéw oczyszczalni powinno zostaé
poprzedzone wykonaniem instalacji ponizej poziomu projektowanego podtoza pod nasyp.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow, nalezy ustaliC rzedne terenu
istniejgcego, projektowanego oraz rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie skarpy nasypow powinny zosta¢ wykonane z nachyleniem 1:2. Nadmiar
materialu z wykopdw moze zosta¢ wykorzystany do zniwelowania terenu przy

projektowanych obiektach po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Inzynierem
Kontraktu.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty budowalne branzy drogowej nalezy prowadzic w oparciu 0 niniejszg
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do budowy powinny posiada¢ aprobaty techniczne
lub aktualne deklaracje zgodnosci i zostac¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych zostata zmieniona w stosunku
do tej przedstawionej w projekcie budowlanym. Zmiana ta nie stanowi zmiany istotnej w
mys$l| przepiséw prawa budowalnego.
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RYSUNKI
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