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przy wykonaniu otworéw dla bram w istn. Scianie .

1. Po zdemontowniu okien , osadzi¢ nadproze N 1 w filarach miedzyokiennych .

Detal zamocowania stupa ramy

do istniejgcego stropu 1:10
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2. Wycia¢ otwor b =170 cm, w istniejacej Scianie . Nalezy uzywac profesjonalnych elektronarzedzi .

3. Na odstonietej krawedzi Sciany osadzi¢ obramownie filara ( elem.nr 14,16 ). Przyspawaé¢ do nadproza .
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7. Odstoniete elementy obramowania filara (nr 15) potaczy¢ naktadkami nr 16 .

4. Osadzi¢ nadproze N 2 .

6. Wycig¢ nizszy otwér bramowy b =138 cm .

8. Nadproza wypetni¢ betonem konnstrukcyjnym C 25/30.

5. W odlegtosci 26 cm , od osadzonego obramowania wyzszej bramy, nacigé z obu stron istn. sciany ,
ponizej nadproza , pionowe bruzdy szerokosci 12 mmi gtebokosci 10 cm . W bruzdach osadzi¢
elementy obramowania filara ( elem.nr 15) . Elem. nr 15 przyspawa¢ do nadproza N 2 i potaczyé
naktadkami (nr17) z obramowaniem bramy wyzszej.
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