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FUNDAMENT ŻELBETOWY C25/30

2x papa termozgrzewalna

BETON PODKŁADOWY C8/10 gr.10cm

NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO

ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE DO Is>0,95

SMAROWANIE - dyspersja

asfaltowo-kauczukowa 1xR + 2xP

±0,00

- 0,20

Opaska szerokości 0,6m z kostki betonowej,

na podsypce z piasku,

zakończona obrzeżem trawnikowym

Elewacja południowa

Elewacja północna

Elewacja zachodnia

+ 2,25

- 0,20

± 0,00

Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

+ 2,25

- 0,20

± 0,00

Elewacja północna

Elewacja południowa
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RZUT

okucie

L40x40x3mm

BETON C25/30,

       klasa ekspozycji:  XC2, XF2

BETON PODKŁADOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA  AIII N, AI

±0,00 = 166,80 m npm

UWAGI:

1. USYTUOWANIE OBIEKTU wg PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM.

3. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆJEGO

    WYMIARY W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO AGREGATORA.

4. KRAWĘDZIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ JAKO FAZOWANE.

    Wielkość fazy 2-2,5cm.

1

cokoły - kolor naturalny

beton

opaski przy obiekcie

z kostki betonowej

2
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