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ŁAWA FUND. ŁF-1

suma dł. 244,3m  (hala nr 18.A)

suma dł. 244,3m  (hala nr 18.B)

suma dł. 244,3m  (hala nr 18.C)

ŁAWA FUND. ŁF-2

suma dł. 102,96m  (hala nr 18.A, 18.B, 18.C)

dylatacja

izolacja pozioma

z papy

termozgrzewalnej

smarowanie dyspersją

asfaltowo-kauczukową

nie zawierającą

rozpuszczalników

smarowanie dyspersją

asfaltowo-kauczukową

nie zawierającą

rozpuszczalników

dylatacja

ława fundamenowa z zatopioną

prowadnicą pod bramy przesuwne.

co 40cm

dł. szyn dostosować

pręt łączący

szyny

BRAMA PRZESUWNA

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA 18.A, 18B, 18C:

izolacja pozioma

z papy

termozgrzewalnej

SZCZEGÓŁ OKUCIA

skala 1:5

co 50cm

co 50cm
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BETON C25/30

KLASA  EKSPOZYCJI:  XC2

BETON PODKŁADOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA  AIII N

STAL PROFILOWA S235 JR

UWAGA!

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM RYS. K-19

- POD ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ PODKŁAD BETONOWY

GRUBOŚCI MIN. 10cm Z BETONU C8/10 MPa

-  OTULENIE ZBROJENIA GŁÓWNEGO 4,0cm

-  W JEDNYM PRZEKROJU MOŻNA ŁĄCZYĆ MAKSYMALNIE CO DRUGI PRĘT NA

ZAKŁAD. PRZESUNIĘCIE ZAKŁADÓW W JEDNYM PRZEKROJU DLA Ø10 MIN. 90,

DLA Ø 12MIN.105CM

 (W OSI ZAKLADÓW)

±0,00=166,40m n.p.m.

Branża:Stadium:Data:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Wykonawca:

Podpis:

Zamawiający:

Inwestycja:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.

01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3
Projektant:

mgr inż. Elżbieta Choińska

upr. nr Wa-165/90

specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Opracował:

mgr inż. Katarzyna Trzeciak

Sprawdzający:

inż. Jerzy Taracha

upr. nr 752/64

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna

listopad

1:5, 1:25
7135 K-20
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