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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku” sktada sie z
nastepujacych tomow:

Tom | Projekt drog i placow wewn  etrznych

Tom Il Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Czes$¢ architektoniczna
Ob.1 Pompownia s$ciekow i komora krat

Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Tom Il /1A Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A  Stacja trafo

Ob.23  Budynek administracyjno-socjalny

Czesé¢ konstrukcyjna

Ob.1 Pompownia $ciekow i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne

Ob.21A  Stacja trafo

Ob.21B  Agregat pr adotworczy

Tom I1 /1B

Czesé¢ konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wst epny
Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wst  epnego
Ob.5A, 5B Osadniki wtérne
Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtornych
Ob.7 Urz adzenie pomiarowe
Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11  Zbiornik osadéw zmieszanych
Instalacja biogazu:
Tom Il /2 Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
Ob.20 Stacja zlewcza
Kanat zbiorczy $ciek6w oczyszczonych

Czes$é konstrukcyjna
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.12  Pompownia osadéw

TomIl/3 1op13  Biofiltr
Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + kIl  atka schodowa
Tom 11/1 Projekt technologiczny
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Sieci mi edzyobiektowe

- Sieci technologiczne i biogazowe
Tom Il /2 - Kanalizacja sanitarna

- Sie€ wody pitnej i technologicznej
- Sieé€ cieplna

Tom IV /1 Projekt instalacyjny kogeneratorowni i ko  ttowni

Tom IV /2 Projekt instalacyjny co, went. i ctw.

Tom IV /3 Projekt instalacyjny wod-kan.

TomV /1 Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA

TomV /2 Projekt instalacji elektrycznych SN
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RYSUNKI e 37

WYKAZY STALI — 54 STR

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzarn majgcych zastosowanie w
projekcie
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SPIS RYSUNKOW

A — 01 Plan SYLUBCYJNY ...eeeeeeieiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e e e e eeeee e eeeee e s eeeeeesssesssssnseesennneneees 1:500
Ob. 3 Osadnik wst epny - projektowany

K—02 Rysunek SzalunKOWY ..........coouuuiiiiiiiiiiiiiiee e 1:100, 1:50, 1:25, 1:10
K =03 Dno zbiornika - ZBrojenie..........coi oo 1:25
K—04 Studnia zbiornika - ZDrOJENIE .......ciieeiiieeeee e 1:25, 1.5
K—05 Sciany zbiornika - ZDIOJENMIE.........c.cveveeeeeeeeeeeeeteeeteeeeteee e e e e et ae e e ae e e 1:25
K—06 PlytaiSHPY ZQarNiaCZa .......c.uuuuiiiiiiiiieiiiiieee et e e e e e e e 1:25
K—=07 Tuleje PrzejSC SZCZEINYCN ......vuuui i e 1:10
F N 01 B =Y Vo - 1:100
Ob. 3A  Pompownia flotatu z osadnika wst  epnego - projektowana

K—=09 RYSUNEK SZAIUNKOWY ......cooiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e 1:50
Ob. 5A, 5B Osadniki wtorne - projektowane

K—=10 RysUNek SZaluNKOWY ..........ccuuuuiiiiiiiiiiiiiiiies e e 1:100, 1:50, 1:25, 1:10
K—11 Dno zbiornika - ZBrojenie. ... ... 1:25
K—12 Studnia osadnika - ZDIOJENIE .......coeeiiiiieieiie e 1:25, 1:5
K—13 Sciany 0SadniKa - ZDIOJENIE. ..........eveeee et oottt et 1:25
K—14 Piytaistupy osadnika - ZDIrOJENIE ........covvvueiiiiieiiieeece e 1:25
K—15 Tuleje przejs¢ szczelnych, barierka ...........ccooo e 1:10
e G R 1 =Y Vo - 1:10
Ob. 6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtornych - pro  jektowana

K =17 RYSUNEK SZAIUNKOWY ......ccoiiiiiiiiii et e e e e 1:50
Ob. 10 Zageszczacz grawitacyjny osadu - projektowany

K =18 RYSUNEK SZAIUNKOWY .....ccoiiiiiiiiiii e e e e e e e 1:50
K =19 RYSUNEK ZDIOJENIOWY.....cciieiiiiiiii et e e e e e e e e e e eeea e e e e e e eeeas 1:25
F e O B = Y7 Vo] - 1:100
Ob. 11 Zbiornik osadow zmieszanych - projektowany

K—=21 RYSUNEK SZAIUNKOWY .....ccoiiiiiiiiiii it e e e e e e et e e e e e e e 1:50
K =22 RYSUNEK ZDIOJENIOWY.....cciiiieiiiiiis et e e et e e e e e e e e e e e e e aees 1:25
e B =Y Vo - 1:100

Instalacja biogazu - projektowana

Ob.17.1 Zbiornik biogazu

K—-24 Fundament pod zbiornik biogazu. Rysunek szalunkowy, elewacja ............................ 1:50
K —-25 Fundament pod zbiornik biogazu. Rysunek zbrojenia...........ccccvueiiiiiiiiiiiciice, 1:25
Ob.17.2 Wezel rozdzielczo- ttoczny biogazu — fundament

K—-26 Rysunek szalunkowy, elewacje, zbrojenie. ........ccccccceeeiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 1:50, 1:25, 1:10
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu - fundament

K —-27 Rysunek szalunkowy, elewacje, zbrojenie fundamentu ..............ccccooooeeeiieennnnn 1:50, 1:25
Ob.17.4 Pochodnia biogazu - fundament

K —-28 Rysunek szalunkowy, elewacje, zbrojenie fundamentu ...........c..ccccooooeiiieinnnn. 1:50, 1:25
Ob.17.5 Studnia kondensatu, Ob.15.6 Studnia filtru PP

K —29 Rysunek szalunkowy, wtazy montaZzowe .............cooeevvuiiiiiieeiieeeeiiiieeen. 1:50, 1:25, 1:10
Ob.19 Stacja koagulantu - projektowana

K—30 Rysunek szalunkowy, ElEWACIE ..........cccoeiiiieeeeeeeeee s 1:100
K—-31 Rzut, przekroje. Rysunek zbrojenia.........c.c.ooooevviviiiiiiiiecciccec e, 1:50, 1:10, 1:25
Ob.20 Stacja zlewcza - projektowana

K =32 Rysunek szalunkowy, ElEWACIE .........ccoveiiiiiiii i 1:50
K —-33 Rzut, przekroje. Rysunek zbrojenia.........ccccoooovviiiiiiiiiiiei e, 1:100, 1:25

Kanat zbiorczy $ciekdéw oczyszczonych
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K—34 Rysunek szalunkowy, rzut, Przekroje. ... 1:50

[ T T o VAT U ] 411 Q7 o] (0] (=] |- 1:25

T T = [T 0 0 1= T 1V = 1101 TS 1:25
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: »,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekéw w Lasku”

Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

» Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.
Tylna 9; 98-100 task i

« Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawcz Tom 11/2 Projekt architektoniczno -
konstrukcyjn. Cz es$¢€ konstrukcyjna inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni
Sciekow w tasku”.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajacego przedstawionych w czesci lll SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia pn.: ,Wykonanie dokumentaciji projektowej dla
przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekdéw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji ha terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaly zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
sciekow w tasku ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajagcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekéw w tasku bedzie
obejmowal realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektow istniejgcych w oparciu o
najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w
tasku” stanowit bedzie uzupetnienie Zatwierdzonego Projektu Budowlanego przedmiotowej
inwestyciji.

Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.
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1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw w tasku w
zakresie gospodarki sciekowej i osadowej.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekow oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni.
uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

przeksztatcenie struktury osadéw powstatych w procesie oczyszczania $ciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotworczych oraz substanciji podatnych na
rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekow i przerébki osadow
Sciekowych ;

poprawa warunkow pracy zatogi

1.4. Opracowania zwi gzane

Z wiw dokumentacijg zwigzane sg nastepujacego opracowania :

Czes¢ lll SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni $ciekow oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. Lédzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Befchatow, ul. Broniewskiego 19;
Belchatow, kwiecien 2015,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
~Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Lasku” nr OSR.62220.11.2014 z dn.
16.07.2015 roku;

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;

Inwentaryzacje obiektow;

Ustalenia robocze.
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2. WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerébki oczyszczalni Sciekow na terenie Oczyszczalni
Sciekdw w Lasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okres$lajgca
warunki gruntowo — wodne przez PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.

Cafa powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci
od 1,5-1,8m w czesci poinocnej oraz do 3,3m w czesci sSrodkowej i potudniowej.

Grunty nasypowe o przewazajagcym udziale w ich sktadzie piaskéw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywajg one calg powierzchnie badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz
przewazajg w profilach otworéw w czesci potnocno - zachodnie;.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: péinocno-wschodniej, Srodkowej i potudniowej
w gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Glebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztalcone
najczesciej jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskow srednich i lokalnie
grubych. W czesci stropowej wsréd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutéw
piaszczystych ktore ciggtg warstwag o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowe;j.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40+0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznac jako
Sredni. W okresie wiosennych roztopow i diugotrwatych opadéw atmosferycznych stan wod
moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obryséw projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod placow
technologicznych i ciggéw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawarto$cig czesci organicznych i gruntow spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajace w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyr6znione w warstwe geotechniczng
nr l. Po usunieciu gruntdw nasypowych moga one ulec odprezeniu co spowoduje obnizenie ich
stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajacym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg
one w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszacym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntow spoistych (pytow, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie
plastycznym i migkkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospotka zageszczong do
stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami stabilizowanymi
cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robot ziemnych i fundamentowych bedg stanowity wody
gruntowe zalegajace stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od
poziomu posadowienia obiektow oczyszczalni.
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Budowa obiektow zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA

Dzialki nr 5, 7, na ktorych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w tasku oraz dziatka 689 w
Orchowie, na ktorej znajduje sie wylot Sciekow (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wlasnoscig gminy task (wlascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lasku ul. Tylna
9.

MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja
na ktérej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilihskiego, a rzekg Grabig -
odbiornikiem $ciekéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtosé
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktérej znajdujq sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drog
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach
stalowych.

W sasiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepuja tez obiekty i obszary poddane ochronie

na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezace

do europejskiej sieci ,NATURA 2000". Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyty gniazdo i zyja faskie bociany, ktére mozna obserwowac za
pomocag kamery internetowe;.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW ZAWARTYCH W TOMIE Il /2

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Ob.3  Osadnik wstepny
Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.5A, 5B Osadniki wtérne
Ob.6  Pompownia flotatu z osadnikow wtérnych
Ob.7  Urzadzenie pomiarowe
Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11 Zbiornik osadéw zmieszanych
Ob.17 Instalacja biogazu:
Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezel rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
Ob.20 Stacja zlewcza
Kanat zbiorczy $ciekéw oczyszczonych
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6. OPIS OBIEKTOW

6.1. Ob.3 Osadnik wst epny - projektowany

6.1.1. LOKALIZACJA

Obiekty zostat zaprojektowane w centralnej czesci oczyszczalni ponizej projektowanych Ob.4A,
4B Reaktorow biologicznych.

6.1.2. FUNKCJA OBIEKTU

W Ob.3 Osadniku wstepnym nastepowac bedzie oddzielenie od $ciekow tatwo sedymentujgcej
zawiesiny, ktéra jako osad wstepny bedzie odprowadzana do projektowanego grawitacyjnego
zageszczacza osadu wstepnego.

Scieki z osadnika wstepnego kierowane beda do nowoprojektowanych reaktoréw biologicznych.

6.1.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Osadnik wstepny to zbiornik kotowy, otwarty, wystajacy z gruntu 2,85m o Srednicy wewnetrznej
d,, = 20,0 m i wysokosci przy Scianie zewnetrznej h,, = 3,3 m. Podpora centralna zgarniacza w
postaci ptyty o $rednicy d =2,4m i grubosci 30cm w poziomie korony opartej na czterech
stupach 25x25cm zamocowanych w dnie studni centralne;.

Po obwodzie sciany wewnatrz koryto zelbetowe zamocowane wspornikowo w Scianie.

Sciana zewnetrzna grubosci 30cm posadowiona na tawie podzielonej czterema ,przerwami
skurczowymi”.

Studnie centralng ze wzgledu na wode gruntowg zaprojektowano w postaci ,.studni
zapuszczanej” o srednicy wewnetrznej d=3,0m, scianach 40-50cm, dnie grubosci 25cm i z
korkiem z betonu B37 betonowanym pod woda. Lej osadowy wykonany w studni centralnej jak
rowniez w zbiorniku w nadbetonie - zbrojony powierzchniowo. Studnie zapuszczac¢ nalezy z
poziomu 165,60m npm.

tawa pod sciane grubosci 50cm i szerokosci 1,3m posadowiona jest na rzednej 166,05m npm.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych plyte dna oparto o tawe $ciany zewnetrznej i
studnie centralng. Dno ze spadkiem do studni centralnej grubosci 40cm posadowione na
rzednej 165,77+166,16m npm, na warstwie ,,chudego betonu” grubosci 10cm, podzielone
dylatacjami promieniowymi na 4 czesci.

Zgarniacz wraz z pomostem stalowym i drabing wejsciowg jest przedmiotem ,dostawy”.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.1.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW

Powierzchnia zabudowy Pz, = 1 x 10,38°= 338,5 m?
Kubatura V; = 1 x 10,38°%3,9 + 1 X 1,95°x3,45 =1361,3 m°

6.1.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE
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Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa
ekspozycji XAl, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-l.

Sciany zewnetrzne ocieplone do poziomu 0,3m nad terenem polistyrenem ekstradowanym 8cm,
powyzej wetha mineralna lamelowag 8cm. Na wetnie tynk mineralny na siatce, nizej cokét
szerokosci 40cm (10cm ponizej terenu i 30cm powyzej) z tynku mozaikowego na siatce, jeszcze
nizej folia kubetkowa.

Rury technologiczne utozone pod dnem bedg obetonowane ptaszczem wzmacniajgcym z
betonu C25/30 powierzchniowo zbrojonym.
Uszczelnienie przej$¢ rurociggow tancuszkami uszczelniajgcymi.

6.1.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka $ciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacijag,
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu muszg by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci obiektu
zgodnie z PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu
technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powloke zabezpieczajgcg z
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubos¢ powtoki =
400 pm, min 2 warstwy.

Powioke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika: sciany wraz z kolumng centralng z boku i od spodu
oraz stupy — pas szerokosci 3,3m od poziomu korony.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnosc¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekdéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc¢ 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materialy poda Wykonawca.

Bieznie osadnika i ptyte kolumny centralnej od géry nalezy zabezpieczy¢ powtokag ochronng
antyposlizgowg na bazie zywicy epoksydowej z posypka kwarcowa.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.
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Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.1.7. PRZERWY ROBOCZE, SKURCZOWE, DYLATACYJNE

Przerwy robocze

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajacg do przerw
roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg
w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku natozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy skurczowe

Wzdhtuz przerw skurczowych nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjng do przerw skurczowych
odpowiednio zabezpieczong przed zmiang potozenia.

Do betonowania przerw skurczowych mozna przystapi¢ po uptywie min. 3 tygodnie od
zabetonowania przylegajgcych odcinkéw scian lub dna.

Powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w celu usuniecia mleczka
cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci halezy na powierzchni styku natozy¢ warstwe
szczepng z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy dylatacyjne

W przerwach dylatacyjnych zatozy¢ tasmy dylatacyjne z PCV szer. min. 24 cm odpowiednio
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Laczenie tasm przez spawanie gorgcym powietrzem.
Potaczenia katowe (narozne) tasm muszg by¢ przygotowane w formie potfabrykatu. W miejscu
whbudowania mozna wykonywaé spawy tylko na odcinkach prostych.

Szczeliny dylatacyjne grubosci 2cm wypetnione styropianem nalezy zabezpieczy¢
powierzchniowo poliuretanowym sznurem o srednicy wiekszej o 5 mm od szerokosci szczeliny.
Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowac. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm
poliuretanowym kitem jednosktadnikowym elastycznym na bazie poliuretanow.

6.1.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.1.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 9.

Otwor nr 9 - rzedna terenu 166,96 m npm

0,00 + 0,60 nasyp niebudowlany

0,60 + 3,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,00 + 5,00 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
5,00 +~ 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej:

ptyta dna — od 165,77m npm centralnie do 165,95m npm pierscien skrajny (beton
podktadowy na rzednej 165,64+165,82m npm.)

studnia zapuszczana - 162,50m npm (z poziomu 165,60m npm)

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie gruntéw nasypowych
zakwalifikowanych do nasypéw budowlanych. Sa to grunty nosne pod warunkiem dogeszczenia
ich do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujacych w poziomie
posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntdw nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i
gruntéw spoistych.
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Studnie zapuszczac nalezy z poziomu 165,60m npm. Wykop przy studni nalezy wykonac z
zabezpieczeniem jego $cian (np. poprzez zabicie scianek szczelnych lub zabezpieczenie
wykopu szerokoprzestrzennego przed zawilgoceniem).

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,46m npm czyli ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.2. Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wst  epnego - projektowana

6.2.1. LOKALIZACJA

Pompownia posrednia sciekow jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w centralnej
czesci oczyszczalni, miedzy projektowanymi OB.3 Osadnikiem wstepnym a Ob.11 Zbiornikiem
osaddéw zmieszanych.

6.2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego bedzie odbierata czesci ptywajacych z
osadnika wstepnego Ob.3, a nastepnie beda one przettoczone do zbiornika osadow
zmieszanych Ob.11.

6.2.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zelbetowa okragta studnia z elementow prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 1,8m i
Scianach grubosci 20cm, wystajacy nad teren 39cm i wysokosci w Swietle h=3,13m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowg grubosci 16cm z wiazem 70x130cm.

Studnie posadowiono na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie z gruntu
piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykonac opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.2.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy Pz = mx1,1% = 3,8 m?
Kubatura V =3,8x3,74=142m°

6.2.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozycji
XAl, XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

W stropie zaprojektowano wlaz montazowy 70x130cm.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajacych.

6.2.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka $ciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XAl — agresja chemiczna
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e XC2 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcg
Sciany, dno i strop z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem
bitumow. Grubos$¢ powtoki = 400 um, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wiaz montazowy i okucia ze stali wysokostopowej odpornej ha korozje 1.4301.

6.2.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 9 i 10.

Otwor nr 9 - rzedna terenu 166,96 m npm

0,00 + 0,60 nasyp niebudowlany
0,60 + 3,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,00 + 5,00 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
5,00 +~ 6,00 piasek drobny

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 163,65m (beton podktadowy na rzednej 163,55m npm.).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67.

Maksymalny poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm wiec 1,15m powyzej
dna wykopu. Wykop nalezy wiec odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub
igtofiltrow.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.
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6.3. Ob.5A, 5B Osadniki wtérne — projektowane

6.3.1. LOKALIZACJA

Obiekty zostaly zaprojektowane w centralnej czesci oczyszczalni. Ob.5A w niedalekiej
odlegtosci od projektowanych Ob.4A, 4b Reaktoréw biologicznych, natomiast Ob.5B ponizej w
miejscu istniejgcego Ob.5A przewidzianego do wyburzenia.

6.3.2. FUNKCJA OBIEKTU

Zaprojektowano dwa osadniki wtorne typu radialnego z czescig lejowg odbierajgce $cieki z
komory odtleniania kazdego reaktora biologicznego Ob.4A, 4B, ktorych zadaniem bedzie
mechaniczne zgarnianie osadu do czesci lejowej i usuwanie frakcji ptywajacej.

6.3.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Osadniki wtérne to zbiorniki kotowe, otwarte, wystajacy z gruntu 0,6m o Srednicy wewnetrznej
dyw = 23,0 m i wysokosci przy $cianie zewnetrznej h,, = 4,95 m. W dalszej czesci bedzie
opisywany jeden zbiornik.

Podpora centralna zgarniacza w postaci ptyty o $rednicy d = 3,4m i grubosci 0,3m w poziomie
korony opartej na czterech stupach 25x25cm zamocowanych w dnie studni centralne;j.
Po obwodzie sciany wewnatrz koryto zelbetowe zamocowane wspornikowo w Scianie.

Sciana zewnetrzna grubosci 30cm posadowiona na tawie podzielonej czterema ,przerwami
skurczowymi”.

Studnie centralng ze wzgledu na wode gruntowa zaprojektowano w postaci ,studni
zapuszczanej” o srednicy wewnetrznej d=4,0m, scianach 50cm, dnie grubosci 30cm i z korkiem
Z betonu B37 betonowanym pod woda. Lej osadowy wykonany w nadbetonie - zbrojony
powierzchniowo. Studnie zapuszczac¢ nalezy z poziomu 160,60m npm.

tawa pod sciane grubosci 80cm i szerokosci 1,4m posadowiona jest na rzednej 161,15m npm.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych ptyte dna oparto o tawe sciany zewnetrznej i
studnie centralng. Dno ze spadkiem do studni centralnej grubosci 80cm posadowione na
rzednej 161,15+160,77m npm, na warstwie ,,chudego betonu” grubosci 10cm, podzielone
dylatacjami promieniowymi na 4 czesci.

Zgarniacz wraz z pomostem stalowym i drabing wejsciowg jest przedmiotem ,dostawy”.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu wykonaé barierke ochronng oraz chodnik szerokosci 1m kostki betonowej gr.6cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.3.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW

Powierzchnia zabudowy 1 szt. Pz, = x 11,8%= 437,4 m?
2 szt. Pz, =2 x 437,4=874,8 m*

Kubatura 1 szt. V=1 X 11,8%%6,0 + 7T x 2,5°x3,4 =2691,4 m*
2 szt. V,=2x2691,4=5382,8 m?

6.3.5. K ONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa
ekspozycji XAl, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-l.
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Rury technologiczne utozone pod dnem bedg obetonowane ptaszczem wzmacniajgcym z
betonu C25/30 powierzchniowo zbrojonym.

Uszczelnienie przej$¢ rurociggow tancuszkami uszczelniajgcymi.

6.3.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka $ciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacijag,
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu musza by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci obiektu
zgodnie z PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu
technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powloke zabezpieczajgcg z
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubos¢ powtoki =
400 pm, min 2 warstwy.

Powioke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika: sciany wraz z kolumng centralng od spodu i stupy w
strefie nadwodnej i ,wody chodzacej” tj. pas szerokosci 1,4m od poziomu korony.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnos¢ = 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Bieznie osadnika i ptyte kolumny centralnej od géry nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng,
antyposlizgowg na bazie zywicy epoksydowej z posypka kwarcowa.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.3.7. PRZERWY ROBOCZE, SKURCZOWE, DYLATACYJNE

Przerwy robocze

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajacg do przerw
roboczych.
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Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg
w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku natozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy skurczowe

Wzdhtuz przerw skurczowych nalezy umiesci¢ tasme dylatacyjng do przerw skurczowych
odpowiednio zabezpieczong przed zmiang potozenia.

Do betonowania przerw skurczowych mozna przystapi¢ po uptywie min. 3 tygodnie od
zabetonowania przylegajacych odcinkéw scian lub dna.

Powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg w celu usuniecia mleczka
cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci halezy na powierzchni styku natozy¢ warstwe
szczepng z uzyciem preparatu polimerowego.

Przerwy dylatacyjne

W przerwach dylatacyjnych zalozyé¢ tasmy dylatacyjne z PCV szer. min. 24 cm odpowiednio
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Laczenie tasm przez spawanie gorgcym powietrzem.
Potaczenia katowe (narozne) tasm muszg by¢ przygotowane w formie potfabrykatu. W miejscu
whbudowania mozna wykonywaé spawy tylko na odcinkach prostych.

Szczeliny dylatacyjne grubosci 2cm wypetnione styropianem nalezy zabezpieczy¢
powierzchniowo poliuretanowym sznurem o srednicy wiekszej 0 5 mm od szerokosci szczeliny.
Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowac. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm
poliuretanowym kitem jednosktadnikowym elastycznym na bazie poliuretanow.

6.3.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Barierki ochronne, przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.3.9. POSADOWIENIE OBIEKTOW
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 6 i 8.

Otwor nr 6 - rzedna terenu 166,9 m npm

0,00 + 1,60 nasyp budowlany
1,60 + 2,00 piaskow drobnych przewarstwiony namulem piaszczystym
2,00 ~ 7,50 piasek drobny
7,50 + 10,5 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m npm

0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej:

ptyta dna — od 160,77m npm centralnie do 161,15m npm pierscien skrajny (beton
podkiadowy na rzednej 160,67+161,05m npm.),

studnia zapuszczana - 157,50m npm (z poziomu 160,60m npm)
Dla Ob.5A:

Wedlug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67. Wykopy dla wykonania Ob.5A do
poziomu 160,60m npm przy studni zapuszczanej nalezy wykonac z zabezpieczeniem jego Scian
np. poprzez zabicie scianek szczelnych lub zabezpieczenie wykopu szerokoprzestrzennego
przed zawilgoceniem.

Dla Ob.5B:
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Osadnik jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.5A Osadnika wtérnego
przewidzianego do rozbiorki w catosci do poziomu 161,0m npm. Przewidziany jest po
rozebraniu osadnika wykonanie nasypu do rzednej 160,60m npm.

Studnie zapuszczac nalezy z poziomu 160,60m npm.

Poziom wody gruntowej dla Ob.5A (otwor nr 6) nawiercono na rzednej 164,6m npm wiec 4,0m
powyzej dna wykopu, dla Ob.5B (otwor nr 8) na rzednej 163,6m npm wiec 3,0m powyzej
poziomu nasypu. Wykop i nasyp w czasie budowy obiektow nalezy odwadnia¢ za pomocg
systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow do poziomu 160,10m npm.

Wykopy powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.4. Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikow wtorny  ch - projektowana

6.4.1. LOKALIZACJA

Pompownie flotatu z osadnikow wtérnych zlokalizowano w centralnej czesci oczyszczalni,
miedzy projektowanymi Ob.5A i 5B Osadnikami wtérnymi.

6.4.2. FUNKCJA OBIEKTU

Zadaniem Ob.6 Pompowni flotatu bedzie odbior czesci ptywajacych z osadnikéw wtornych Ob.
5A,B, a nastepnie przettoczenie ich do zbiornika osadéw zmieszanych Ob. 11.

6.4.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zelbetowa okragta studnia z elementow prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 1,8m i
Scianach grubosci 20cm, wystajacy nad teren 39cm i wysokosci w Swietle h=3,13m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowa grubosci 16cm z wkazem 70x130cm.

Studnie posadowiono na betonie podktadowym grubosci 10cm i na nasypie z gruntu
piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.4.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy Pz = mx1,1% = 3,8 m?
Kubatura V=38x3,74=142m°

6.4.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozycji
XAl, XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

W stropie zaprojektowano wlaz montazowy 70x130cm.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajacych.

6.4.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.
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Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl - agresja chemiczna
e XC2 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajacg
Scian, dna i stropu z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem
bitumow. Grubos$¢ powtoki = 400 um, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje 2x pape termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.4.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Wiaz montazowy i okucia ze stali wysokostopowej odpornej ha korozje 1.4301.

6.4.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwoér badawczy nr 6 i 8.

Otwor nr 6 - rzedna terenu 166,9 m npm

0,00 + 1,60 nasyp budowlany
1,60 + 2,00 piaskow drobnych przewarstwiony namulem piaszczystym
2,00 ~ 7,50 piasek drobny
7,50 +~ 10,5 piasek drobny na pograniczu piasku $redniego
Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m npm

0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej: 162,95m npm (beton podktadowy na rzednej 162,85m npm.);

Wedlug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67.

Maksymalny poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,6m npm wiec 1,75m powyzej
wykopu. Wykop nalezy wiec odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.
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6.5. Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu — projektowany

6.5.1. LOKALIZACJA

Zageszczacz grawitacyjny osadu jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w
centralnej czesci oczyszczalni w miejscu isthiejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego
przewidzianego do wyburzenia.

6.5.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu bedzie miat za zadanie zageszczenie grawitacyjne
osadu wstepnego do ok. 5% s.m. przed skierowaniem go do fermentacji.

6.5.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zbiorniki zelbetowy, kotowy o $rednicy wewnetrznej 6,0 m i wysokosci przy scianie zewnetrznej
hw = 4,52 m, zadaszony, wystajgcy ponad teren 0,5 m. Grubos$¢ scian 0,30cm, grubos¢ dna
0,30m. W poziomie dna zaprojektowano odsadzke szerokosci 0,30m. Dno wyspadkowane wg
potrzeb technologicznych, z betonu C30/37 zbrojonego powierzchniowo.

Przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego z otworami kontrolnymi.

Mieszadto wraz z pomostem stalowym i drabing wejsciowa jest przedmiotem ,dostawy”.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.5.4.  WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=1x3,32=34,2m?
Kubatura V=1 x3,3*x4,52 + mx 3,6°x0,3=166,8 m*®

6.5.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa
ekspozycji XAl, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-IIl N i A-I.

Uszczelnienie przejs¢ rurociggdéw tahcuszkami uszczelniajgcymi.

6.5.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl - agresja chemiczna
e XD3 - korozja wywotana chlorkami
e XF4 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu musza by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci obiektu
zgodnie z PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu
technologicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu
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Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcg scian
i dna z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bituméw. Grubos¢
powtoki = 400 pm, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc¢ 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.5.7. PRZERWY ROBOCZE

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajgcg do przerw
roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg
w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku nalozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

6.5.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.5.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 162,68m (beton podkladowy na rzednej 162,58m npm.).

Osadnik jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego
przewidzianego do wyburzenia w tej czesci do poziomu min.162,40m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp do poziomu 162,58m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm wiec 2,30m powyzej dna wykopu.
Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow przy
wykonywaniu Ob.10 do poziomu min.161,90m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.
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6.6. Ob.11 Zbiornik osadow zmieszanych - projekt  owany

6.6.1. LOKALIZACJA

Zbiornik osaddéw zmieszanych jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w centralnej
czesci oczyszczalni w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego przewidzianego do
wyburzenia.

6.6.2. FUNKCJA OBIEKTU

Funkcjg Ob.11 Zbiornika osadow zmieszanych bedzie usrednienie i zmagazynowanie osadow
przed ich fermentacjg. Zbiornik stanowit bedzie takze bufor dla pomp kierujgcych osady
zmieszane do komar fermentacyjnych.

6.6.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zbiorniki zelbetowy, kotowy o Srednicy wewnetrznej 6,0 m i wysokosci przy Scianie zewnetrznej
hw = 4,52 m, zadaszony, wystajgcy ponad teren 0,5 m. Grubos$¢ scian 0,30cm, grubos¢ dna
0,30m. W poziomie dna zaprojektowano odsadzke szerokosci 0,30m. Dno wyspadkowane wg
potrzeb technologicznych, z betonu C30/37 zbrojonego powierzchniowo.

Przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego z otworami kontrolnymi.

W poziomie korony pomost zelbetowy 1,5x1,2m z dojsciem drabing stalowa.
Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakohczong obrzezem trawnikowym.

6.6.4.  WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=1x3,32=34,2m?
Kubatura V=1x3,6°x03+1mx3,3°x4,4=162,7m°

6.6.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa
ekspozycji XAl, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-l.

Uszczelnienie przej$¢ rurociggow tancuszkami uszczelniajgcymi.

6.6.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka $ciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XAl — agresja chemiczna

e XD3 - korozja wywotana chlorkami
e XF4 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Elementy betonowe po rozdeskowaniu muszg by¢ chronione przed utratg wilgoci przez okres 3
tygodni.

Przed wykonaniem izolacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci obiektu
zgodnie z PN-B-10702:1999 — przyjmujac napetnienie do projektowanego poziomu
technologicznego.
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Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcg scian
i dna z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bitumow. Grubos¢
powtoki = 400 pm, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.6.7. PRZERWY ROBOCZE

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajacg do przerw
roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg
w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku natozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

6.6.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Barierki ochronne, drabina i przejscia szczelne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje
1.4301.

6.6.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 10.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 163,40m (beton podkladowy na rzednej 163,30m npm.).

Osadnik jest zaprojektowany w miejscu istniejacego Ob.3A Osadnika wstepnego
przewidzianego do wyburzenia w tej czesci do poziomu min.163,0m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp do poziomu 163,30m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm. czyli 1,7m powyzej dna wykopu.
Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub igtofiltrow przy
wykonywaniu Ob.11 do poziomu min. 162,5m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 26



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Il /2 Cz e$¢ konstrukcyjna

6.7. Ob.17 Zespdtobiektéw gospodarki gazowej

6.7.1. LOKALIZACJA

Zespot obiektow gospodarki gazowej sg obiektami projektowanymi, Ob.17.1, 17.2, 17.3, 17,5
Zlokalizowane sg w centralnej czesci oczyszczalni, Ob.17.4 w czesci potudniowej. Ob.17.1
Zbiornik biogazu zaprojektowano w miejscu istniejagcego Ob.5A przewidzianego do wyburzenia,
natomiast Ob.17.2, 17.3, 17.4, 17,5 w miejscu Ob.4A, 4B Reaktoréw biologicznych rowniez
przewidzianych do wyburzenia.

6.7.2. FUNKCJE OBIEKTOW

0Ob.17.1 Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi ma za zadanie magazynowanie
nadmiaru biogazu w okresach wzrostu jego produkcji w komorach fermentacyjnych oraz bedzie
stabilizowat przeptyw i cisnienie w sieci biogazu.

Przedmiotem opracowania jest fundamenty pod zbiornik i urzadzenia towarzyszace.

0Ob.17.2 Wezel rozdzielczo tloczny biogazu

Wezel ttoczny biogazu bedzie obiektem przeznaczonym do kontroli parametréw biogazu w sieci
oraz podniesienia cisnienia biogazu do wartosci wkasciwej dla odbiornikow biogazu.

Przedmiotem opracowania jest fundamenty pod kontener wezta ttocznego.

0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu

Odsiarczalnia bedzie obiektem, gdzie bedzie sie odbywata redukcja zawartosci siarkowodoru
wystepujacego w surowym biogazie dla ochrony przed nadmierng korozyjnoscig kogeneratora i
kottow.

Przedmiotem opracowania jest fundament pod odsiarczalniki.

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu

Pochodnia biogazu przeznaczona bedzie do spalania nadmiaru produkowanego

w komorach fermentacyjnych biogazu. W przypadku, gdy produkcja biogazu przekroczy
zapotrzebowanie odbiornikéw, zbiornik biogazu bedzie catkowicie wypetniony lub nastgpi
okresowa przerwa w pracy odbiornikbéw biogazu nadwyzka biogazu bedzie spalana w pochodni.

Przedmiotem opracowania jest fundament pod pochodnie.

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

W studni kondensatu bedzie nastepowato zbieranie kondensatu powstajgcego
w rurociggach sieciowych biogazu, oraz jego grawitacyjne odprowadzenie do studni filtra PP
Ob.17.6.

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

W Ob.17.6 Studni filtru PP bedzie nastepowato odbieranie kondensatu z Ob.17.5, bedzie
wylapywana ewentualna piana i wykraplajacy sie kondensat przez filtr polipropylenowy z
odwadniaczem. Wylapany kondensat odprowadzany bedzie grawitacyjnie w sposob ciggly do
kanalizacji.

6.7.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTOW

0Ob.17.1 Zbiornik biogazu - fundament

Fundament w rzucie ma ksztatt osmiokatny o boku b=4,65m i maksymalnej szerokosci D =
11,21m. Po obwodzie przewidziano pierscien fundamentowy o szerokosci od 0,8m i wysokosci
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0,75m monolitycznie potaczony z ptytg pod zbiornik grubosci 0,25+0,30m. Ptyta fundamentowa
wystajgca ponad teren 0,15m.

W poblizu fundamentu zbiornika zlokalizowano fundament bezpiecznika o wymiarach
1,0x0,75m; przy krawedzi fundament przepustnicy regulacyjnej o wymiarach 1,0x1,0m oraz
fundament pod wentylator powietrza 2,0x2,0m, grubo$¢ fundamentow 0,6m. Fundamenty
zagtebione w gruncie i wystajgce ponad teren projektowany 0,15m.

Pod dnem przechodzg rurociggi instalacji biogazu, ktérych koncowki nalezy osadzi¢ w plycie
fundamentowej oraz przepusci¢ przez pierscien zelbetowy.

Powierzchnie gorng fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko i wyspadkowac.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejgcego Ob.5B przewidzianego do rozbiorki do
poziomu ok.164,4m npm. Fundamenty posadowiony rzednej 165,65m npm na betonie
podktadowym i na nasypie z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o
grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokaot fundamentu w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 6,0m (liczac po
promieniu od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong
obrzezem trawnikowym.

0Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu - fundament

Fundament pod kontener zaprojektowano zgodnie z wytycznymi branzowymi zawartymi w
projekcie technologicznym.

Sa to sciany fundamentowe zelbetowe o zewnetrznych wymiarach 5,1 i 2,4m oraz grubosci 0.25
m oraz wysokosci 1,0 m. Sciany opierajg si¢ na tawie fundamentowej szerokosci 45cm i
wysokosci 20cm. Sciany od zewnatrz ocieplone sg styropianem ekstrudowanym grubosci 10cm.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejacego Ob.4B przewidzianego do rozbiorki.
Fundamenty posadowiony na rzednej 165,35m npm na betonie podkiadowym i na nasypie
grubosci minimum 50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o
grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Wewnatrz skrzyni
utworzonej przez sciany fundamentowe podsypka z piasku zageszczonego oraz posadzka
betonowa ktdrej poziom nalezy dostosowaé do konstrukcji kontenera.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokat fundamentu w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 3,0m (liczac po
promieniu od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong
obrzezem trawnikowym.

0Ob.17.3 Odsiarczalniki biogazu - fundament

Zaprojektowano fundament blokowy o wym. w planie 2,40x2,40m i wys. 0,65m wystajacy had
teren 0,20m.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejacego Ob.4B przewidzianego do rozbiorki.
Fundament posadowiony na rzednej 166,1m npm na betonie podktadowym grubosci 10cm i na
nasypie grubosci minimum 50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokaot fundamentu w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 2,0m (liczac po
promieniu od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong
obrzezem trawnikowym.

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu - fundament
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Zaprojektowano fundament blokowy o wym. w planie 1,8x1,8m i wysokosci 1,70m wystajacy
nad teren 0,20m.

Fundament zaprojektowano w miejscu istniejagcego Ob.4B przewidzianego do rozbiorki.
Fundament posadowiony na rzednej 164,8m npm na betonie podktadowym grubosci 10cm i na
nasypie grubosci minimum 50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokot fundamentu w strefie ochronnej wykona¢ nawierzchnie szerokosci 2,0m (liczac po
promieniu od naroznika fundamentu) z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong
obrzezem trawnikowym

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

Zelbetowy okragty zbiornik z elementow prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 2,0m i
Scianach grubosci 20cm, wystajacy nad teren 21cm i wysokosci w Swietle h=3,53m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowg grubosci 16cm z wkazem kanatowym
60x60cm ocieplonym, uchylnym oraz dwoma otworami do zamontowania rur wywiewnych.

Studnie zaprojektowano w miejscu istniejgcego Ob.4B przewidzianego do rozbiérki. Fundament
posadowiony na betonie podktadowym grubosci 10cm i ha nasypie grubosci minimum 50cm z
gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Wokat studni w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 2,0m z kostki betonowej
gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
Sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

Zelbetowy okragty zbiornik z elementow prefabrykowanych, o $rednicy wewnetrznej 2,0m i
Scianach grubosci 20cm, wystajacy nad teren 36¢cm i wysokosci w Swietle h=3,28m.

Zbiornik przykryty prefabrykowang ptytg stropowg grubosci 16cm z wiazem kanatowym
60x60cm ocieplonym, uchylnym oraz dwoma otworami do zamontowania rur wywiewnych.

Wokot studni w strefie ochronnej wykonaé nawierzchnie szerokosci 1,0m z kostki betonowej
gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
Sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym

Uwaga: Przed wykonywaniem obiektoéw nalezy zweryfikowaé ich wymiary dostosowujac je do
wymiaréw zamoéwionych urzadzen.

6.7.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW

Ob.17.1 Zbiornik biogazu - fundament

Powierzchnia zabudowy Pz = 11,21%-2x3,28%+0,75x1,0+2,0x2,0+1,0x1,5 = 110,4m2

Kubatura V = (11,21%-2x3,28%)x0,3-4,41°x0,05x1T:3+1X(5,212-4,41%)%0,75
+0,75x1,0x0,6+2,0x2,0x0,6 +1,0x1,5x0,6 = 52,1m?

0Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu - fundament

Powierzchnia zabudowy Pz=5,1x2,4 = 12,2 m?
Kubatura V = 5,1x2,4x1,0 + 5,3x2,6x0,2 = 15,0 m*

0Ob.17.3 Odsiarczalniki biogazu - fundament

Powierzchnia zabudowy Pz =2,4x2,4 = 5,8 m?
Kubatura V= 5,8x0,65=3,7m°

0Ob.17.4 Pochodnia biogazu - fundament
Powierzchnia zabudowy Pz=1,8x1,8=3,2m?
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Kubatura V=32x1,7=54m?
0Ob.17.5 Studnia kondensatu

Powierzchnia zabudowy Pz = mrx1,20% = 4,5 m?
Kubatura V =4,5x4,11 = 18,5 m®

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

Powierzchnia zabudowy Pz = mrx1,20% = 4,5 m?
Kubatura V =4,5x3,86 = 17,4 m®

6.7.5. KONSTRUKCJA OBIEKTOW | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Ob.17.1,17.2,17.3, 17.4 - fundamenty

Konstrukcja fundamentow zelbetowa, monolityczna. Beton C 25/30, klasa ekspozycji XC2, XF2,
stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-I.

0Ob.17.5 Studnia kondensatu

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozyciji
XAl, XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.

W stropie zaprojektowano wtaz montazowy 60x60cm oraz otwory na rury wywiewne @120mm.
Zejscie za pomocg stopni ztazowych zamontowanych fabrycznie w kregach.

Studnia ocieplona od goéry polistyrenem ekstradowanym XPS 70 gr.8cm z ptyta dociskowg z
betonu zbrojonego grubosci 4cm, boki ocieplone polistyrenem ekstradowanym XPS 30 grubosci
8cm do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

W $cianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajacych.

0Ob.17.6 Studnia filtru PP

Konstrukcja studni zelbetowa, dno, krag i strop prefabrykowane. Beton C25/30, klasa ekspozyciji
XC2, XF2, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-l.

W stropie zaprojektowano wtaz montazowy 60x60cm oraz otwory na rury wywiewne @120mm.
Zejscie za pomocg stopni ztazowych zamontowanych fabrycznie w kregach.

Studnia ocieplona od gory polistyrenem ekstradowanym XPS 70 gr.8cm z ptytg dociskowg z
betonu zbrojonego grubosci 4cm, boki ocieplone polistyrenem ekstradowanym XPS 30 grubosci
8cm do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

W scianach zaprojektowano otwory dla przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejs¢ za pomocg
tancuszkéw uszczelniajacych.

6.7.6. ZABEZPIECZENIA BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania
e dodatkowo dla Ob.17.5: XAl — agresja chemiczna

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu dla Ob.17.5

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powltoke zabezpieczajgcqg
scian, dna i stropu z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem
bitumow. Grubos¢ powtoki = 400 um, min 2 warstwy.
Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwo$¢ nakladania na wilgotne poditoze
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- szczelnosc

- odpornosc¢ na dziatanie $ciekdéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnos¢ = 2 MPa

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykohczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akciji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Ob.17.1

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
IX"R"+2X"P”.

0b.17.2,17.3,17.4,17.5,17.6

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe
przyjeto izolacje 2x pape termozgrzewalng

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
1X”R”+2X”P”_

6.7.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Ob.17.5i1 0b.17.6: wlaz montazowy i stopnie ztazowe ze stali wysokostopowej odpornej na
korozje 1.4301.

6.7.8. POSADOWIENIE OBIEKTOW
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektow charakteryzuje otwor badawczy nr 8.

Otwor nr 8 - rzedna terenu 165,7 m npm

0,00 + 0,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,60 + 0,90 nasyp niebudowlany o sktadzie gliny piaszczystej
0,90 + 1,60 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,60 + 10,0 piasek drobny

Posadowienie obiektow na rzednych:
Ob.17.1 — 165,65m npm. (rzedna dna wykopu 164,40m npm.);

Ob.17.2 - 165,35 (164,75); Ob.17.3 - 166,10 (165,50); Ob.17.4 - 164,80 (164,20); Ob.17.5 -
163,20 (162,60); Ob.17.6 - 163,05 (162,95).

Obiekty gospodarki gazowej (oprdcz Ob.17.6) zostaty zaprojektowane w miejscach istniejgcych
obiektow przewidzianych do rozbiorki. Bedg wiec posadowione na nasypach grubosci minimum
50cm z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci do 30cm do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

W przypadku Ob.17.6 w poziomie posadowienia znajdujg sie sie piaski drobne w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,67.

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na rzednej okoto 163,6m
npm czyli ponizej rzednej wykopu obiektow Ob.17.1+17.4. W przypadku budowy Ob.17.5i17.6
wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebinowych lub igtofiltréw.

Nasypy pod obiektami musi odebrac¢ uprawniony geolog.
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6.8. Ob.19 Stacja koagulantu — projektowana

6.8.1. LOKALIZACJA

Stacja koagulantu jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w pdinocno — zachodniej
czesci oczyszczalni, w poblizu Ob.4A, 4B Reaktorow biologicznych.

6.8.2. FUNKCJA OBIEKTU

Dowozony koagulant magazynowany bedzie w poziomym zbiorniku o pojemnosci 28 m3.
Funkcja zlokalizowana w obiekcie — taca ochronna pod zbiornik koagulantu oraz natrysk
bezpieczenstwa. Podstawowym zadaniem stacji jest wspomaganie procesu biologicznego
usuwania fosforu, poprzez chemiczne strgcanie solami zelaza.

6.8.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Obiekt sktada sie z zelbetowej tacy o wymiarach zewnetrznych w planie 9,4 x 4,5 m, gtebokosci
h =0,5+ 0,56 i betonowego postumentu pod natrysk bezpieczehstwa o wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Wysoko$¢ od terenu do poreczy balustrady 1,30 m.

Kolorystyka obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr.
6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.8.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=9,4x4,5=423m?
Kubatura V=42,3x0,8=33,8m®

6.8.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Taca ochronna pod zbiornik magazynowania konstrukcja zelbetowa, monolityczna. Beton C
30/37, wodoszczelny W8, klasa ekspozycji XAl, XC4, XF3, stal do zbrojenia betonu A-111 N i A-1.
6.8.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XAl — agresja chemiczna
e XC4 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na korozyjne srodowisko mozliwos¢ oddziatywania koagulantu na tacy przyjeto
powtoke ochronng z zywicy epoksydowej z dodatkiem piasku kwarcowego.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ nakladania na wilgotne podioze

- szczelnosé

— odpornos¢ na dziatanie koagulantu

- wysoka przyczepnosc¢ 2 2 Mpa.

— odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne
— odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materialty poda Wykonawca.
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Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod tace przyjeto izolacje
w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.8.7. PRZERWY ROBOCZE

Przed betonowaniem przerwy roboczej nalezy zatozy¢ tasme uszczelniajgcg do przerw
roboczych.

Po zwigzaniu betonu (~24 godz ) powierzchnia styku powinna by¢ zgroszkowana i zmyta wodg
w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu zwiekszenia przyczepnosci wskazane jest na
powierzchni styku natozenie warstwy szczepnej z uzyciem preparatu polimerowego.

6.8.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Barierki ochronne ze stali wysokostopowej odpornej na korozje 1.4301.

6.8.9. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwér badawczy nr 2 i 3.

Otwor nr 2 - rzedna terenu 165,9 m npm

0,00 + 1,70 nasyp niebudowlany o sktadzie piaskow drobnych
1,70 + 5,00 piasek drobny

Otwor nr 3 - rzedna terenu 166,1 m npm

0,00 + 1,50 nasyp niebudowlany o sktadzie piaskéw drobnych
1,70 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 165,60m npm (beton podktadowy na rzednej 165,50m npm.).

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajduje sie nasyp niebudowlany
zlozony z gruntow nienosnych. Nalezy wiec wykona¢ wykop do poziomu 164,8m npm, dno
wykopu zagesci¢ powierzchniowo i wykona¢ nasyp z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,60m npm czyli 0,20m ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.

6.9. Ob.20 Stacja zlewcza - projektowana

6.9.1. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany w p6inocno-wschodniej w miejscu istniejgcego Ob.12 Stacji zlewczej w
zlym stanie technicznym i przewidzianym do rozbiérki.

6.9.2. FUNKCJA OBIEKTU
Obiekt umozliwia oczyszczalni odbiér sciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi.

6.9.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Kontenerowa zintegrowana automatyczna stacja zlewcza sciekéw dowozonych ze
stanowiskiem dla samochodow asenizacyjnych podjezdzajacych do punktu zlewnego. Pod
kontener stacji zlewczej projektuje sie fundament zelbetowy o wymiarach 2,6x1,6m.
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Stanowisko to taca ochronna drogi wewnetrznej w miejscu roztadunku wozéw asenizacyjnych.
Jest to zelbetowy obiekt o wymiarach zewnetrznych w planie 10,0 x 4,4 m, wyprofilowany ze
spadkiem w strone srodka gdzie zaprojektowano wpust sciekowy uliczny, zeliwny .

Pod tacg okragta studzienka zelbetowa o Srednicy 1,3m i wysokosci 1,75m oraz Scianach i dnie
grubosci 15cm oraz prefabrykowanej ptycie przykrywajacej grubosci 15cm. Studzienka
odprowadza przecieki do studni zbiorczej.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaske szerokosci 60cm z kostki betonowej gr.
6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku
sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.9.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

. powierzchnia zabudowy — 48,2 m?
. kubatura obiektu — 18,8m?

6.9.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja tacy i fundamentu zelbetowa, monolityczna.
Beton C25/30, wodoszczelny W6, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-1. Klasy ekspozycji betonu
XD1i XF2.

W Scianie studzienki zaprojektowano otwor dla przejscia rury odprowadzajacej przecieki.
Uszczelnienie przej$cia za pomocg tancuszkéw uszczelniajgcych.

6.9.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XD1 - korozja wywotana chlorkami
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.9.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 7.

Otwor nr 7 - rzedna terenu 166,5 m npm

0,00 + 0,20 nasyp niebudowlany o sktadzie piaskéw drobnych
0,20 + 2,20 nasyp budowlany o sktadzie piask6w drobnych
2,20 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 164,20m npm (beton podktadowy na rzednej 164,10m npm.).

Obiekt jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.12 Stacji zlewczej przewidzianego do
wyburzenia.

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie gruntéw nasypowych
zakwalifikowanych do nasypdéw budowlanych. Sg to grunty nosne pod warunkiem dogeszczenia
ich do stanu zageszczonego do 1d=0,67 i usuniecia z nich wystepujacych w poziomie
posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntéw nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i
gruntow spoistych.
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Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,50m npm czyli 0,40m powyzej poziomu dna
wykopu. Wykop ten nalezy wiec odwadnia¢ za pomocg systemu studni glebinowych lub
igtofiltrow do poziomu 163,6m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.10. Kanat zbiorczy $ciekow oczyszczonych — projektowany

6.10.1. LOKALIZACJA

Nowoprojektowany kanat zlokalizowany jest w poinocno-zachodniej czesci oczyszczalni i
biegnie wzdtuz Ob.5B i 5A miejscu istniejacego kanatu przewidzianego do rozbiérki.

6.10.2. FUNKCJA OBIEKTU

Scieki oczyszczone z kazdego osadnika wtérnego odprowadzane beda kanatem otwartym o
szerokosci B=0,6 m do nowoprojektowanego kanatu zbiorczego sciekow oczyszczonych.

6.10.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Zaprojektowano kanat zelbetowy o wymiarach w planie 1,0x70,0m i wysokosci 1,4+1,55m wraz
z koncowg komorg przelewowa o wymiarach 1,9x2,6m i wysokosci 2,4m. Wszystkie elementy
wystajaca z gruntu 0,2m i posadowiono je na betonie podktadowym C 8/10 grubosci 10cm.
Ponizej nasyp z gruntu piaszczystego zageszczonego mechanicznie do 1s>0,95 o grubosci min.
30cm do poziomu gruntu rodzimego.

6.10.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz = 2x1,9x1,0 +1,0x70,0 + 2,6x1,9 = 78,7 m?
Kubatura V= 3,8x1,36 + 70x1,475 + 4,94x2,4 + 1,0x1,4x0,73 =121,3 m*

6.10.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja kanatéw zelbetowa, beton C 25/30, wodoszczelnos¢ W6, klasa ekspozycji XC2,
XF2, stal do zbrojenia betonu A-lll N i A-l.

W Scianach zaprojektowano otwory dla przej$¢ szczelnych rurociaggdéw. Uszczelnienie przejs¢
za pomoca fancuszkow uszczelniajacych.
6.10.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod kanat przyjeto izolacje
2X papa termozgrzewalna.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.10.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 2 i 6.

Otwor nr 2 - rzedna terenu 165,9 m npm
0,00 + 1,70 nasyp niebudowlany
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1,70 + 5,00 piasek drobny
Otwor nr 6 - rzedna terenu 166,9 m npm

0,00 + 1,60 nasyp budowlany

1,60 + 2,00 piaskéw drobnych przewarstwiony namutem piaszczystym

2,00 = 7,50 piasek drobny

7,50 + 10,5 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
Posadowienie obiektu na rzednej 164,1+165,1m npm (beton podktadowy na rzednej
164,0+165,0m npm).
Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie piaski drobne czy tez
grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych.

Kanat zostat zaprojektowany w miejscach istniejgcego kanatu przewidzianego do catkowitej
rozbiorki.

Nalezy wiec wykonac nasyp od poziomu gruntu rodzimego z gruntu piaszczystego
zageszczonego warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,6m npm czyli przy budowie koncowej
komory przelewowej 0,4m powyzej posadowniania betonu podktadowego. Wykop wiec nalezy
odwadnia¢ za pomocg systemu studni gtebionowych lub igtofiltrow.

Wykop powinien odebraé uprawniony geolog.

7. UWAGI KONCOWE

Dokumentacije rozpatrywac tacznie z:

- projektem technologicznym,

- projektem instalacji elektrycznych i AKPIA,
- czescig instalacyjng: wod.-kan.,

- czescig instalacyjna: c.o. i wentylacji.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang
oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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RYSUNKI

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

37



