
       Ob. 14  WKF

polistyren

ekstrudowany gr.8cm

dyspersja asfaltowo-

kauczukowa

izolacja pozioma

tynk mozaikowy

opaska szer.60cm

z kostki betonowej

schody żelbetowe+

powłoka malarska
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obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej

Pomost - schody

na koronie WKF

w dostawie

Przekrój   A-A

skala   1 : 50

D1

P3

P2

P2

P2

P1

S1

barierka Br-1 systemowa

ze stali odpornej na

korozję h=110cm

pomost żelbetowy wg rysunku

konstrukcyjnego+

powłoka do betonu

w wersji antypoślizgowej

barierka Br-2 systemowa

ze stali odpornej na

korozję h=97cm

barierka Br-1 systemowa

ze stali odpornej na

korozję h=110cm

barierka Br-1 systemowa

ze stali odpornej na

korozję h=110cm

 2xL19 -150/D sp.+8,55

pomost żelbetowy wg rysunku

konstrukcyjnego+

powłoka do betonu

w wersji antypoślizgowej

D1

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

~0,5cm powłoka  do betonu

pł. betonowa C25/30 zbrojona

siatką Ø6co15

0,03cm
folia budowlana PE gr. 0,3

7,0cm
beton podkładowy C8/10

-

piasek zagęszczony do 

10,0cm

S1

10,0cm styropian EPS 80-036

~1,5cm
tynk cementowo-wapienny

25,0cm

~1,0cm
tynk  mineralny cienkowarstwowy

mur z pustaków ceramicznych na

zaprawie cem.-wap.

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa
-

P1

pł. betonowa C30/37

15,0cm
beton podkładowy C8/10

grunt rodzimy zagęszczony do ID -0,6

35,0cm

styropian EPS100-03810,0cm

płyta żelbetowa z betonu C25/3012,0cm

tynk cement.-wapienny1,0cm

P3

~0,5cm powłoka do betonu

pł. żelbetowa C25/3015,0cm

LEGENDA:

P2

~0,5cm powłoka  do betonu

pł. żelbetowa C25/30

12,0cm
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