5 12 x 60 = 720 5
Wieniec 25 x 25 Q
3 X
_ o
To]
S S N
0 o) Ptyty korytkowe 9 3| 8
3 t DKZ /180 3
5 szt. 12 3
s =
Wieniec 25x 25 &
25 680 25
730

Wience podituzne - 2x 7,30 m.

Piyty korytkowe

~5% DKZ /180
o = / mt
9|+ 2,09
2acls & ] o
(o]
Nr 4
Nr 1 Zbrojenie wienca
4#12 7I @ 6 co 20 cm |N.V | -patrz obok
25 | 130 | 25
180
N Wience szczytowe - 2x1,80m.
2#12
=) { Plyty korytkowe
< AN — DKz /180
2,00[+ * |
N
z§ Nr 5 Wykaz zbrojenia str. 27.
2#12 @6 co20cm
25 | 680
730

BETON C25/30.
Klasa ekspozycji XC1
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Wykonawca: Zamawiajacy: e r . .
Miejskie Przedsigbiorstwo
Waodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9, 98-100 Lask
Projektant: Podpis: Inwestycja:

mgr inz. Elzbieta Choinska
upr. nr Wa - 167/90 . i
spec. konstrukcyjno - budowlana Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

Opracowat: Podpis: w Lasku
techn. Bohdan Szczuka

Obiekt:

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Jerzy Karol Taracha OU\_M UOBUOED_N OmeOS\
upr. nr 752 /64
spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Nazwa rysunku:

Podpis:

Stropodach klatki schodowe;j

Data: :m»OﬁmQ Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

2015 Proj. Wykonawczy | Konstrukcyjna | 1:50;1:25 7135 K-19




