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WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku” sktada sie z
nastepujacych tomow:

Tom | Projekt drog i placow wewn  etrznych

Tom Il Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Czes$¢ architektoniczna
Ob.1 Pompownia s$ciekow i komora krat

Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Tom Il /1A Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A  Stacja trafo

Ob.23  Budynek administracyjno-socjalny

Czesé¢ konstrukcyjna

Ob.1 Pompownia $ciekow i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne

Ob.21A  Stacja trafo

Ob.21B  Agregat pr adotworczy

Tom I1 /1B

Czesé¢ konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wst epny
Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wst  epnego
Ob.5A, 5B Osadniki wtérne
Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikow wtornych
Ob.7 Urz adzenie pomiarowe
Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11  Zbiornik osadéw zmieszanych
Instalacja biogazu:
Tom 11 /2 Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
Ob.19 Stacja koagulantu
Ob.20 Stacja zlewcza
Kanat zbiorczy $ciekdw oczyszczonych

Czes$é konstrukcyjna
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.12  Pompownia osadow

TomIl/3 1oh13  Biofiltr
Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + kIl  atka schodowa
Tom 11/1 Projekt technologiczny
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Sieci mi edzyobiektowe

- Sieci technologiczne i biogazowe
Tom Il /2 - Kanalizacja sanitarna

- Sie€ wody pitnej i technologicznej
- Sieé€ cieplna

Tom IV /1 Projekt instalacyjny kogeneratorowni i ko  ttowni

Tom IV /2 Projekt instalacyjny co, went. i ctw.

Tom IV /3 Projekt instalacyjny wod-kan.

TomV /1 Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA

TomV /2 Projekt instalacji elektrycznych SN
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: »,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekéw w Lasku”

Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

» Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.
Tylna 9; 98-100 task i

« Wykonawca tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Tom II/3 Projekt architektoniczn  o-
konstrukcyjny. Cz es$¢€ konstrukcyjna inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni
Sciekow w tasku”.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tasku w aspekcie wymagan Zamawiajacego przedstawionych w czesci lll SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia pn.: ,Wykonanie dokumentaciji projektowej dla
przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekdéw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji ha terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
sciekow w tasku ktére zostaty uzgodnione z Zamawiajagcym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekdéw w tasku bedzie
obejmowal realizacje nowych obiektdw oraz przebudowe obiektow istniejgcych w oparciu o
najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy Projekt Wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w
tasku” stanowit bedzie uzupelnienie Zatwierdzonego Projektu Budowlanego przedmiotowej
inwestyciji.

Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.
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1.3. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekéw w tasku w
zakresie gospodarki sciekowej i osadowej.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci sciekow oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni.
uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

przeksztalcenie struktury osadéw powstatych w procesie oczyszczania $ciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotworczych oraz substanciji podatnych na
rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekow i przerébki osadow
Sciekowych ;

poprawa warunkow pracy zatogi

1.4. Opracowania zwi gzane

Z wiw dokumentacijg zwigzane sg nastepujacego opracowania :

Czes¢ lll SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni $ciekow oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. Lédzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Befchatow, ul. Broniewskiego 19;
Belchatow, kwiecien 2015,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
~Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Lasku” nr OSR.62220.11.2014 z dn.
16.07.2015 roku;

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;

Inwentaryzacje obiektow;

Ustalenia robocze.
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2. WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerébki oczyszczalni Sciekow na terenie Oczyszczalni
Sciekdw w Lasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okres$lajgca
warunki gruntowo — wodne przez PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.

Cafa powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci
od 1,5-1,8m w czesci poinocnej oraz do 3,3m w czesci sSrodkowej i potudniowej.

Grunty nasypowe o przewazajagcym udziale w ich sktadzie piaskéw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywajg one calg powierzchnie badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz
przewazajg w profilach otworéw w czesci potnocno - zachodnie;.

Ponizej nasypow niebudowlanych w czesciach: péinocno-wschodniej, Srodkowej i potudniowej
w gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Glebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztalcone
najczesciej jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskow srednich i lokalnie
grubych. W czesci stropowej wsréd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutéw
piaszczystych ktore ciggtg warstwag o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowe;j.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40+0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznac jako
Sredni. W okresie wiosennych roztopow i diugotrwatych opadéw atmosferycznych stan wod
moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obryséw projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod placow
technologicznych i ciggéw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych (nB) sg gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawarto$cig czesci organicznych i gruntow spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajace w czesci potudniowej namuty piaszczyste w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyr6znione w warstwe geotechniczng
nr l. Po usunieciu gruntdw nasypowych moga one ulec odprezeniu co spowoduje obnizenie ich
stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej o uziarnieniu
odpowiadajacym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg
one w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszacym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntow spoistych (pytow, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie
plastycznym i migkkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospotka zageszczong do
stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami stabilizowanymi
cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robot ziemnych i fundamentowych bedg stanowity wody
gruntowe zalegajace stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od
poziomu posadowienia obiektow oczyszczalni.
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Budowa obiektow zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA

Dzialki nr 5, 7, na ktorych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w tasku oraz dziatka 689 w
Orchowie, na ktorej znajduje sie wylot Sciekow (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wlasnoscig gminy task (wlascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lasku ul. Tylna
9.

MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja
na ktérej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilihskiego, a rzekg Grabig -
odbiornikiem $ciekéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtosé
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktérej znajdujq sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uktad drog
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektéw kubaturowych i
technologicznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach
stalowych.

W sasiedztwie Zaktadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy o
ochronie débr kultury, nie wystepuja tez obiekty i obszary poddane ochronie

na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezace

do europejskiej sieci ,NATURA 2000". Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni
na terenie Oczyszczalni zatozyty gniazdo i zyja faskie bociany, ktére mozna obserwowac za
pomocag kamery internetowe;.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW ZAWARTYCH W TOMIE 11 /3

OBIEKTY PROJEKTOWANE

Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.12 Pompownia osadow

Ob.13 Biofiltr

Ob.14 Woydzielona komora fermentacyjna WKF

6. OPIS OBIEKTOW

6.1. Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne - projektowane

6.1.1. LOKALIZACJA

Obiekty zlokalizowane zostaty w poinocno —wschodniej czesci oczyszczalni powyzej
projektowanego osadnika wstepnego i wtérnego, w miejscu obszernego zagiebienia terenu.
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6.1.2. FUNKCJA OBIEKTU

W reaktorach biologicznych realizowane bedzie oczyszczanie biologiczne sciekow w zakresie
usuwania zwigzkow wegla, azotu i fosforu w procesie wstepnej denitryfikaciji i nitryfikacji.

6.1.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Obiekty 4A i 4B pod wzgledem budowlanym stanowi jeden prostokatny zbiornik podzielony
symetrycznie sciang srodkowg na dwa obiekty pod wzgledem technologicznym. Wewnatrz
kazdego obiektu dodatkowy podziat na komory wynikajgce z procesu technologicznego.

Wymiary zewnetrzne zbiornika w planie ( facznie z ociepleniem) 61,16 x 31,16 m, gtebokos¢ hw
= 5,80 m. Zbiornik zelbetowy, zagtebiony w gruncie, wystaje ponad przylegajacy teren 2,6 m.
Na scianach zewnetrznych szczytowych zawieszone zelbetowe kanaty przelewowe. Na koronie
zesp6t pomostéw do komunikacji i obstugi urzadzen. Sciany zewnetrzne zbiornika powyzej
terenu i 1,0 m pod terenem ocieplone. Wejscie na korone obiektow schodami stalowymi z
poziomu terenu.

6.1.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTOW
Powierzchnia zabudowy ( dla obu obiektéw): Pz = 61,16 x 31,16 + 1,8 x 1,6 = 1908,6 m?
Kubatura (dla obu obiektéw): V= 1905,7x6,5 + 2,9 x 2,25 + 2 x 12,9 x 0,9 x 1,05 = 12418,0 m*

6.1.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE
Konstrukcja zelbetowa, monolityczna z betonu C 30/37 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego.
Stal do zbrojenia betonu A- llIN.

Zbiornik zaprojektowano jako zesp6t scian dotem zamocowanych w dnie goérg podpartych
belkami wienczgcymi oraz scian zamocowanych na trzech krawedziach. Belki wienczace
podparte sciagami potgczonymi ze scianami wewnetrznymi. W dnie zbiornika przyjeto trzy
przerwy skurczowe a w scianach wewnetrznych i zewnetrznych przerwy skurczowe i dylatacje.
W koronie zbiornika zaprojektowano zespét pomostéw zelbetowych monolitycznych
zaopatrzonych w barierki ochronne ze stali odpornej na korozje. Wejscie ha pomosty z poziomu
terenu schodami stalowymi ze stali weglowej — ocynkowane ogniowo. Wystepujace w koronie
zbiornika kanaty zwigzane monolitycznie ze Scianami.

Sciany zewnetrzne od korony do 1,0 m ponizej poziomu terenu zaizolowano termicznie
styropianem EPS-200-036 gr. 6cm. Styropian na scianach zabezpieczony siatka na kleju
mrozoodpornym, powyzej terenu tynk mozaikowy. Na ,chudym” betonie stanowigcym podtoze
pod elementy zelbetowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu
wysokiej gestosci HDPE. Na scianach bocznych stykajacych sie z gruntem przyjeto izolacje
powtokowg (na zimno) z masy asfaltowo — kauczukowej.

Uszczelnienie przej$¢ rurociggow tancuszkami uszczelniajgcymi.

Kolorystyka $cian zewn etrznych obiektu wg rysunku elewacji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika opaska szer. 50cm z kostki brukowej,
ograniczona kraweznikiem.

6.1.6. ZABEZPIECZENIE BETONU

Charakterystyka $ciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekdw przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
e XAl — agresja chemiczna
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e XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacjg
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajacq z
elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem bitumow. Grubos$¢ powtoki =
400 uym, min 2 warstwy.

Powioke przyjmuje sie wewnatrz zbiornika: sciany — pas szerokosci 1,4m od poziomu korony.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda Wykonawca.
Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.1.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Barierki ochronne, okucia, kratki pomostowe, przejscia szczelne ze stali wysokostopowej
odpornej na korozje 1.4301.

Schody stalowe ze stali St3SX — ocynkowane.

6.1.8. POSADOWIENIE OBIEKTU

Posadowienie obiektu na poz. 162,2 m npm na gruntach rodzimych sypkich — warstwa
geotechniczna llb — piaski drobne w stanie srednio zageszczonym 1d=0,6.

Wedtug badan woda gruntowa w tym rejonie stabilizowala sie na poz. 164,5 m npm. Wahania
poziomu wadd sa duze i mogq dochodzi¢ do 0,5 m w gore i w dét w stosunku do stanu
stwierdzonego w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych i stanu wod w rzece Pisi.

Przewiduje sie koniecznos$¢ obnizenia wod gruntowych za pomoca studni depresyjnych 0,5 m
ponizej dna wykopu.
Wykop musi odebrac uprawniony geolog.

6.2. 0Ob.12 Pompownia osadéw — projektowana

6.2.1. LOKALIZACJA

Pompownia osaddw jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w cantralnej czesci
oczyszczalni, miedzy Ob.10, 11 i Ob.2.

6.2.2. FUNKCJA OBIEKTU
W Ob.12 Pompowni osaddéw zlokalizowano pompy petnigce rézne funkcje technologiczne tj:
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- przetloczenie zageszczonego osadu wstepnego odbieranego z zageszczacza Ob.10 po
wczesniejszym rozdrobnieniu, do zbiornika osadéw zmieszanych Ob.11,

- przettoczenie flotatu odbieranego z zageszczacza Ob.10 (z przylegtej komory czerpnej) do
zbiornika osadéw zmieszanych Ob.11,

- przettoczenie zmieszanych osadow zageszczonych zmagazynowanych w zbiorniku Ob.11
do komory fermentacyjnej Ob.14.

6.2.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Prostokatna podziemna komora zelbetowa o wymiarach zewnetrznych w planie 9,6 x 7,6m i
wysokosci h=3,72+3,74m, wystajgca z gruntu 0,32+0,34m. Do pompowni przylega zagtebienie
na klatke schodowg o wym. 7,3 x 1,5 oraz komora ,mokra” o wym 1,75 x 2,0 m , wysokosci
3,64m, wystajaca z gruntu 0,24 m. Sciany zewnetrzne pompowni grubosci 30cm oraz dno
grubosci 40cm zaprojektowane zostaty jako zespot ptyt krzyzowo zbrojonych. Strop komory
stanowi zelbetowa ptyta gr 18 cm oparta na scianach oraz srodkiem na podciggu zelbetowym.
Centralnie umieszczony stup podpierajacy podcigg oparty na dnie.

Piyta posadzki i fundamenty pokryte epoksydem antyposlizgowym, krawedzie fundamentéw
zfrezowane.

Czesc¢ nadziemna klatki schodowej o wymiarach w planie 2,0 x 7,5 i wysokosci od terenu sr.
2,67, murowana, przykryta stropem z ptyt korytkowych DKZ/180 opartych na scianach
murowanych. Klatka schodowa biegi i podesty zelbetowe, zatarte na gtadko, malowane
epoksydem z posypka antyposlizgowa.

W stropie komér zaprojektowano wlazy montazowe: trzy o wymiarach 80x80cm, cztery o
wymiarach 130x90cm oraz dwa o wymiarach 150x80cm. Obramowanie otworow stanowig ramki
stalowe z katownikéw opierajace sie na scianach wewnetrznych. Pokrywy wlazow ocieplone.

Caly obiekt ocieplony do poziomu 1,0m ponizej terenu styropianem ekstrudowanym XPS30
grubosci 8cm, na stropie komar ocieplenie ze styroduru XPS50 grubosci 8+14cm. Strop
schodow ocieplony styrodurem XPS50 grubosci 10cm.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykonac opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakohczong obrzezem trawnikowym.

6.2.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz = 7,8x9,8 + 2,2x1,75 + 7,5x1,5 = 91,5 m?
Kubatura: cze$é podziemna V1=91,5x3,73=341,3m?

Czes¢ nadziemna V2 =2,0x 7,5 x 2,67 = 40,1 m?3

6.2.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna. Beton C 30/37, wodoszczelny W6, klasa
ekspozycji XAl, XF3, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-I.

Uszczelnienie przejs¢ rurociggdéw tahcuszkami uszczelniajgcymi.
6.2.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego.

Dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw lub gromadzenie Sciekow przyjeto zabezpieczenie
strukturalne przez zastosowanie odpowiedniego betonu oraz pogrubienie otuliny do 4cm.

Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):
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e XAl — agresja chemiczna
e XF3 - agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na agresywne srodowisko przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcg
»,mokrej komory” (Sciany, dno i strop) z elastycznej kompozycji na bazie zywicy epoksydowej z
dodatkiem bituméw. Grubosé powtoki = 400 um, min 2 warstwy.

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gladkie wykonhczenie.

Technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda firma wybrana w wyniku akcji
ofertowej.

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podktadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podtoze pod elementy zelbetowe i
betonowe przyjeto izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci
HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Barierki ochronne, pochwyt na schodach, okucia, pokrywy wlazéw ze stali wysokostopowej
odpornej na korozje 1.4301.

6.2.8. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwér badawczy nr 10 11.

Otwor nr 10 - rzedna terenu 167,3 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 3,30 nasyp budowlany o skladzie piaskéw drobnych
3,30 + 6,00 piasek drobny

Otwor nr 11 - rzedna terenu 166,95 m npm

0,00 + 0,30 nasyp niebudowlany
0,30 + 2,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
2,00 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 163,6m (beton podkladowy na rzednej 163,47m npm.).

Pompownia jest zaprojektowana w miejscu istniejgcego Ob.3A Osadnika wstepnego
przewidzianego do wyburzenia w tej czesci do poziomu min.163,0m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp do poziomu 163,47m npm z gruntu piaszczystego zageszczonego
warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm wiec 2,30m powyzej min. poziomu
rozbiorki. Przy wykonywaniu Ob. 12 wykop nalezy odwadnia¢ za pomocg systemu studni
gtebinowych lub igtofiltréw do poziomu min.0,5 m ponizej wykopu..

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.
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6.3. Ob.13 Biofiltr — projektowany

6.3.1. LOKALIZACJA

Biofiltr jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w czesci centralnej oczyszczalni, w
miejscu istniejacych Ob.4A, 4B Reaktorow biologicznych przewidzianych do wyburzenia.

6.3.2. FUNKCJA OBIEKTU

Dla neutralizacji ucigzliwych zawigzkéw zapachowych powstajacych w zbiorniku osadow
zmieszanych Ob.11 i zageszczaczu grawitacyjnym Ob.10 przewiduje sie kierowanie odgazéw
spod przykry¢ tych obiektéw do biofiltru odgazéw Ob.13.

Mikroorganizmy zaszczepione w materiale filtracyjnym przerabiajg ucigzliwe zapachowo
substancje gazowe na gazy bez zapachu. Taki sposob biologicznego oczyszczania nie
generuje zadnych dodatkowych zanieczyszczen.

6.3.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU

Przedmiotem projektu jest fundament zelbetowy pod biofiltr.

Jest to fundament o wymiarach 3,0 x 2,5m i wysokosci 0,7m, zagtebiony w gruncie 0,6m.
Fundamenty posadowiony ha betonie podktadowym C 8/10 grubosci 10cm.

Uwaga: Przed wykonywaniem fundamentéw nalezy ewentualnie zweryfikowaé¢ ich wymiary
dostosowujac je do wymiaréw zamowionych urzadzen.

Wokot fundamentu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku $redniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

6.3.4. WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy Pz=25x3,0=75m?
Kubatura V=75x%x0,7=5,25m?

6.3.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU | MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Konstrukcja fundamentu zelbetowa, beton C 25/30, klasa ekspozycji XC2 , XF2, stal do
zbrojenia betonu A-1lI N i A-I.

6.3.6. ZABEZPIECZENIE BETONU
Dla betonu przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264):

e XC2 - korozja wywotana karbonatyzacjg
e XF2 - agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na podkiadzie z betonu C 8/10 grubosci 10cm stanowigcym podfoze pod fundament przyjeto
izolacje w postaci geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono dyspersjg asfaltowo-kauczukowg
bezrozpuszczalnikowg 1xX"R"+2x"P”.

6.3.7. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu charakteryzuje otwor badawczy nr 9.

Otwor nr 9 - rzedna terenu 166,4 m npm
0,00 + 0,60 nasyp niebudowlany
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0,60 + 3,00 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych
3,00 + 5,00 piasek drobny na pograniczu piasku sredniego
5,00 + 6,00 piasek drobny

Posadowienie obiektu na rzednej 166,50m (beton podktadowy na rzednej 166,40m npm.).

Obiekt jest zaprojektowany w miejscu istniejgcego Ob.2A Piaskownika o przeptywie poziomym
przewidzianego do wyburzenia do poziomu ok.165,0m npm.

Nalezy wiec wykonac¢ nasyp grubosci minimum 50cm do poziomu 166,40m npm z gruntu
piaszczystego zageszczonego warstwami o grubosci do 30cm do osiggniecia wskaznika
zageszczenia ls = 0,95.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,7m npm. czyli 0,3m ponizej dna wykopu.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

6.4. Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF —  projektowana

6.4.1. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowe]j czesci oczyszczalni w sgsiedztwie istniejgcego Ob.15
Budynku technologicznego nr 2.

6.4.2. FUNKCJA OBIEKTU

Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF bedzie stuzyta do poddawania procesowi
fermentacji mezofilowej osadéw wstepnych i nadmiernych generowanych na oczyszczalni w
wyniku procesOw oczyszczania sciekow.

Fermentacja jest zespotem procesow biochemicznego rozkladu materii organicznej w
warunkach beztlenowych. Koncowymi zasadniczymi produktami fermentacji sg woda,
dwutlenek wegla i metan. Celem fermentacji jest stabilizacja osadéw generowanych na
oczyszczalni sciekéw oraz pozyskiwanie energii zawartej w biogazie.

Klatka schodowa stanowi osobne dojscie do obstugi urzadzen usytuowanych na kopule komory
WKEF. Klatka nie jest powigzana statycznie z komora. Oprécz drogi komunikacyjnej klatkg
prowadzone sg przewody technologiczne cyrkulacji grzewczej i osadu.

6.4.3. UKSZTALTOWANIE OBIEKTU
Wydzielona komora fermentacyjna WKF

Obiekt stanowi walcowa komora srednicy zewnetrznej ok. 14,8 m. m i wys. max. ponad
projektowany teren 16,49 m.

Komora sktada¢ bedzie sie z dwéch czesci :

- czesc cylindryczna nadziemna i jej koputa bedzie stalowa skrecana z blach
powlekanych fabrycznie powloka antykorozyjng

— czes¢ dolna zagtebiona w ziemi z niewielkim wyspadkowaniem do wewnatrz
stanowi¢ bedzie fundament komory i bedzie wykonana w konstrukcji zelbetowe;j.

Konstrukcja czesci cylindrycznej i kopuly stalowej traktowana jest jako urzadzenie
technologiczne i stanowi¢ bedzie przedmiot dostawy przez wybranego oferenta. Pokazane na
rys. wymiary komory po wybraniu konkretnego dostawcy mogg nieznacznie ulec zmianie.

Sposéb potaczenia komory z fundamentem oraz uszczelnienia styku wg wytycznych dostawcy
komory.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest tylko fund ament pod stalowy zbiornik.
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Fundament pod komore zagtebiony w gruncie — zaprojektowany zostat w formie piyty
zelbetowej ze spadkiem do srodka zwienczonej wiencem monolitycznie potgczonym z piyta.
Wieniec stanowi podpore dla czesci cylindrycznej stalowej.

Klatka schodowa

Obudowana scianami klatka schodowa o podstawie prostokata i wymiarach zewnetrznych w
planie 3,2 x 5,85 m. Wysokosc¢ srednia 17,38m od terenu. Stropodach ptaski w formie ptyty
zelbetowej. Wewnatrz obiektu biegi i podesty w konstrukcji zelbetowej. Na poziomie 14,46m od
terenu przewidziano zelbetowy pomost doprowadzajacy do pomostu na komorze WKF.

Wokot obiektu gdzie nie przewidziano chodnika wykona¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
podbudowie z piasku sredniego gr.15cm zakonczong obrzezem trawnikowym.

Kolorystyka scian zewnetrznych obiektu wg rysunku elewaciji.

6.4.4.

WSKAZNIKI TECHNICZNE OBIEKTU

Wydzielona komora fermentacyjna WKF

Srednica zewnetrzna

Wysoko$¢ od terenu

Powierzchnia zabudowy

Kubatura

Spadek potaci dachowej
Klatka schodowa

Diugosc¢

Szerokosé

Wysokos¢ od terenu
Powierzchnia zabudowy
Kubatura

Spadek potaci dachowej

6.4.5.

15,7 m

16,49 m

Pz =193,5 m?
V = 2844,8m®
28,4%

5,85 m

3,2m

17,38 m

Pz =18,7 m?
V= 3254m?
6%

KONSTRUKCJA | MATERIALY WYKO NCZENIOWE OBIEKTU

Wydzielona komora fermentacyjna WKFE

czes¢ nadziemna

Czesc cylindryczna nadziemna komory i jej koputa bedzie stalowa skrecana z blach
szkliwionych fabrycznie z powtokg od wewnatrz o zwiekszonej twardosci i odpornosci

chemicznej.

Izolacja termiczna koputy gérnej z wetny mineralnej twardej o wspoétczynniku A < 0,04 W/MK.
Izolacja na kopule bedzie zabezpieczona blachg ptaskg na podkonstrukcji stalowej

ocynkowanej ogniowo.

Izolacja termiczna $cian komory z welny mineralnej o wspétczynniku A < 0,04 W/MK. Izolacja
bedzie zabezpieczona blachg trapezowa na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

fundament

Fundament komory stanowi zelbetowa ptyta z betonu wodoszczelnego W10 klasy C 35/45
zbrojona stalg AllIN. Ptyte podzielono przerwami skurczowymi na 4 odcinki nie przekraczajgce
15,0 m. Pod piytg denng przewidziano termoizolacje w postaci polistyrenu ekstrudowanego
XPS 70 gr. 10 o wytrzymatosci minimalnej na sciskanie 700 kPa. Na wiencu przewidziano
termoizolacje w postaci polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 8 cm.

Uktad warstw izolacyjnych i ochronnych podano na rysunku .

Plyte denng od srodka nalezy zabezpieczyé powtokg ochronng z zywicy epoksydowo-

bitumicznej .
Klatka schodowa
Konstrukcija
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Projektujac klatke schodowg uwzgledniono wymogi producentéw stalowych komér
emaliowanych — nie wyrazajacych zgody na wigzanie konstrukcji schodéw z komorami.

Konstrukcje i obudowe klatki schodowej stanowi przestrzenna rama zelbetowa wypetniona
Scianami murowanymi z pustakéw ceramicznych. Przestrzenna rama zelbetowa sktadajgca sie
Z 4 stupbw w narozach w rozstawie osiowym 5,4 x 2,6 m powigzanych w poziomie ryglami
zelbetowymi w rozstawie 3,9 m. Konstrukcja ramy z betonu C 30/37 zbrojona stalg AllIN i Al.
Sciany nadziemia murowane gr 25 cm z pustakéw ceramicznych kl. Rc min 15 MPa na
zaprawie cem.-wap. Rz min 5 MPa. Biegi schodéw i elementy pomostow zelbetowe z betonu
j-w.

Fundament klatki schodowej stanowi zelbetowa skrzynia z odsadzkami na zewnatrz o
gtebokosci 1,9 m dostosowanej do poziomu rur technologicznych wychodzacych z komory
WKF. Skrzynia wypetniona piaskiem do poziomu warstw posadzki

Materiaty i roboty wykorczeniowe
Materiaty termoizolacyjne:
- dach — styropian EPS 100-038 gr. 15 cm
- Sciany — styropian EPS 80 — 036 gr. 10 cm
- fundament — polistyren ekstrudowany XPS 30 gr 8 cm mocowany na kleju

bitumicznym bezrozpuszczalnikowym
Izolacje przeciwwilgociowe:

dach - papa termozgrzewalna podkladowa + nawierzchniowa z posypka.

izolacja pozioma pod scianami murowanymi 2 X papa izolacyjna

pod posadzkg folia izolacyjna gr 0,3 mm

izolacja fundamentow — powierzchnie pionowe stykajgce sie z gruntem smarowane
dyspersjq asfaltowo-kauczukowg 1x"R” + 2x"P”,

Posadzka:

powtoka malarska do betonu z dwuskitadnikowej farby poliuretanowej w wersji

antyposlizgowe.

pityta betonowa z betonu C25/30 zbrojona siatkg @ 6 co 15/15 cm —gr. 10 cm

folia izolacyjna budowlana PE gr. 0,3 mm

- beton podktadowy C8/10 — gr. 7 cm

« Tynki: wewnetrzny cem. — wap. Kat Ill, zewnetrzny cienkowarstwowy, mineralny, malowany
farbg silikonowg

« Malowanie wnetrz farbg akrylowg

» Schody zelbetowe malowane dwusktadnikowg farbg poliuretanowg w wersji antyposlizgowe;j.

* Balustrady ze stali odpornej na korozje 1.4301

e Okno PCW szklone zestawami dwuszybowymi

e Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku i na pomost w poziomie +14,24 aluminiowe z
zamkiem i samozamykaczem.

« Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej , wewnetrzne z konglomeratu

< Nad goérnym podestem w Scianie kratka wentylacyjna z tworzywa

« Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

e Rynny i rury spustowe PCW.

* Podest przed budynkiem betonowy malowany farbg do betonu nieposlizgowa; w podescie
osadzona wycieraczka stalowa

< Drabina na dach stalowa ocynkowana

* Wylaz na dach typowy 80x80.

6.4.6. ZABEZPIECZENIA BETONU

Wydzielona komora fermentacyjna WKFE

Charakterystyka sciekéw i agresywnosci srodowiska wg projektu technologicznego. Przyjeto
zabezpieczenie strukturalne przez zastosowanie betonu C35/45 oraz pogrubienie otuliny do 4
cm. Beton na cemencie o niskim cieple hydratacji (LH), beton siarczanoodporny (HSR).
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Dla betonu fundamentu komory przyjeto nastepujace klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-
03264):

e XAS3- agresja chemiczna

Przyjmuje sie dodatkowa powtoke zabezpieczajgcqg od wewnatrz na bazie zywicy epoksydowo-
bitumicznej

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne podioze

— grubos¢ suchej powtoki min. 400 um.

— odpornos¢ na dziatanie sciekOw o podanej charakterystyce
— wysoka przyczepnosc = 2 MPa.

— odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.

Do wykonania zabezpieczenia nalezy wybra¢ materialy firmy wyspecjalizowanej w tego typu
pracach i zastosowac ich technologie wykonania zabezpieczenia.
Klatka schodowa

Konstrukcje zelbetowg zaprojektowano z betonu C30/37. Dla betonu konstrukcji zelbetowej
czesci nadziemnej i skrzyni fundamentowej przyjeto klase ekspozycji:

e XC2- korozja wywotana karbonatyzacjg

Zabezpieczenia przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na betonie podktadowym C 10/15 grubosci 15cm stanowigcym podioze pod plyte
fundamentowg komory przyjeto izolacje w postaci dwoch warstw papy izolacyjnej
termozgrzewalnej.

Powierzchnie boczne stykajgce sie z gruntem zabezpieczono izolacje powtokowg (na zimno) z
masy asfaltowo-kauczukowej 1x"R"+2x"P".

6.4.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Barierki, drabinki, pochwyty, tuleje przejs¢ szczelnych ze stali wysokostopowej odpornej na
korozje 1.4301

6.4.8. ZALOGA
Obiekt inzynierski bezzatogowy, dojscie do urzadzen, obstuga dochodzaca.

6.4.9. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA

Obiekt inzynierski. Zadne materiaty palne i technologie nie wystepuja
» Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m 2
» Klasa odpornosci pozarowej budynku — E.

6.4.10. INSTALACJE

« Elektryczne: o$wietlenia, odgromowe
¢ Wodne — odprowadzenie wody deszczowej
* Instalacja technologiczna

6.4.11. WYMAGANIA IZOLACYJINO SCI CIEPLNEJ

Klatka schodowa — obiekt nieogrzewany. Ocieplenie z uwagi na prowadzone izolowane
rurociagi

Komora WKF ze wzgleddw technologicznych komora wymaga izolacyjnosci cieplnej

K<0,35 W/m2K. Przewidziano izolacje czesci gornej z wetny mineralnej o grubosci min. 12cm i
wspotczynniku A<0,04 W/mK. Przewidziano rowniez izolacje czesci podziemnej — polistyren
ekstradowany 10 cm.
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6.4.12. POSADOWIENIE OBIEKTU
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektéw charakteryzuje otwor badawczy nr 13.

Otwor nr 13 - rzedna terenu 166,4 m npm

0,00 + 0,02 nawierzchnia asfaltowa

0,02 + 0,20 nasyp budowlany o skiladzie tlucznia wapiennego

0,20 + 1,30 nasyp budowlany o sktadzie piaskéw drobnych

1,30 + 1,70 nasyp budowlany o skfadzie piaskow drobnych i kawatkbéw cegly
1,70 + 2,00 namut piaszczysty

2,00 =+ 3,70 piasek drobny

3,70 = 5,00 piasek sredni

5,00 + 5,30 piasek drobny

5,30 +~ 6,00 piasek sredni

Posadowienie obiektow na rzednych:
Komora WKFE — od 164,43 centralnie do 165,25m npm. pierscien skrajny
Klatka schodowa - 164,35 m npm.

Wedtug badan geotechnicznych w poziomach posadowienia znajdujg sie grunty rodzime —
piasek drobny (warstwa llb w dok. geotechnicznej) w stanie sredniozageszczonym 15,=0,6 oraz
czesciowo (pierscien komory) na warstwie namutu piaszczystego. Grunty te podscielone sg
warstwag piasku sredniego w stanie sredniozageszczonym. Projektuje sie usuniecie warstwy
namutu piaszczystego i wykonanie betonu podktadowego wys. 0,15 do 0,9m do poziomu
gruntow nosnych — piaski drobne sredniozageszczone.

Poziom wody gruntowej nawiercono na rzednej 164,35m npm wiec 0,27m powyzej dna wykopu.
Wykop wiec nalezy odwadnia¢ za pomoca systemu studni gtebionowych lub igtofiltréw do
poziomu 163,58m npm.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

7. UWAGI KONCOWE

Dokumentacije rozpatrywac tacznie z:

projektem technologicznym,

projektem instalacji elektrycznych i AKPIA,
czescig instalacyjng: wod.-kan.,

czescig instalacyjna: c.o. i wentylacji.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang
oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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RYSUNKI
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