
  4 x 16

     30

  11 x 17,7

      27

Rzut  przyziemia

skala   1 : 50
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DASZEK D-1 SYSTEMOWY Z POLIWĘGLANU

NA STALOWYCH WSPORNIKACH

W KOLORZE SZARYM RAL 7040

Uwaga:

Długość wsporników powinna uwzględniać

gr. warstw elewacyjnych ~10cm

150x90 cm - szt.1

EL. PREFABRYKOWANE: -BELKI NADPROŻOWE "L19"

 L19-150/D  - szt. 2

NAZWA

WYKAZ DRZWI  I OKIEN

POZIOM
SCHEMAT DRZWI

MIN.ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

L x H (cm)

ZESTAWY

szt.

ELEWACJAOZNACZENIE OPIS

WYMIARY OTWORU

L x H (cm)

WYKAZ  EL. STALOWYCH

NAZWAOZNACZENIE
WYMIARY SZT. uwagi

Dr-1

1

drabina wewnętrzna typowa,

ze stali ocynkowanej ogniowo powlekanej

w kolorze szarym; szerokość minimalna 50cm

dł. całkowita

drabiny-225 cm

W 1
wycieraczka ze stali ocynkowanej ogniowo

z odwodnieniem

60x40 1

UWAGA:

Przed zamówieniem wszystkich elementów występujących

w wykazie :okien, drzwi sprawdzić wymiary w naturze.

Należy również sprawdzić podane wymiary drabiny,

aby były zgodne z  rzeczywistą wysokościa pomieszczenia

Br-2

 h=110cm
32,0mb

 h=97cm
5,40mb

Br-1

3 prawe
D 1 +6,46

90 x 200
108 x 209

drzwi zewnętrzne aluminiowe 90X200

z przeszkleniem ; ocieplone, z uszczelką

obwiednią, zamkiem i samozamykaczem

w kolorze niebieskim RAL 5015.

zewnętrzne

-0,03

+14,26

O1

4

południowa

okno z PCV ; uchylne

dwuszybowe,ramie

w kolorze szarym

(zachodnia

północna)

1

typowy wyłaz dachowy

o wymiarach w swietle otworu 80x80WD-1

dach

PRZYKŁADOWY SCHEMAT BARIERKI

SYSTEMOWEJ Br-1 (WYMIARY W mm)

skala 1:10

± 0,00

PRZYKŁADOWY SCHEMAT BARIERKI

SYSTEMOWEJ Br-2 (WYMIARY W mm)

skala 1:10

+17,18

+16,90-17,05

LEGENDA:

±0,00=166,60

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

TECHNOLOGIA

mgr inż. E.KOZŁOWSKA
11.2015r.

DATA PODPIS
PROJEKTANT

BRANŻA

KONSTRUKCJA

mgr inż. E.CHOIŃSKA

INST. ELEKTR.I AKPiA

11.2015r.

11.2015r.

S1

10,0cm styropian EPS 80-036

~1,5cm
tynk cementowo-wapienny

25,0cm

~1,0cm
tynk  mineralny cienkowarstwowy

mur z pustaków ceramicznych na

zaprawie cem.-wap.
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