
Macerator

Kompresor

Zasuwa

Przepływomierz

pneumatyczna

przyłącze wodociągowe DN32 wyprowadzone 1,5 m

przyłącze elektryczne wyprowadzone 3 m

Fundament betonowy

Rura giętka 2500 mm

ze złączem strażackim DN100

Grzejnik

bednarka Fe/Zn 25x4 mm wyprowadzona 1,5 m

kabel sygnałowy wyprowadzony 3 m

E - elektrozawory woda, powietrze

E

C

B

A

D

Płyta fundamentowa - 200 mm

Pustka powietrzna - 40 mm

Płyta OSB 2x18 mm

Wsporniki nierdzewne

OZNACZENIA:

A - zasuwa pneumatyczna DN100

B - macerator

C - przepływomierz elektromagnetyczny DN100

D - jednostka identyfikująco sterująca z drukarką

D

Dn100 wlot

wylot

złącze strażackie

przyłącze wodociągowe DN32

przyłącze elektryczne 3PE+N 400V 50Hz 10kW w osłonie PEHD

kabel sygnałowy ekranowany YKSLY 2 ´ 2 ´ 0,5 w osłonie PEHD

Wentylator wyciągowy

Osłona z rury PCV DN160

Blacha aluminiowa 3 mm ryflowana

Grzejnik

bednarka Fe/Zn 25x4 mm

Oświetlenie

TR

Do kanalizacji

Sterowanie

Maceratora

F

F - naczynie pomiarowe

Dn100 Dn100

Fundament betonowy

Media w osłonie z rury PCV DN160

2600x1600x400 mm

ocieplone pianką

wg proj. konstrukcyjnego tom II/2

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,  98-100 Łask
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projekt wykonawczy technologiczna 1:50 7135

T-34

Rzut i przekrój

Ob. 20 Stacja zlewcza

AA

A - A

CIĄG SPUSTOWY DN100

przyłącze wodociągowe DN32

proj. hydrant

± 0,00=166,25 ± 0,00

- 0,05

przewód wg opracowania 

 sieci międzyobiektowych

- 0,25

Lp. Ilość/Jedn. Nazwa elementu
Masa w kg

UwagiJedn. Całk.

1 0,5 m Rura Dz114,3 x 2,6, stal 1.4301 7,27 3,64

2 0,5 m Rura Dz168,3 x 2,6, stal 1.4301 10,80 5,40

3 1,5 m Rura Dz160 x 4,7 PVC-U, SDR34, SN8 - -

4 1 szt. Łuk stalowy gładki R=1,5d, stal 1.4301
Dz114,3 x 2,6 / 90° / 150 1,60 1,60

5 1 szt. Redukcja symetryczna Dn150/100, stal 1.4301
L=150 mm 0,95 0,95

6 1 szt. Kolano Dz160 SDR41, SN4
∠87,5° - -

7 1 szt. Połączenie kołnierzowe stal/PCW
Dn160/150, L=66 mm 6,70 6,70

8 1 szt.

Kołnierz płaski do przyspawania
1,0/100/114,3 stal 1.4301
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + nakrętka + podkładka)

4,20 4,20

9 1 szt.

Kołnierz płaski do przyspawania
1,0/150/168,3 stal 1.4301
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + nakrętka + podkładka)

6,70 6,70

ujęte w opracowaniu sieci międzyobiektowych
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studzienka z tworzywa Ø600

ujęta w opracowaniu sieci międzyobiektowych

Ø600

ocieplenie przewodu pianką poliuretanową 

o gr.5 cm w otulinie z folii PVC

2600x1600x200mm

odprowadzenie do kanalizacji Ø160

ujęte w opracowaniu sieci międzyobiektowych


