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Przekroje

Ob. 1 Pompownia ścieków i komora krat

      1:50

10
0

szt.
423 164,4041,10

szt.
224 41,0020,50

Kołnierz płaski do przyspawania

1,0/500/508,0, stal 1.4301

z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

Kołnierz płaski do przyspawania

1,0/350/355,6, stal 1.4301

z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

szt.
825 98,4012,30

Kołnierz płaski do przyspawania

1,0/250/273,0, stal 1.4301

z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

szt.
226 18,609,30

Kołnierz płaski do przyspawania

1,0/200/219,1, stal 1.4301

z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

szt.
2027 134,006,70

Kołnierz płaski do przyspawania

1,0/150/168,3, stal 1.4301

z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

41,1041,1028

szt.

1

Luźny kołnierz, stal 1.4301

Dz500/500

35,2035,2029

szt.

1

Kołnierz zaślepiający

1,0/500/508,0

aluminium pokryte stalą 1.4301
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16,6016,6030

szt.

1

Kołnierz zaślepiający

1,0/350/355,6

aluminium pokryte stalą 1.4301
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Ścieki do ob.2

22,605,6531

szt.

4

Podpora pionowa rurociągu Dz508,0

a) marka z blachy 300 x 300 x 8 mm

stal 1.4301

68,4018,00

mb.

3,8

b) profil zamknięty 120 x 120 x 5

stal 1.4301

Dz508,0

Szczegół podpory
skala 1:25

8

12
0

900

30
0

500

12,621,578

mb.

8,0

c) obejma z pręta okrągłego Ø16 mm

stal 1.4301

szt.

16

d) nakrętka M16 z podkładką

stal 1.4301

szt.

16

e) łączniki rozporowe SŁR - M10

stal 1.4301

--

--

313131 31

3131 31 31 31

31

Jedn.
IlośćPoz. Wyszczególnienie

Całk. Uwagi

4

250,00

5

6

7

117,00117,00

280,0070,00

39,0039,00

9
104,0026,00

8

11

152,0038,0010

67,6016,90

Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

Dn 250, Pnom. 1,0 MPa

szt.

4

szt.

1

szt.

4

szt.

4

szt.

4

szt.

1

szt.

1

Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

Dn 200, Pnom. 1,0 MPa

Zawór zwrotny kulowy

Dn 150, Pnom. 1,0 MPa

Kompensator gumowy

L=140 mm; Dn 150; Pnom. 1,0 MPa

Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

Dn 350, Pnom. 1,0 MPa

Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

Dn 500 Pnom. 1,0 MPa

Pompy wirowe poziome przystosowane do falownika

Q=dla 3 pomp = 1000 m3/h Hc ok.11,2-13,0 

Krata rzadka typu zgrzebłowego z mechanicznym

usuwaniem skratek. Przepływ Q = 1100 m

3

/h,

prześwit kraty s=15mm, szerokość kanału B=850 mm,

kąt nachylenia kraty ok. 75°, H = ~7,0 m

napęd kraty max 0,75 kW

1

Jedn.
IlośćPoz. Wyszczególnienie

Jedn.
Masa w kg

Całk. Uwagi

3

4

~460,00

szt.

1

szt.

1

szt.

4

szt.

1

szt.

2

Krata rzadka z ręcznym usuwaniem skratek

Q=1100 m3/h Szerokość kanału B=850 mm

prześwit 15 mm

2

szt.

1

Kontener na skratki

Pojemność kontenera 1,1 m3

Hg = 8,5-10m. Ns (jednej pompy) ok.22 kW

~1840,00

250,00

Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

Dn 150, Pnom. 1,0 MPa

12 379,0037,90

mb.

10,0

Rura stalowa Dz508,0 x 3,0, stal 1.4301

13 182,7020,30

mb.

9,0

Rura stalowa Dz273,0 x 3,0, stal 1.4301

14 24,3016,20

mb.

1,5

Rura stalowa Dz219,1 x 3,0, stal 1.4301

15 10,8010,80

mb.

1,0

Rura stalowa Dz168,3 x 2,6, stal 1.4301

52,8013,2016

szt.

4

Łuk gładki stalowy R=1,5d, stal 1.4301

Dz273,0 x 3,0 / 90° / 375

8,508,5017

szt.

1

Łuk gładki stalowy R=1,5d, stal 1.4301

Dz219,1 x 3,0 / 90° / 300

16,804,2018

szt.

4

Łuk gładki stalowy R=1,5d, stal 1.4301

Dz168,3 x 2,6 / 90° / 225

28,007,0019

szt.

4

Zwężka symetrzyczna, stal 1.4301

Zs=350/250, L=300 mm

18,404,6020

szt.

4

Zwężka symetrzyczna, stal 1.4301

Zs=250/150, L=300 mm

18,404,6021

szt.

4

Zwężka niesymetrzyczna, stal 1.4301

Zs=250/150, L=300 mm

--22

szt.

1

Tuleja kołnierzowa Dz500/500 PEHD

+ gumowa uszczelka, L=120 mm
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