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Dopływ ze zbiornika biogazu ob. 17.1
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z zaworem kulowym

Manometr tarczowy

UWAGI:

1. Całkowity ciężar pochodni  < 650 kg

2. Pochodnia mocowana do fundamentu przy pomocy kotew mechanicznych

3. Fundament należy zaprojektować i wykonać zgodnie z lokalnie

    obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wpływu wód gruntowych,

    głębokości przemarzania i siły wiatru.

4. Rurociąg nad terenem i do głębokości 0.8 m izolować łupinami pianki lub

    wełną mineralną o grubości 10 cm w osłonie odpornej na działanie promieni UV.

    Dla akpia i aramtury izolacja łatwo demontowalna.

5. Nie projektować i nie wykonywać zbrojenia fundamentu do głębokości

    200 mm w stefie mocowania pochodni.

6. Rurociąg pod terenem prowadzić ze spadkiem 1,0% do studni konensatu

    ob. 17.5.

7. Zapewnić podparcie rurociągu dopływowego - zakup rynkowy

WIDOK Z GÓRY PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

Zakres dostawy urządzenia

Lp. Nazwa elementu Uwagi Ilość
Ciężar w kg

jedn. całk.

1 Rura Dz76,1 x 3,0, stal 1.4301 0,5 m 5,49 2,75

2 Rura Dz114,3 x 3,0, stal 1.4301 2,5 m 8,36 20,90

3 Łuk stalowy gładki, R=1,5d, stal 1.4301
Dz114,3 x 3,0 / 90° / 150 2 szt. 2,00 4,00

4 Redukcja symetryczna Dn100/65, stal 1.4301
L=105  mm 1 szt. 0,9 0,9

5

Kołnierz płaski do przyspawania
1,0/65/76,1 stal 1.4301
z uszczelką i elementami połączeń
(śruba + nakrętka + podkładka)

1 szt. 3,00 3,00

14

2

2 3

3

2 3 4 1

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,  98-100 Łask
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Rzut i przekroje pochodni

Ob. 17.4 - pochodnia biogazu


