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PODLEWKA Z BETONU B 30.

WŁAZ ŻELIWNY Ø600 TYPU LEKKIEGO, WG PE-EN-124-2000 - szt.1

8h
7g

1a
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

PODŁOŻE Z BETONU B10 gr. 10 cm.

KRĄG ŻELBETOWY ŁĄCZONY NA USZCZELKĘ -  140x50 STOPNIE

4d
5e

ŻELBETOWA PŁYTA POKRYWOWA PP-170/60 - szt 1

2b

STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG.NORMY PN 92/B-10729

PRZEJŚCIA SZCZELNE  DLA RUR Dz 168,3 x 3

6f
IZOLACJA: 1 x ASKOWIL " R " + 2 x ASKOWIL " P "

7g

Szybkozłącze do węża 110

głębokości 10 cm
Zagłębienie 250x250
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szt.1 - pierścień pod właz gr. 7 cm

PODSTAWA STUDNI SZT1
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku
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Szybkozłącze do węża 110
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Stanowisko czerpalne wody
dla celów p. poż. z Ob. 5B

spód płyty

(Nasada 110 z zaślepką szt. 2)

(Nasada 110 szt.1)
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Izolacja termiczna 

(rura Dn 200 z zasuwą L = 400 mm)

Ob. 5B

Nasada 110 z zaślepką5.
Nasada 110 

szt. 2
szt. 1
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MECHANICZNIE LUB NA PODBUDOWIE Z BETONU B10 GR. 10cm.
1. STUDZIENKI POSADAWIAĆ NA WARSTWIE PIASKU ZAGĘSZCZONEGO

UWAGI:

2.  KRĘGI ŻELBETOWE WYKONANE Z BETONU KLASY B45
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