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UWAGI (dotyczg wentylatoréw powietrza):

1. Ciezar jednego wentylatora ~70 kg.

w N

. Ciezar stalowych elementdéw potgczeniowych ~60 kg.
. Do potgczenia wentylatorow powietrza z wyposazeniem oraz wpiecia

do membrany zewnetrznej zastosowano elastyczny przewod zbrojony
wykonany z tworzywa sztucznego.
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. Laczenie elementéw na opaski rurowe (stal k.o.).
. Nie ma konieczonosci technologicznej stosowanai klapy szczelnej;

. Wentylatory i klapy zwrotne przytwierdzane do fundamentu kotwami;

. Ostateczna lokalizacja urzgdzen oraz dtugosci oddcinkéw przewodéw

ustalana jest w trakcie montazu.

UWAGI:

1. Rurocigg do/z zbiornika ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

. Rurociagi biogazu ponad terenem i do gtebokosci

przemarzania zaizolowac piankg lub wetng min.
o grubosci 100 mm z ptaszczem zewnetrznym
(nie dotyczy bezpiecznika cieczowego).

. Zapewni¢ kro¢cce pod manometr tarczowy 1/2";

pomiarowy 1/4" i ewentualnie pod przetwornik
cisnienia jezeli wystepuje.

zbiornika biogazu: 36 mbar

Przewdd ujety w opracowaniu

sieci miedzyobiektowych

4645

OBJASNIENIA WYMIAROW:

- @9520 - zmiana spadku powierzchni fundamentu;

9620 - wewnetrzna granica obszaru mocowania membran;
310120 - zastepcza srednica mocowania membran;

10620 - zewnetrzna granica obszaru mocowania membran;

SZCZEGOLt KOLNIERZY CENTRALNYCH

. Ci$nienie zadziatania bezpiecznika cieczowego

PRZEKROJ B-B
BEZPIECZNIK CIECZOWY

SKALA 1:25

Kominek wydmuchowy

SKALA 1:5
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Uwagi (dotyczg kotnierzy centralnych):
1. Kotnierz dospawany szczelnie.

2. Tuleja zaslepiona na koncu i dospawana szczelnie.
3. Kotnierz skrecany srubami M12 z tbem stozkowym.

PODLACZENIE WENTYLATOROW POWIETRZA
BEZ SKALI

Membrana zewnetrzna

Wentylator powietrza

Elastyczny przewdéd zbrojony
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L,

Klapa zwrotna

POLACZENIE PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ

BEZ SKALI

Membrana

zewnetrzna

Elastyczny przewdéd zbrojony

Przepustnica regulacyjna

***** P2
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UWAGI:

1. Membrany mocowane do fundamentu za pomocg kotew mechanicznych.

2. Nie nalezy projektowac zbrojenia ptycej niz 150 mm od powierzchni fundamentu w
strefie mocowania membran do fundamentu (strefa 0.5 m)

3. Powierzchnie fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko

4. Przy projektowaniu fundamentu nalezy uwzgledni¢ podane sity wynoszace

(sity sg podane dla cisnienia = 30 mbar; cisnienie max 36 mbar)

Lokalne warunki gruntowo-wodne oraz wielkosc¢ strefy przemarzania gruntu

nalezy wzig¢ pod uwage przy projektowaniu fundamentu

. Przed zamontowaniem zbiornika nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci rurociggéw biogazu.

. Catkowita waga membran wynosi ~1020 kg;

. Catkowita waga wentylatora powietrza ~2x70 kg

9. Catkowita waga przepustnicy regulacyjnej ~30 kg

10. Catkowita waga bezpiecznika cieczowego ~100 kg

11. Spadek od granicy mocowania membran do srodka fundamentu - min. 1%

12. Spadek od granicy mocowania membran do krawedzi fundamentu - min. 1%

13. Bezpiecznik cieczowy technologicznie wpig¢ mozliwie blisko doptywu do zbiornika

14. Nie dopuszcza sie umieszczania zadnej armatury odcinajgcej pomiedzy
przestrzenig biogazowg zbiornika a bezpiecznikiem cieczowym

5.
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UWAGI (dotyczg przepustnicy regulacyjnej):

\ Przepustnica

regulacyjna

MOCOWANIE MEMBRAN
BEZ SKALI

1. Ciezar przepustnicy regulacyjnej ~30 kg.
2. Do potgczenia przepustnicy regulacyjnej oraz wpiecia do membrany
zewnetrznej zastosowano elastyczny przewdd zbrojony wykonany z tworzywa sztucznego.
3. Laczenie elementéw na opaski rurowe (stal k.o.).
4. Ostateczna lokalizacja przepustnicy regulacyjnej oraz dtugos¢ przewodu
elastycznego zostanie okreslona w trakcie montazu

150

Nie projektowaé

zbrojenia

Kofnierz ptaski do przyspawania
1,0/100/114,0 stal 1.4301

z uszczelka i elementami polaczen
($ruba + nakretka + podktadka)

1 szt. 4,20 4,20

Trojnik rownoprzelotowy Dz114,3, stal 1.4301
L=100 mm

1 szt. - -

Luk stalowy gtadki, R=1,5d, stal 1.4301
Dz114,3 x 3,0/90° /150

4 szt. 2,00 8,00

SZCZEGOL "A" 1

Rura Dz114,3 x 3,0, stal 1.4301
TULEJA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM

22,0m 8,36 183,92

SKALA 1:1 D13

Lp. Nazwa elementu

Uwagi

calk.

jedn.

Ilos¢

Ciezar w kg
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