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Mieszadło prętowe wolnoobrotowe ze dennymi i
zgarniaczami i korytem przelewowym.

Wymiary mieszadła dopasowane do wymiarów 
   wykonanie ze stali 1.4301

Pomost stalowy stały z barierkami i drabiną
zejściową dostosowany do zamontowania centralnego
układu napędowego mieszadła i przykrycia
hermetycznego; Lok. 6,6 m, szer.= 1,3 m- stal 1.4301
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wody nadosadowe
do kanalizacji

PRZEKRÓJ B - B

flotat do pompowni
ob.12

wody nadosadowe
do kanalizacji

Koryto radialne wód nadosadowych z jedno-
stronnym przelewem b=300 mm, h-350 mm, z fartuchem
osłonowym części pływających i lejem odpły-
wowym flotatu - stal 1.4301
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Rzut i przekroje

Ob. 10 Zagęszczacz osadu wstępnego

- mieszadło prętowe z wałem centralnym 
 Ns ok. 0,75 kW, n ok. 3,5 obr/min 

- zgarnicz segmentowy osadu dennego 
- zgarnicz ciągły z kieszenią magazynową dla flotatu
- lej flotatu, - szafa sterownicza

 zbiornika Ø 6,0 m.
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PRZEKRÓJ C - C
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PRZEKRÓJ D - D
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