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Poz. Jedn. Całk.
Masa w kg

UwagiWyszczególnienie

1

2

1
kpl.

Kompletna stacja magazynowania i dozowania koagulantu
ze zbiornikiem magazynowym, 3 pompami dozującymi
i układem sterowania umieszczonymi
w szafce ochronnej mrozoodpornej oraz przewodami
tłocznymi Dz20x2,3 PEHD z armaturą i układem
zabezpieczającym pompy.
- pojemność zbiornika magazynowego 16 m 3,
- wydajność pompy dozującej 0-50 l/h,
- wysokośc tłoczenia min. 10 bar.

- -

Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką w wykonaniu
mrozoodpornym

1
kpl.

Ilość
Jedn.

Rzut

A - A

do kanalizacji Dz110x4,2 PE100 SDR26
ujęto w proj. sieci międzyobiektowych

Kompletna
dostawa
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doprowadzenie wody pitnej Dn50
wg opracowania sieci międzyobiektowych
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Ob. 19 Stacja koagulantu

Rzut i przekrój

koagulant do:
- koryta odpływowego w reaktorze biologicznym ob.4A
- koryta odpływowego w reaktorze biologicznym ob.4B
- zbiornika osadów zmieszanych ob.11

500

do kanalizacji Dz110x4,2 PE100 SDR26
ujęto w proj. sieci międzyobiektowych
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