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-1,10=168,75

0,00=169,85

i=1,5‰

- 0,70 korona

A
Doprowadzenie ścieków

z piaskownika ob.2A
Dn 600 (Dz610x4)

Korona osadnika
Przelew regulowany

Dno koryta

Koryto zbiorcze ścieków

Deflektor obwodowy

Rura odbierająca flotat

Rura PE na kable: siłowe
i sterownicze DN100

Odprowadzenie części pływających
        do pompowni części pływających ob 3A

Odprowadzenie osadu wstępnego
do zagęszczacza osadu

wstępnego - ob.10

-1,80=168,05

A

-0,60=169,25
0,00=169,85- korona osadnika

-0,70=169,15- korona koryta

-3,30
-3,70i~5%

i=5%

-4,85=165,00
Dn 200 (Dz219,1x4)

-4,50=165,35

1100

-5,05=164,80

PRZEKRÓJ  A - A

Dn 600 (Dz610x4)

4 otwory 300x60

Mocowanie blachy

Odprowadzenie osadu wstępnego

-6,70=163,15

- 1,10

Ø2400

Ø200 (Dz219,1x4)

Rura zasilająca

Granica opracowania

-1,15=168,70
Dno koryta

Dno komory
odpływowej -1,15=168,70

Dno koryta
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 koryta

Ø20000
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- 0,70 korona
 koryta

Odprowadzenie ścieków
do bioreaktora ob.4/A i ob.4/B

Dn 500 (Dz508x4)
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-2,85 = 167,00

Dn 200

(Dz219,1x4)

-0,60=169,25
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0

0

Ocieplenie ścian osadnika

RZUT

Rzędna osi
-1,70=168,15

1

2

0

0

-1,65=168,20
Dno rury odpływowej

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,  98-100 Łask

Ob. 3 Osadnik wstępny

Rzut i przekroje

2

2

4

4

-2,85 = 167,00
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1
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~300

Ø3000 - blacha rozpływowa

1

1
100

79

-4,61

3

4

Dz 508 x 4 stal 1.4301
Rura ze stali nierdzewnej

50,50 151,50mb
3,0

Dz 219,1 x 4 stal 1.4301
Rura ze stali nierdzewnej

21,50 322,50mb
15,0

5 Dz 508 x 4 / 90°/750

Łuk stalowy gładki stal 1.43016 szt. 1
Dz 219,1 x 4 / 60°/300

Łuk stalowy gładki stal 1.4301
59,70 119,40szt. 2

Zs 800/600  L=600 mm
Zwężka symetryczna  stal 1.4301szt. 1 33,50 33,508

1,0/600/610  stal 1.4301Kołnierz płaski do przyspawaniaszt. 4 ~53,50 ~214,00
z uszczelką i elementami połączeń (śruba + nakrętka + podkładka)9

Poz. Jedn.
Ilość Wyszczególnienie Całk.Jedn.

Masa w kg

Łuk stalowy gładki stal 1.4301
9,707 szt. 1

Dz 219,1 x 4 / 90°/300

9,70

9,70

9,70

B=500 w spadku

Rzędna terenu

- 0,70

              Dn 500
1,65 = 168,20-

PRZEKRÓJ B - B

    Wierzch koryta

500

0,00= korona osadnika 169,85
-1,10 - 1,15

Dno koryta zbiorczego w spadku

-3,30 = 166,55

-1,80 dno koryta

-0,60

Ocieplenie rury łpukami
z pianki poliuretanowej

zabezpieczoną folią PVC

Ocieplenie ścian osadnika

B

B

   -  Szafka zasilająco-sterownicza z automatyką i okablowaniem do
         urządzeń zgarniacza

   -  System ogrzewania bieżni z własną szafką i okablowaniem

Po wyborze dostawcy technologii
należy uwzględnić ogrzewanie toru

jezdnego izolowane termicznie od
konstrukcji żelbetowej. Szczegóły do

uzgodnienia w nadzorze autorskim.
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- 4,65 = 165,20

-  Oświetlenie pomostu - lampa halogenowa (diodowa)
         IP65 (4szt.)

1 kpl. 1
Zgarniacz denny osadu i powierzchniowy części pływających
dla osadnika Ø 20000
Dostawa obejmuje
- Pływający śrubowy zgarniacz powierzchniowy z kompensacją

zmiennego poziomu napełnienia
- komorę części pływających-
- pompę części pływających
- rurociąg ssawny i tłoczny części pływających
- żurawik obrotowy do wyciągania pompy
- rurociąg ssawny i tłoczny części pływających

- pomost obrotowy z napędem jazdy P ok. 0,75 kW
- nadbudowa kolumny centralnej pod łożysko zgarniacza
- zgarniacz denny osadu segmentowy
- szafka zasilająco sterownicza

wykonanie stal 1.4301
Dostawa pozostałego wyposażenia obejmuje

- blacha rozpływowa min Ø3000
- rura zasilająca z  mocowaniami Dz 610 x 4 z dyfuzorem 

rozpływowym Dn 800/600
- przelewy trapezowe mocowane do koryta odpływowego betonowego

z deską nurnikową do zatrzymywania części pływających
- koryto zrzutowe części pływających

wykonanie stal 1.4301

2 Dz 610 x 4 stal 1.4301
Rura ze stali nierdzewnej

60,70 789,10mb
13,0

5

1

6

25

90°
5050

50 50

25
0

50 - 0,575

PRZELEWY TRAPEZOWE

-0,60 = 169,25
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