RZUT NA POZIOMIE

166.05 m npm o Kondensat Do odsiarczalni PRZE KROJ B'B
: Studnia filtra z odwadniacza OS1 biogazu ob. 17.3 |
pollpropylen_owego Dz 58 mm, stal k.o. DN100, stal k.o. é%%%; ﬁ
Wg odr. proj. Rz.0si=164,40 m npm  Rz.0si=165,09 m npm uis Rura wywiewna i Rura nawiewna
' konstrukcyjnego H=-2.15m H=-1,50m | DN100 | DN100
Rura wywiewna ‘ ‘
DN100 | }
B | | |
166,79 Loiod =
§ - : *
‘ ‘
Przejscie sz_czelne ‘ 166,55m npm lﬁ'%__jl[jr
Wg odr. proj. | DAY — — I
konstrukcyjnego - T
— Stopnie 7t Rura wywiewna | |
Z WKF ob. 14 166,05 m npm W, ot ora. - sprowadzona | 166,05 m npm
DN100, stal k.o. konstrukcyjnego 30cm ponad |
Rz.0si=165,09 m npm — dno studni \
H=-1,50m |
i | _P
| =17 o —Tu
A A |
. |
|
5 = |
. — QT )
Przejscie szczelne D ‘
W(g odr. proj. | |
o | . ! |
= | konstrukcyjnego - \ ‘
By-Pass | | |
DN100, stal k.o. g X | }
Przepustnica - i | |
regulacyjna ‘ . |
DN100 PN10 B ? ‘” s N
! = e — I+ T
Bagienko L Kondensat | f + ‘
30x30Cm z odwadniacza OS1 i | !
H=10cm Rura nawiewna Dz 58 mm, stal k.o. ‘ | |
DN100 Rz.0si=164,40 m npm - DN30 | |
H=-2,15m i | |
| | |
- } | S
Kondensat | | -3
do kanalizacii | ‘ ™
Dz 58 mm, stal k.o — ! !
Rz.0si=164,37 m npm ‘ﬂ_l—,
H=-2,31m
- @2000 300}
- 2300 -
PRZEKROJ A-A
| do kanalizacji
Dz 58 mm, stal k.o.
. w Rz.0si=164,37 m npm
Rura wywiewna ‘ _
! H=-2,31m
DN100 } Wtaz 600x600mm
\ | Uchylny, stal k.o.
|
|
lill | | 166,79 m npm
— ,\
‘J‘ 7777777777777777 166,55 m npm
N Eg VNN
166,05 m npm 166,05 m npm
Przejscie szczelne
Wg odr. proj. . .
) Filtr polipropylenowy
konstrukeyinego Kondensat Do odsiarczalni
— z odwadniacza OS1 biogazu ob. 17.3
Z WKF ob. 14 ] Dz 58 mm, stal k.o. DN100, stal k.o.

DN 100, stal k.o.
Rz.0si=165,09 m npm
H=-1,46m

Rz.0si=164,40 m npm

H=-2,15m H=-1,46m

Rz.0si=165,09 m npm

77»%4

N
Odprowadzenie ] ‘
kondensatu i
z filtra PP I
Dz 42,4 mm, stal k.0. |1 |
\ \
= | 10 |
| & |
| |
- |
163,35 m npm | |
D Y |
- 2000 -
2300

UWAGI:

1. Wyposazenie studzienki (armatura, rurociggi, mocowania, wentylacja, itp.) w zakresie

dostawcy instalacji biogazu.

Studnia wykonana np. z kregdw betonowych uktadanych na uszczelkach.

Najnizszy krag petny (wykonany z dnem) - wg branzy konstrukcyjne;.

ok

Plyte gérng wykonac jako izolowang termicznie - wg branzy konstrukcyjnej
Wtaz wykonacé jako typu lekkiego, uchylny ze stali k.o. - wg branzy konstrukcyjnej
Nalezy zabetonowac w Scianie peszle dla kabli zasilajgcych i sterowniczych - lokalizacje,

ilo$¢ oraz wielkos¢ peszli uzgodni¢ z projektantem branzy elektrycznej.

N o

Rurociggi osadzone na sztywno - wg branzy konstrukcyjnej.

Studnia wykonana jako szczelna. Infiltracja wod gruntowych niedopuszczalna.
Przejscia rurocigagdéw przez studnie wykonac jako szczelne, np. tancuchowe.

Rurociggi poza studzienkg ujete w opracowaniu sieci miedzyobiektowych.
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