+0,00=166,56 m npm

PRZEKROJ A-A

Rura nawiewna
DN100

PRZEKROJ B-B

Rura wywiewna
DN100

Wiaz 600x600mm
Uchylny, stal k.o.

Szczegot "A" - krociec pomiarowy

bez skali

| Kréciec 1/2"; L=50 mm;
Zz zaworem kulowym
zaslepionym korkiem

Odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji

Dz 58 mm, stal k.o.
Rz.0si=164,31 m npm
H=-2,25 m

{g{ 3 3 f};“‘ X ,‘( I:,
-0,21 I t -0,21 } ‘!L
% mr =1 % ********* - :
SN — SN NN ) 5%
T T
Rura nawiewna | o | —
-0,71=165,85 m npm sprowadzona | -0,71=165,85 m npm |
30cm ponad | |
dno studni | = | =
| |
| |
Przejscie szczelne \# T ‘ —
Wg odr. proj. -/ . DN200 | ' -/ ; .
konstrukcyjnego ﬁj — Przejscie szczelne | W
i i Wg odr. proj. | i
\ konstrukcyjnego |
N T | . L | | - Przejscie szczelne
R . e | v | | @ W(g odr. proj.
‘ | N\ 1 | konstrukcyjnego
\ ] -
Do wezta rozdzielczo-ttocznego %? ‘ o Z_e zbiornika %) %» \ } Tl ﬂ# —
‘ | biogazu ob.17.1 ‘ T *E$ /
ob. 17.2 ! \ | 1 & T I =
i | Dz 114 mm, stal k.o. | ‘ <
Dz 114 mm stal k.o. | | G : | | |
- ‘ \ Rz.0si=164,59 m npm ‘ ‘ DIN15(
Rz.0si.=164,76 m npm b ! _ \ o " \ P
H=-1,80 m N0 | H=-1,97m || 8| | pnaog | 2 DN30Q | © o
’ ‘ | K ; 3
| Q ] Bagienko S |
| ® -2,87=163,54 m npm 300, - | |
« ol E e e W Y
LA Yi,i _[
@2000 _ _ 2000 o
22300 2300
Bagienko
30x30 cm
H=1
RZUT NA POZIOMIE < g.cm :
B UWAGI:
165,64 m npm
B 1. Wyposazenie studzienki (armatura, rurociggi, mocowania, wentylacja, itp.) w zakresie
i dostawcy instalacji biogazu.
t 2. Studnia wykonana np. z kregdw betonowych uktadanych na uszczelkach.
‘ Najnizszy krag petny (wykonany z dnem) - wg branzy konstrukcyjne;j.
| Q 3. Plyte gorng wykonac jako izolowang termicznie - wg branzy konstrukcyjnej
L (o) 4. Wiaz wykonac jako typu lekkiego, uchylny ze stali k.o. - wg branzy konstrukcyjnej
, 5. Nalezy zabetonowac w Scianie peszle dla kabli zasilajgcych i sterowniczych - lokalizacje,
0 ‘ ilos¢ oraz wielkos¢ peszli uzgodni¢ z projektantem branzy elektryczne;.
600 T 6. Studnia wykonana jako szczelna. Infiltracja wéd gruntowych niedopuszczalna.
B 'i | 7. Przejscia rurociggow przez studnie wykonac jako szczelne, np. tanncuchowe.
-1 : Rurociggi osadzone na sztywno - wg branzy konstrukcyjne;.
] 8. Rurociggi poza studzienkg ujete w opracowaniu sieci miedzyobiektowych.
A o (1 A
e X 8 (B =
\ .
SN Do wezta rozdzielczo - ttocznego ob. 17.2
> Dz 114 mm, stal k.o.

Ze zhiornika

biogazu 0b.17.1
Dz 114 mm, stal k.o.
Rz.0si=164,59 m npm

H=-1,97 m

Rz. 0si=164,76 m npm
H=-1,73 m
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Wykonawca:

Zamawiajacy: e 1. v
Miejskie Przedsi¢biorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Lask

o

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Koztowska
upr. nr St-708/87
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Podpis:

Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

Opracowat:

mgr inz. Ewelina Wyszkowska

Podpis:

w Lasku

Obiekt:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wiodzimierz Glamkowski
upr. nr St-437/86
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Podpis:

Ob. 17.5 - Studnia kondensatu

Nazwa rysunku:

Kierownik projektu:

mgr inz. Krystyna Szarlik

Podpis:

Rzut i przekroje

bata: jistopad

2015

Stadium:

projekt wykonawczy

Branza:

technologiczna 1:20

Skala: Nr archiwalny:

7135

Nr rysunku:

T-29




