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1.4301

UWAGI:

1. RUROCIAG UKELADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ
ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED
UKEADANIEM RUROCIAGU NAL EZY ZAPOZNAC SIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR.

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCI AG W POBLIZU KOLIZJI

Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU NALE 2Y
WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU

SZCZEGOLNEJ OSTRO ZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY
| KABLE NALE ZY ZABEZPIECZY C W WYKOPIE ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI DPOWIEDNICH NORM.

3. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM S A WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. RUROCIAG NALEZY OCIEPLIC tUPKAMI Z PIANKI
POLIURETANOWEJ W OSt.ONIE Z FOLII PVC LUB

KERMAZYTEM.
6 2szt. | Trojnik segmentowy Dn150 PEHD SDR17 -
5 | 2szt. | tuk Dn150 PEHD SDR17 90° }
2szt. | tuk Dn150 PEHD SDR17 60° -
2szt. | Luk Dn150 PEHD SDR17 45° -
A%mo Rura Dz219,1x3,0 stal 1.4301 -
107,0
mb Rura Dz160x9,5 PEHD SDR17 -
llosé Jedn. Calk. .
slnieni Uwagi
Poz. Jedn. Wyszczegdlnienie Masa (kg) 9
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow

Projektant:
mgr inz. Elzbieta Koztowska
upr. nr St-708/87

specjalnos¢: Instalacyjno-inzynieryjna

Podpis:

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Marta Gradek

Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

w tasku

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wtodzimierz Glamkowski
upr. nr St-437/86

specjalnos¢: Instalacyjno-inzynieryjna

Podpis:

Obiekt:

Sieci miedzyobiektowe -
woda technologiczna

Kierownik projektu:
mgr inz. Krystyna Szarlik

Podpis:

Nazwa rysunku:

Profil przewodéw:
z ob. 9 do studz. - ob-14, z ob. 5B do hydrantu

Data: Branza:

technologiczna

Stadium:

Listopad .
projekt wykonawczy

2015

Skala:

1:100/500

Nr archiwalny:

7135

Nr rysunku:

SWt-04




