Podpora z cegty klinkierowej

Zagtebienie 250x250

o wym. 250 x 120 mm

gtebokosci 10 cm

Dz 219,1 x 2,6 stN
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Podpora z cegty klinkierowej
o wym. 250 x 380 mm
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z profilem

2. Studni¢ pomiarowa wykona¢ jako typowa

(wg KB 4.12) o $rednicy D= 1,40 m
z wlazem @ 600 typu cigzkiego

6 | szt.6 Kotnierz ptaski do przyspawania
' 1,0/150/168,3 stal 1.4301
z uszczelka 1 elementami potaczen ~8,00 ~176,00
($ruba + nakretka + podktadka)
5 | szt2 Zwezka niesymetryczna 1.70 3.40
. Zn200/150 L=150 mm stal 1.4301 ’ ’
4 mb | Rura ze stali nierdzewnej 10,80 31,32
2,9 Dz 168,3 x 2,6 stal 1.4301
Przeptywomierz elektromagnetyczny .
3
szt.2 | do pomiaru Sciekéw Dn 150 %ZWW proJ.
zakres pomiaru 10 m3- 90 m3/h
szt.1 | Zasuwa nozowa z napedem recznym
2 Dn 150 Pnom 1,0 MPa 33,00 33,00
Zasuwa nozowa
1 z napedem elektrycznym regulacyjna 40,00 | 40,00
oi] | Da kolumience Dn 150 Pnom 1,0 MPa
" | He = 3420 mm od osi rury do wierzchu pomostu
Poz Tlos¢ Wyszczegblnienie Norma Jedn. Calk. Uwagi
Jedn. Masa
Wykonawca: Zamawiajgcy: e e B B B .
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