
Ø1500

piasku grub. 15 cm

Podsypka z

Beton B 10

i=2% 164,52

studzienki malować dwukrotnie

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne

Płyta pokrywowa PP164  140

71

Zaprawa cementowa

A - A

A

RZUT

1
5

0

2
0

0

164,42

165,03

2

co 30 cm

Stopnie żeliwne

166,551
3

0

Zagłębienie 250x250

A

głębokości 10 cm

56

Ø600

Właz Ø 600 typ ciężki

250

71

2 1
szt.

Wyszczególnienie

1
szt.

Ilość

Jedn.
Poz.

2

Norma Uwagi

68,0034,00

Całk.Jedn.

Masa

mb

1,0

3

14,1014,104

1 7

5

1 7

Podpora z cegły klinkierowej

o wym. 250 x 380 mm

6

Podpora z cegły klinkierowej

o wym. 250 x 120 mm

UWAGA.
1.  Rysunek rozpatrywać łącznie z profilem
2.  Studnię czyszczakową wykonac jako typową

( wg KB 4.12 ) o średnicy D = 1,50 m 

z włazem Ø 600 typu ciężkiego

250

56

Osad przefermentowany

1
5

1
0

Dz 219,1 x 2,6 stal 1.4301

Rura ze stali nierdzewnej

6

Dz 219,1 x 2,6 st.N

do Ob. 13

Osad przefermentowany

z Ob. 14

200 250250

3

8

Dn 200 Pnom 1,0 MPa
Zasuwa nożowa z napędem ręcznym 

Dn 100 Pnom 1,0 MPa
Zasuwa nożowa z napędem ręcznym 

16,00 16,00

Nasada do węża Dn100szt.
1

888

Dz 219,1 x 2,6 stal

4

4

2

z lużnym kołnierzem stalowym Dn 200
Tuleja kołnierzowa Dz 225 PEHD 

6 18,809,40
szt.
2

1,0/200/219,1 stal 1.4301

Kołnierz płaski do przyspawania
~10,00 ~20,00

z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

2,907,27
Dz 114,3 x 2,6 stal 1.4301

Rura ze stali nierdzewnejmb

0,4
5

szt.
2

1,0/100/114,3 stal 1.4301

Kołnierz płaski do przyspawania

~6,00 ~12,00z uszczelką i elementami połączeń

(śruba + nakrętka + podkładka)

szt.
2

Dz 225 PEHD

30°

Dz 225 PEHD

Dz 225 PEHD Dz 225 PEHD

7

8

6

6

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Łasku

Miejskie Przedsiębiorstwo
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ul. Tylna 9,  98-100 Łask
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