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UWAGI:

1. RUROCIAG UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWE.
ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED
UKEADANIEM RUROCIAGU NAL EZY ZAPOZNAC SIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR.

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCI AG W POBLIZU KOLIZJI

Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU NALE 7Y
WYKONYWA C RECZNIE PRZY ZACHOWANIU

SZCZEGOLNEJ OSTRO ZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY
| KABLE NALE ZY ZABEZPIECZY C W WYKOPIE ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI DPOWIEDNICH NORM.

3. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM S A WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. RUROCIAG NALEZY OCIEPLIC tUPKAMI Z PIANKI
POLIURETANOWEJ W OStONIE Z FOLII PVC LUB

KERMAZYTEM.
4 | 1szt. | tuk Dz150 stal 1.4301 30° - -
3 | 1szt. | Ltuk Dz125 PEHD SDR17 65° - -
2 | 49 | Rura Dz168,3x3,0 stal 1.4301 - -
mb.
1 R% Rura Dz140,3x8,3 PEHD SDR17 - -
llosé Jedn. Calk. .
Poz.| Jodn. Wyszczegolnienie Masa (kg) Uwagi
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