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1. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych

za$ w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelni¢ kitem ognioodp.

2. W najnizszych punktach instalacji zamontowaé kurki odwadniajgce z korkami na koricowkach.
3. Instalacja musi by¢ wykonana ze spadkiem min 5 promile w kierunku pionéw i rozdzielaczy

4. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki
5. Wmontowane urzadzenia muszg w chwili montazu posiadac¢ wszystkie dopuszczenia i certyfikaty wymagane prawem polskim

ROZDZIELACZE

® _ Zawor

kulowy odcinajgcy

———3¢— dn 32 Aprzewody 90/70°C (x - punkt staty)
Z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244

— Zawor ze zbiorniczkiem odpowietrzajgcym

~ — Zawor
wspotp

regulacyjny dwudrogowy
racujacy z sitownikiem

— Zawor rownowazacy skosny z ptynng nastawg , kréccami pom.

PIANKA POLIETYLENOWA
(materiat 0,035W/m2K)

RURA

@15 | 20mm

@20 | 20mm

@25 | 25mm

@32 | 25mm

@40 | rowna srednicy rury
@50 | réwna s$rednicy rury
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