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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestycja: »,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekéw w Lasku”
Wielkos¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;j

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentaciji: Projekt wykonawczy
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu
14.11.2014 r. pomiedzy:
e Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9; 98-100 task
e Wykonawcag tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej co., ctw.,
wentylacji tom IV/2 obiektéw oczyszczalni objetych inwestycjg ,Rozbudowa i przebudowa i
oczyszczalni $ciekéw w Lasku”.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany przedmiotowej inwestycji —
opracowany w sierpniu 2015 r.

W projekcie wykonawczym w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nie
wprowadzono odstepstw uznanych za istotne w mys$| art.36a ust.5 Prawa Budowlanego.

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekow w tasku bedzie obejmowat
realizacje nowych obiektéw oraz przebudowe obiektow istniejgcych, a takze rozbidrki
obiektéw istniejgcych.

Obiekty do | Obiekty
przebudo- | projekto-
wy wane

!\lr Nazwa obiektu .Ob.ie.kty
obiektu istniejgce

Pompownia $ciekdw i komora krat X

Budynek sitopiaskownika

1

2

3 Osadnik wstepny

3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego

4A, 4B Reaktory biologiczne

5A, 5B Osadniki wtorne

XXX X[ XX

6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych

Urzgdzenie pomiarowe X

7
8 Wylot $ciekéw oczyszczonych X
9 Budynek technologiczny nr 1

- stacja dmuchaw X
- pompownie osadu i wody technologicznej
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- stacja zageszczania osadu
- pomieszczenie energetyczne

10 Zageszczacz grawitacyjny osadu
11 Zbiornik osadéw zmieszanych
12 Pompownia osadow
- pompownia flotatu z osadnika wstepnego
i zageszczacza

- pompownia osadu z zageszczacza do
zbiornika osadéw zmieszanych
- pompownia osadéw zmieszanych do

WKF

13 Biofiltr
14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF
15 Budynek technologiczny nr 2

- maszynownia WKF

- stacja odwadniania i higienizacji X

- kottownia

- kogeneratorownia
16A, 16B | Zbiorniki osadu przefermentowanego X

Instalacja biogazu
17.1 Zbiornik biogazu X
17.2 Wezel rozdzielczo ttoczny biogazu X
17.3 Odsiarczalnia biogazu X
17.4 Pochodnia biogazu X
175 Studnia kondensatu X
17.6 Studnia filtru PP X
18A, Suszarnie stoneczne X
18B, 18C
19 Stacja koagulantu X
20 Stacja zlewcza X
21A Stacja trafo X
21B Agregat pradotwdrczy X
22 Garaze X
23 Budynek administracyjno-socjalny X
Obiekty istniejgce przewidziane do rozbiorki i demontazu
2A Piaskownik o przeptywie poziomym
3A Osadnik wstepny
4A Reaktory biologiczne
5A Osadniki wtérne
9 Zageszczacz osadu
11 Poletka osadowe
12 Stacja zlewcza
21 Stacja trafo

Wiata na osad

Tunel foliowy na osad

Kanaty zewnetrzne

Silos wapna
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Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie instalacji

sanitarnych instalacji c.o., ctw., wentylacji, klimatyzacji dla obiektow nr 1,2,9,12,15

Opracowania i dokumenty wykorzystane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty :

Projekt budowlany inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekdéw w
tasku” — sierpien 2015 r

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w tasku, woj. tdédzkie, opracowanie:
PROGEOL- Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Betchatow, ul.
Broniewskiego 19; Betchatow, kwiecien 2015 r,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr OS.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w tasku do rzeki Grabi
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg¢ przedsigwziecia
pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w tasku” nr OSR.62220.11.2014
z dn. 16.07.2015 roku;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr UPP.6733.20.2015 z dn.
1 wrzeénia 2015 r dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie i przebudowie
oczyszczalni sciekdw w tasku

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;

Inwentaryzacje obiektéw;

Ustalenia robocze.

Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za

istotne w Swietle art. 36a pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Charakterystyka opracowan branzowych

Projekty wykonawcze dla obiektéw przebudowywanych Ilub nowoprojektowanych

opracowane bedg w nastepujgcych branzach:

Branza
Nr i nazwa obiektu Architekt | Konstr. COi Wod-kan | Elektr. AKPIA
went

1 Pompownia Sciekdw i X X X X X

komora krat
2 Budynek sitopiaskownika X X X X X X
3 Osadnik wstepny X X X X
3A Pompownia flotatu z X X X

osadnika wstepnego
4A, 4B Reaktory biologiczne X X X X
5A, 5B Osadniki wtorne X X X X
6 Pompo_wpla flojtatu z X X X

osadnikow wtornych
7 Urzgdzenie pomiarowe X X X
8 Wylot sciekow
oczyszczonych
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9 Budynek technologiczny nrl X X X X X X
10 Zageszczacz grawitacyjny X X X X
osadu
11 Zb_lornlk osadow X X X X
Zmieszanych
12 Pompownia osadow X X X X X
13 Biofiltr X X X
14 Wydzielona komora
fermentacyjna WKF X X X X
15nl?;;dynek technologiczny X X X X X X
16A, 16B Zbiorniki osadu X X X X
przefermentowanego
17.1 Zbiornik biogazu X X X
17.2 We,ze’f_rozd2|elczo X X X
ttoczny biogazu
17.3 Odsiarczalnia biogazu X X X
17.4 Pochodnia biogazu X X X
17.5 Studnia kondensatu X
17.6 Studnia filtru PP X
18A, 18B, 18C Suszarnie X X X X
stoneczne
19 Stacja koagulantu X X X
20 Stacja zlewcza
21A Stacja trafo X X X X
21B Agregat pradotworczy X X X

2. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Dziatki nr 5, 7 (jedn. ewidencyjna 100302_4 task —miasto, obreb: 0016 szesnasty) na
ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekédw w tasku oraz dziatka nr 689 w Orchowie
(jedn. ewidencyjna 100302_5 task —obszar wiejski, obreb 0015 Orchéw) na ktérej znajduje
sie wylot Sciekdw (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig) sg witasnoscig gminy task
(wlascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu wieczystym Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lasku ul. Tylna 9.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni realizowana w ramach niniejszego przedsiewziecia
prowadzona bedzie na dziatkach nr 5,7.

MOS w Lasku zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta przy ul. Kilinskiego 102.
Posesja na ktérej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulicg Kilinskiego, a
rzekg Grabig - odbiornikiem sciekoéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej
czesci. Odlegtos¢ oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od
centrum miasta 3,5 km. Powierzchnia dziatki na ktorej znajdujg sie obiekty oczyszczalni
wynosi 5,7869 ha. Uktad drég wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny
dojazd do obiektow kubaturowych i technologicznych. W ramach nin. inwestycji przewiduje
sie wybudowanie dodatkowych drog dojazdowych do projektowanych obiektow.

W sasiedztwie Zakfadu nie wystepujg dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy
o0 ochronie dobr kultury, nie wystepujg tez obiekty i obszary poddane ochronie
na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo wodne
oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym ani obszary nalezgce
do europejskiej sieci ,NATURA 2000”. Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej
kottowni na terenie Oczyszczalni zatozyly gniazdo i zyjg faskie bociany, ktére mozna
obserwowac za pomocg kamery internetowe;.
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3. OPIS INSTALACJI C.O.,, C.T.W. i WENTYLACJI

3.1. Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat
3.1.1 Instalacje c.0.i c.t.w.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dla bud. Pompowni Sciekow i komory krat projektuje
sie instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacyjnego, jako
instalacje systemu zamknietego, dwururowg, wodng pompowg o parametrach 90/70°C
zasilang poprzez sie¢ cieplng z kottowni zlokalizowanej w ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie cieptfa dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco =13300 W, Qctw = 25200 W

Ogrzewanie za pomocg grzejnikdw ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano 2 centrale wentylacyjne nawiewne wg projektu
wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobér grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowac pod oknami nad posadzka na scianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen. Centrale wentylacyjne nawiewne nalezy zamontowacé na
Scianach pod czerpniami a termostaty sterujgce w obstugiwanych pom. na wysokosci 1,5m.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potgczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzgdzeniach
Przewody mocowac¢ do Scian za pomocg typowych uchwytow slizgowych i statych i
prowadzi¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomow rozprowadzajgcych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg by¢
wyposazone w zawory stopowe.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponizej.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 13270 W, Qctw = 25200 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oneg AV Mpin | Or &y ¢ ma | my
o | ml | lh| W W W umt | /e

11 Komunikacja 1.1 16,0 14,40 64,8 1,00 836 193 1629 113,1| 25,1
1,2 Dyzurka 1.2 20,0 12,58 56,6/ 1,00 1168 770 1938 154,0[ 34,2
1.3 WC 1.3 20,0 5,61 25,2) 1,98 405 680 1085 193,5] 43,0
1.4 Komunikacja 1.4 16,0 25,00 112,5 1,00 1731 1377 3108, 124,3] 27,6
2.1 Komora krat 2.1 8,0 48,80 292,8 1,00 492 2787 312 11,3 12,9
3.1 Pompownia 3.1 8,0 39,00 241,8/ 1,00 -788 2302 1741 44,71 71,2

Xdco =13270 W
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny

c.o. c.t.w. i wentylacja

Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Upax |Stan| WT Oproc
W/m?-K | W/m?-K OK %

aiDl Dach 35,1 cm 0,334 0,250, P 29,7
[Flow Drzwi wewnetrzne 2,500 P
[Fpz Drzwi zewnetrzne 2,500/ 2,600/ P | ETak | 16,7
[{opl<l6e Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 P B Tak 2,6
[Mobpi>16 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,500 1,900 P B Tak 10,4
[Mobw Okno (swietlik) wewnetrzne 2,500 P
ZEP1 Strop cieplo do dotu 23,0 cm 2,010 1,400 P 0,0
[ip2 Podloga w piwnicy 67,0 cm 0,174 1,500 P | ETak 0,6
[ s1 §ciana zewnetrzna 39,5 cm 0, 305 0,300 P 36,4
ms2 $ciana zewnetrzna przy gruncie 101,5 cm 0,139 0,90 P | HTak 3,5

Wyniki — Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia sSciekdw hask

Ob.l1l Pompownia sSciekdédw i komora krat

Miejscowosd&: Rask
Adres:
Projektant: A. Kios

Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 9:28

Data utworzenia projektu:

Wtorek 28 Lipca 2015 92:28

Plik danych:

D:\ San2015\fask\Ob.1\Ob.

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcizzZenia cieplnego:

PN—-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-B—02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna Qg: —-20 °cC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e: 7,6 °cC
Stacja meteorologiczna: ESdE

Stacja aktynometryczna:

Sulejéw

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zZwir

Pojemnosé cieplna: 2,000 MJ/ (m3 - K)
Giebokosd& okresowego wnikania ciepa §: 3,167 m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 145, 4 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 793, 8 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @®qg: 4706 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia @Py: 9473 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 13273 W
NadwyzZzka mocy cieplnej ®Pgry: o W
Projektowe obciazZzenie cieplne budynku &g : 13273 W
Wskazniki i wspdilczynniki strat ciepia:

Wskaznik &y, odniesiony do powierzchni ¢gp a: 91,3 W/m2
Wskaznik g odniesiony do kubatury obg.,v: le,7 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigazenia cieplnego:
Powietrze infiltruljgce Vipe: 15,7 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V., jinfv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgoy min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

3.1.2 Instalacje wentylacji

1.2. Pomieszczenie dyzurki

Przyjeto nawiew przez infiltracje powietrza z zewnagtrz nawietrzakiem podokiennym.
Do wywiewu nalezy zastosowac¢ wentylator tazienkowy i wywietrzak na dachu
1.3. Pomieszczenie WC
Zgodnie z wymaganiami nalezy dostarczy¢ i wywia¢ 50 m3/h Powietrze musi by¢ wstepnie
ogrzewane, przyjeto nawiew kratkg Scienng zewnetrzng. Do wywiewu nalezy zastosowac
wentylator tazienkowy i wywietrzak na dachu. Wentylator bedzie pracowat w czasie
wilaczonego oswietlenia i 15 do 20 minut po jego wylgczeniu, oraz po przekroczeniu
zadanego poziomu wilgotnosci 65%.
2.1. Komora krat
Zgodnie z wymaganiami nalezy zapewni¢ 1w/h wentylacji grawitacyjnej i 5 wymian wentylacji
mechanicznej oraz dodatkowo 5 wymian wentylacji awaryjnej (razem n=10wym/h)
Wykona¢ odciggi powietrza z kraty mechanicznej i reczne;.
Uktad wentylacji grawitacyjnej nalezy zréznicowaé tak, aby ok. 50% usuwanego powietrza
posiadato wloty usytuowane 0,15 m nad poziomem podiogi pomieszczenia najnizej
potozonego lub nad najwyzszym poziomem Sciekdw w budynku krat. Przewody te nie
powinny mie¢ przepustnic. Pozostale wywietrzniki powinny posiada¢ wloty powietrza
usytuowane pod stropem.
Nawiew wentylacji grawitacyjnej w ok. 30% usytuowany nad podfogg, a w ok. 70% - pod
stropem pomieszczenia.
Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ nastepujgcy uktad wymiany powietrza:
wywiew: 70% dotem, 30%gora, nawiew: 30% dotem, 70% gérg
Do nawiewu mechanicznego zastosowano centrale nawiewng pionowg o V=1450m?h
wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice wodng, wentylator , oraz kompletng automatyke
sterujgcyg i kontrolujgcg dziatanie
Nawiew grawitacyjny czerpnig scienng 400x400, kanatami wentylacyjnymi.
Wywiew kratkami wentylacyjnymi, potgczonymi z wentylatorami dachowymi o wydajnosci
kazdego V=1450m>/h Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywaé sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S
Wentylacja awaryjna uruchamiana bedzie automatycznie przy zatgczeniu czujek detekc;ji
gazow.
3.1. Pompownia
Zgodnie z wymaganiami Nalezy zapewni¢ 1w/h wentylacji grawitacyjnej i 5 wymian
wentylacji mechanicznej i 2 wymiany wentylacji awaryjnej (razem n=7wym/h)
Do nawiewu mechanicznego zastosowano centrale nawiewng pionowg o V=1200m?h
wyposazong w filtr EU4, nagrzewnice wodng, wentylator , oraz kompletng automatyke
sterujgcyg i kontrolujgcg dziatanie
Wywiew kratkami wentylacyjnymi, potgczonymi z wentylatorami dachowymi o wydajnosci
kazdego V=1250m°/h
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S
Wentylacja awaryjna uruchamiana bedzie automatycznie przy zatgczeniu czujek detekgji
gazéw..oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujgcg dziatanie.
Nawiew grawitacyjny czerpnig scienng 200x400, kanatami wentylacyjnymi.
Wywiew kratkami wentylacyjnymi, potgczonymi z wentylatorem dachowym o wydajnosci
V,=1200m%h , awaryjna V,=480m°h
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 12



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. [Ng/Nm/Na| Vg/Vm/Va |®wentl |dwent2
°C m3 1/h m3/h W W
1.1 Komunikacja 16,0 |65 1 65 co| -
1.2 Dyzurka 20,0 |57 1 60 col -
1.3 WC 20,0 |25 - 50 co| -
1.4 Komunikacja 16,0 112 1 112 co -
2.1 Komora krat 8,0 428 1/5/5 |290/1450/1450 co| 13800
3.1 Pompownia 8,0 428 1/5/2 240/1200/480 co| 11400

Xdctw = 25200 W
3.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika
3.2.1 Instalacje c.o.i c.t.w.

Dla bud. sitopiaskownika projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego wentylacyjnego, jako instalacje systemu zamknietego, dwururowe, wodne
pompowe o parametrach 90/70°C zasilang poprzez sieé cieplng z kottowni zlokalizowanej w
ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco = 24200 W, Qctw = 38600 W

Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano 5 aparatéw grzewczo-wentylacyjnych nawiewnych

wg projektu wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobor grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowaé pod oknami nad posadzkg na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen. Aparaty wentylacyjne nawiewne nalezy zamontowac na
wysokosci h=2,4m,(4,85m) a termostaty sterujgce w obstugiwanych pom. na h=1,5m.
Instalacje wewnetrzne wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potgczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzgdzeniach
Przewody mocowac¢ do Scian za pomocg typowych uchwytéow slizgowych i statych i
prowadzi¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach piondw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomdw rozprowadzajgcych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg byc¢
wyposazone w zawory stopowe.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto:

- hala sitopiaskownika 2.1. +5°C,

- hala sitopiaskownika 2.2. +5°C,

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 24170 W, Qctw = 38600 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

‘ Symbol ‘ Opis ‘eint,ﬂ‘ A ‘_‘1 ‘ Nuin ‘ & ‘ By ‘ () ‘ QuL,v ‘ Gur, ¢ ‘
o0 | nf o [ 1h W W wmt Wl W

2.1 POm. sitopiaskownika 1 2.1 5,0 80, 00 456,00 1,00 2645 3876/ 93,7| 16,4 7500

2.2 POm. sitopiaskownika 2 2.2 5,0 165,60 1059,8 1,00 5486 9009/ 100,7| 15,7| 16669

Ydco. = 24169 W
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Upax |Stan| WT Oproc
W/m2-K | W/m?-K OK %

siD1 Dach 44,5 cm 0,227 0,700, P B Tak 5,9
wiD2 Dach 24,5 cm 0,240 0,700 P B Tak 11, 9
[Flow Drzwi wewnetrzne 2,500 P
[Flpz Drzwi zewnetrzne 2,500 2,600 P | ETak 9,2
[Hlopl<1l6 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 P | WTak | 21,8
[Hopw Okno (swietlik) wewnetrzne 2,500 P
L5P1 Podloga na gruncie 0,144 1,500/ P | HETak 2,0
L5P2 Podioga na gruncie 0,206/ 1,500 P | ETak 6,5
I s1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,304/ 0,900 P | ETak | 42,7
Fl s2 §ciana zewnetrzna 42,0 cm 0,343 P
FIs3 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,353 P
Fis4 §ciana wewnetrzna 33,5 cm 1,126 P
Hiss Sciana wewnetrzna 40,0 cm 0,353 P B Tak

Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacie:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia s$ciekdéw Rask

Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Miejscowoscé: hask
Adres:
Projektant: A. Klos
Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 9:32
Data utworzenia projektu: Wtorek 28 Lipca 2015 9:32
Plik danych: D:\ San2015\%ask\0Ob.2\0Ob.
Normy :
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazZenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B—-02025
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna fg: -20 oc
$rednia roczna temperatura zewnetrzna O, e 7,6 oC
Stacja meteorologiczna: n6dz
Stacja aktynometryczna: Sulejéw
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 |MJI/(m3-K)
Glebokos¢ ockresowego wnikania ciepia §: 3,167 m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepita ),g: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 245,6 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 1515,8 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 9351 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y: 14817 |W
Catlkowita projektowa strata ciepita &: 24169 |W
Nadwyzka mocy cieplne] ¢gy: 0 W
Projektowe cbciazZenie cieplne budynku &gp: 24169 (W

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepla:

Wskaznik @Py; odniesiony do powierzchni ¢gr a: 98,4 W/m2

Wskaznik ¢y; odniesiony do kubatury ¢mr v: 15,9 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obecigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vi,¢,: 45,5 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V jipfy: m*/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vey pin: m/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

3.2.2 Instalacje wentylacji

Pomieszczenie nr 2.1. poz. +/-0,00

Dla hali sitopiaskownika projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h (razem n=5wym/h) uruchamiang
od czujek H,S.

Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=450m?>.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1360m?°.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=900m?.

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 2 szt. aparatéw grzewczo wentylacyjnych
o wydajnosci kazdego V=450m°/h wyposazonych w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujgcg ich dziatanie.
Aparaty grzewczo wentylacyjne w hali nalezy zamontowaé na wysoko$ci ok. 2,4m.
Uruchomienie aparatow nawiewnych uruchamia sitowniki otwarcia przepustnic.

Wywiew za pomocg 2 szt. wywietrzakdw grawitacyjnych dachowych ozn. W1-6
zintegrowanych z wentylatorami dachowymi o wydajno$ci kazdego V=680m?h.

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 2 szt. czerpni grawit.
Sciennej ozn. N1-10 o wydajnosci V;=450m*h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 2szt. wentylatorow dachowych
w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci kazdego V=450m*/h. 0zn.W1-15.
Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek H,S
ktére po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamiaty wentylatory
dachowe zintegrowane wywiewne o0zn.W1-6, wentylatory dachowe W1-15 oraz sitowniki
przepustnic 2 szt. czerpni grawitacyjnych $ciennych nawiewnych N1-10 i wentylatory
aparatow nawiewnych N1-6 przy otwartych przepustnicach zespotéw nawiewnych.
Pomieszczenie nr 2.2. poz. + 2,40

Dla hali sitopiaskownika projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h, mechaniczng miejscowg awaryjng V=500m®h od czujki H,S oraz 2
odciggéw miejscowych z urzgdzen sitopiaskownikéw w ilosci V,=50m®h z odprowadzeniem
na biofiltr.

Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=1060m?/h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=3180m°.

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 3 szt. aparatéw grzewczo wentylacyjnych
o wydajnosci kazdego V=1050m*h wyposazonych w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujgcg ich dziatanie.
Aparaty grzewczo wentylacyjne w hali nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 2,4m. nad
posadzkag

Uruchomienie aparatow nawiewnych uruchamia sitowniki otwarcia przepustnic.

Wywiew za pomocg 2 szt. wywietrzakow grawitacyjnych dachowych ozn. W2-1
zintegrowanych z wentylatorami dachowymi o wydajno$ci kazdego V=1340m?h.

Dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N2-2 o wydajnosci V=1060m*h oraz wywiew 2 szt wywietrzakéw
grawitacyjnych dachowych ozn. W2-1 zintegrowanych o wydajnosci kazdego V=530m?/h.
Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujki H,S
ktéora po wykryciu przekroczonych stezeh bedzie automatycznie uruchamiata wentylator
dachowy wywiewny o0zn.W2-2, oraz sitownik przepustnicy czerpni grawitacyjnej Sciennej
nawiewnej N2-2

Z urzgdzeh piaskownikéw wykonac¢ odbior powietrza z przykry¢é (odciggi miejscowe)
wydajno$¢ wentylatora z jednego piaskownika ok. 50 m*/h.

Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. [Ng/Nm/Na| Vg/Vm/Va | ®dwentl |dwent2
°C m3 1/h m3/h W W
2.1 Pomieszczenie poz. 0,00 |5,0 456 1/3/2 456/1368/900 co| 11600
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2.2 lPomieszczenie poz. +2,40 [50 1060 | 1/3/0 1060/3180)| co| 27000 |
2@ctw = 38600 W

3.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
3.3.1 Instalacje c.o.i c.t.w.

Dla pomieszczen stacji zageszczania osadu, pompowni- projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacyjnego, jako instalacje systemu zamknietego,
dwururowe, wodne pompowe o parametrach 90/70°C zasilane poprzez sie¢ cieplng z
kottowni zlokalizowanej w ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco =7070 W, Qctw = 16100 W

Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano aparat i centrale grzewczo-wentylacyjne nawiewne

wg projektu wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobér grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowac pod oknami nad posadzka na scianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potgczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzgdzeniach
Przewody mocowac¢ do $cian za pomocg typowych uchwytow slizgowych i statych i
prowadzi¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionow i wszystkich najwyzszych punktow
poziomow rozprowadzajgcych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg byc¢
wyposazone w zawory stopowe.

Dla stacji dmuchaw projektuje sie ogrzewanie elektryczne za pomocg grzejnikdw
konwektorowych elektrycznych wyposazonych w termostaty temperatury dla utrzymania
wymaganych temperatur w pomieszczeniu.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ jako niezalezne od miejsca gtéwnego zasilenia w budynku
wyposazong w oddzielne zabezpieczenia.

Dla pomieszczenia energetycznego projektuje sie ogrzewanie elektryczne za pomocg
klimatyzatora Sciennego.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponize;.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco =7070 W, Qctw = 24010 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oine,n| 3 v Mpin | Op & | O | Gy | P
o¢ | I | W wmd | wm | W
9:1 Stacja dmuchaw 9.1 8,0 41,28 136,2| 1,00 1461 1297) 66,8 20,2 2758
9.2 Pom. energetyczne 9.2 8,0 22,62 74,6/ 1,00 530 711 54,8/ 16,6 1240
9,3 Stacja zageszczania osadu 9.3 8,0 41,28 136,2 1,00 1603 1297 70,2 21,3 2900
9.4 Pompownia 9.4 8,0 128,14 422,9 1,00 47 40260 32,6 9,9 4173

Y®dco+e =11070 W
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Upax |Stan| WT Qproc
W/m? K | W/m?-K OK %

"1l Pl Strop zewnetrzny 42,1 cm 0,269 0,700, P E Tak 3,1
SiD1 Dach 30,1 cm 0,239 0,700, P B Tak 10,8
siD2 Dach 35,6 cm 0,192 0,700, P B Tak 5,7
Flow Drzwi wewnetrzne 2,500 P
[Flpz Drzwi zewnetrzne 2,500 2,600 P B Tak 25,4
[Hop1<1l6 Okno (sSwietlik) zewnetrzne 1,800 P | ETak 8,6
[{ob2 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 P | EiTak 5,4
[HjoDwW Okno (swietlik) wewnetrzne 2,500 P
&EP1 Strop cieplo do doiu 22,1 cm 2,092 P | ETak
{Ap2 Podtoga w piwnicy 52,0 cm 0,262 1,500 P | ETak 3,6
s1 Sciana zewnetrzna 0,297 0,900 P | HTak | 12,2
I s2 $ciana zewnetrzna 49,5 cm 0,220 0,900, P E Tak 7,9
[®s3 Sciana zewnetrzna przy gruncie 40,5 cm 0,166/ 0,900 P | HETak | 17,3
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia sciekéw Rask

Ob.9%9 Budynek technologiczny nr 1
Miejscowoscé: Zask
Adres:
Projektant: A. Kilos
Data obliczen: Wtorek 28 Lipca 2015 8:56
Data utworzenia projektu: Wtorek 28 Lipca 2015 8:56
Plik danych: D:\San2015\zask\Ob.9\0b.
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN—-B-02025
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna @.: -20 ac
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm, et 7,6 oc
Stacja meteorologiczna: ES6dZ
Stacja aktynometryczna: Sulejdéw
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 |MJ/(m3:K)
Giebokosé okresowego wnikania ciepla §: 3,167 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta jA4: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 233,3 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 770,0 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ¢g: 3740 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta &y: 7330 W
Catkowita projektowa strata ciepla ¢: 11070 (W
Nadwyzka mocy cieplnej bgy: 0 W
Projektowe obcizZzenie cieplne budynku &g : 11070 (W

Wskazniki i wspéiczynniki strat ciepta:

Wskaznik g, odniesiony do powierzchni ¢gp, a: 47,4 W/m2

Wskaznik g, odniesiony do kubatury omn, v: 14,4 W/m3

Wyniki obliczen wentylaciji na potrzeby projektowege cobcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vji,gy: 10,4 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V, infy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg, pin: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgu min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: m3/h

3.3.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie stacji dmuchaw

Powietrze nawiewane bedzie do hali grawitacyjnie za pomocg 2 szt czerpni grawitacyjnych
Sciennych akustycznych o wym. 1200x1200 mm.
Czerpnie nawiewne ozn. N1-1, nalezy wyposazy¢ w przepustnice z sitownikiem.
Lokalizacje czerpni pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Powietrze wywiewane odprowadzajgce zyski ciepta z hali dmuchaw poprzez dwa wentylatory
osiowe ozn. W1-1a, W1-1b z wyrzutniami Sciennymi akustycznymi o wym. 500x900 mm.
Sterowanie wentylacjg awaryjng za pomocg dwuprogowych regulatoréw temperatury w
zaleznosci od zadanej temperatury w hali dmuchaw.
Sposéb pracy wentylacji;

1. Uruchomienie dmuchaw:

e Przed uruchomieniem dmuchaw nalezy otworzy¢ przepustnice na czerpni N1-0,
zapewniajgc tym samym odpowiednig ilos¢ powietrza dla poprawnej pracy urzadzen
2. Przekroczenie zadanej temperatury 25°C:
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e Automatyczne otwarcie czerpni N1-3a
o Automatyczne zatgczenie wentylatora W1-1a
3. Przekroczenie zadanej temperatury 30°C:

e Czerpnia N1-1b pozostaje otwarta

e Automatyczne zatgczenie wentylatora W1-1b
Uwaga:
Czujnik temperatury nalezy umiesci¢ w miejscu reprezentatywnym
Temperatury zatgczania wentylacji awaryjnej (25°C oraz 30°C) podano wstepnie, docelowe
temperatury zatgczania urzadzen nalezy ustali¢ podczas rozruchu dmuchaw

Pomieszczenie energetyczne

Dla pomieszczenia energetycznego nalezy zapewni¢ wentylacje ogdélng grawitacyjng o
n=1w/h. Nawiew nawietrzakiem sciennym typ Greco 380x70mm, wywiew wywietrzakiem
dachowym typ A-160

Z uwagi na znaczne zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=5000W /konieczno$¢ utrzymania
temperatury w granicach +20°C/ przewidziano klimatyzacje z jedng jednostkg wewnetrzng i
jedng jednostkg zewnetrzng, zamontowang na Scianie zewnetrznej budynku. Wydajnosc
klimatyzacji bedzie regulowana panelem nastawnym zamontowanym w rozdzielni. Czynnik
chiodniczy bedzie przesytany instalacjami z rur miedzianych izolowanych termicznie.

Stacja zageszczania osadu

Dla pom. zageszczania osadu projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h (razem n=5wym/h) uruchamiang
od czujki H,S.

Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=135m?h.

Wydajno$é wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=410 m%h

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=270 m?/h.

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wytgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki H,S

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. aparatu grzewczo wentylacyjnego
o wydajnosci V=410m*h wyposazonego w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgcg i kontrolujgca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,0m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.

Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci  V=410m?h.
zintegrowanego z wywietrzakiem grawitacyjnym ozn. W3-6

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N3-8 o wydajnosci V=270m*h wyposazonej Ww przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 1szt. wentylatora dachowego

w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci V=270m*h. ozn.W3-15.

Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek H,S
ktore po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamiaty wentylator
dachowy zintegrowany wywiewne o0zn.W3-6, wentylator dachowy W3-15 oraz sitownik
przepustnicy czerpni sciennej nawiewnej N3-10 i wentylator aparatu nawiewnego N3-6 przy
otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Pompownia osadu i wody technologicznej

Dla pom. pompowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h uruchamiang od czujki H,S.
Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=420m?/h.

Wydajno$¢ wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1280 m*h

Wydajnosé¢ wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=840 m%h. (razem n=5wym/h)
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
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- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wylgczenie po wyjsciu z niego,
- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki H,S

Dla nawiewu powietrza z zewnagtrz przewidziano 1 szt. centrale grzewczo wentylacyjna
o wydajnoéci V=1280m*h wyposazong w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, ttumik akustyczny oraz kompletng automatyke sterujgcg i
kontrolujaca jej dziatanie.

Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego dwubiegowego o wydajnosci
V=1280/2100m*/h. ozn. W4-30

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
$ciennej ozn. N4-31 o wydajnosci V=840m’h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez. wentylator dachowy W4-30.11b
Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek H,S
ktére po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamiaty wentylator
dachowy W4-30 Il bieg oraz sitownik przepustnicy czerpni sciennej nawiewnej N4-31 i
wentylator aparatu nawiewnego N4-18 przy otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. | Ng/Nm/Na | Vg/Vm/Va | ®dwentl |®went2
°c m3 1/h m3/h W W
9.1 Stacja dmuchaw 8,0 136 1 136/7970/0| el. -
9.2 Pom. energetyczne 8,0 75 1 75/0/0| el. -
9.3 Stacja zageszczania osadu (8,0 136 1/3/2 136/410/272| co 3900
9.4 Pompownia 80 23 132 |a2011280i840| co | 2%

Tdcw = 16100 W
3.4. Ob.12 Pompownia osadow
3.4.1 Instalacja ogrzewania

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku dla potrzeb ogrzewania i
wentylacji n=1w/h

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w budynku wystepujg zyski ciepta od silnikéw
urzagdzen o wydajnosci Qzc= 3 kW

Dla zabezpieczenia awaryjnego wymaganej temperatury w pom. pompowni, klatki schodowej
w okresie zimy zastosowano grzejniki elektryczne

Dla okresu lata przewidziano wentylacje mechaniczng n=5w/h dla odprowadzenia zyskow
ciepta od urzgdzen i przewietrzania przed wejsciem, ujetg w projekcie wentylac;ji.
Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponize;.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 2745 W

Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol | Opis |Biotg AV gy ) @ & dma myv | Pmc
aC n w 1/h W W Wm o wm| W
01 Pompownia osadéw 01 5,0 63,00 182,7) 1,00 414 1553 31,2 10,8 1967

02 Klatka schodowa (2 5,0 8,04 28,9 0,50 655 123 9,8 26,9 178

Sdco =2745W
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U Upax |Stan| WT Qproc
W/m?-K | W/m? K OK %
[Flpz Drzwi zewnetrzne 2,600 2,600 P | ETak | 10,9
[{opl Okno (swietlik) zewnetrzne 1,900 P HETak 2,4
[Pl Podloga w piwnicy 45,0 cm 0,257 1,500, P | ETak
siSD Dach 20,1 cm 0,280 0,700 P HE Tak 8,9
TST1 Strop zewnetrzny 40,1 cm 0,244 0,700/ P HETak | 38,7
sz $ciana zewnetrzna przy gruncie 30,0 cm 0,975 0,900 P
[l sz1 $ciana zewnetrzna 34,0 cm 0,363 0,900 P | ETak | 39,0
imszo $ciana zewnetrzna przy gruncie 38,0 cm 0,285 0,900 P HETak
Wyniki — Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia sSciekdw ERask

Ob.12 Pompownia osaddw

Miejscowosc: Zask
Adres:
Projektant: A. Klos

Data obliczen: Niedziela 26 Lipca 2015 14:48

Data utworzenia projektu:

Niedziela 26 Lipca 2015 14:48

Plik danych: D:\ San2015\&ask\Cb .12\ 0Ob

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN—EN ISO €946

Norma na obliczanie projekt. ocbcisZzenia cieplnego: PN—EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN—-B—02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna B.: —-20 eC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm, e: 7,6 Lol o4
Stacja meteorologiczna: ENT. -

Stacja aktynometryczna: Sulejdw
Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zZwir

Pojemnosc cieplna: 2,000 MJI/ (m3-K)
Gitebokos& okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczern budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 71,0 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 211, 6 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie &®q: 1069 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y: 1676 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 2745 W
Nadwyzka mocy cieplne]j ®grg: (8] W
Projektowe obciazZzenie cieplne budynku &gr: 2745 W
Wskazniki i wspdilczynniki strat ciepia:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni g a: 38,6 W/m?2
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢mn,v: 13,0 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipe,: 0,9 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg, infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg, nin: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vg, min? m3/h
Powietrze usuwane mech. V_,: m3/h

3.4.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dla pompowni projektuje sie:
wentylacje grawitacyjng n=1w/h oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng n=5 w/h w celu

odprowadzenia zyskow ciepta od urzgdzen.

Wentylacja mechaniczna wywiewna wentylatorem dachowym ozn. W1-10 bedzie zatgczana
czujkg i reg. temp. po przekroczeniu temperatury 25°C i wytgczana przy 20°C

Nawiew poprzez czerpnie grawitacyjne dachowe ozn. N1-1
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Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— Recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wylgczenie po wyjsciu z niego,
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S

Obliczenia
Symbol Opis Bint,H | Kub. N1/N2 V1/V2 Odwentl | dwent2
°C m3 1/h m3/h W W
01 Pompownia osadéw 50 180| 1,0/5,0 183/920 co -

3.5. Ob.15 Budynek technologiczny nr 2
3.5.1 Instalacja co., ctw.

Dla pomieszczen budynku technologicznego nr 2- projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacyjnego, jako instalacje systemu zamknietego,
dwururowe, wodne pompowe o parametrach 90/70°C zasilane poprzez sie¢ cieplng z
kottowni zlokalizowanej w ob. Nr 15,

Zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb c.o., c.t.w wynosi:

Qco = 27900 W, Qctw = 25800 W

Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw ptytowych wysokiej jakosci wyposazonych w zawory
termostatyczne.

Dla potrzeb wentylacji zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne nawiewne

wg projektu wentylaciji.

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobor grzejnikow.
Grzejniki ptytowe montowaé pod oknami nad posadzkg na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych pomieszczen

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, wg PN-79/H-74244, o
potgczeniach spawanych oraz o potgczeniach gwintowanych z armaturg przy urzadzeniach
Przewody mocowac¢ do Scian za pomocag typowych uchwytow slizgowych i statych i
prowadzi¢ ze spadkami 5%, w kierunku odwodnien.

Regulacja instalacji bedzie sie odbywata poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato poprzez
odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych punktow
poziomow rozprowadzajgcych czynnik grzewczy. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg byc¢
wyposazone w zawory stopowe.

Obliczenia

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, wytycznymi technologicznymi temperatury
wewnetrzne przyjeto jak w tabeli ponize;.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo OZC.,CO.
Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie: Qco = 27900 W, Qctw = 25800 W
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Wyniki - Zestawienie przegréd
Symbol Opis u Unax Stan WT
W/m? - K | W/m?-K OK
&bl Dach 62,0 cm 0,275| 0,250 P
Flow Drzwi wewnetrzne 2,500 P HETak
[Flpz Drzwi zewnetrzne 2,500 2,600 P HETak
[Mlopl<16 Okno (Swietlik) =zewnetrzne 1,800 P HETak
[HoD1>16 Okno (swietlik) zewnetrzne 1,500 1,900 P | ETak
[l oDwW Okno (sSwietlik) wewnetrzne 2,500 P
jip1 Podloga w piwnicy 90,5 cm 0,189 1,500 P HETak
gEP2 Podloga na gruncie 0,139 1,200 P ETak
E5P3 Podloga na gruncie 0,202 0,800 P ETak
ims1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,247 0,900 P HETak
Il s2 S$ciana zewnetrzna 50,5 cm 0,315 0,300 P
Ks3 Sciana wewnetrzna 1,610 P ETak
Els2 $ciana wewnetrzna 15,0 cm 2,210 1,400 P
Elss Sciana wewnetrzna 38,0 cm 1,331 P ETak
Wyniki - Zestawienie pomieszczen
Symbol Opis Bint, & A v Dyin oo G | Oma | $mv | Omc
o |t W UYh| W W am | wed W
01 Wiatrolap 01 8,0 2,26 10,2 1,00 T 971 76,9 17,1 174
02 Komunikacja 02 16,0 15,27 68,7/ 0,50 1633 421( 134,5| 29,9 2054
03 Stacja odw.i hig. osadéw 03 8,0 82,93 373,2) 1,00 1370 3553 59,4| 13,2 4923
04 Komunikacja 04 8,0 4,12 18,5/ 0,00 =117 0 -28,5 -6,3 0
05 Magazyn 05 8,00 11,16 50,2 1,00 29 48| 45,4 10,1 507
06 Warsztat 06 16,0 33,51 150,8/ 1,00 2806 1846/ 138,8 30,9 4652
07 Maszynownia WKE 07 8,0 50,43 337,9) 1,00 1716 3217) 112,5| 16,8 5673
08 Sanitariaty 08 20,0 3,22 14,5/ 0,35 583 68 202,3] 44,9 651
09 Pom. porzadkowe 09 16,0 1,05 4,7 0,10 212 6 207,0| 46,0 217
10 Pom. szaf sterowniczych 10 8,0 8,66 39,00 2,00 -189 742 63,9 14,2 553
11 Pom. szaf sterowniczych 11 8,0 1,79 35,1 1,00 -341 334 -0,9) -0,2 0
12 Magazyn 12 8,0 42,26 19,2 1,00 1463 1810 77,5 17,2 1M
13 Kotlownia 13 8,0 37,94 170,7| 1,00 1620 1625 85,5 19,0 3245
14 Klatka schodowa 14 8,0 12,65 56,9/ 0,30 1810 163 155,9| 34,6 1972

2®dco = 27895W
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku

Wyniki — Ogdélne

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu:

Oczyszczalnia sSciekdw ERask

OCb .15 Budynek technclogiczny 2

Miejscowoscdé: ask
Adres:
Projektant: A. Kios

Data obliczen:

Wtorek 28 Lipca 2015 9:08

Data utworzenia projektu: Wtorek 28 Lipca 2015 9:08

Plik danych:

D:\ San2015\&ask\Ob .15\ 0Cb

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN—EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigazZenia cieplnego: PN—EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN—B—02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: 1 B 81 B
Projektowa temperatura zewnetrzna Qg —20 °oC
$rednia roczna temperatura zewnetrzna Bm_e ] 7,6 °oCc
Stacja meteocroclogiczna: Eodz

Stacija aktynometryczna: Sulejdw

Grunt :

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zZwir

Pojemnos< cieplna:

2,000 |MJ/(m3-K)

Giebokos<¢ okresowego wnikania ciepXa §: 3,167 m

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 313,3 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 1520, 6 |m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie &g : 13576 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &dy: 14841 W
Catkowita projektowa strata ciepla ¢: 27895 W
Nadwyzka mocy cieplne]j Pgg: o W
Projektowe cbciazZenie cieplne budynku dgr: 27895 W

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik <@g, odniesiony do powierzchni ¢gr,a‘ 89,0 W/m2

Wskaznik &Py, odniesiony do kubatury gL, v: 18,3 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego

obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vji,e,: 40, 4 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace V, jnfo: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy nin: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vg, min:® m3/h
Powietrze usuwane mech. V,: m3/h

3.5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Stacja odwadniania i higienizacji osadéw

Dla pom. stacji projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h mechaniczng
n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h (razem n=5wym/h) uruchamiang od czujki H,S.

Wydajnos¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=370m®/h.

Wydajno$é wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1120 m®h

Wydajno$¢ dodatkowej wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=750 m®h.

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wylgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,
- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki CH,4, NH;

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. aparatu grzewczo wentylacyjnego
o wydajnosci V=1120m%h ozn. N1-6 wyposazonego w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujgcg jego dziatanie.

Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac na wysokosci ok. 2,5m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.
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Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci  V=1120m?h.
zintegrowanego z wywietrzakiem grawitacyjnym ozn. W1-6

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
Sciennej ozn. N1-8 o wydajnosci V=750m*h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 1szt. wentylatora dachowego

w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci V=750m*h. ozn.W1-15.

Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek CHy,
NHs ktére po wykryciu przekroczonych stezen bedg automatycznie uruchamiaty wentylator
dachowy zintegrowany wywiewne ozn.W1-6, wentylator dachowy W1-15 oraz sitownik
przepustnicy czerpni sciennej nawiewnej N1-10 i wentylator aparatu nawiewnego N1-6 przy
otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Magazyn

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji :

grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h oraz mechaniczng n=2w/h zatgczang i wytgczang
recznie, a takze cyklicznie w uktadzie czasowym

Dla wentylacji mechanicznej zastosowano konwektor wentylatorowy nawiewny N2-1 oraz

wentylator dachowy wywiewny zintegrowany z wywietrzakiem dachowym typ turbowent
0zn.W2-3

Warsztat

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji :

grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h oraz mechaniczng n=3w/h zatgczang i wytgczang
recznie, a takze cyklicznie w uktadzie czasowym

Dla wentylacji mechanicznej nawiewnej zastosowano aparat grzewczo wentylacyjny
o wydajnosci V=450m®h ozn. N3-6 wyposazony w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujgca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac na wysokosci ok. 2,0m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.

Dla wentylacji mechanicznej wywiewnej zastosowano 2 szt. wentylatory dachowe wywiewne
zintegrowane z wywietrzakiem dachowym typ turbowent ozn.W3-3

Maszynownia WKF
Dla pom. maszynowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h
mechaniczng n=3w/h oraz mechaniczng awaryjng n=2w/h (razem n=5wym/h) uruchamiang
od czujek CHy4, H,S.

Wydajno$¢ wentylacji naturalnej grawitacyjnej n=1w/h wyniesie; V=340m? h.
Wydajnosé wentylacji mechanicznej n=3w/h wyniesie; V=1010 m®h
Wydajno$é¢ dodatkowej wentylacji mechanicznej n=2w/h wyniesie; V=680 m®h.
Uruchomienie i wylgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

- recznie przed wejsciem do pomieszczenia i wytgczenie po wyjsciu z niego,

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej,

- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki CH,, H,S

Dla nawiewu powietrza z zewnatrz przewidziano 1 szt. aparatu grzewczo wentylacyjnego
o wydajnosci V=1010m*/h ozn. N4-6 wyposazonego w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgca i kontrolujgca jego dziatanie.
Aparat grzewczo wentylacyjny w pom. nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,0m.
Uruchomienie aparatu nawiewnego uruchamia sitownik otwarcia przepustnicy.

Wywiew za pomocg 1 szt. wentylatora dachowego o wydajnosci  V=1010m?h.
zintegrowanego z wywietrzakiem grawitacyjnym ozn. W4-6

Dla potrzeb wentylacji awaryjnej przewidziano dodatkowy nawiew 1 szt. czerpni grawit.
Sciennej ozn. N4-8 o wydajnosci V=680m*h wyposazonej w przepustnice
z sitownikiem oraz wywiew kratkami wentylacyjnymi poprzez 1szt. wentylatora dachowego

w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajnosci V=680m*/h. ozn.W4-15.
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Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej awaryjnej od sygnalizacji czujek CHy,
H,S ktére po wykryciu przekroczonych stezeh bedg automatycznie uruchamiaty wentylator
dachowy zintegrowany wywiewny ozn.W4-6, wentylator dachowy W4-15 oraz sitownik
przepustnicy czerpni sciennej nawiewnej N4-10 i wentylator aparatu nawiewnego N4-6 przy
otwartej przepustnicy zespotu nawiewnego.

Pomieszczenie WC

Zgodnie z wymaganiami nalezy dostarczy¢ i wywia¢ 50 m3/h Powietrze musi by¢ wstepnie
ogrzewane przyjeto nawiew przez drzwi wewnetrzne z przedsionka. Do wywiewu nalezy
zastosowac wentylator tazienkowy W5 i wywietrzak na dachu.

Wentylator bedzie pracowat w czasie wigczonego oswietlenia i 15 do 20 minut po jego
wytgczeniu, oraz po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotnosci 65%.

Pomieszczenia szaf sterowniczych nr 10

Przyjeto n=1w/h Powietrze bedzie nawiewane grawitacyjnie przez czerpnie umieszczong w
Scianie zewnetrznej Do wywiewu nalezy zastosowano wywietrzak dachowy ozn. W5

Z uwagi na znaczne zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=6000W /konieczno$¢ utrzymania
temperatury w granicach +20°C/ przewidziano klimatyzacje z jedng jednostkg wewnetrzng i
jedng jednostkg zewnetrzng, zamontowang na S$cianie zewnetrznej budynku. Wydajnosc
klimatyzacji bedzie regulowana panelem nastawnym zamontowanym w rozdzielni. Czynnik
chtodniczy bedzie przesytany instalacjami z rur miedzianych izolowanych termicznie.

Pomieszczenia szaf sterowniczych nr 11

Przyjeto n=1w/h Powietrze bedzie nawiewane grawitacyjnie przez kratke kontaktowg
umieszczong w drzwiach wewnetrznych Do wywiewu nalezy zastosowano wywietrzak
dachowy ozn. W5

Magazyn

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg n=1w/h ze wspomaganiem mech.

Dla wentylacji mechanicznej zastosowano wentylator dachowy wywiewny zintegrowany z
wywietrzakiem dachowym typ turbowent ozn.W6-3

Pomieszczenie kottowni
Wentylacja nawiewna i wywiewna wg opracowania technologii kottowni.

Obliczenia

Symbol Opis Bint,H | Kub. |Ng/Nm/Na| Vg/Vm/Va |dwentl| dwent2

°c m3 1/h m3/h W W
01 Wiatrotap 8,00 10,2 1,0 10,0 co -
02 Komunikacja 16,0 68,7 0,5 70 co -
03 Stacjz’i odwadn. i higieniz. 8,0 373]1,0/3,0/2,0 373/1120/750| co 10660
osadow

04 Komunikacja 8,00 185 0,5 10 co -
05 Magazyn 8,0 50| 1,0/2,0 50/100 el. 950
06 Warsztat 16,0; 150,8] 1,0/3,0 150/450 co 5500
07 Maszynownia WKF 8,0| 337,9(1,0/3,0/2,0|340/1010/680| co 9600
08 Sanitariaty 20,00 145 - 50 co -
09 Pom. porzadkowe 16,0 4,7 1,0 5 co -
10 Pom. szaf sterowniczych 8,00 39,0 1,0 39 co -
11 Pom. szaf sterowniczych 8,00 351 1,0 35 co -
12 Magazyn 8,0 190,2 1,0 190 co -
13 Kottownia 8,0, 170,7 10 170 co -
14 Klatka schodowa 12,0 6,5 0,5 10,0 co -

Zdctw = 25800 W
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3.6. Wykonanie i odbior

Instalacje centralnego ogrzewania

Ogdlne wytyczne montazu
Po zmontowaniu catej instalacji nalezy wykonac jej prébe cisnieniowg, zas po jej pomysinym
przebiegu doktadnie wyptuka¢ instalacje.
Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i prob rurociggi stalowe nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z wytycznymi ponize;j.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Instalacje wykonane z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ do 2° czystos$ci wg.
PN-70/H-97050+52 a nastepnie pomalowaé¢ jednokrotnie farbg olejno - zywiczng do
gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 60% szarg metaliczng "cynkol" oraz dwukrotnie
farbg ftalowg nawierzchniowg ogolnego stosowania. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej
powinna wynosi¢ 90um.
[zolacje termiczne
Wszystkie rurociggi c.0. nalezy zaizolowaé termicznie otulinami Z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii o parametrach jak typ Steinonorm lub réwnowaznych o
grubosci zgodnej z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75.p0z.690 z p6z.zm.)
Uwagi koncowe
- Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.
- Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych” COBRTI INSTAL, maj 2003r.- zeszyt nr 6 oraz zaleceniami producenta
- Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn.2002r. poz.690, Dz.U. nr 33
z 2003r. poz.270, Dz.U. nr 109 z 2004r. poz. 1156, Dz.U. nr 56 z 2009r. poz.461) oraz
powotanym w tych Warunkach, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom
normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

Ogodlne wytyczne montazu

Czerpnie przyjeto aluminiowe, a w pom. produkcyjnych przewody i ksztattki z blachy stalowe;
nierdzewnej 1.4.301 Elementy nalezy tgczy¢ na kotnierze, lub profile potaczeniowe.
Przewody nalezy prowadzi¢ na wspornikach wg BN-67/8865-25 lub na podwieszeniach
wg BN-67/8865-26.

Na kanatach gtéwnych, przy wszystkich odgatezieniach bocznych, nalezy wykona¢ szczelne,
tatwo otwieralne, klapy rewizyjne dla konserwacji kanatéw wentylacyjnych.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji nalezy mocowacC za pomocg kotew i srub w miejscach
pokazanych na rysunkach.

Jednostki zewnetrzne nalezy mocowaé na typowej podstawie $ciennej.

Wykonanie i montaz urzgdzen

Poziom hatasu aparatéw nawiewnych i wentylatorow dachowych nie powinien przekraczac¢
65 dB. W odlegtos$ci 1m hatas bedzie na poziomie 50-60 dB. Przy takim poziomie urzgdzenia
nie wymagajg zabezpieczen akustycznych. Aparaty wentylacyjne nawiewne posiadajg
obudowy dzwiekochtonne. Urzgdzenia wentylacyjne nalezy taczy¢ z instalacjg kro¢cami
elastycznymi i mocowa¢ na amortyzatorach. Wentylatory dachowe majg precyzyjnie
wywazone czesci wirujgce i zgodnie z wytycznymi producenta wystarczg podktadki pod
podstawy wentylatora.

Wykonanie instalacji chtodniczych i skroplin

Instalacje chtodnicze tgczgce element zewnetrzny z elementem wewnetrznym nalezy
wykonac z rur i ksztattek miedzianych SANHA, tgczonych na twardy lut a z urzgdzeniami i
armaturg ksztattkami przejsciowymi gwintowanymi.

Instalacje chtodniczg nalezy zaizolowaé otuling np.POLFLEX S grubosci 13mm
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Instalacje odprowadzajgcg skropliny z elementéw wewnetrznych zespotéw nalezy wykonac z

rur i ksztattek polipropylenowych, prowadzi¢ wzdtuz Scian i podtgczy¢ przez syfon do

kanalizacji.

Uwagqi koncowe

- Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

- Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacji ”
zeszyt 5 COBRTI INSTAL i obowigzujgcymi normami.

3.7 Zagadnienia BHP i PPOZ.
Zagadnienia BHP

W czasie robot montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdw uzywanych w czasie
montazu instalaciji.

- Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas prac spawalniczych.
Wszystkie elementy fatwopalne nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegto$¢ lub skutecznie
ostoni¢, przekucia przez stropy i przez $ciany zastania¢ kocami azbestowymi i zawsze
mie¢ pod rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po zakonhczeniu prac spawalniczych w tych
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury - ok. 4 godz. od zakonczenia spawania.

- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Zagadnienia P.POZ

Obcigzenie ogniowe w budynkéw nie przekroczy 500 MJ/m?.

Budynki zakwalifikowano do strefy pozarowej w klasie odpornosci ,.E”.

Zadne z pomieszczen budynku nie bedzie zagrozone wybuchem.

Wydzielone pozarowo bedg pomieszczenia elektryczne

Zastosowane materialy w instalacjach muszg by¢ niepalne, lub trudnopalne i mieé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Z uwagi na podwyzszong temperature na
wywiewach nalezy instalowaé wentylatory dachowe odporne na temperatury 50°Cz ochrong
silnika IP55

3.8.  Wytyczne branzowe
3.8.1 Wytyczne dla arch. | konstr. budowlanych

- W $cianach zewnetrznych i dachu budynku przewidzie¢ otwory pod czerpnie scienne
i dachowe wg rys.
- Dla posadowienia aparatéw grzewczo wentylacyjnych, central nawiewnych oraz jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw nalezy wykonaé konstrukcje wsporcze wg rys.
- W dachu nalezy obsadzi¢ konstrukcje wsporcze pod podstawy wentylatorow dachowych
i wywietrzakéw wg rys.

3.8.2. Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania

Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat

1.2,3. Pomieszczenie dyzurki, wc

Do wywiewu nalezy zastosowac¢ wentylatory fazienkowe ozn. W3-1

Wentylator bedzie pracowat w czasie wigczonego oswietlenia i 15 do 20 minut po jego
wytgczeniu, oraz po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotnosci 65%.
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2.1. Komora krat
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.(N1-5 + W1-9a), grawitacyjna (W1-11+ N1-21)
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej (N1-5 + W1-9a)
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W1-14
dodatkowo (N1-21 + W1-9b)
3.1. Pompownia
Uruchomienie i wylgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.(N2-5 + W2-11), grawitacyjna (W2-19+ N2-24)
— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .(N2-5 + W2-11)
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W2-22
dodatkowo (N2-24 + W2-17)
Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Hala 2.1.
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna 3w/h.(2szt.N1-6 + 2szt.W1-6), grawitacyjna N1-10
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W1-16
dodatkowo 2w/h (2szt.N1-10 + 2szt.W1-15)
Hala 2.2.
Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:
— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna 3w/h.(3szt.N2-6 + 2szt. W2-6 + W2-24), grawitacyjna N2-10
— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W1-16
dodatkowo 2w/h (N2-10 + W2-15)
Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
9.1.Stacja dmuchaw
Sposob pracy wentylacii;
4. Uruchomienie dmuchaw:
e Przed uruchomieniem dmuchaw nalezy otworzy¢ przepustnice na czerpni N1-0,
zapewniajgc tym samym odpowiednig ilos¢ powietrza dla poprawnej pracy urzgdzen
5. Przekroczenie zadanej temperatury 25°C:
e Automatyczne otwarcie czerpni N1-3a
o Automatyczne zatgczenie wentylatora W1-1a
6. Przekroczenie zadanej temperatury 30°C:
e Czerpnia N1-1b pozostaje otwarta
o Automatyczne zatgczenie wentylatora W1-1b
Uwaga:
Czujnik temperatury N1-5 nalezy umiesci¢ w miejscu reprezentatywnym
Temperatury zatgczania wentylacji awaryjnej (25°C oraz 30°C) podano wstepnie, docelowe
temperatury zatgczania urzadzen nalezy ustali¢ podczas rozruchu dmuchaw
Nalezy zasili¢ 2 grzejniki elektryczne ozn. G-1

Pomieszczenie energetyczne

Nalezy zasili¢ klimatyzacje z jedng jednostkg wewnetrzng NK-1 i jedng jednostkg zewnetrzng

NK-2, zamontowang na scianie zewnetrznej budynku. Wydajnos¢ klimatyzacji bedzie

regulowana panelem nastawnym zamontowanym w rozdzielni.

Stacja zageszczania osadu

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.3w/h (N3-6 + W3-6), grawitacyjna ( N3-10)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .(N3-6 + W3-6)

— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W3-16
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dodatkowo n=2w/h (N3-10 + W3-15)

Pompownia osadu i wody technologicznej

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.3w/h (N4-18 + W4-30 | bieg), grawitacyjna ( W4-36)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .( N4-18 + W4-30 | bieg)

— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W4-43
dodatkowo n=2w/h (N4-31 + W4-30 Il bieg)

Ob.12 Pompownia osadéw

Uruchomienie i wytgcznie wentylaciji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.5w/h (2szt.N1-1 + W1-10), grawitacyjna ( W1-10)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej (2szt.N1-1 + W1-10)

— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S ozn. W1-14 oraz
po przekroczeniu temperatury 25°C i wytgczana przy 20°C, reg. temp.W1-13

Nalezy zasili¢ 3 grzejniki elektryczne ozn. G-1, G-2

Ob.15 Budynek technologiczny nr 2

Stacja odwadniania i higienizacji osadéw

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wylgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.3w/h (N1-6 + W1-6), grawitacyjna ( N1-10)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .(N1-6 + W1-6)

— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek CH4, NH; ozn. W1-18
dodatkowo n=2w/h (N1-10 + W1-15)

Magazyn

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.2w/h (N2-1 + W2-3)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .( N2-1 + W2-3)

Warsztat

Uruchomienie i wytgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.3w/h (N3-6 + 2szt.W3-3), grawitacyjna ( N3-10)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .( N3-6 + 2szt.W3-3)

Maszynownia WKF

Uruchomienie i wylgcznie wentylacji odbywac sie bedzie:

— recznie przed wejsciem do pomieszczenia/obiektu i wytgczenie po wyjsciu z niego,
mechaniczna.3w/h (N4-6 + W4-6), grawitacyjna ( N4-10)

— automatycznie w trybie pracy cyklicznej .(N4-6 + W4-6)

— automatycznie w przypadku zatgczenia czujek CH,, NH; ozn. W4-16, W4-17
dodatkowo n=2w/h (N4-10 + W4-15)

Pomieszczenie WC

Do wywiewu nalezy zastosowac wentylatory tazienkowe ozn. W5-4

Wentylator bedzie pracowat w czasie wigczonego oswietlenia i 15 do 20 minut po jego

wytgczeniu, oraz po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotnosci 65%.
Pomieszczenia szaf sterowniczych nr 10

Nalezy zasili¢ klimatyzacje z jedng jednostkg wewnetrzng NK-1 i jedng jednostkg zewnetrzng
NK-2, zamontowang na $cianie zewnetrznej budynku. Wydajno$¢ klimatyzacji bedzie

regulowana panelem nastawnym zamontowanym w rozdzielni.

Magazyn
Do wywiewu nalezy zasili¢ wentylator dachowy typ turbowent ozn.W6-3
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3.9. Specyfikacja

4. Ob.1 Pompownia

Nr Wyszczegolnienie llosé | Pow. Nr normy,
Katalog,
1 2 3 4 5
N1- Instalacja nawiewna komora krat
N1-1 |Czerpnia scienna CSQ-S-C-600x400 1
N1-2 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-600X400-346 1.692
N1-3  |Kréciec elastyczny typ K 600x400 1
N1-4  (Skrzynka czerpna centralij.n. 2|1.691
Centrala wentylacyjna podwieszana CP.P-3-S-25-P/02/1-2
V=1450m*h Ap=200 Pa wyposaz. przepustnica z sitown. filtr
G4, Q=13,8kW, 90/70°C Ns= 0,75kW U 230V (63dBA)
N1-5 |kpl. automatyka sterujgco-zabezpieczajgca (3,2kPa) 1
N1-5a |Konstrukcja wsporcza pod centrale nawiewng 1 proj konstr.bud.
N1-6 |Redukcja PRL1v-S-K-400x600-315-30-50-200 11.491
N1-7 |Kolano BST-K-315-90 2|0.652
N1-8 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-100 1/.099
N1-9 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-1x3000+187 1/3.152
N1-10 |Nypel NS-K-315 1/0.170
N1-11 |[Kratka went. KW-P-1-300x300-RAL9010 1
N1-12 |[Kréciec na kanat okr. TR6v-S-K-315-500-300x300-70 1.71
N1-13 |[Kratka went. KW-P-1-600x300-RAL9010 1
N1- 14 |Kréciec na kanat okr. TR6v-S-K-315-800-600x300-70 1{1.115
N1- 15 |Czerpnia scienna CSQ-S-C-600x400 1
N1- 16 |[Kanat wentylacyjny QD-S-K-600X400-496 1(.992
Redukcja asym. QPR2v-S-K-600x400-400x400-0-200-30-30-
N1-17 (200 1(.894
N1- 18 |[Kanat wentylacyjny QD-S-K-400X400-170 11.272
N1-19 |tuk QBv-S-K-400x400-30-30-120-90 1/0.7
N1- 20 |Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-400x400 1
N1- 21 (Sitownik do przepustnic CM24-L 1
N1-22 |Kanat wentylacyjny QD-5S-K-400X400-1221 1/1.953
N1-23 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-400X400-3200 1/5.12
N1- 24 |Kréciec prostokgtny QD2v-S-K-800x400-70 1/.168
N1- 25 |[Kratka went. KW-P-1-400x600-RAL9010 1
N1-26 |Zaslepka QESv-S-K-400x400-30 1/.185
N2- Instalacjia hawiewna pompownia
N2-1 |Kolano czerpnia BFQN-135-S-K-400x400 1
N2-2 |Podstawa dachowa QPD-AII-S-K-400x400 1
N2-3 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-400X400-1046 1{1.674
N2-4  |Redukcja sym. QPR6v-S-K-600x400-400x400-30-30-300 1.6
Centrala wentylacyjna podwieszana
typ CP.P-3-E-25-P/02/1-6
N2-5 |V=1200m*/h Ap=200 Pa wyposaz. przepustnica z sitown. filtr 1

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

31




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

G4, Q=11,4kW, 90/70°C Ns=0,75kW U 230V (60dBA)
kpl. automatyka sterujgco-zabezpieczajgca (2,3kPa)
N2-5a |Konstrukcja wsporcza pod centrale nawiewng 1
Redukcja asym. QPR2v-S-K-400x600-200x400-0-0-30-30-
N2-6 (300 1(.721
N2-7 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X400-500 1.6
N2-8 |tuk QBv-S-K-400x200-30-30-100-90 2|.637
N2-9 [Kanat wentylacyjny QD-S-K-400X200-1056 1/1.267
N2- 10 [Redukcja PRL1v-S-K-200x400-280-30-50-300 1(.367
N2-11 |[Kanat wentylacyjny SPRT-K-280-1x3000+1851 1/4.264
N2-12 |Nypel NS-K-280 1{0.151
N2- 13 |Kréciec na kanat okr. TR6v-S-K-280-700-500x250-70 1(.836
N2- 14 |Kratka went. KW-P-1-500x250-RAL9010 1
N2- 15 |[Kréciec na kanat okr. TR6v-S-K-280-400-250x250-70 1|.499
N2- 16 |Kratka went. KW-P-1-250x250-RAL9010 1
N2- 17 |Czerpnia scienna CSQ-S-C-200x400 1
N2- 18 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X400-461 1/.553
N2-19 |tuk QBv-S-K-400x200-30-30-120-23 1/.226
N2- 20 [Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X400-200 11.24
N2-21 |tuk QBv-S-K-200x400-30-30-120-90 1/0.5
N2- 22 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X400-2110 1/2.532
N2- 23 |Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-200x400 1
N2-24 |Sitownik do przepustnic CM24-L 1
N3- Instalacja nawiewna wc, dyzurka
N3- 1 Nawietrzak podokienny Greka typ GNP2AL-280x70 >
W1- Instalacja wywiewna komora krat
W1-1 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-1x3000+2876 1/5.812
W1-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-2x3000+100 1/6.033
W1-3 |Nypel NS-K-315 2/0.170
W1-4 |Krdciec na kanat okr. TR6v-S-K-315-800-600x300-70 2|1.115
W1-5 |Kratka went. KW-P-1-600x300-RAL9010 2
W1-6 |Krdciec na kanat okr. TR6v-S-K-315-500-300x300-70 2|.71
W1-7 |Kratka went. KW-P-1-300x300-RAL9010 2
W1-8 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-315-GALA 2|1.73
Wentylator dachowy typ DAEXC-315MW/700/ V=1450m°h
W1-9 |n=700/400V , Ap=150Pa, N=0,12kW 2
W1- 10 |Podstawa dachowa PDT-B3-K-315-GALA 1/1.73
W1- 11 |Sitownik do przepustnic CM24-L 1
W1- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-500 1/.495
W1- 13 |Wywietrzak cylindryczny WDT-B-K-315-NS 1
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S
W1- 14 |typ DEX-12/N, montowaé¢ 20cm od podtogi 1
Wi- 15 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1
W1-16 |Sygnalizator SL 1
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W2- Instalacja wywiewna pompownia

W2-1 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-900 1/.565
W2-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1900 1/1.193
W2-3  |Nypel NS-K-200 2|0.085
W2-4 |Kratka Spiro KS-P-H-825x160-RAL9010 1
W2-5 |Kratka Spiro KS-P-H-1225x160-RAL9010 1
W2-6 |Kolano BPT-K-200-15 2/0.119
W2-7 |Redukcja RSCT-K-315-200 2|.24
W2-8 |Tréjnik TPCT-K-315-315 1/.348
W2-9 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-2x3000+309 1/6.239
W2-10 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-315-GALA 1(1.73
Wentylator dachowy typ DAs-315MX/940/  V=1200m°/h
W2-11 |n=940/400V , Ap=200Pa, N=0,25kW 1
W?2-12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-2x3000+2700 1|5.464
W2- 13 |Nypel NS-K-200 1|0.085
W2- 14 |Krdciec na kanat okr. TR6v-S-K-200-700-500x200-70 1(.678
W2- 15 |Kratka went. KW-P-1-500x200-RAL9010 1
W?2- 16 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-200-GALA 1{1.16
Wentylator dachowy typ DAEXC-200MW/940/ V=480m®h
W2-17 [n=900/400V , Ap=100Pa, N=0,18kW 1
W?2- 18 |Podstawa dachowa PDT-B3-K-315-GALA 1|11.73
W2- 19 |Sitownik do przepustnic CM24-L 1
W?2- 20 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-500 1/.495
W2-21 |Wywietrzak cylindryczny WDT-B-K-315-NS 1
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S
W2-22 |typ DEX-12/N, montowaé 20cm od podiogi 1
W2- 23 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1
W2- 24 |Sygnalizator SL 1
W3- Instalacja wywiewna dyzurka, wc,
Wentylator tazienkowy SILENT-200 o wydajnosci 60 m*/h
W3-1 |N=10W, opdznieniem czasowym i czujnikiem wilgotno$ci 2
W3-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-80-1500 1
Materiaty - Rury
dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z%]
Symbol: 74244-01 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatosé¢ k = 0.1 mm

(czyste rury) .

15 45.9 9 55
20 55.3 20 86
25 24.9 15 60
32 42.2 43 130
Razem 168.3 87 332
Razem | 168.3| 87| 332|
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Materiaty — Grzejniki
Symbol n/L Ilos&| dn |(Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z%]
Symbol: Cl1-60 Producent:
Grzejnik stalowy pilytowy Compact Cl1,
_ wysockosé H = 600 mm.
1.10 1 15| GDJ 4 21
Razem 1.10 1 4 21
Symbol: C22-60 Producent:
Grzejnik stalowy pilytowy
1 wysokosé H = 600 mm.
0.90 1 15| GDJ 5 29
Razem 0.90 A 5 29
Symbol: H20-90 Producent:
Grzejnik stalowy piytowy Hygiene H20,
wysokosé H = 900 mm.
0.50 1 15| GDJ 4 18
0.70 2 15| GDJ 11 51
0.80 2 15| GDJ 13 59
0.9%0 1 15| GDJ 7 33
Razem 4.40 6 36 161
Razem | 8| | | 45 212
Materialy — Armatura
dn Numer katalogowy Ilose Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Armatura na rurach o symbolu 74244-01
Symbol: A-EXACT-P Producent:
Zawér termostatyczny A-exact z automatycznym regulatorem przeplywu , prosty,

zakres przeplywu od 10 do 150 1/h, typ 3912,

kapturek ochronny pomaranczowy.

Max. cisnienie rdznicowe 60 kPa. Zmiana nastawy za pomoca kluczyka 3901-02.142
15 3912-02.000 8
Razem 8

Symbol: CV216 MzZl1l.0 Producent:
Zawdr dwudrogowy wspolpracujacy z sitownikiem MC 15, typ CV 216 MZ, Kvs = 1.0
15 60 281 415 1
Razem 1
Symbol: CV216RGAl .25 Producent:

Zawdr regulacyijny dwudrogowy wspdlpracujacy z sitownikiem,

= 1.25

typ CV 216 RGA, Kvs

15

60-230-215 1

Razem 1

Symbol: FILTR

Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowac tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy) .

20 1
25 1
32 1
Razem 3
Symbol: GLOBO-H Producent:
Globo H - Zawdr kulowy z brazu do instalacji grzewczych, chitodniczych, gwint

wewnetrzny. Wyciggniety trzpien ulatwia izoclacje zaworu. Mozliwos<¢ montazu

termometru oraz sil*ownika on/off

20 0600-03.000 1
25 0600-04.000 2
32 0600-05.000 1

4

Razem
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Materialy — Armatura
dn Numer katalogowy Ilose Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Razem 61
Symbol: REGUTEC-P—-O Producent:
Regutec — Grzejnikowy zawdr odcinajacy, powrotny , prosty, =z nastaws wstepna =z

mozliwoscisy odciecia grzeijnika.

Dobierany jakoc w peini otwarty (nastawa max) .

15

0356-02.000

8

Razem

8

Symbeol: STAD-OD

Producent:

Zawdr réwnowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52

151-2**, =z cyfrowa piynna nastawa wstepna,

umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia,

z kréc&cami pomiarowymi

przepiywu i temperatury. Z mozliwosciy

wykonania blokady nastawy oraz z funkcjs odciecia oraz spustu i napeinienia. Do

zastosowania w instalacji o temperaturze max 120°C, min —20 °C (woda, glikol).

Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajacym. Z mozliwosciy podiaczenia
Z odwodnieniem 1/2" .

poprzez rurke kapilarna z regulatorem DP.

20 | 52 151-220% 5
25 | 52 151-225 1
Razem 6
Symbol: XUROX Producent:
Xurox — Przepustnica odcinajaca miedzykolnierzowa z potrdédjnym uszczelnieniem

gwarantujaca pelna szczelnos¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego. Do sSrednicy DN

150 wersija z diZwignia reczna powyzZej z przekladnizy sSlimakowy.

32

80 020 240

4

Razem

4

Symbol: ZAWZWROT

Producent:

Zawdr zwrotny (przyjmowad tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy) .

20 | 1
25 | 1
Razem 2

Symbol: ZUT

Producent:

ZEPARO ZUT 15 szybki odpowietrznik automatyczny do instalacji grzewczych i chio

chiodniczych.
15 789 05 15 6
Razem 6
Razem 104
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Ob. 2 Budynek sitopiaskownika

oy <z Nr normy,
Nr Wyszczegolnienie llos¢ | Pow. Katalog,
1 2 3 4 5
N1- Instalacja nawiewna pom. 2.1.
Czerpnia $cienna typ A
N1-1 |HxB 470x470mm 2
Przewdd blaszany
N1-2 |A/l 470x470 — 450mm 2 z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470mm
N1- 3 |z sitownikiem (N=10W 24V) 2
N1- 4 |Filtr kasetowy typ F 470x470/150 2
N1-5 |Krociec elastyczny typ K 470x470 2
Aparat ogrzewczo wentylacyény V,=680m°%h, Q,=5800W,
Ns=0,06kW  woda 90/70°'C obudowa w  wersji
kwasoodpornej, nagrzewnica epoksydowana
z kratkg jednorzed., z kpl. automatyka zasil. sterujgcg
- termostat p. zamroz. TPZ1 2
(montaz na etapie wykonywania aparatu)
- termostat pomieszczeniowy TP .
- regulator obrotéw ARW-1,2 wykonanie
- presostat filtra kwasoodp
N1- 6 |- skrzynka sterownicza ZS-1/
N1- 7 |Konstrukcja wsporcza typ WW 2 proj konstr.bud.
N1-8 |Czerpnia scienna typ A 400x400 2
N1-9 |Przewdd blaszany A/I 400x400 — 420mm 2 z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x400mm
N1- 10 |z sitownikiem (N=10W 24V) 2
N2- Instalacja nawiewna pom. 2.2.
Czerpnia Scienna typ A
N2-1 |HxB 470x470mm 3
Przewdd blaszany
N2-2 |A/ 470x470 — 450mm 3 Z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470mm
N2- 3 |z sitownikiem (N=10W 24V) 3
N2- 4  |Filtr kasetowy typ F 470x470/150 3
N2-5 |Krociec elastyczny typ K 470x470 3
Aparat ogrzewczo wentylacyjny V;=1050m%h, Q,;=9000W,
Ns=0,06kW  woda 90/70°C  obudowa w wersji
kwasoodpornej, nagrzewnica epoksydowana
z kratkg jednorzed., z kpl. automatyka zasil. sterujgcg
- termostat p. zamroz. TPZ1 3
(montaz na etapie wykonywania aparatu)
- termostat pomieszczeniowy TP .
- regulator obrotéow ARW-1,2 wykonanie
- presostat filtra kwasoodp
N2-6 |- skrzynka sterownicza ZS-1/
N2- 7 |Konstrukcja wsporcza typ WW 3 proj konstr.bud.
N2- 8 |Czerpnia $cienna typ A 630x630 1
N2-9 |Przewdd blaszany A/l 630x630 — 420mm 1 Z jednym kotnierzem
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Przepustnica wieloptaszczyznowa 630x630mm

N2- 10 |z sitownikiem (N=10W 24V) 1

W1- Instalacja wywiewna pom. 2.1.

W1-1 |Kréciec katowy z siatkg ASVT-45-K-160 4

W1- 2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-500 4/.251

W1-3 |Trojnik TPCT-K-160-160 2|.3

W1- 4 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-1357 2|.681

W1-5 |Podstawa dachowa typ Bll —315- 800 2
Wywietrzak zintegrowany WZk-315/DAk-160 MW

W1-6 |V=230/680m°h, N=0,1 kW , 400V, n=9000br/min (51dBA) 2

W1- 7 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1x3000+1971 1|3.122

W1- 8 |Zaslepka CSL-K-200 1/.06

W1-9 |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-200-550-400x200-50 1\.526

W1- 10 |Kratka went. KW-P-1-400x200-RAL9010 1

W1- 11 |Kolano BPT-K-200-90 2|0.275

W1- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-570 1].358

W1- 13 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-200-GALA 1/1.16

W1- 14 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1/.188
Wentylator dachowy typ DAEXC-200MW/940/ V=450m®h

W1- 15 |n=900/400V , Ap=150Pa, N=0,18kW 2
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S

W1- 16 |typ DEX-12/N, montowa¢ 20cm od podfogi 2

Wi- 17 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1

W1- 18 |Sygnalizator SL 1

W2- Instalacja wywiewna pom. 2.2.

W2-1 |Kréciec katowy z siatkg ASVT-45-K-250 4

W2- 2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-500 41.393

W2-3 |Trojnik TPCT-K-250-250 2|.55

W2-4 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-1450 2|1.138

W2-5 |Podstawa dachowa typ Bll —400- 700 2
Wywietrzak zintegrowany WZEx-400/DAExC-250 MW

W2- 6 |V=530/1590m*/h, N=0,1 kW , 400V, n=7000br/min 2

W2-7 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1x3000+2277 1/3.314

W2-8 |Zaslepka CSL-K-200 1/.06

W2-9 |Kratka went. KW-1-400x200-RAL9010 1

W2- 10 |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-200-550-400x200-50 1\.526

W2- 11 |Kolano BPT-C-200-60 2|0.202

W2- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-203 1\.127

W2- 13 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-200-GALA 1]1.16

W2- 14 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1/.188
Wentylator dachowy typ DAEXC-200MW/940/  V=500m°/h

W2- 15 |n=900/400V , Ap=100Pa, N=0,18kW 1

W2- 16 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-80-100 2|.025

W2- 17 |Kolano BPT-K-80-90 3/0.063

W2- 18 |Przepustnica regulacyjna DART-K-80 2

W2- 19 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-80-148 2|.037

W2- 20 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-80-2873 1|.721

W2- 21 |Tréjnik TPCT-K-80-80 1].078
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W2- 22 |Redukcja RSCT-K-200-80 1).12
W2- 23 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-485 1|.305
Wentylator chemoodporny CRDV-C-200-180-1400-T
W2- 24 |V=200m%h n=1400/400V , Ap=200Pa, N=0,25kW 1
W2- 25 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-500 1|.314
W2- 26 |Kolano BPT-K-200-30 1|0.144
W2- 27 |Kréciec katowy z siatkg ASVT-45-K-200 1
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S
W2- 28 |typ DEX-12/N, montowa¢ 20cm od podiogi 1
W2- 29 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1
W2- 30 |Sygnalizator SL 1
Materiaty - Rury
dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kgl [zx]
Symbol: 74244-01 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe

(czyste rury).

wg. PN-74/H-74244.

Chropowatosé k =

0.1 mm

15 85.3 17 102
20 61.2 23 95
25 56.3 33 136
32 76.1 77 235
40 6.2 9 22
Razem 285.1 159 591
Razem 285.1| 159 591
Materiaty - Grzejniki
Symbol n/L Ilosé&| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z%]
Symbol: H20-90 Producent:
Grzejnik stalowy piytowy Hygiene H20,
_ wysokosé H = 900 mm.
0.80 2 15| GDJ 13 59
0.90 5 15| GDJ 37 165
1.20 1 15| GDJ 10 44
1.40 1 15| GDJ 11 51
Razem 8.70 9 71 319
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Materiat*y - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosce Cena Uwagi
[mm] [szt.] [zZ]
Armatura na rurach o symbolu 74244-01
Symbol: A-EXACT-P Producent:
Zawdr termostatyczny A—exact z automatycznym regulatorem przepiywu , prosty,

zakres przeplywu od 10 do 150 1/h, typ 3912, kapturek ochronny pomarainczowy.

Max. cisnienie réznicowe 60 kPa. Zmiana nastawy za pomoca kluczyka 3901-02.142
15 3912-02.000 9
Razem 9

Symbol: CVZ16RGAQ0.63 Producent:

Zawdr regulacyijny dwudrogowy wspdilpracujacy z silownikiem, typ CV 216 RGA, Kvs
= 0.63 .

15 60-230-115 2

Razem 2

Symbol: CVZ216RGAL.Z5 Producent:

Zawdr regulacyijny dwudrogowy wspdipracujacy z silownikiem, typ CV 216 RGA, Kvs
= 1.25 .

15 60-230-215 3

Razem 3

Symbol: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku

urzgdzenia konkretnej firmy) .

15 2
20 3
40 1
Razem [
Symbol: GLOBO-H Producent:
Globo H — Zawdr kulowy z brazu do instalacji grzewczych, chtodniczych, gwint

wewnetrzny. Wyciagniety trzpien ulatwia izolacje zaworu. Mozliwos¢ montazu

termometru oraz sit*ownika on/off

15 0600-02.000 2
20 0600-03.000 3
32 0600-05.000 2
Razem 7
Materialy — Armatura
dn Numer katalogowy Tlose Cena Uwagi
[mm] [szt.] [=%]
32 14
Razem 70
| Symbol: EUKS90 Producent :
BUK 90° r/d >= 2.5.
is 56
20 iz
25 4
32 8
40 2
Razem 82
Symbol: REGUTEC—P-—O Producent: HEIMEIER
Regutec — Grzejnikowy =zawdr odcinajacy, powrotny , prosty, z nastawa wstepna =
mozliwofcia odciecia grzejnika. Dobierany jako w pelni otwarty (nastawa max) .
1s | 0356-02.000 B
Razem 9
Symbol: STAD—OD Producent: TA

| zawsr réownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52
151—-2**, =z cyfrowa piynna nastawsa wstepna, =z krdd¢cami pomiarowymi
umoxliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przepiywu i temperatury. Z mozliwoscia
wykonania blokady nastawy oraz z funkcja odciecia oraz spustu i napeinienia. Do
zastosowania w instalaciji o temperaturze max 120°C, min —20 °C (woda, glikol).

Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajacym. Z mozliwosScia podiaczenia

poprzez rurke kapilarna z regulatorem DP. Z odwodnieniem 1/2".
| 1s 52 151-214% a

20 52 151—-220%* 6

25 52 151-225 Wl

32 52 151—-232 1

Razem 12

Symbol: XUROX Producent: TA
Xurox — Przepustnica odcinajaca miedzykoinierzowa =z potrdinym uszczelnieniem

gwarantujaca peina szczelnosc¢ wykonana z Zeliwa sferoidalnego. Do sSrednicy DN
150 wersja =z dzwignia reczna powyzZzej =z przekiadnia slimakowa.
40 | 80 020 240 a
e — |
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Ob. 9 Budynek technologiczny nr 1

Nr Wyszczegdlnienie llos¢ | Pow. Nr normy,
Katalog,
1 2 3 4 5
N1- Instalacja nawiewna stacja dmuchaw
Krata czerpna tltumigca AC-D, LxH=1200x1200 stal ocynk+
N1-1 [siatka ochronna 13x13mm+ Ramka maskujgca RMZ 2
N1-2 |Przewdd blaszany A/l 1200x1200 — 400mm 2 Z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 1200x1200mm
N1- 3 |z sitownikiem (N=50W 24V) 2
Regulator temperatury dwuprogowy o zakresie 0+50°C >
N1-4 |AR631/S1/PP
Termostat scienny z wbudowanym czujnikiem temperatury o 1
N1-5 |zakresie 0+50°C TME-1
N2- Instalacja nawiewna pomieszczenie energetyczne
N2- 1 Nawietrzak podokienny Greka typ GNP2AL-380x70 1
N3- Instalacja hawiewna stacja zageszczania osadu
Czerpnia Scienna typ A
N3-1 |HxB 470x470mm 1
Przewdd blaszany
N3-2 |A/1 470x470 — 450mm 1 z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470mm
N3- 3 |z sitownikiem (N=10W 24V) 1
N3- 4 |Filtr kasetowy typ F 470x470/150 1
N3-5 |[Krociec elastyczny typ K 470x470 1
Aparat ogrzewczo wentylacyé'ny V;=410m*h, Q,=3900W,
Ns=0,06kW  woda 90/70°'C obudowa w  wersji
kwasoodpornej, nagrzewnica epoksydowana
z kratkg jednorzed., z kpl. automatyka zasil. sterujgcg
- termostat p. zamroz. TPZ1
(montaz na etapie wykonywania aparatu) 1
- termostat pomieszczeniowy TP
- regulator obrotow ARW-1,2 ]
- presostat filtra wykonanie
- skrzynka sterownicza ZS-1/1 (zawér CV216MZ0,4-DN15 + kwasoodp
N3-6 |sitownik MC55/230 zasilanie 230V sygnat ster. 3 pkt.)
N3- 7 |Konstrukcja wsporcza typ WW 1 proj konstr.bud.
N3-8 |Czerpnia $cienna typ A 400x200 1
N3-9 |Przewdd blaszany A/l 400x200 — 420mm 1 z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x200mm
N3- 10 |z sitownikiem (N=10W 24V) 1
N4- Instalacja nawiewna pompowni
N4-1 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-150-2281 4/2.074
N4- 2 |Nypel NS-K-150 4/0.134

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 40



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

N4- 3  |Krdciec na kanat okr. TR6v-S-K-150-350-200x150-70 8|.566
N4- 4  |Kratka went. KW-P-2-200x150-RAL9010 8
N4-5 |Kolano BPT-K-150-90 1/0.088
N4- 6 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-150-1247 1.587
N4- 7 |Redukcja RSCT-K-200-150 1.1
N4-8 |[Tréjnik TPCT-K-200-150 11.25
N4- 9 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1475 1/.926
N4- 10 |Redukcja RSCT-K-250-200 11.16
N4- 11 |Tréjnik TPCT-K-250-150 1..35
N4- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-2610 1|2.049
N4- 13 |Redukcja RSCT-K-280-250 11.16
N4- 14 |Tréjnik TPCT-K-280-150 1].206
N4- 15 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-280-1920 1/1.623
N4- 16 |Kolano BPT-K-280-60 2|0.394
N4- 17 |Redukcja PRL1v-N-K-600x400-280-30-50-500 1/1.05

Centrala wentylacyjna podwieszana obstuga od dotu

typ CP.P-3-S-25-1/02/t1-6 V=1280m*h Ap=250 Pa

wyposaz. przepustnica z sitown. filir G4, Q=13,8kW,

90/70°C Ns= 0,75kW U 230V (45 dBA wlot)
N4- 18 |kpl. automatyka sterujgco-zabezpieczajgca 1
N4- 19 |Thumik akustyczny j.w.670x480-710 1
N4- 20 |[tuk QBRv-S-K-600x400-200-30-30-120-90 1/1.754
N4- 21 |Podstawa dachowa PDQv-AlI-S-K-600x200- 750 1
N4- 22 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-600X200-1340 114.8
N4- 23 |Kolano QBFRv-S-K-600x500-200-150-150-120-90 112.2
N4- 24 |Czerpnia went. KW-1-600x500-RAL9010 1
N4- 25 |Kratka went. KW-1-400x500-RAL9010 1
N4- 26 |Kolano QBFRv-S-K-400x500-200-150-150-120-90 112.2
N4- 27 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-400X200-2140 1|3.218
N4- 28 |Podstawa dachowa PDQv-AlI-S-K-400x200- 750 1
N4- 29 |Kanat wentylacyjny QD-S-K-400X200-1340 113.8
N4- 30 |Kolano QBFRvV-S-K-400x500-200-150-150-120-90 112.2
N4- 31 |Czerpnia went. KW-1-400x500-RAL9010 1
W1- Instalacja wywiewna stacji dmuchaw

Wentylator osiowy kotnierzowy Tmax=70°C

DN 450mm o wydajnosci 4000 m’h i sprezu 100 Pa 2
W1-1 Jomocy N=0,32 kW, 400V, IP54 + regulator obrotéw
W1- 2 |Kanat zwezkowy symetryczny 500x500/900x500- 300 2
W1- 3 |Wyrzutnia Scienna akustyczna 500x900 2
W2- Instalacja wywiewna pomieszczenie energetyczne
W2-1 |Podstawa dachowa PDT-B3-C-160-GALA 1]1.16
W2- 2 |Wywietrzak cylindryczny WDT-B-C-160-NS 1
W3- Instalacja wywiewna stacji zageszczania osadu
W3- 1 |Kréciec katowy z siatkg ASVT-45-K-160 2
W3- 2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-500 2|.251
W3-3 |Trojnik TPCT-K-160-160 1.3
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PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku

W3- 4 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-1400 1.393
W3- 5 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-700 1/.684
Wywietrzak zintegrowany WZk-315/DAk-160 MW
W3-6 |V=136/410m>/h, N=0,1 kW , 400V, n=9000br/min (51dBA) 1
W3- 7 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-3800 1|2.482
W3-8 |Zaslepka CSL-K-200 1].06
W3- 9 |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-200-450-300x200-70 1.453
W3- 10 |Kratka went. KW-1-300x200-RAL9010 1
W3- 11 |Kolano BPT-C-200-60 2|0.202
W3- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-203 1).127
W3- 13 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-200-GALA 1/1.16
W3- 14 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1/.188
Wentylator dachowy typ DAEXC-200MW/940/ V=270m°h
W3- 15 |n=900/400V , Ap=150Pa, N=0,18kW 1
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S
W3- 16 |typ DEX-12/N, montowa¢ 20cm od podiogi 1
W3- 17 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1
W3- 18 |Sygnalizator SL 1
W4- Instalacja wywiewna pompowni
W4-1 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-150-2328 5/1.096
W4- 2  |Nypel NSL-K-150 5/0.064
W4- 3  |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-150-350-200x150-70 5/.266
W4- 4 |Kratka went. KW-P-1-200x150-RAL9010 10
W4-5 |Redukcja RSCLT-K-160-150 5|.06
W4- 6 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-310 5/.156
W4-7  |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-160-350-200x150-70 5[.261
W4- 8 |Kolano BPT-K-160-90 2|0.182
W4- 9 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-1x3000+89 1|1.551
W4- 10 |Redukcja RSCLT-K-224-160 2|.12
W4- 11 |Trojnik TPCT-K-224-160 2|.3
W4- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-224-597 11.42
W4- 13 |Kolano BPT-K-224-45 2|0.206
W4- 14 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-224-257 1].18
W4- 15 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-224-231 11.163
W4- 16 |Redukcja PRL1v-N-K-250x200-224-30-50-300 1\.27
W4- 17 |Trojnik TR1v-N-K-200x250-500-250x250-250-125-100 1].55
W4- 18 |Redukcja PRL1v-N-K-250x200-250-30-50-300 1.271
W4- 19 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-628 1.493
W4- 20 |Trojnik TPCT-K-250-160 1.375
W4- 21 |Redukcja RSCLT-K-250-224 1/.14
W4- 22 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-224-2212 1|1.555
W4- 23 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-1963 1].985
W4- 24 |Kanat wentylacyjny QD-N-K-250X250-2962 1|2.962
W4- 25 |Luk QBv-N-K-250x250-30-30-120-60 2|.447
W4- 26 |Redukcja PRL1v-N-K-250x250-250-30-50-200 1.2
W4- 27 |Kolano BPT-K-250-30 2|0.226
W4- 28 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-66 1|.052
W4- 29 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-250-GALA 1(1.40
W4- 30 |Wentylator dachowy typ DAK-250MW P2 900/1400 1
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PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

N=0,25/0,37KW (59 dBA)

Vv=1280m%h/2100m*h  n=900/400V , Ap=200/300Pa,

W4- 31

Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X200-681

.545

W4- 32

Zaslepka QESv-S-K-200x200-30

.053

W4- 33

Kréciec prostokgtny QD2v-S-K-200x500-70

.098

W4- 34

Kratka went. KW-P-1-200x500-RAL9010

W4- 35

Przepustnica jednoptaszczyznowa DSQ-S-C-200x200

W4- 36

Sitownik do przepustnic LM24A

W4- 37

Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X200-2675

2.14

W4- 38

tuk QBv-S-K-200x200-30-30-120-45

.249

W4- 39

Kanat wentylacyjny QD-S-K-200X200-202

161

W4- 40

Podstawa dachowa QPD-AII-S-K-200x200

W4- 41

Redukcja PRL1v-S-K-200x200-315-30-50-300

.302

W4- 42

Wywietrzak cylindryczny WDT-B-K-315-NS

I L L N e T R T R

W4- 43

Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru
typ DEX-12/N, montowa¢ 20cm od podtogi

H,S

=

W4- 44

Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V

W4- 45

Sygnalizator SL

NG -G

rzejniki elektryczne

NG-1

Grzejnik elektryczny GKE-S-74-120-1400 N=1400W
Z termostatem TP

NK- Zespoly klimatyzacji dla pomieszczen sterowni, rozdzielni elektr.

NK- 1 Klimatyzator jednostka wewnetrzna $cienna Qch=5,6 kW 1
(6,35/9,52/dn18) P=45W
NK- la |Sterownik pomieszczeniowy 1
NK- 2 Klimatyzator jednostka zewnetrzna scienna Qch=5,6 kW 1
P=1,6 kW
NK-5 |Przewody skroplin PVC Dn18 4mb
NK-7 |Przewody Cu (6,35/9,52) 4mb
Materiaty - Rury
dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kgl [z1]
Symbol: 74244-01 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe

(czyste rury).

wg. PN-74/H-74244. Chropowatosé k =

0.1 mm

15 84.4 17 101
20 24.5 38
25 1.5 35
32 8.2 25
Razem 131.4 43 199
Razem 131.4‘ 43| 199‘
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z1]
Symbol: H20-60 Producent:
Grzejnik stalowy pilytowy Hygiene H20,
wysokosé H = 600 mm.
0.50 1 15| GDJ 3 12
0.60 3 15| GDJ 11 45
0.70 3 15| GDJ 12 52
Razem 4.40 7 26 110
Materialy — Armatura
dn | Numer katalogowy |Iloéé | Cena | Uwagi
[mm] | [rs=ze.1] =21 |
Armatura na rurach o symbolu 74244-01
Symbol: A-EXACT-P Producent:
Zawor termostatyczny A—exact z automatycznym regulatorem przeplywu , prosty,

zakres przepiywu od 10 do 150 1/h, typ 3912, kapturek ochronny pomaralRCczowy .

Max. cisnienie rdéznicowe 60 kPa. Zmiana nastawy =za pomocca kluczyka 3901—-02.142
1s 3912-02.000 [ 3| |
Razem | 3| |
Symbol: CV216 MZO0 .4 Producent:
Zawor dwudrogowy wspdlpracujacy =z sitownikiem MC 15, typ CV 216 MZ, Kvs = 0.40
1s 60 281 215 | 1| |
Razem | l| |
Symbol: CV216RGAl .25 Producent :
Zawdr regulacyjny dwudrogowy wspdipracujacy =z siownikiem, typ CV 216 RGA, Kvs
= 1.25
15 60-230-215 | 1 |
Razem | 1| |
Symbol: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowac tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy) .

15 B b
20 1
32 1
Razem 3
Symbol: GLOBO—H Producent :
Globo H — Zawdr kulowy =z brazu do instalacji grzewczych, chiodniczych, gwint

wewnetrzny. Wyciagniety trzpien uXatwia izolacje zaworu. Moz=zliwosS<c montazu

termometru oraz siownika on/off

15 0600—-02.000 1
20 0600—03.000 2
25 0600—-04.000 B b

Razem 4
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Materialy — Armatura
dn | Numer katalogowy |Ilosc | Cena [ Uwagi
[ [mm] [[s=zc.1]| =231 \
Symbol: GEOWICA K Producent:
Giowica termostatyczna K, cieczowa =z ograniczeniem od 16 °C. Skala nastaw od
2-5. Zakres temperatur 16 °C — 28 °C. Gwint M30x1l.5. Histereza 0.2 K, wplyw

temperatury czynnika 0.4 K, wplyw réZnicy cisnien 0.3 K. Glowica posiada
wyczuwalne oznaczenia dla niewidomych i niedowidzacych, klipsy ograniczajace do
zaznaczania, ograniczania oraz blokowania nastawy temperatury, widoczne od
czola glowicy oznaczenie zakresu typowych nastaw oraz krétka informacije
dotyczaca najwazniejszych ustawien widoczna na obudowie glowicy. Klasa A
sprawnosci energetyczne]j w systemie oceny energetycznej TELL.

6071—-34.500 4
Razem | 4 ‘
Symbol: KOLANOS0 Producent:
Kolano 90° r/d >= 1.5.
15 6
25 2
Razem 8
Symbol: EUK9S0 Producent:
|z2uk 20° z/d >= 2.5.
[ 1s 32
25 4
32 2
Razem 38
Symbol: REGUTEC-P-O Producent:
[Regutec — Grzejnikowy zawdr odcinajacy, powrotny , prosty, =z nastawa wstepna z
mozliwoscia odciecia grzejnika. Dobierany Jjako w peilni otwarty (nastawa max) .
[ 1s 0356-02.000 7
Razem | 7
Symbol: STAD—OD Producent .

Zawdr réwnowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52
151—2%*%, z cyfrowa plynna nastawsa wstepna, z kréccami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przepiywu i temperatury. Z mozliwoscisa
wykonania blokady nastawy oraz z funkcijsa odciecia oraz spustu i napeinienia. Do
zastosowania w instalaciji o temperaturze max 1l20°C, min —-20 °C (woda, glikol) .
Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajacym. Z mozliwoscia podiaczenia

poprzez rurke kapilarna z regulatorem DP. Z odwodnieniem 1/2".

10 52 151-209% 2
15 52 151-214%* 1
20 52 151-220%* 3
Materiaty — Armatura
dn Numer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Razem 6

Symbol: V-EXACT II-P Producent:

Zawdr termostatyczny V-exact II, prosty, z bezstopniowa nastawa wstepna od 1 do
8, dostepne nastawy posrednie (np. 3.5), wartosci Kv dla nastaw przy xp 2 K dla
gtowicy termostatycznej, typ 3712, braz niklowany, kapturek ochronny biatly.

Bardzo niski poziom hatasu przy dp 30 kPa tylko 25 dB(A). Silna sprezyna z duza

sita nastawecza chroni zawdr przed efektem zapiekania. Zmiana nastawy za pomoca
kluczyka 4360-00.142.
15 3712-02.000
Razem
Symbol: XUROX Producent:
Xurox - Przepustnica odcinajaca miedzykolnierzowa z potrdéijnym uszczelnieniem

gwarantujaca pelna szczelnosé¢ wykonana z Zeliwa sferoidalnego. Do sSrednicy DN

150 wersja z dzwignia reczna powyzej z przektadnig slimakows.

32 80 020 240 4
Razem 4
Symbol: ZAWZWROT Producent:
Zawdr zwrotny (przyjmowad tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy) .
15 1
20 1
Razem 2
Razem | 85| |
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

Ob. 12 Pompownia osadéw

oy ‘s Nr normy,
Nr Wyszczegolnienie llos¢ | Pow. Katalog),/
1 2 3 4 5
N1- Instalacia nhawiewna
N-1 Czerpnia dachowa CD-C1-200 2
N-2 Podstawa dachowa typ BII-200/1000 2
N-3 Konstrukcja wsporcza pod podstawe dachowg j.w. 2
N-4 Przewdd wentylacyjny typ BII-200 L= 2350 2
N-5 Trojnik jak typ B/A 200/630x200/90° L=800 z zaslepka $200 2
N-6 Kratka wentylacyjna typ KW2 630x200 2
W1- Instalacja wywiewna
W1-1 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-2163 1/1.698
W1- 2 |Zaslepka CSL-K-250 1).12
W1- 3 |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-250-400-250x250-100 2|.539
W1-4 |Kratka went. KW-P-1-250x250-RAL9010 2
W1-5 |Kolano BPT-K-250-45 410.283
W1- 6 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-260 1/.204
W1-7 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-250-GALA 1/1.40
W1- 8 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-90 1/.071
W1-9 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-1960 1/1.538
Wentylator dachowy wycia3gowy RFV/4-250S ZN
W1-10 |o wydajnosci max 920 m“/h i sprezu 130 Pa z silnikiem 1
tréjfazowym o mocy 150W, 230V
W1-11 |Konstrukcja wsporcza scienna 1 Wg proj.bud.konstr.
Regulator obrotéw wentylatora 1
W1-12 |z zabezpieczeniem termicznym IP 54
Regulator temperaturg dwuprogowy o zakresie 0+50°C 1
W1-13 |Zatgczenie went. +30°C, wylagczenie went. +20
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S
W1-14 |typ DEX-12/N, montowa¢ 20cm od podtogi 2
W1-15 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1
W1-16 |Sygnalizator SL 1
W2- Instalacja wywiewna klatka schodowa
W2- 1 |Podstawa dachowa PDT-B3-C-160-GALA 1 |1.16
W2- 2 |Wywietrzak cylindryczny WDT-B-C-160-NS 1
G1- Instalacja ogrzewania
Grzejnik elektryczny GKE-S-74-100-1000
G-1 z termostatem TP N=1000W 2
Grzejnik elektryczny GKE-S-74-80-800
G-2 z termostatem TP N=800W 1
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PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2

oy ‘s Nr normy,
Nr Wyszczegdlnienie llosé | Pow. Katalog,
1 2 3 4 )

N1- Instalacja nawiewna stacja odwadniania i higienizacji osadéw

N1-1

Czerpnia $cienna typ A
HxB 470x470mm

N1-2

Przewdd blaszany
A/l 470x470 — 500mm

Z jednym kotnierzem

N1- 3

Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470mm
z sitownikiem (N=10W 24V)

N1-4

Filtr kasetowy typ F 470x470/150

N1-5

Kréciec elastyczny typ K 470x470

N1-6

Aparat ogrzewczo wentylacyjny V;=1120m°h, Q,=10660W,
Ns=0,06kW  woda  90/70°C obudowa w  wersji
kwasoodpornej, nagrzewnica epoksydowana
z kratkg jednorzed., z kpl. automatykg zasil. sterujgcg
- termostat p. zamroz. TPZ1
(montaz na etapie wykonywania aparatu)
- termostat pomieszczeniowy TP
- regulator obrotow ARW-1,2
- presostat filtra
- skrzynka sterownicza ZS-1/1

wykonanie
kwasoodp

N1-7

Konstrukcja wsporcza typ WW

proj konstr.bud.

N1- 8

Czerpnia Scienna typ A 400x250

N1-9

Przewdd blaszany A/l 400x250 — 500mm

z jednym kotnierzem

N1- 10

Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x250mm
z sitownikiem (N=10W 24V)

N2- Instalacja nawiewna magazyn

N2-1

Konwektor wentylatorowy nawiewny z nagrzewnicg elektr.,
czerpnig zewn. 400x70mm V=100m%h N.=1,4kw 230V

N3- Instalacja nawiewna warsztat

N3-1

Czerpnia Scienna typ A
HxB 470x470mm

N3- 2

Przewdd blaszany
A/l 470x470 — 500mm

z jednym kotnierzem

N3- 3

Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470mm
z sitownikiem (N=10W 24V)

N3-4

Filtr kasetowy typ F 470x470/150

N3-5

Kréciec elastyczny typ K 470x470

N3- 6

Aparat ogrzewczo wentylacy(j)ny V,=450m°h, Q;=5500W,
Ns=0,06kW  woda 90/70°C  obudowa w  wers;ji
kwasoodpornej, nagrzewnica epoksydowana
z kratkg jednorzed., z kpl. automatykg zasil. sterujgca
- termostat p. zamroz. TPZ1
(montaz na etapie wykonywania aparatu)
- termostat pomieszczeniowy TP
- regulator obrotéw ARW-1,2
- presostat filtra

wykonanie
kwasoodp
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/2 Projekt instalacyjny c.o. c.t.w. i wentylacja

- skrzynka sterownicza ZS-1/1

N3- 7 |Konstrukcja wsporcza typ WW 1 proj konstr.bud.
N3-8 |Czerpnia scienna typ A 400x200 1
N3-9 |Przewdd blaszany A/I 400x200 — 500mm 1 z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x200mm
N3-10 |z sitownikiem (N=10W 24V) 1
N4- Instalacja nawiewna maszynownia WKF
Czerpnia $cienna typ A
N4-1 |HxB 470x470mm 1
Przewdd blaszany
N4-2 |A/l 470x470 — 500mm 1 Z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470mm
N4- 3 |z sitownikiem (N=10W 24V) 1
N4- 4  |Filtr kasetowy typ F 470x470/150 1
N4-5 |Krociec elastyczny typ K 470x470 1
Aparat ogrzewczo wentylacyjny V;=1010m°/h, Q;=9600W,
Ns=0,06kW  woda 90/70°C obudowa w  wersji
kwasoodpornej, nagrzewnica epoksydowana
z kratkg jednorzed., z kpl. automatykg zasil. sterujgcg
- termostat p. zamroz. TPZ1 1
(montaz na etapie wykonywania aparatu)
- termostat pomieszczeniowy TP .
- regulator obrotéow ARW-1,2 wykonanie
- presostat filtra kwasoodp
N4- 6 |- skrzynka sterownicza ZS-1/
N4- 7 |Konstrukcja wsporcza typ WW 1
N4-8 |Czerpnia $cienna typ A 400x250 1
N4-9 |Przewdd blaszany A/I 400x250 — 500mm 1 z jednym kotnierzem
Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x250mm
N4- 10 |z sitownikiem (N=10W 24V) 1

N5- Instalacja nawiewna pom. szaf sterowniczych

N5-1 |Czerpnia scienna typ A 200x200
N5-2  |Przewdd blaszany A/l 200x200 — 500mm
N5-3  |Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x200mm

N6- Instalacja nawiewna pom. magazyn

N6-1 |Czerpnia scienna typ A 400x200
N6-2 |Przewdd blaszany A/I 400x200 — 500mm
N6-3  |Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x200mm

W1- Instalacja wywiewna stacja odwadniania i higienizacji osadéw

W1-1 |Krdciec kagtowy z siatkg ASVT-45-K-250 2
W1-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-500 2|.393
W1-3 |Tréjnik TPCT-K-250-250 1|.55
W1-4 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-1500 1/1.138
W1-5 |Podstawa dachowa typ BIl —400- 900 1
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sSciekéw w Lasku

Wywietrzak zintegrowany WZEx-400/DAExXC-250 MW

W1-6 |v=370/1120m>/h, N=0,18 kW, 400V, n=7000br/min (52dBA) 1

W1-7 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1x3000+599 1(3.641

W1-8 |Zaslepka CSL-K-200 1/.06

W1-9 |Kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-200-550-400x200-50 1/.526

W1- 10 |Kratka went. KW-P-1-400x200-RAL9010 1

W1-11 |Kolano BPT-K-200-90 210.275

W1- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-250 1[.157

W1- 13 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-200-GALA 1|1.16

W1-14 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1.188
Wentylator dachowy typ DAK-200MW/940/ V=750m%/h

W1- 15 |n=900/400V , Ap=100Pa, N=0,18kW, (55dBA) 1
Detektor kontroli dop. stezenia CH; , NH;  typ DEX-12/N,

W1- 16 |montowaé¢ 30cm od sufitu 2

W1-17 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1

W1- 18 |Sygnalizator SL 1

W2- Instalacja wywiewna magazyn

W2-1 |Podstawa dachowa PDT-B3-K-200-GALA 111.40

W2-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1/.236
Turbowent hybrydowy Plus TUP-200/0C-H-BIlI

W2-3  |V=100m>/h n=380/24V , Ap=18Pa, N=0,01kW 1

W3- Instalacja wywiewna warsztat

W3-1 |Podstawa dachowa PDT-B3-K-250-GALA 2/1.40

W3-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-300 2|.236
Turbowent hybrydowy Plus TUP-250/0C-H-BIII

W3-3  |v=225m®h n=340/24V , Ap=17Pa, N=0,01kW 2

W4- Instalacja wywiewna maszynownia WKF

W4-1 |Krdéciec katowy z siatkg ASVT-45-K-250 4

W4-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-500 4(.393

W4-3  |Tréjnik TPCT-K-250-250 2|.55

W4- 4  |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-1550 1/1.138

W4-5 |Podstawa dachowa typ BIl —400- 900 1
Wywietrzak zintegrowany WZEx-400/DAExC-250 MW

W4-6  |V=340/1010m*/h, N=0,18 kW, 400V, n=7000br/min (52dBA) 1

W4-7 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1x3000+2799 1|3.641

W4- 8 |Zaslepka CSL-K-200 1|.06

W4-9 |Krdciec na kanat okr. TR6v-N-K-200-550-400x200-50 1/.526

W4- 10 |Kratka went. KW-P-1-400x200-RAL9010 1

W4- 11 |Kolano BPT-K-200-90 2|0.275

W4- 12 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-250 1/.157

W4- 13 |Podstawa dachowa PDT-B2-K-200-GALA 1/1.16

W4- 14 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1/.188
Wentylator dachowy typ DAEXC-200MW/940/ V=670m°h

W4- 15 |n=900/400V , Ap=150Pa, N=0,18Kw (51dBA) 1
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Detektor kontroli dop. stezenia CH, typ DEX-12/N,
W4- 16 |montowac¢ 30cm od sufitu 1
Detektor kontroli dop. stezenia siarkowodoru H,S
W4- 17 |typ DEX-12/N, montowaé 20cm od podtogi 1
W4- 18 Modut sterujacy MD-2.Z; 2 wejscia, zasilanie 230V 1
W4-19 |Sygnalizator SL 1
W5- Instalacja wywiewna pom. szaf sterowniczych, wc
W5-1 |Podstawa dachowa PDT-B3-C-160-GALA 4]1.16
W5- 2 |Wywietrzak cylindryczny WDT-B-C-160-NS 4
WS5-3  |Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-300 4(.188
Wentylator tazienkowy SILENT-200 o wydajnosci 50 m*/h
W5-4  IN=10 W, opdznieniem czasowym i czujnikiem wilgotnosci 2
W6- Instalacja wywiewna magazyn
W6-1 |Podstawa dachowa PDT-B3-K-250-GALA 1{1.40
W6-2 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-300 1/.236
Turbowent hybrydowy Plus TUP-250/0C-H-BIlI
W6-3  |V=200m®h n=340/24V , Ap=18Pa, N=0,01kW 1
W?7- Instalacja wywiewna klatka schodowa
W7-1 |Podstawa dachowa PDT-B3-C-200-GALA 1/1.16
W7-2 |Wywietrzak cylindryczny WDT-B-C-200-NS 1
W7-3 |Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-300 1/.188

NK- Zespoly klimatyzacji dla pomieszczen sterowni, rozdzielni elektr.

NK- 1 Klimatyzator jednostka wewnetrzna $cienna Qch=5,6 kW 1
(6,35/9,52/dn18) P=45W

NK- 1a [Sterownik pomieszczeniowy 1

NK- 2 Klimatyzator jednostka zewnetrzna scienna Qch=5,6 kW 1
P=1,6 kW

NK-5 |Przewody skroplin PVC Dn18 3mb

NK-7 |Przewody Cu (6,35/9,52) 3mb
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Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L

v

M

Cena

Uwagi

[mm] [m]

[1]

[kg]

[z%]

Symbol: 74244-01

Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe

(czyste rury) .

wg. PN-74/H-74244. Chropowatosé¢ k = 0.1 mm

15 90.8 18 109
20 127.8 47 199
25 40.0 23 96
32 17.0 17 53
40 6.2 9 22
Razem 281.8 115 479
Razem | 281.8] 115] 479
Materialy — Grzejniki
Symbol n/L Ilosc dn Pod. A" M Cena
[s=t /m] [s=t] [mm] [11] [kgl [=%x1]
Symbol: Cl1l1-60 Producent :
Grzejnik stalowy piytowy
Rettig—Purmoc Cll), wysckoscE H = 600 mm.
0.40 1 15 GDJ 1 8
Razem 0.40 1 x: 8
Symbol: C22—-60 Producent :
Grzejnik stalowy pitytowy
Rettig—Purmo C22), wysokosE H = 600 mm.
0.80 1 15 GDJ 5 26
Razem 0.80 1 5 26
Symbol: C2Z2-90 Producent :
Grzejnik stalowy piytowy
Rettig—Purmc C2Z2), wysckosc H = 900 mm.
0.50 1 15 GDJ 4 26
0.60 1 15 GDJ 5 31
0.80 1 15 GDJ 7 41
0.90 1 15 GDJ 8 46
Razem 2.80 4 25 144
Symbol: C33-60 Producent:
Grzejnik stalowy pilytowy
1 _ wysokosc H = 600 mm.
0.90 1 15 GDJ 8 46
Razem 0.90 1 8 46
Symbol: H10-—-90 Producent:
Grzejnik stalowy pitytowy
wysokosce H = 900 mm.
0.50 1 15 GDJ 2 o
Razem 0.50 1 2 b=
Symbol: H20-—-90 Producent :
Grzejnik stalowy pilytowy
wysokosc H = 900 mm.
0.60 3 15 GDJ 15 66
0.70 1 15 GDJ [ 26
0.80 2 15 GDJ 13 59
Razem 4.10 () 34 150
Razem 14| | | 74 384
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Materiaty — Armatura
dn Numer katalogowy Iloss Cena Uwagi
[mm] [s=zt.] | [=x] ‘
Armatura na rurach o symbolu 74244-01
Symbol: A—EXACT-P Producent :
Zawdr termostatyczny A—exact z automatycznym regulatorem przepiywu , prosty,
zakres przepiywu od 10 do 150 1/h, typ 39212, kapturek ochronny pomaranczowy .
Max. cisSnienie rézZnicowe 60 kPa. Zmiana nastawy =za pomoca kluczyka 3901-02.142
m B 3912-02.000 14
Razem 14
| Symbol: CV216RGAO.63 Producent :
Zawdr regulacyijny dwudrogowy wspdipracudjacy =z silownikiem, typ CV 216 RGA, Kvs
= 0.63 .
is 60—230-115 1
e |
Symbol: CV216RGAl .25 Producent :

Zawdr regulacyijny dwudrogowy wspdipracujacy z siltownikiem, typ CV 216 RGA, Kvs
= 1.25 .

2

15 60—230-215 2
Razem

Symbol: FILTR Producent :
Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowa< tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy) .

20 3
40 1
Razem 4
Symbol: GLOBO-H Producent:
Globo H — Zawdr kulowy =z brazu do instalacji grzewczych, chiodniczych, gwint

wewnetrzny. Wyciagniety trzpien ulatwia izolacje zaworu. Mozliwos<E montazu

termometru oraz siltownika on/off

20 0600—-03.000 3
32 0600—-05. 000 2
Razem 5
Symbol: &UKS0 Producent:
EUK 90° r/d >= 2.5.
15 57
20 10
25 2
32 4
40 2
Materiat*y — Armatura
dn | Numer katalogowy [Ilesc | Cena ‘ Uwagi
[mm] \ [s=zt.1| [=%]
Razem 75
Symbol: REGUTEC—P—O Producent:
Regutec — Grzejnikowy zawdr odcinajacy, powrotny , prosty, =z nastawa wstepna =z
mozliwoscisa odciecia grzejnika. Dobierany jako w peini otwarty (nastawa max) .
1s 0356—-02.000 14
Razem 14
[symbol: sTaD-oOD Producent :

[zawsr réownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52
151-2*%, z cyfrowa plynna nastaws wstepna, =z kréd&cami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisfnienia, przepiywu i temperatury. Z mozliwoscia
wykonania blokady nastawy oraz z funkcja odciecia oraz spustu i napelnienia. Do
zastosowania w instalacji o temperaturze max 120°C, min —20 °C (woda, glikol) .
Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajacym. Z mozliwoscia podiaczenia

poprzez rurke kapilarna z regulatorem DP. Z odwodnieniem 1/2".

is 52 151-214%* 2
20 52 151-220* al|
32 52 151-232 2
Razem 8 [
Symbol: XUROX Producent:
|%¥urox — Przepustnica odcinajaca misdzykoinierzowa z potréjnym uszczelnieniem

gwarantujaca peina szczelnosc¢ wykonana z Zzeliwa sferocidalnego. Do srednicy DN
150 wersja z dzwignia reczna powyze] z przekladnia slimakowa.

40 80 020 240 4a
Razem 4
'Symbol: ZAWZWROT Producent :
Zawdr zwrotny (przyjmowac tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy) .
1is 1
20 2
Razem 3
Symbol: ZUT Producent :
ZEPARO ZUT 15 s=zybki odpowietrznik automatyczny do instalacji grzewczych i chio
chtodniczych.
1is 789 05 15 3
Razem 3
Razem | 133| ‘
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