
 90

200

Właz

kontrolny

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

 
6
0

 
9
0

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

Podstawa

dla żurawika

Podstawa

dla żurawika

Podstawa

dla żurawika

Rzut  w  poziomie  terenu     1 : 50

17 x 18

   25

A

_

0,18

 Właz

montażowy

 Właz

montażowy

Podciąg  35 x 50

3,58 = 163,60

_

   3,18 = 164,00

_

   0,14 - 0,20
+

3,58

_

   3,18

_

   3,12

_

0,18

_

0,50

_

Przekrój  A-A     1 : 50

460m /h

250x250

3

460m /h

250x250

3

460m /h

630x200

3

4
6
0
m

 
/
h

6
3
0
x
2
0
0

3

4
6
0
m

 
/
h

6
3
0
x
2
0
0

3

2
x
4
6
0
m

 
/
h

2
x
(
2
5
0
x
2
5
0
)

3

01

02

H S

2

H S

Branża:Stadium:Data:

Podpis:
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Wykonawca:

Podpis:

Zamawiający:

Inwestycja:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.

01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3
Projektant:

inż. Andrzej Kłos

upr. nr St-609/84

spec. instalacyjno - inżynieryjna

Opracował:

inż. Andrzej Kłos

upr. nr St-609/84

spec. instalacyjno - inżynieryjna

Sprawdzający:

mgr inż. Ewa Kopeć

upr. nr MAZ/0530/PWOS/10

spec. instalacje sanitarne

Kierownik projektu:

listopad
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