Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/3 Projekt instalacji wod-kan

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tasku”

Tom | Projekt drég i placow wewnetrznych
Tom Il Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Cze$¢ architektoniczna
Ob.1 Pompownia $ciekow i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
Tom 11 /1A |Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A Stacja trafo
Ob.23  Budynek administracyjno-socjalny
Czesé konstrukcyjna
Ob.1 Pompownia $ciekow i komora krat
Ob.2 Budynek sitopiaskownika
Ob.9 Budynek technologiczny nr 1
Tom Il /1B Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego
Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
Ob.21A Stacja trafo
Ob.21B  Agregat pradotworczy
Czes$¢é konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wstepny
Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.5A, 5B Osadniki wtorne
Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych
Ob.7 Urzgdzenie pomiarowe
Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu
Ob.11 Zbiornik osadoéw zmieszanych
Instalacja biogazu:
Tom Il /2 Ob.17.1 Zbiornik biogazu

Ob.17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu
Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu

Ob.17.4 Pochodnia biogazu

Ob.17.5 Studnia kondensatu

Ob.17.6 Studnia filtru PP

Ob.19 Stacja koagulantu

Ob.20 Stacja zlewcza

Kanat zbiorczy $ciekdw oczyszczonych

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/3 Projekt instalacji wod-kan

Czes¢ konstrukcyjna
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Ob.12  Pompownia osadéw

Tom 113310513 ol
Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa
Tom Il /1 |Projekt technologiczny
Sieci miedzyobiektowe
- Sieci technologiczne i biogazowe
Tom Il /2 |- Kanalizacja sanitarna
- Sie¢ wody pitnej i technologicznej
- Sie¢ cieplna
Tom IV /1 |Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kotlowni
Tom IV /2 |Projekt instalacyjny co i went.
Tom IV /3 |Projekt instalacyjny wod-kan.
TomV/1 Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
TomV /2 Projekt instalacji elektrycznych SN

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/3 Projekt instalacji wod-kan

1

2

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.2.

2.3.

2.3.2.

2.4,

2.4.2.

3.
4.
5

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

SPIS ZAWARTOSCI

DANE OGOLNE .......cocoviiiiiiiteieieieie ettt
Podstawa OpraCOWANIA ..........ccovviuiiiiiie e e e e e e e e e
Przedmiot | ZzakreS OpraCOWaANIA. ...........cvvviiiiiiiiiiiiiiiieieiieeeeeee e
Materiaty WYJSCIOWE..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiieeee e
OPIS INSTALACI]I WOD-KAN ...oiiiiieiiiiiieeeee e
Ob.1 Pompownia $ciekdw i Komora Krat............ccovvvveiiiiiinieeeiiceiiin e
2.1.1. Instalacja Wody WOAOCIGQOWE]..........uuuuuuuuuiriiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiinseeennnnenennnnennes
INSLAIACIA P.POZ. ..
2.1.3. Instalacja kanalizacji SANItAINE] .......cccceeeiiiiiiiiiiiii e
Ob.2 Budynek SitopiaSkOWNIKA............uuuruiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e
2.2.1. Instalacja wody WOAOCIGQOWE].........ceeiiriiiieiiiiiieeeeiie e ee et e e et e e e e eaenns
INSLAIACIA P.POZ. . i
2.2.3. Instalacja kanalizacji SANItAINE] .............uuuuumummmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeees
ODb.9 Budynek technolOgiCZNY NI L .......ueuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieieieeeeeeeeeeeenes
2.3.1. Instalacja wody WOdOCIGQOWE].........oiiieiiiiiiiiiiiiiei e
Ta TSy =1 = Tor = T o 2 o o .20
2.3.3. Instalacja kanalizacji SANITAINE] .............uuuuuuuummmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeenaes
Ob.15 Budynek technologiCzny NI 2..........ouuiiiiiiiiiicee e,
2.4.1. Instalacja wody WOAOCIGQOWE].........iiiiiiiiiiiiiiiiiee e
Ta TSy =1 = Tor = T o 2 o o .20
2.4.3. Instalacja kanalizacCji SANItAINE] .......ccceeeiiiiiiiiiiiii e
WYTYCZNE BRANZOWE ..........cooeieieieeeeeeeeeeeee et
UWAGI KONCOWE .............ooiiiiiiiieieieieieieeeeie ettt
ZESTAWIENIE MATERIALOW ........ooooviiieieeeeeeee ettt
Ob.1 Pompownia $ciekdw i komora Krat.............cooiiviiiiiiiiinieeiiciieee e
Ob.2 Budynek sitopiaSKOWNIKa...........c..oovuiiiiiiiiiieeceecee e
ODb.9 Budynek technolOgIiCZNY NI L ......uuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeieeeeeeeeeeenaene
Ob.15 Budynek technologiczny Nr 2 ...

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

........... 7

........... 8

........... 9

......... 10

10



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Lasku
PROJEKT WYKONAWC?ZY - Tom IV/3 Projekt instalacji wod-kan

SPIS RYSUNKOW

S-1 | Plan sytuacyjny skala 1:500
S-2 | Ob.1 Rzut przyziemia skala 1:100
S-3 | Ob.2 Rzut przyziemia skala 1:100
S-4 |Ob.2 Rzut dachu skala 1:100
S-5 | Ob.2 Aksonometria wody zimnej i cieptej (lokalnie) skala 1:100
S-6 | Ob.2 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala 1:100
S-7 | Ob.9 Rzut poziomu -3,58 skala 1:100
S-8 |0Ob.9 Rzut przyziemia skala 1:100
S-9 |[Ob.9 Rzut dachu skala 1:100
S-10 |[Ob.9 Aksonometria wody zimnej i cieptej (lokalnie) skala 1:100
S-11 | Ob.9 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala 1:100
S-12 |Ob.15 Rzut przyziemia skala 1:100
S-13 |Ob.15 Rzut dachu skala 1:100
S-14 |Ob.15 Aksonometria wody zimnej i cieptej (lokalnie) skala 1:100
S-15 |[Ob.15 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — KS1 i KS2 skala 1:100
S-16 |Ob.15 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — KS3 skala 1:100

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej winny byc¢
interpretowane jako definicje standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni sciekow w tasku”
Wielko$¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowe;j

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

Faza dokumentacji: Projekt wykonawczy

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu
14.11.2014 r. pomiedzy:
e Zamawiajgcym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Tylna 9; 98-100 task
e Wykonawcag tj. Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy instalacji wod-kan tom 1V/3
inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni Sciekow w Lasku”.

Zakres projektu wykonawczego obejmuje:
- instalacje wody zimnej,

- instalacje wody cieptej (lokalnie)

- instalacje kanalizacji sanitarnej.

W stosunku do projektu budowlanego , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
sciekow w Staporkowie” nie wprowadzono zmian uznanych za istothe w sSwietle
art. 36a, pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409).

1.3. Materiaty wyjsciowe

W opracowaniu wykorzystano:

- projekty architektoniczno-budowlane
- wytyczne technologiczne

- inwentaryzacje dla potrzeb projektu
- obowigzujgce przepisy i normatywy
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2. OPIS INSTALACJI WOD-KAN

2.1. Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat
2.1.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowej.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawér antyskazeniowy typu EA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajgce. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do umywalki i wc.

llos¢ zainstalowanych przyborow sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:
- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s

-wc — 1 szt. gn=0,13l/s

gn=0,27l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,25l/s = 0,90m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o Srednicy DN20 (przewdd istniejacy).

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Przewdd wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalki (elektrycznego podgrzewacza
wody) i wc. Instalacje wodng nalezy zabezpieczy¢ termicznie izolacjg termiczng grubosci
9mm.
Zaprojektowano rowniez zawor ze ztgczkg do weza DN15, ktéry nalezy montowacC na
wysokosci 1m nad posadzka.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypetniajgc masg plastyczna.

2.1.2. Instalacja p.poz.

Caly budynek posiada gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

] Scieki powstajgce w budynku bedg odprowadzane do komory pompowni.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z wc i zlewu.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U kl. ,HT".

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Gtéwne przewdd odptywowe nalezy wtgczy¢ do komory pompowni.
Na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowa¢ rewizje @110PVC. Pion nalezy
zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjna.

2.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika
2.2.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejacej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe;j.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawér antyskazeniowy typu EA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajace. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
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Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do zlewu i zaworu ze ztgczkg do weza.

llos¢ zainstalowanych przyborow sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:
- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 - 1 szt.  qn=0,30l/s

gn = 0,44l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,35l/s = 1,25m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o srednicy DN25.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Przewod wody zimnej nalezy prowadzi¢ przy scianie parteru. Instalacje wodng nalezy
zabezpieczyC¢ termicznie izolacjg termiczng grubosci 9mm.
Zaprojektowano rowniez zawoér ze ztgczkg do weza DN15, ktéry nalezy montowacé na
wysokosci 1m nad posadzka.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypetniajgc masg plastyczna.

2.2.2. Instalacja p.poz.

Caly budynek posiada gestos$¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano jeden przykanalik dla odprowadzenia sciekow powstajgcych
w budynku. Scieki sanitarne odprowadzane bedg ze zlewu i kratek sciekowych.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,HT” i ,S”.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Gtéwne przewody odptywowe nalezy ukfada¢ pod posadzkg przyziemia. Na pionach
kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowaé rewizje J110PVC. Piony nalezy zakonczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi.
W celu czyszczenia instalacji podposadzkowej zaprojektowano korki (zamkniecie rewizyjne)
DN100, usytuowane w posadzce (wg rozwiniecia kanalizacji sanitarnej).
Dla odwodnienia posadzki zaprojektowano wpusty podtogowe DN100 i odwodnienia liniowe.

2.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Na obiekt sktadaja sie nastepujgce funkcje technologiczne:
stacja dmuchaw

stacja zageszczania osadu

pompownia osadu i wody technologicznej
pomieszczenie energetyczne

2.3.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe;j.
Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawér antyskazeniowy typu BA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajgce. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do stacji polielektrolitu, zlewu i zaworéw ze
zlgczkg do weza.
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llo$¢ zainstalowanych przyboréw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowej:

- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 -2 szt. gy = 0,60l/s

- zageszczarka - ilo$é wody do piukania (okresowego, awaryjnego) zageszczarki 7mh
przez ok. 8h, cisnienie wody ptuczacej ok. 6 bary

- stacja polielektrolitu (zawér DN20 - 1 szt.) - ilosé wody max 1,0m%h (9m?/d),

gn=0,74l/s (wg normy PN-92-B-01706)

0o = 0,45l/s = 1,60m%h

¥g=1,60 + 7,0 + 1,0 = 9,60m*h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o srednicy DN5O.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Przewod wody zimnej nalezy prowadzi¢ przy scianie parteru. Instalacje wodng nalezy
zabezpieczyC¢ termicznie izolacjg termiczng grubosci 9mm.
Zaprojektowano rowniez zawér ze ztgczkg do weza DN20, ktéry nalezy montowaé na
wysokosci 1m nad posadzka.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypetniajgc masg plastyczna.

2.3.2. Instalacja p.poz.

Caly budynek posiada gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano dwa wyloty dla odprowadzenia Sciekdw powstajgcych w budynku.
Pierwszy wylot odprowadzat bedzie Scieki sanitarne ze zlewu, odwodnienia liniowego
i wpustéw, natomiast drugi — z zageszczarki.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,HT” i ,S”.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Gtéwne przewody odptywowe nalezy ukfadaé pod stropem przyziemia. Na wylotach
zainstalowac¢ przej$cia gazoszczelne a na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowaé
rewizje J110PVC. Pion nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng.
Podigczenia do urzadzenia technologicznego wykonaé wg wytycznych producenta tego
urzadzenia.

2.4. Ob.15 Budynek technologiczny nr 2

Na obiekt sktadajg sie nastepujace funkcje technologiczne:
e maszynownia WKF

pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu

pomieszczenie wezta magazynowego

pomieszczenie kottowni i kogeneratorowni

pomieszczenie magazynu

pomieszczenie warsztatowe

pomieszczenie szaf sterownicznych

2.4.1. Instalacja wody wodociggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejacej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe;j.
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Do budynku zaprojektowano jedno przytgcze wody. Dla zabezpieczenia przed skazeniem
wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawér antyskazeniowy typu BA, filtr
siatkowy oraz zawory odcinajace. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do wirowek (2szt, ale brak jednoczesnosci
dziatania) (okresowo), stacji polielektrolitu, zlewdéw (z miejscowym podgrzewaczem
elektrycznym wody), zawordw ze ztgczkg do weza oraz do pomieszczenia wc.

llo$¢ zainstalowanych przyboréw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowey:

- zlew — 5 szt. gn = 5x0,14 = 0,70l/s
- umywalka — 1 szt. gn = 0,14l/s
-wc — 1 szt. gn=0,13l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 -2 szt. gy = 0,60l/s

- wiréwka - ilo$¢ wody do ptukania (okresowego, awaryjnego) wirdwki 12m°/h przez ok.
20min, cisnienie wody ptuczacej ok. 6 bary

- stacja polielektrolitu (zawor DN40 - 1 szt.) - ilosé wody max 3,0m%h (20m?d),

gn=1,57l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,70l/s = 2,50m%h

¥q=2,50 + 12,0 + 3,0 = 17,50m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy dany obiekt o sSrednicy DN8O.

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody.

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptlej

Przewdd wody zimnej nalezy prowadzi¢ przy $cianie parteru. Instalacje wodng nalezy
zabezpieczy¢ termicznie izolacjg termiczng grubosci 9mm.
Na odejsciu do kottowni zaprojektowano zawér antyskazeniowy EA z zaworem odcinajgcym.
Zaprojektowano rowniez zawoér ze ztgczkg do weza DN15, ktéry nalezy montowacé na
wysokosci 1m nad posadzka.
Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zainstalowac przejscia pozarowe
odpowiednie dla rodzaju i Srednicy rury.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
wypetniajgc masg plastyczna.

2.4.2. Instalacja p.poz.

Caty budynek posiada gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2. W zwigzku z tym
nie sg wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.

2.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

] Zaprojektowano trzy przykanaliki dla odprowadzenia Sciekow powstajgcych w budynku.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z wiréwek, przyboréw sanitarnych i kratek sciekowych.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kl. ,HT” i ,S”.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Gtéwne przewody odptywowe nalezy uktada¢ pod posadzkag przyziemia. Na pionach

kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowa¢ rewizje @110PVC. Piony nalezy zakonczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi.
W kottowni zaprojektowano studnie schtadzajgca, ktéra sklada sie z nastepujacych
elementéw:

» podstawa studni z kregéw betonowych DN1000, H=650mm

» krag studni ©1000, H=500mm

» Dblacha ryflowana &1000
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W celu odpompowania wody ze studni zaprojektowano pompe odwadniajgcg Hp=3,0m
i Q=1l/s,N=0,30kW, 230V, na przewodzie ttocznym nalezy zainstalowa¢ zawoér zwrotny
klapowy DN32. Przewdd ttoczny od pompy nalezy wigczy¢ do pionu nr 4.

W przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy zainstalowac przejscia p.poz.

Pompe odwadniajgca zaprojektowano rowniez w zagtebieniu poziomu -2,20.

W celu czyszczenia instalacji podposadzkowej zaprojektowano korki (zamkniecie rewizyjne)
DN100, usytuowane w posadzce (wg rozwiniecia kanalizacji sanitarnej).

Podigczenia do urzadzeh technologicznych wykona¢ wg wytycznych producentéw danych
urzadzen.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczno — budowlana:
o wykonac otwory pod przejscia instalacji przez sciany,

e w przypadku obudowy pionéw wykonaé dostep do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne
lub otwor rewizyjny

Branza elektryczna:

o wykona¢ zasilenie elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody N=3,0KW, 230V

o wykonac zasilenie elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody N=4,0KW, 230V

e wykonaé¢ =zasilenie pompy usytuowanej w studzience schtadzajgcej w kottowni,
N=0,30KW, 230V.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I
.instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 7)

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wymagania
techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 12).

oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty, uzyte do wykonania instalacji sanitarnych, powinny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Opracowata: Ewa Kopec¢
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. Ob.1 Pompownia sciekéw i komora krat

Instalacja wodociggowa

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4

1 Rury z polipropylenu 820x2,8 PN16 m 3,0
2 Zawor antyskazeniowy DN15 szt. 1

3 Zawor odcinajgcy kulowy DN15, py=1,0MPa szt. 2
4 Filtr siatkowy DN15 szt. 1

5 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody, szt 1

bezcisnieniowy, z wylewkg, N=3,0kW, 230V )
6 Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g20PP m 3,0
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4

1 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe 110 m 4.0
2 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe @50 m 15
3 | Wywiewka kanalizacyjna ¢110/160 szt. 1
4 Rewizja z PVC 2110 szt. 1

e urzadzenia sanitarne z osprzetem

Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4

1 Wc miska klozetowa szt. 1

2 Ptuczka do wc szt. 1

3 | Wezyk do podtgczenia wc szt. 1

4 Zawor do we szt. 1

5 Zlew szt. 1
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5.2. Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Instalacja wodociggowa

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé

1 2 3 4

1 Rury z polipropylenu 32x4,5 PN16 m 3,5

2 Rury z polipropylenu 825x3,5 PN16 m 15

3 Zawor antyskazeniowy DN25 szt. 1

4 Zawor odcinajacy kulowy DN25, py=1,0MPa szt. 2

5 Filtr siatkowy DN25 szt. 1

6 Zawor ze ztgczkg do weza DN20 szt. 1

7 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody, szt 1
bezcisnieniowy, z wylewkg, N=3,0kW, 230V )

8 Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g32PP m 3,5

9 Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g25PP m 15

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé

1 2 3 4

1 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S, kielichowe 160 m 2,0

2 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S, kielichowe 110 m 46,0

3 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe @110 m 15,0

4 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe @50 m 1,0

5 | Wywiewka kanalizacyjna ¢110/160 szt. 2

6 Rewizja z PVC 2110 szt. 2

7 | Wpust podiogowy z PVC @110 szt. 3

8 | Zamknigcie rewizyjne z PVC 2110 szt. 1
Odwodnienie liniowe, bezspadkowe o wys. budowlanej

9 10,0mm i dtugosci L=1m oraz elementy z odptywem mb 10
o dt. L=0,5m z rusztem kl. A

e urzadzenia sanitarne z osprzetem

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé

1 2 3
Zlew szt. 1
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5.3. Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Instalacja wodociggowa

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury z polipropylenu ¢63x8,7 PN16 m 15,0
2 Rury z polipropylenu 825x3,5 PN16 m 10,0
3 | Zawor odcinajgcy kulowy DN50, py=1,0MPa szt. 2
4 Zawor odcinajacy kulowy DN32, py=1,0MPa szt. 1
5 | Zawor antyskazeniowy EA DN32 szt. 1
6 !zola-t(_)r pl:zgp’fywéw zwrotnych z obnizong strefa cisnienia szt 1
i mozliwo$cig nadzoru DN50
7 Filtr siatkowy DN50 szt. 1
8 Zawor ze ztgczkg do weza DN20 szt. 2
9 EIekt_ryc_zny przeptywowy podgrzewacz wody, szt 1
bezcisnieniowy, z wylewka, N=3,0kW, 230V
10 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g63PP m 15,0
11 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g25PP m 10,0
12 | Przejscie gazoszczelne dla rury ¢63 szt. 1
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nr Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S, kielichowe @200 m 5,5
2 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S, kielichowe @160 m 1,5
3 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe 110 m 20,0
4 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe @50 m 1,0
5 Rewizja z PVC 2200 szt. 1
6 Rewizja z PVC 2110 szt. 1
7 Wywiewka kanalizacyjna ¢110/160 szt. 1
8 | Wpust podtogowy z PVC @110 szt. 2
Odwaodnienie liniowe, bezspadkowe o wys. budowlanej
9 10,0mm i dtugosci L=1m oraz elementy z odptywem mb 4,5
o dt. L=0,5m z rusztem kl. A
10 | Pompa odwadniajgca Hp=5,0; Q=1l/s szt. 1
11 | Przejscie gazoszczelne dla rury g160PVC szt. 1
14
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urzadzenia sanitarne z osprzetem

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 3
Zlew szt. 1
5.4. Ob.15 Budynek technologiczny nr 2
¢ Instalacja wodociggowa
Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury z polipropylenu g90x12,4 PN16 m 17,0
2 Rury z polipropylenu g50x6,9 PN16 m 14,0
3 Rury z polipropylenu 25x3,5 PN16 m 7,5
4 Rury z polipropylenu g20x2,8 PN16 m 26,0
5 | Zawor odcinajgey kulowy DN80, py=1,0MPa szt. 2
6 | Zawor odcinajgcy kulowy DN40, py=1,0MPa szt. 1
7 Zawor odcinajacy kulowy DN20, py=1,0MPa szt. 1
8 !zola_t(.)r pr’zgp’fywéw zwrotnych z obnizong strefa cisnienia szt 1
i mozliwo$cig nadzoru DN80
9 Filtr siatkowy DN8O szt. 1
10 | Zawor antyskazeniowy DN40O szt. 1
11 | Zawor antyskazeniowy DN20 szt. 1
12 | Zawor ze ztgczkg do weza DN20 szt. 1
18 | Zawor ze ztgczkg do weza DN15 szt. 1
19 EIekt.r,yc_zny przeptywowy podgrzewacz wody, szt >
bezcisnieniowy, podumywalkowy, N=4,0kW, 230V
20 EIekt.r’yc.zny przeptywowy podgrzewacz wody, szt 4
bezcisnieniowy, z wylewkg, N=3,0kW, 230V
21 | Przejscie p.poz. dla g25PP szt. 1
22 | lzolacja termiczna gr. 9mm dla rury g90PP m 17,0
23 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g50PP m 14,0
24 | Izolacja termiczna gr. 9mm dla rury g25PP m 7,5
25 | lzolacja termiczna gr. 9mm dla rury g20PP m 26,0
15
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Rury kanalizacyjne PVC-U kIS, kielichowe 250 m 6,0
2 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S, kielichowe 200 m 6,0
3 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.S, kielichowe 160 m 21,0
4 Rury kanalizacyjne PVC-U kl.S, kielichowe 110 m 41,0
5 Rury kanalizacyjne PVC-U klI.HT, kielichowe 110 m 23,0
6 Rury kanalizacyjne PVC-U kI.HT, kielichowe @50 m 5,0
7 Rewizja z PVC 110 szt. 5
8 | Wywiewka kanalizacyjna ¢110/160 szt. 4
9 | Zawor napowietrzajgcy DN100 szt. 1
10 | Wpust podtogowy z PVC 2110 szt. 6
11 | Wpust podtogowy zeliwny DN100 szt. 4
12 | Zamkniecie rewizyjne z PVC @110 Sszt. 4
13 | Przejscie p.poz. dla rury g40PE szt. 1
14 | Pompa odwadniajgca Hp=3,0; Q=1l/s szt. 1
15 | Zawér zwrotny klapowy DN32 szt. 1
16 Pczdstawa studni z kregéw betonowych DN1000, szt 1
H=650mm
17 | Krag studni 1000, H=500mm szt.
18 | Blacha ryflowana &1000 szt. 1
Odwaodnienie liniowe, bezspadkowe o wys. budowlanej
19 10,0mm i dtugosci L=1m oraz elementy z odptywem mb 40
o dt. L=0,5m z rusztem kl. A
e urzadzenia sanitarne z osprzetem
Nr Wyszczegoélnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1 Wc miska klozetowa szt. 1
2 Ptuczka do wc szt. 1
3 Wezyk do podigczenia wc szt. 1
4 | Zawor do we szt. 1
5 Umywalka szt. 1
6 Bateria do umywalki szt. 1
16
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7 Wezyk do podtgczenia umywalki (woda zimna i ciepta) szt. 2
8 | Zawory do umywalki (woda zimna i ciepfa) szt. 2
9 |Zlew szt. 5
10 | Bateria do zlewu szt. 1
11 | Wezyk do podigczenia zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 2
12 | Zawory do zlewu (woda zimna i ciepta) szt. 2
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