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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45223000-6 STACJA ZLEWCZA
1|KNR 2-01 [ST-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3
d.1/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
11,0*5,0*0,6+1,2*3,0*0,7 m3 35,52
pogtebienia pod studnie
1,2*1,2*1,75+1,75*0,6*1,75*0,5*1,2*4+1,05*1,05*1,75*0,33*4 m3 9,48
RAZEM 45,00
2|KNR 2-02 |ST-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka |m3
d.1/1101-07 zageszczona 1s=0,97
0,2*10,2*4,6+1,2*2,8 m3 12,74
9,48-0,65*0,65*1,75*3,14 m3 7,16
RAZEM 19,90
3/KNR 2-02 |ST-04. |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - B10 ( C8/10) m3
d.1/1101-01z. |01
sz.5.4.
9913
0,1*(10,2*4,6+1,3*2,8+0,65*0,65*3,14) m3 5,19
RAZEM 5,19
4/KNR 2-02 |ST-04. |Zatarcie betonu podkltadowego pod izolacjie - analogia ( wsp 0,7 ) m2
d.1/1102-01 01
51,9 m?2 51,90
RAZEM 51,90
5/KNR 2-02 |ST-09 [Izolacje z geomembrany HDPE m2
d.1/0616-01
51,9 m?2 51,90
RAZEM 51,90
6/KNR 2-02 |ST-04. |Plyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 m3
d.1/0205-01 01
ptyta denna studni
0,15*0,65*0,65*3,14 m3 0,20
taca
0,4*10,0%4,4-(0,1+0,25)*0,5*10,0*4,0+0,2*0,25*1,5*3,14 m3 10,84
fundament kontenera
1,6*2,6*0,4 m3 1,66
RAZEM 12,70
7|KNR 2-02 |ST-04. |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 15 cm studni - beton C25/30 m2
d.1/0207-05 01
0207-07
1,75*1,15*3,14 m?2 6,32
RAZEM 6,32
8|KNR 2-02 [ST-04. |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci $r.15 cm ptaskie - beton B30 (C25/ |m2
d.1/0216-02 01 30)
0,65*0,65*3,14 m?2 1,33
RAZEM 1,33
9/KNR-W 2- |ST-04. |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt.
d.1/18 0529-05 |01
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1/0617-06
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
11|KNR 2-02 |ST-04. |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/0290-02 01 zebrowane fi 8-10 mm
0,001*418,7 t 0,42
RAZEM 0,42
12|KNR 2-02 |ST-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane|m?2
d.1/0603-07 na zimno
1,3*1,75*3,14+0,35*(10,0*2+4,4*2)+0,4*2*(1,2+2,8) m?2 20,42
RAZEM 20,42
13|/KNR 2-01 |ST-02 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 tem na odl.do 3 m - zasypanie fundamentu.
45,0-0,65*0,65*3,14*1,75-0,45*10,0*4,0-0,4*1,6*2,6-19,9 m3 3,11
RAZEM 3,11
14/KNR 2-01 |ST-02 |Zatadunek i wyw6z gruntu pozostatego - na odl.do 1 km m3
d.1/0212-01
45,0-3,11 m3 41,89
RAZEM 41,89
15|KNR 2-01 |ST-02 |Doptata za kazde 0,5 km transportu gruntu jw ( Oferent wskazuje miejsce |m3
d.1/0214-04 sktadowania urobku )
41,89 m3 41,89
RAZEM 41,89
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