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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-08) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét pokrywczych, ktdre zostang wykonane dla inwestycji; ,,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekéw w Lasku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 08) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac, jako uszczegdtowienie dokumentacji projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie robét pokrywczych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie robot
pokrywczych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej (ST — 08) dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robét pokrywczych
ujetych w dokumentaciji projektowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
sciekow w Lasku”. Zestawienie projektow zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
Ob. 1 Pompownia $ciekow i komora krat - modernizacja

— 2 x papa termozgrzewalna (podkfadowa i nawierzchniowa),

— styropian 10 cm, EPS100-038

— folia paroizolacyjna —jezeli zdejmowane sg warstwy istniejgce,
— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z PCV

Ob.2 Budynek sitopiaskownika - projektowany

— 2 X papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),

— styropian 15 cm, EPS100-038

— folia paroizolacyjna —jezeli zdejmowane sg warstwy istniejgce,

— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z PCV

— pasma swietlne dachowe aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
— daszek systemowy z poliweglanu na konstrukcji stalowe;j

Ob.9 Budynek technologiczny nrl - projektowany

2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),
styropian 15 cm, EPS100-038
folia paroizolacyjna —jezeli zdejmowane sg warstwy istniejgce,

dyspersja bitumiczno-kauczukowa, polistyren ekstrudowany XPS50 gr.15cm+
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warstwa spadkowa gr. 5-7cm + powtoka do betonu, antyposlizgowa.
— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
— rynny i rury spustowe z PCV
— daszek systemowy z poliweglanu na konstrukcji stalowej
Ob.10 Zageszczacz grawitacyjny osadu - projektowany

— Przekrycie zbiornika lekkg konstrukcjg z laminatu poliestrowo-szklanego
Ob.11 Zbiornik osadéw zmieszanych - projektowany

— Przekrycie zbiornika lekkg konstrukcjg z laminatu poliestrowo-szklanego
Ob.12 Pompownia osadow - projektowany

— 2 x papa termozgrzewalna (podkfadowa i nawierzchniowa),

— warstwa dociskowa gr. 6cm (betonC25/30)

— polistyren ekstrudowany XPS50 gr. 8-14cm i 10cm

— folia paroizolacyjna —jezeli zdejmowane sg warstwy istniejgce,

— obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

Ob.14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa - projektowana

— 2 x papa termozgrzewalna (podkfadowa i nawierzchniowa),

— styropian 10 cm, EPS100-038

— folia paroizolacyjna —jezeli zdejmowane sg warstwy istniejgce,
— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z PCV

— daszek systemowy z poliweglanu na konstrukcji stalowej
Ob.15 Budynek technologiczny nr 2 - modernizowany

— 2 x papa termozgrzewalna (podkfadowa i nawierzchniowa)-prace uzupetniajgco-naprawcze,
— styropian EPS100-038- prace uzupetniajgco-naprawcze

— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z PCV

— daszek systemowy z poliweglanu na konstrukgcji stalowej

Ob.16B Zbiornik osadu przefermentowanego - modernizowany

— 2 x papa termozgrzewalna (podkfadowa i nawierzchniowa) ; prace uzupetniajgco-naprawcze
gtadzi wyrownawczej,

— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

— rynny i rury spustowe z PCV

Ob.17.5 Studnia kondensatu; 17.6 Studnia filtru PP - projektowane
— 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa),

— warstwa dociskowa gr. 4cm (betonC25/30)
— polistyren ekstrudowany XPS70 gr. 8 cm

Ob. Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
— Woykonanie wypetnienia dachu z ptyt jednokomorowych z poliweglanu o grubosci 10 mm i

zywotnosci min. 10 lat. Wspotczynnik przenikania ciepta K= 3,0 W/m?K, przepuszczalno$é $wiatta
2 75%.

0Ob.23 Budynek administracyjno-socjalny
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— kosze i rury spustowe z PCV
— obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogéline

Wymagania ogdélne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”. Do wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1. WoDA
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. CEMENT
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1.

2.2.4. PAPA TERMOZGRZEWALNA

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa powinna
spetnia¢ wymagania np. Swiadectwa ITB nr 974/93.

Stosowac¢ nastepujgce rodzaje pap:

= Papa podktadowa zgrzewalna
Na witokninie poliestrowej gramatury min. 200 g/m?. Masa bitumiczna modyfikowana SBS
ok. 3700 g/m?.

= Papa wierzchniego krycia zgrzewalna.
Na widkninie poliestrowej, gramatura min. 250 g/m?, gr. 5,2 mm. Masa bitumiczna
modyfikowana SBS ok. 3700 g/m? posypka gruboziarnista.

2.2.5. PLYTY STYROPIANOWE

Zastosowane ptyty styropianowe powinny charakteryzowac¢ sie zgodnoscia z PN-EN
13163:2009E

Wymagania:
— wspotczynnik przewodzenia ciepta 4 < 0,038 W/mK,
— naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednemu >100 kPa,
— wytrzymatos¢ na zginanie >150 kPa,
— wytrzymatosc na rozcigganie >150 kPa,
— zakresem temperatur stosowania do +80°C,
— klasa reakcji na ogien co najmniej E,
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— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwosc.

2.2.6. STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS
Zastosowane ptyty styropianu ekstrudowanego powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z
PN-B-20132:2005 oraz PN-EN 13164:2003

Wymagania:

— grubos¢ zgodna z dokumentacjg projektowg wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A4 <0,035 W/mK,

— wytrzymatos¢ na Sciskanie >300 kPa,

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie =200 kPa,

— nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym zanurzeniu < 0,07%,

— odpornos$¢ na zamrazanie i odmrazanie FT2,

— klasa reakcji na ogien co najmniej E,

— piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

2.2.7. FOLIA PAROIZOLACYJNA

Folie paroizolacyjna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2012
Wymagania:

— grubo$¢ min. 0,2 mm,

— maksymalna sita rozciggajgca, N/50mm (wzdtuz/w poprzek) — 65/70,
— wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) min. 200/220%.

— 0 wspoétczynniku oporu dyfuzyjnego Sd > 100 m

2.2.8. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

Do obrébek blacharskich nalezy stosowaé blache stalowg ocynkowang gr. 0,5+0,55 mm pokrytg
powtokg PVF2 (PVDF) o gr. 25 pym.

Na pokrycie dachu stosowac blachy trapezowe T50/260 gr. 0,75 i 0,90 mm, ocynkowane
powlekana powlokg PVF2 (PVDF) o gr. 25 um, oraz blachodachéwke o minimalnej grubosci
blachy 0,5 mm. Wysokos¢ przettoczenia blachodachéwki— 35 mm; wysokos¢ fali — 26 mm; dtugosc¢
modutu — 350 mm. Nalezy zastosowac rowniez akcesoria systemowe typu: gasiory, wiatrownice
itp. Blachodachéwke nalezy mocowac¢ do tat, przymocowanych do konstrukcji dachu, w rozstawie
ok 35 cm. Nalezy pamietac o wczesniejszym przymocowaniu, pod faty, foli wysoko
paroprzepuszczalnej. Montaz blachodachéwki powinien odbywacC sie w oparciu o instrukcje
montazu producenta.

Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 10202:2003P PN-81/H-92125.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposob
ciggty, nie powinna wykazywaé¢ peknie¢ powtoki cynku, a na krawedziach — giecia powioki
cynkowej nieodwarstwiajgcej sie od podtoza.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia i zacieki cynku, jezeli nie pekajg na powierzchni stalowej blach
barwy nalotowe, zabarwienia z procesu pasywaciji, jasne lub szare plamy, rysy, chropowatos¢,
nierownomiernosc¢ krystalizacji cynku i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki cynku.

Materiat: wg BN-81/H — 92125, stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-81/H-92131

Powtoka cynku — mierzona obustronnie iloscig cynku w gramach na metr kwadratowy, powinna
wynosi¢ minimum 275 g. wg PN-81/H-92125.
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Cechowanie:

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przywieszkach, przymocowanych do
paczek z podaniem nastepujgcych danych:

znak wytworni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia, klasa jakosci blachy,
masa paczki, numer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia powierzchni, liczba
arkuszy w paczce (na zamowienie klienta).

2.2.9. URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢é osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

» Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

» Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom
normowym.

2.2.10. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

Rynny i rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny odpowiadaé PN-EN
607:2005P.
Wymagania:

- materiat — nieplastyfikowany z polichlorku winylu o statej charakterystyce i wysokiej
czystosci z dodatkiem stabilizatorow termicznych i UV modyfikatoréw srodkéw smarnych i
barwnika,

- gestosc¢ tworzywa [kg/m?] — 1350+1500,

- temperatura mieknienia wg Vicata [°C] - = 80,

- stabilnos¢ wymiarow w tem. +70 [%] — zmiany wymiaréw w kierunku wzdtuznym < 0,5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] - = 100,

- udarnos¢ w temp.0°C — prébki nie powinny ulegaé pekaniu,

- udarnos$¢ w temp.-20°C [kJ/m?] — = 30,

- odporno$¢ na przyspieszone starzenie po 2000 h,

- zmiana barwy — odpowiadajgca nr 3 w skali szarej wtasno$ci po badaniach starzeniowych,

- wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - 2 70,

- duza odpornos¢ chemiczna,

- wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione,
pekniete, powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

2.2.11.  LACZNIKI

Do mocowania styropianu nalezy stosowaé¢ odpowiednie kotki (wg wskazan producenta
materiatéw) by nie uszkodzi¢ paroizolaciji.

Do mocowania wetny mineralnej, na ktérej bedzie papa termozgrzewalna nalezy stosowaé
odpowiednie kotki (wg wskazan producenta materiatéw) by nie uszkodzi¢ paroizolaciji.

Mocowanie folii paroizolacyjnej za pomocg tgcznikéw dostarczonych razem z materiatem
izolacyjnym.

Obrébki blacharskie tgczone z podiozem za pomocg wkretow samowiertnych z uszczelkg
polietylenowa.

Do tgczenia blach trapezowych kotki mocujgce ®4.5 mm oraz nity jednostronne ®4.5 mm.
Uchwyty mocujgce rynny i rury spustowe w zaleznosci od podtoza dostarczane w komplecie.
Sruby rozporowe do mocowania przekryé zbiornikéw ze stali A4

2.2.12.  PRZYKRYCIE ZBIORNIKOW (LAMINAT)




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-08 — Roboty pokrywcze

Dla zbiornikow przewidziano przykrycie dachowe z laminatu poliestrowo—szklanego oparte na
konstrukcji zelbetowej zbiornika; przykrycie o konstrukcji mieszanej elementéw dachowych:
korytkowo-prostokatnych i ptaskich oraz okapnikdw.

Wymagania dla konstrukcji z laminatu poliestrowo-szklanego:

- odpornos¢ na promienie UV,

- odpornos¢ chemiczna,

- odpornos¢ cieplna -30 °C / +80 °C,

- odpornosc¢ na starzenie,

- wytrzymatos¢ na zginanie = 110 MPa.
Konstrukcja skfada sie z elementow, ktére bedg obustronnie oparte na koronie $cian zbiornika.
Konstrukcja przykrycia musi by¢ wykonana z laminatu o nastepujgcym ukfadzie warstw:

— warstwa zewnetrzna — zelkot odporny na dziatanie promieni UV, opaddw i innych
czynnikéw atmosferycznych,

— warstwa laminatu nosnego — zywica poliestrowa i widkno szklane w postaci mat i
tkanin,

— warstwa wewnetrzna — laminat odporny na oddziatywanie srodowiska pod przykryciem,
wykonany na bazie zywicy poliestrowe;.

Materiaty montazowe o wysokiej odpornosci na czynniki chemiczne:
— uszczelki — tworzywo EPDM
— artykuty Srubowe — stal A4 (316 wedtug AISI)
— kotwy wklejane z pretem ze stali A4 (316 wedtug AISI)
— wszelkie pozostate elementy stalowe - stal A4 (316 wedtug AISI)
— fartuch gumowy — tworzywo EPDM

Przykrycie, w zaleznosci od obiektu, nalezy wyposazy¢ we wtazy rewizyjne osadzone w zawiasach
i ograniczniki wychylenia do kata otwarcia do 95st., kominki wentylacyjne nawiewne, kroéce
rurowe do wigczenia do systemu wentylacji poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni
pod przekryciem dachowym.

Dokumentacja Projektowa zawiera wytyczne do lokalizacji ww. elementéw, jednakze przed
ztozeniem zamowienia Wykonawca Robo6t winien ostatecznie ustalic ich potozenie i wymiary.
Dostawca przekry¢ winien dokona¢ pomiarow ‘z natury’.

Przykrycie dachowe powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng dostarczong przez
producenta przykrycia i uwzglednia¢ nastepujgce obcigzenia:

Lp. Rodzaj obcigzenia Podstawa przyjecia wartosci Uwagi
1 | Ciezar wtasny PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: | Wartos$¢
Oddziatywania na konstrukcje charakterystyczna -
0,25 [kN/m?]

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obciazenia uzytkowe w budynkach

2 Podcisnienie od pracujgcego PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: | Warto$¢
wentylatora systemu Oddziatywania na konstrukcje charakterystyczna — 0.3

dezodoryzacji powietrza Czesc¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne [kN/m?]

Oddziatywanie state

3 Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -
Oddziatywania na konstrukcje

Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogélne
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Obciazenie $niegiem

4 | Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne --
Oddziatywania wiatru

5 Poruszanie sie pracownikow PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: | Wartos¢

po laminatowym przekryciu w | Oddziatywania na konstrukcje charakterystyczna 2x1.5
trakcie montazu i przeglgdow [kN] przytozona na
powierzchni 0,2x0,2 [m]
w dowolnym miejscu
przekrycia — symulacja
poruszania si¢ monteréw
po przykryciu dachowym
w celu konserwaciji i
przegladow

Czesc¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania w czasie wykonywania
montazu i przegladow

Obliczenia statyczne konstrukcji wg PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukciji

Powyzsze wytyczne odnoszg sie réwniez do przykry¢ otworow zgodnie z wytycznymi zawartym w
Dokumentacji Projektowej i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

2.2.13. PASMA SWIETLNE

Pasma swietlne systemowe z wypetnieniem przezroczystym.

W zamawianym zestawie nalezy przewidzie¢ podstawe dachowg mocowang do piyty stropowe;j.
W wysokosci podstawy powinna by¢ uwzgledniona grubosé ocieplenia stropodachu.
Produkt powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1873:2014-07

Do wykonania pasm $wietlnych tukowych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych spetniajgce wymagania odpowiednich norm i przepisow a
zwlaszcza okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016; z podzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania pasm swietlnych tukowych muszg posiadac¢
aktualne atesty producenta, polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.14. DASZKI NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

W obiektach nr. 02, 09, 14, 15, nad wejsciami zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy
zamontowaé daszki na konstrukcji stalowej o wymiarach podanych w wykazach bedacych
znajdujgcych sie w dokumentacji projektowej. Mocowanie daszkéw systemowe zgodnie z
zaleceniami producenta lub wedilug detali zatgczonych do dokumentacji projektowej. Przy
zamowieniu daszkéw, nalezy uwzgledni¢ grubosc¢ ocieplenia sciany.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5.3. BETON ZBROJONY SIATKA
Beton C20/25 zbrojony siatkg zbrojeniowg powinien by¢ wykonany zgodnie z ST-04.01.

5.2. Ukladanie paroizolaciji

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku kfadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ réowny (bez wgtebien, wypukiosci, peknie¢), czysty, odttuszczony i odpylony.

Folia polietylowa mocowana jest do podtoza za pomocg tgcznikdw mechanicznych. Stosowanie
tacznikbw mechanicznych nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz folii.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac¢ zaktady szerokosci 15 cm.

Folia paroizolacyjna moze by¢ zgrzewana lub uktadana na zaktad z uzyciem specjalistycznych
tasm klejgcych.

Izolacja powinna by¢ wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidiowg realizacje: po
ukonczeniu robot poprzedzajgcych uktadanie termoizolacii.

5.3. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny byé
uktadane na styk.

Uktadanie izolacji termicznej nalezy wykonac¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu.

Do podtozy ptyty powinny by¢ mocowane za pomocg specjalnych tgcznikéw — strefa wewnetrzna
min. 3 szt/m?, strefa brzegowa min. 6 szt./m? strefa narozna min. 9 szt./m?.

5.4. Uktadanie papy asfaltowej termozgrzewalnej
Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o Przed przyklejeniem papy wierzchniej podtoze nalezy zagruntowac preparatem
bitumicznym wchodzgcym w sktad wybranego systemu pokrycia

o Pape przykleja¢ do podioza przy pomocy wyprofilowanej prowadnicy i watka
dociskowego wg technologii wybranego systemu pokrycia.

o Pape uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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o W pokryciu osadzi¢ kominki wentylacyjne z PCW wg Dokumentacji Projektowej w ilosci
min.
1 szt./200 m2.

5.5. Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentéw oferowane sg gotowe obrébki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie
obrébki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztafcie profilu blachy.

Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonac¢ wygiecie blachy w gére min. 2 cm.

Wszystkie obrobki mocowac ze spadkiem min. 2%.

5.6. Montaz rynien i rur spustowych

Rynny mocowane sg do potaci dachu za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w
odlegtosciach nie wiekszych niz 0,6 m i wpuszczonych w podtoze na gtebokos¢é rowng grubosci
uchwytu.

Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione sg m. innymi od:

Ksztattu dachu

Wielkosci potaci dachu
Typow i rozmiarow rynien
Przyjetego Spadku rynien

Rury spustowe nalezy umieszczac przy koszach dachow oraz w najnizej potozonych miejscach
rynien.

Rury spustowe powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie co 10 + 25 m.

Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje sie na budowie do $ciany hakami za
posrednictwem uchwytow obreczowych. Rozstaw hakéw na dtugosci rury wynosi 2 + 3 m. Haki
umieszcza sie na koncach poszczegolnych odcinkéw rur i pod kolankami.

Montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonaé zgodnie z instrukcja producenta

5.7. Montaz zadaszenia zbiornikéw

Montaz przykrycia z laminatu poliestrowo-szklanego nalezy powierzy¢ Dostawcy lub przeszkolonej
grupie montazowej wykonujgcej montaz pod nadzorem Dostawcy.

Przy montazu nalezy chroni¢ powierzchnie przykrycia przed zarysowaniami, uderzeniami i innymi
oddziatywaniami mechanicznymi. Nie mozna uzywa¢ zadnych materialdbw pomocniczych
powodujgcych zarysowania powierzchni.

Elementy przykrycia bedg potgczone miedzy sobg potaczeniami Srubowymi za stali A4 z
uszczelkami z EPDM, natomiast przykrycie nalezy zamontowa¢ do podtoza za pomocg kotew ze
stali A4.

Kotnierze skrajne przekrycia nie lezg bezposrednio na Zzelbetowej konstrukcji przekrycia -
pomiedzy piytg ptaskg kotnierza skrajnego elementu korytkowego, a zelbetowg konstrukcjg
znajduje sie okapnik wykonany z laminatu poliestrowo szklanego. Pomiedzy okapnikiem, a murem
zbiornika oraz pomiedzy okapnikiem, a elementami przekrycia bedg znajdowaé sie dwa rzedy
uszczelek z tworzywa EPDM.
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5.8. Montaz daszkéw na konstrukciji stalowej

Mocowanie daszkow systemowych powinno przebiegaC z zgodnie z zaleceniami i instrukcjg
producenta.

5.9. Montaz pasm swietinych
Mocowanie pasm $wietlnych systemowych powinno przebiega¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na etap wykohczeniowy zwigzany z uszczelnieniem i obrobkg
na styku Swietlik i warstwa wierzchnia dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdéine

Kontrola jakosci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY IZOLACYJNE

= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatbw z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami PZJ.

= Nie dopuszcza sie stosowania w budownictwie materiatéw izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

= Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2.2. KONSTRUKCJA DACHU

Kontrola wykonania elementow konstrukcyjnych i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed
przystgpieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240
p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

6.2.3. BLACHY

Do kazdej partii blach i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednim
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Blach i akcesoriow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed
montazem usungé.

Powierzchnie blach na obrébki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci
lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w sposoéb ciggly. Na
powierzchni blach nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne réznice odcieni, faktur.
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Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i utozenie blach, zaktady,
sposob potgczen, uszczelnienie.

6.2.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE

— Do kazdej partii rynien, rur spustowych i uchwytéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednim s$wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub normach przedmiotowych.

— Elementow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

— Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed
montazem usungc.

— Elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

6.2.5. ZADASZENIE ZBIORNIKOW

Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne przekrycia oraz prawidiowos¢ wykonanych
potgczen oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogélne.

— Dla wykonania roboét izolacyjnych jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

— Dla wykonania obrébek blacharskich jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.
— Dla wykonania rynien i rur spustowych jednostkg obmiarowa jest - mb dtugosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00. Wymagania ogdlne.
Odbidr robot obejmuje:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr robét poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji,
— odbidr koncowy.

8.1. Odbiér podtoza

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowe;j.

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek, w szczegolnosci prawidtowego
osadzenia wpustéw.

Sprawdzenie rownosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pédzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
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Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

Odbidr powinien by¢ dokonany w nastepujgcych fazach robot:

— po dostarczeniu na budowe materiatow,

— po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér po wykonaniu warstwy izolacyjnej polega na sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci
obrobienia miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich miejsc
wrazliwych na przecieki.

— Pape uzytg do wykonania izolacji wodochronnych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ciggtosci
powierzchni materiatu.

— Wymagania dotyczgce wykonanych izolaciji:

e izolacja musi $cisle przylegaé¢ do podktadu,
o folia paroizolacyjna i papa termozgrzewalna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi
by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
e muszg by¢ zachowane odpowiednie szerokosci zaktadow.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania korncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzagdzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie
odbioru robdét stwierdzono usterki lub wadliwo$é wykonania robét, powinno to byé zaznaczone w
protokole wraz z okresleniami trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy
moze w takim przypadku by¢é dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy poditoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw.
Dokonanie odbioru koncowego réwniez powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrébek.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

— zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu,

— prawidiowego spadku.

14




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-08 — Roboty pokrywcze

Sprawdzenie rur spustowych polega na:

— stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, i montazu,

— sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,

— sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10 — 12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztattkami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Odbiér zadaszenia zbiornikéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna,
— sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen.

— sprawdzenie szczelnosci pokrycia

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~WVymagania Ogdlne".

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace
tymczasowe i towarzyszgce:

Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
Transport materiatdw na miejsce wbudowania
Prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

2 PN-EN 13163:2009E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3 PN-83/B-02682 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych.

4 PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

5 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

6 PN-EN 1995-1-1:2010P Projektowanie konstrukcji drewnianych.

7 PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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8
9

10

11

12
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19

20

21

22
23

24

PN-93/B-02021
PN-EN 13707:2006
+PN-EN
13707:2006/A1:2007.

PN-74/B-2768
PN-80/B-10240
Zmiany 1 Bl 10-11/82
poz. 86.
PN-61/B-10245
PN-84/H-91216

PN-EN 13967:2012E

PN-B-23100:1975

PN-EN ISO 14125:2001

PN-EN ISO 14126:2002

PN-EN ISO 14129:2000

PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2002
PN-B-19707:2003

PN-EN 196-3+A1:2011

10.2. Inne dokumenty

1.

Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
Elastyczne wyroby wodoochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokryé dachowych. Definicje i wtasciwosci.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wlasciwosci

Wetna mineralna -- Wymagania i badania techniczne.
Kompozyty tworzywowe wzmocnione wioknem. Oznaczenie
wiasciwosci przy zginaniu

Kompozyty tworzywowe wzmocnione widknem. Oznaczenie
wiasciwosci podczas rownolegle do ptaszczyzny laminowania.
Kompozyty tworzywowe wzmocnione wioknem. Oznaczenie
naprezenia scinajgcego i odpowiadajgcego odksztatcenia,
modutu $cinania i wytrzymatosci podczas rozciggania pod
katem +/- 45°

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwoséci i wymagania

Cement -- Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

Cement -- Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i
statosci objetosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

19809r.

Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej w budownictwie.
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11. UWAGA

Na etapie realizacji proponuje sie ujednolicenie materiatéw i standardéw wykonania w uzgodnieniu

Z zamawiajgcym.
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