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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét w zakresie konstrukcji murowych, ktore zostang wykonane dla kontraktu pn.
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Lasku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST—04.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy traktowac jako uszczegdtowienie dokumentacji projektowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie i w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie konstrukcji murowych i
obejmujg Roboty wykonywane na obiektach. Sg to roboty ujete w dokumentacji projektowej dla
kontraktu pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w tasku. Zestawienie projektow
zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

Ob. nr 2 Budynek sitopiaskownika

— Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych K.
15 na zaprawie cem.-wap. klasy 5

Ob. nr 9 Budynek technologiczny nr 1

— Sciany zewnetrzne gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
klasy 5

— Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25 cm z cegty kratéwki kl. 15 na zaprawie cem.-
wap. klasy 5

Ob. nr 12 Pompownia osadow

— Sciany zewnetrzne klatki schodowej gr. 25 cm z cegty kratéwki kl. 15 na zaprawie
cem.-wap. klasy 5

Ob. nr 14 Klatka schodowa na komore WKF

— Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych kl. 15 na
zaprawie cem.-wap. klasy 5

Ob. 15 Budynek technologiczny nr 2 — istniejacy przebudowywany

— Uzupehnienia scian wewnetrznych i zewnetrznych gr. 12, 25, 38 cm z cegty kratéwki
kl. 15 na zaprawie cem.-wap. klasy 5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami  Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogdélne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1. WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie
wymaga badania.

2.2.2. WYROBY CERAMICZNE | BETONOWE

2.2.2.1. Pustaki ceramiczne szczelinowe kl 15
Warunki normowe materiatu okresla PN-EN 771-1:2011

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi
prostopadle do powierzchni uktadania pustakéw w murze.

Powierzchnia zewnetrzna pustakoéw powinna posiadac rowki w celu zwiekszenia
przyczepnosci do zaprawy.

= Wymiary modularne: 250 x 375 x 240 lub 250 mm; oraz 300 x 250 x 240 lub 250 mm
Kategoria odchytek od wymiaréw wg PN-EN 771-1 min. T1+
Rozpietos¢ wymiaréw wg PN-EN 771-1 — Kategoria min. R1+
Wytrzymatos¢ na $ciskanie - nie mniej niz 15 MPa. Kategoria | wg PN-EN 771-1
Wspodtczynnik przenikania ciepta U dla przegrody (gr. 25 cm nieotynkowana)
< 1,25 W/m?K

2.2.2.2. Cegta ceramiczne kratéwka klasy 15
Warunki normowe materiatu okresla PN-EN 771-1:2011

=  Woytrzymatos¢ na sciskanie nie mniej niz 15 MPa. Kategoria | wg PN-EN 771-1

» Cegta kratébwka powinna mie¢ ksztatt prostopadto$cianu o wymiarach 250x120x65 |,
element pionowo drgzony

= Kategoria odchytek od wymiarow wg PN-EN 771-1 min. T1

* Rozpietos¢ wymiaréw wg PN-EN 771-1 — Kategoria R1

= Catkowita powierzchnia otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzchni

podstawy i nie wiecej niz 50 % podstawy powierzchni. Powierzchnia jednego otworu

nie moze przekracza¢ 3 cm?.

Powierzchnie boczne powinny byé rowkowane réwnolegle do osi otworow.

Gestos¢ brutto 1200 kg/m?

Absorpcja wody nie powinna by¢ wyzsza niz 14%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 15 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.
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2.2.2.3. Cegta budowlana petna klasy 10
Warunki normowe materiatu okresla PN-EN 771-1:2011

Wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniej niz 10 MPa. Kategoria | wg PN-EN 771-1

Wymiary: 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa- ok. 3-4 kg

Kategoria odchytek od wymiaréw wg PN-EN 771-1 min. T1+

Rozpietos¢ wymiaréw wg PN-EN 771-1 — Kategoria R1+

Wspoditczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.

= Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac dla cegty — 10 % cegiet badanych.

= Qdpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych i cementowych o klasach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg. Warunki normowe okresla norma PN-EN 998-2:2012.
Wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie.

Whytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11 nie powinna by¢é mniejsza niz podana w normie dla danej
klasy.

Absorpcji wody (nasigkliwos$gé).

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznoéci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-EN 1015-18:2003

Wytrzymatosci spoiny.

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na
Scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na s$cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M 7
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdélnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé

charakterystyczng poczgtkowg wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badah przeprowadzonych zgodnie z procedurg
zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w
zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 lub cement hutniczy min. 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ wapno hydratyzowane. Skfad objetoSciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Skladowanie materiatéw
Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdolne”. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dla srodkéw transportowych podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”. Materiaty
i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow.

Podczas transportu materialty i elementy murowe powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowan i samych elementéw. W przypadku duzych iloSci
materiatdw zaleca sie przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

= Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.

* Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementow
zelbetowych takich jak: stupy, nadproza, wience.

*  Przy wznoszeniu muréw uwzgledni¢ wykonanie otworow dla przejsc
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz przewodéw technologicznych.

» Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne
i fundamentowe
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT MURARSKICH

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w Dokumentacji projektowej i /lub specyfikacji
technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej to:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtlugosci. W
miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢c wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréow powinny by¢é zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach
murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwykilych nie powinna
przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

5.2.2. WYMAGANIA JAKOSCIOWE ROBOT MUROWYCH

Grubos$¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych oraz cegiet ceramicznych powinna
wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny
wynosic: dla spoin poziomych +5 mm i —2 mm, a dla spoin pionowych £ 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
na diugosci 1 m + 3 mm,

na catej powierzchni + 10 mm,

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m + 3 mm,

na wysokosci 1 kondygnacji £ 6 mm,
na wysokosci catej Sciany + 20 mm,

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
na diugosci 1 m + 3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY CERAMICZNE
Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakéw z wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji projektowej

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu elementow
liczby szczerb i peknie¢

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementow przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym ( szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2.2. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

— Ro&znice wysokoséci +0.05 h i +50 mm

6.2.3. WYMAGANIA DLA ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosc -
muru

— wymiary otworow okiennych i drzwiowych

— pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

— poziomos¢ warstw cegiet

— grubosc spoin i ich wypetnienie

— zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchytki wykonania robot murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- ha wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 2
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- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.

- do 100cm szerokosc¢ +6, -3
wysokos¢ +15, -10

- ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5
wysokos¢ +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegobtowego obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczattu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.

W tym Swietle cena wykonania robo6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykohczeniowych. Odbidr
robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murow z dokumentacjg projektowa niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane skonczonymi
elementami robét.

Cena bedzie obejmowaé réwniez roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Cena wykonania robét murowych obejmuje:
—  kontrola i ewentualne uzupetnienie podtozy pod roboty,
—  zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

—  przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),

— zabezpieczenie miejsca robot,
— wykonanie rob6t murarskich z pracami towarzyszgcymi,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaroéw, sondowan i
sprawdzen robdt,

—  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
— utylizacja odpadow,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone .Obliczenia statyczne i projektowanie
2 PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe

ceramiczne
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PN-EN 771-2:2011
PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-4:2012

PN-EN 998-2:2012
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2002
PN-B-19707:2003
PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-1:2009

PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1008:2004
PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 Ip.4.
P-1SO 3443-6:1994
IDT I1SO 3443-6:1986

P-1SO 3443-6:1994
IDT I1SO 3443-6:1988

P-1SO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989
PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989
PN-ISO 7077:1999

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszynowego ( z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

Wymagania dotyczgce elementoéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego

Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Kruszywa do zaprawy

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement - Cement specjalny -- Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$é 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogdélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robé6t budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy roznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogélne i metody weryfikaciji
zgodnosci wymiarowe;j.

W przypadku gdy norma zostata wycofana lub zastgpiona nowg nalezy stosowa¢ norme aktualna.

10.2. Inne dokumenty
1.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881) z
pozniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 r poz. 1165)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360) z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 r poz. 1165 ).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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