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8.  Zalaczniki >tk 24t

I Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia
30.06.2015 r. znak OSR.6220.12.2014----- e

2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania -

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
07.04.2015 znak UPP.6733.7.2015

4. Decyzja Burmistrza Lasku na lokalizacje kanatu w ul. Armii Ludowej
(obr.4 dz.18/2) z dnia 26.03.2015 r. znak GK 7012.25.2015 ---mceeeme-

5. Decyzja Burmistrza Lasku w sprawie lokalizacji kanalizacji w pasach
drég gminnych z dnia 05.03.2015 znak GK.7012.11.2015-----=ceccememe-

6. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Lasku w sprawie lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w pasach drég powiatowych.--------c=--m---

7. Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Lasku pismo z dnia 07.10.2015---------

8. Pismo Burmistrza Lasku z dnia 30.07.2015 .

9. Pismo Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobow Naturalnych i
Le$nictwa z dnia 28.08.1995 r. znak DL-0-40-106/95--------ccemceem-

10. Uzgodnienie lokalizacji w Starostwie Powiatowym w Lasku----------

9.  Trasowanie geodezyjne------2Thi kL= ke

10.  Cze$¢ graficzna ST HH <436
1-4  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
5-19  Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000--=----m-cmcocemmcmmmeecceeee
20 Schemat pompowni $ciekéw
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£6dz, sierpich 20151 0
OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 22013 poz. 1409 (z pozn. zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Modernizacja oczyszczalni Sciekdw oraz rozbudowa kanalizacji
na terenie gminy task

Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
w potudniowej czesci dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji
ttocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Pl. Szarych
Szeregéw z wylaczeniem z eksploatacji oczyszczalni $ciekéw
w dzielnicy Kolumna.

Lokalizacja:

Obr. 4 task —dz. Nr 181, 18/2, 254/4

Obr. 5 task —dz. Nr 141, 126, 171, 218, 187, 286, 133, 172, 120, 189, 234, 227, 254, 8/1,
276

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
mgrini, Anna Andrzejczak-Moder inz. ELZBlETA ANDRZEJCZAK
upr. nrewid. 71/01/Wt Rzeczozn Kr. W04CCi2gow i kanal

\ Zakresie sieci. instalacji, urzadzen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-754-3FG-6UK *

Pani Elzbieta ANDRZEJCZAK o numerze ewidencyjnym +0D/IS/0931/02

adres zamieszkania ul. Jana 12 m. 79, 91-350 t4d3

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

, +2a zgodnos¢ z oryginatem
A\ inz. Eizbieta Andrzejczak

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas'wiad.czer\ia 'na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-5NI-1TA-FWL *

Pani Anna ANDRZEJCZAK-MODER o numerze ewidencyjnym +0D/15/0932/02

adres zamieszkania ul. Zgierska 75/81 m. 59, 91-456 tédz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

/

,' (\ Za zgodnosé z oryginatem
VAL inz. Elzbieta Andrzejczak

® Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjrego zafwiadzl:zer‘\ia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtaéciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wydzial Goepodarid . Przes‘t?rzennej '
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Lédé, dnia 5 maja. 1976 roku
Ne OP.TT460-60/76 R

STHIERDZENIE HIZIGOTOWAHIA ZAWODO??EGO
do pel:nienia namodzielnych funkoji teohniosmyoh ¥ budowniotvrie

Na podstawie §90:4:15 § 1 3 i § 13 ua‘t 1 p}@c 4a oraz § 1 ust.5
rozporzqdzenia Mj_nistra Gospodarki Terenowej -4 ‘Ochrony. ‘Brodowiake
% dnia~20 lutego 1975 ¥ w sprawle ‘samodzielnych funkoji technioz-
a;y'ch w budowniotwie /Dz.U Nr 8. poz.46/ stwierdza: liQ, te -

1. : L -
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: inZynj_er budownictwa lqdowego B, LB S

/
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urodzony/a/ dnia. 211r 02, 1947 r. t—_":_.'v?'.:' W LodZi o= '- 
posiada. przygotowanie za.wodowe -upowazn.taje‘oe do wykonywan.ia aamo-' o

daielnej i‘unkoji f: proaektanta a7 T P . .- .
w Bpecjalaeéci J'.nsd: -inz. w zak&:. SieCl wod i kanal.uzbrogema terenu

OMateMmzbiem Andrze,jczak —- . o jcst upowaznioxv dot -

-"1. spovzqdzania pro,j ektow 51eci wodoclqgowych i kanalizacyanych
“uzbrojenia terenu, S

2. w budownictwie oséb fizycznych = do klerowam_a, nadzorowam_a i kon—

- trolowania budowy, klerowanla i kontiolowania wytwarzania konstruli- :
| cyjnych-.elementdw sieci oraz’ oceniania i.badania’ stanu technicznego :

. sieci wodociqgowych i kanalizacy,jnych uzbroaema terenu. ,2?
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£6d7, dnia 18.05.2001r.

todzki Urzgd Wojewddzki
' wtodzi
GPUTI3LLTIANT -
GP.U.7132.L71/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.I'pkt 1 12 i art.14 ust.I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea
[994r. Prawo budowlane (tekst jedn: DU Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995¢r. Nr-8, pez. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnied budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajg
Pani Annie Andrzejczak
mgr inz. inz. Srodowiska

ur. 29 listopada 1969 r. w Eodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nz ewid"7L/01/WE

ROBOTAMI BUDOWLANYMI.
OSCY INSTALACYJINEJ |

W zakresic-Sieéi, stalacyi unqdzcﬁ; ‘ v
-wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

~ Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego I[nspektora Nadzoru
- Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w tesminie czternastu dai.od dnia jej
docgezenia. . 3 N

Otrzymuje:
) Anna Andrzejczak
91464 £6dz, ul. Zgierska 75/81 g
2) Gtéwmy laspektor Nadzoru Budowlancgo~
w Warszawie
3) #/a

' ‘ 8 280dn0s¢ z oryginatem

\\\inz. Erztiets Andrzejozak




Opis do projektu zagospodarowania
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
w granicach paséw drogowych w Lasku.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany kanat przebiega wzdhiz drég miejskich i powiatowych w ich liniach
rozgraniczajacych. Wzdtuz trasy kanatu zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Objeta niniejszym projektem inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji, nie
zmienia zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

Dhugo$¢ projektowanego kanatu grawitacyjnego D 200 PVC L =4 733,00 m,
kanatu ttocznego @ 110 PE L =1490,00 m

Liczba pompowni — szt. 2

Odgatezienia — szt. 223

5. Przeznaczenie dzialki

Teren przez ktéry przebiega projektowany wodociag to pasy drog gminnych 1
powiatowych.
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Szkody gérnicze, ochrona konserwatorska

Szkody gbrnicze nie wystepuja.
Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegollnej
ochrony konserwatorskiej.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Ze wzgledu na umozliwienie odprowadzania $ciekéw w sposob zorganizowany , stan
$rodowiska ulegnie poprawie.
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8. Okre$lenie obszaru oddzialywania

Zasieg oddziatywania kanalizacji sanitarnej nalezy podzieli¢ na 2 etapy. ~USTRW/A 2 DNUE
Ja.qfqag\%lda;a@ N?v g’a%wmmu CLYSMOSL] | PORZADWU W GeMNA L ( D2 U
o1 o\ - « 47 2) s , | A -
1. Okres realizacji POz blz) -

\

« Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci maksymalnej do 1,2 m.

« Pas pracy sprz¢tu (koparki i transport samochodowy zajmujacy z pasa drogowego
szerokoé¢ ok. 2 m - nie przewiduje sie sktadowania urobku wzdtuz wykopu)

Powyzsze znajdowa¢ si¢ bedzie w pasach drogowych tj. w ich liniach

rozgraniczajacych.

2. Okres eksploatacji

W czasie eksploatacji operator sieci bedzie wykonywat czynnosci zwiazane z nalezytym
utrzymaniem stanu technicznego kanalizacji tj. okresowym oczyszczeniem
i naprawami, ktérych mozna dokona¢ jedynie poprzez studzienki kanalizacyjne.

Zatem zasieg oddziatywania ogranicza sig¢ do bezposredniego dostgpu do tych
studzienek, ktore zlokalizowane sg w pasach drogowych.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzié, ze zasieg oddzialywania kanalizacji
w okresie jego realizacji oraz okresOw prowadzenia czynnosci eksploatacyjnych
zamyka sie w pasach drogowych, natomiast w okresie normalnej pracy nie wystgpuje.




Opis do projektu budowlanego - wykonawczego w m-ci Lask Kolumna

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Lasku ul. Tylna 9, 98-100 Lask.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla zlewni zabudowy
mieszkaniowej, przynaleznej do kanaléw przewidzianych do realizacji w drogach
wzdtuz zabudowy w m-ci task - Kolumna.

Zakres niniejszego opracowania do realizacji obejmuje ponizsze odcinki :

P-1+S40 D200 PVC L = 827,00 m
S7+S7a D200 PVC L 5,50m
S6+S62 D200 PVC L = 325,00m
S6+S160 D200 PVC L = 1002,00m
S15+S 80 D200 PVC L 75,00 m
S27+S104 D200 PVC L = 498,00m
S51+871 D200 PVC L 182,00 m
S51+S76 D200 PVC L = 75,00 m
S8 +S123 D200 PVC L = 239,00m
S137+S227 D200 PVC L = 397,50m
S138+S191 D200 PVC L = 483,50m
S169+S212 D200 PVC L 262,50 m
S228+S237 D200 PVC L = 151,00m
S238+S246 D200 PVC L = 210,00 m

Razem kanalizacja sanitarna
grawitacja D 200 PVC >L = 4733,00m

P1+t10 © 110PE L =886,50m
P2+S246 © 110PE L =603,50m

Razem kanalizacja sanitarna
tloczna >L = 1 490,00m

Odgatezienia —szt. 223 D 160 PVC



3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym
- decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego, wypis z planu zagospodarowania
- plan sytuacyjno - wysoko$ciowy z inwentaryzacjg istniejgcych urzadzen nad
i podziemnych w skali 1 : 500
- warunki techniczne wydane przez Uzytkownika
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
- decyzje na lokalizacje kanalizacji w pasach drég gminnych i powiatowych.

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktérym projektuje si¢ uzbrojenie w planie zagospodarowania przeznaczony
jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.
Wzdluz drog, gdzie projektowana bedzie kanalizacja sanitarna istnieja :
- wodociag
- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne
Drogi posiadaja nawierzchni¢ asfaltowag lub ziemng (oznaczenie na planie

sytuacyjnym).

5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie ekspertyzy geotechnicznej
opracowanej dla potrzeb niniejszego opracowania przez Progeol Ustugi Geologiczne ul.
Broniewskiego 19 , 97-400 Belchatow. .

W podtozu projektowanej kanalizacji do gigbokosci odwiertow tj.3+6 m pod warstwg
gruntéw nasypowych o miazszoéci dochodzacej do 0,90 m zalegaja piaski drobne.
W rejonie odwiertéw Nr 1 (ul. Swiatowida, , odwiertu Nr 2 (ul. Spokojna) poziom
wody gruntowej zalega na glebokosci od 1,40 + 1,55 m ppt

Na pozostatym terenie do gigbokosci odwiertu tj. 3,0 + 6,0 m ppt wystepowania wody
gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
725.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 1. poz. 463) w podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe. Ze wzgledu na glebokos¢ wykopu obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Wyciag z opinii geotechnicznej stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania.




6. Odbiornik §ciekéw

Odbiornikiem $ciekéw z projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejacy uklad
kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki do oczyszczalni miasta Lasku.

7. Uklad sytuacyjno — wysokoS§ciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanaly sanitarne zostaly zlokalizowane w pasach drogowych drog
miejskich i powiatowych .

Uklad wysokosciowy uzbrojenia zostal dostosowany do potozenia wysokosciowego
odbiornika i ukladu kanalizowanej zlewni. Zastosowano w nim dwie pompownie
$ciekéw, w tym pompownia Nr 2 jest pompownig istniejaca na terenie lokalnej
oczyszezalni $ciekéw w Easku Kolumnie w ktérej przewidziano wymiang pomp i
ukladu sterowania .

8. Material i uzbrojenie.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng oraz odgalezienia zaprojektowano z rur D 200,
D 160 PVC o sztywnos$ci obwodowej 8 kN / m?, przewody tloczne zrur 110 PE
na ciénienie 1,0 MPa . Odcinki projektowane do wykonania metodg przewiertu nalezy
wykona¢ z rur PE.

Na kanatach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur o $rednicy D 400 mm
co 50 + 70 m zastosowaé studzienki z kregéw @ 1,20 m z dnem prefabrykowanym

z zewnetrzng izolacja dyspersja asfaltowo-gumows i folig izolacyjna, wyposazone

w plyty i wiazy typu cigzkiego oraz stopnie ztazowe.

Przewody ulozyé na podsypce piaskowej grubosei 15 cm. Dokonaé zasypki piaskiem do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu kanalu, powyzej zasypa¢ sypkim gruntem
rodzimym, z uwzglednieniem faktu, ze wierzchnia warstwe stanowi nasyp.

Obsypke i zasypke zagesci¢ do 99 % w skali Proctora.

9. Wytyczne wykonawstwa

W miejscu gdzie przewiduje sie realizacje kanalizacji w wykopie otwartym nalezy je
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych.
Urobek na odktad lub z niektérych odcinkéw do wywdzki w miejsce wskazane przez
Zleceniodawcg.

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych badan podioza gruntowego roboty
zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw.

W przypadku wystapienia woéd nalezy wykop odwodni¢ przy pomocy
iglofiltrow (2 zestawy) przestawianych na odcinku od wezta P1 do S9

(ul. Swiatowida ) od wezta S7a do wezta S137 (ul. Swojska) oraz od wezta S137 do
wezla $224/1 (ul. Spokojna) a takze od wezta S224/1 do wezta S227 (ul. Sandomierska)
Odprowadzenie wody przy pomocy rurociagdéw tymczasowych do rowow i ciekéw.
Pompy o napedzie spalinowym (agregat pradotworczy)




Przejécia kanatem i przylaczami pod nawierzchniami utwardzonymi drég metodg
bezwykopowa.

Przed przystapieniem do robot nalezy rozebraé istniejaca nawierzchnig, a nastgpnie
wykonac jej odtworzenie.

drogi powiatowe

Ulice Wojska Polskiego, Katowicka, Pl. Gwiazdzisty, Spacerowa posiadaja
nawierzchnie asfaltowa.

Ze wzgledu na lokalizacje kanatu nalezy rozebrac istniejacy kraweznik, oraz

nawierzchni¢ w pasie robot.

Po wykonaniu robét nalezy odbudowa¢ pas drogowy zgodnie z wymogami decyzji

Powiatowego Zarzadu Drog w Lasku z dnia 16,02.2015 znak PZD 4232.1.11.2015 tj:

+ odtworzenie podbudowy jak dla ruchu KR 2

- warstwa odsgczajgca piasek gruby 5 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — 20 cm

- podbudowa zasadnicza z betony asfaltowego —9 cm.

« nakladki bitumicznej - warstwa $cieralna 4 cm na szerokosci 2 jezdni tj. na
szerokosci 4 m

o czyszczenie i skropienie emulsjg istniejace] nawierzchni 4 m

« odbudowa krawegznika.

drogi gminne o nawierzchni asfaltowej.

Ulice Krakowska, Slaska, Spacerowa, Swierkowa do wysokosci posesji 5a, Toruniska,

Dokonaé rozbiérki konstrukcji jezdni wraz z kraweznikami, a po robotach odbudowaé

zgodnie z wymaganiami Burmistrza Lasku z dnia 05.03.2015 r znak GK.7012.11.2015

w nastepujacy sposob:

e zageszczenie gruntu warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 1,0

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm 1
zasypka stabilizowana cementem grubosci 15 cm.

« nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.10cm. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢
na szerokosci oraz po 0,5 m w kazda strong od jego krawedzi.

o odtworzy¢ krawezniki

« odcinki drogi dz. Nr 181 zlokalizowanej w p6éinocno zachodniej czgsci
kanalizowanego obszaru nalezy odtworzy¢ po robotach w podany wyzej sposéb na
calej szerokosci drogi i dtugoéci robét ( dwa fragmenty drogi dz. Nr 181 obr.4 )

ul. Armii Ludowej

Lokalizacja kanalu w pasie chodnika betonowego.

Dokonaé rozbiérki chodnika wraz z obrzezem. Po wykonaniu robdt odtworzy¢ chodnik
z plyt betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kruszywa tamanego — 10 cm
i piasku stabilizowanego 15 cm. Odtworzy¢ obrzeze chodnikowe.
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drogi gminne o nawierzchni gruntowej. :
Ulice Sandomierska, Swojska, Spokojna, Sosnowa, Swierkowa (pozostaly odcinek)

droga dz.218. Odtworzenie nawierzchni jako tluczniowej warstwa grubosci 12 + 8 cm
na szerokosci 3 m.

droga gminna — ul. Sadowa.

Nawierzchnia z kostki betonowej

* Rozbiérka nawierzchni i kraweznika

e Odtworzenie nawierzchni — kostka na podbudowie tluczniowej grubosci 15 cm
i warstwy stabilizowanej grubosci — 10 cm.

 odtworzenie kraweznika.

10.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowane uzbrojenie krzyzuje si¢ z uzbrojeniem istniejacym.

Na kable przewidziano nalozenie rur oslonowych dwudzielnych ¢ 110 .lub @ 160 PCV
typu AROT zabezpieczonych obejmami.

Istniejgce uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie lub podparcie, a konstrukcje odciazajaca pozostamé W zasypanym -
wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowahh i zblizeri prowadzi¢ recznie pod nadzorem
stuzb Uzytkownika.

1. Przylgcza / odgalezienia kanalizacji sanitarnej
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano odgalezienia kanalizacji sanitarnej do

poszczegblnych posesji w ramach paséw drogowych.
Warunki wykonania zgodnie z warunkami jak dla sieci kanalizacyjnej..
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L p | Nrwezla | Rzedna | Rzedna Rzedna Spadek | Rodzaj ;II”)hlgoéci
kanatu | terenu | dna odgate- | wiaczenia
sanit. odgat. na | zienia | S - studz.
konicowce T- trojnik
mnpm | mnpm | mnpm | % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
1 S1 171,53 | 173,60 | 171,64 1,5 S, P 7,0
2 S2 171,59 | 173,50 | 171,67 1,5 T 5,5
3 S3 171,64 | 174,00 | 172,00 5,1 S, P 7.0
4 S3 171,64 | 174,00 | 172,00 6,2 S 5,5
5 S4 171,67 | 174,10 | 172,10 7,8 S 5,5
'6 |S7a 172,16 | 174,35 | 172,35 3,5 S 5,5
7 S124 171,90 | 174,65 | 172,65 10,0 T 7,5
8 S125 172,01 | 174,60 | 172,60 7,7 S 7,5
9 S125 172,01 | 174,60 | 172,60 7,7 S 7,5
10 | S126 172,06 | 174,57 | 172,57 6,8 T 7,5
11 | S127 172,07 | 174,57 | 172,57 6,7 T 7,5
12 | S128 172,21 | 174,50 | 172,50 3.9 S 7,5
13 | S128 172,21 | 174,50 | 172,50 3,9 S 7,5
14 | S129 172,36 | 174,30 | 172,50 1,5 S 9,0
15 | S8 172,48 | 174,91 | 17291 7.2 T 6,0
16 | S9 172,97 | 175,40 | 173,40 7,2 S 6,0
17 | S9 172,97 | 175,40 | 173,40 4,1 S, P 10,5
18 | S10 173,22 | 175,61 | 173,61 3,7 T,P 10,5
19 | S11 173,31 | 175,69 | 173,69 6,9 T 5,5
20 | S12 173,64 | 175,96 | 173,96 3,0 T,P 10,5
21 | S13 173,74 | 176,07 | 174,07 6,0 T 5,5
22 | S41 172,40 | 174,80 | 172,80 3,0 S 13,5
23 | S41 172,40 | 174,80 | 172,80 8,9 S 4,5
24 | S43 172,76 | 175,17 | 173,17 3,9 T,P 10,5
25 | S44 172,92 | 175,32 | 173,32 8.9 T 4,5
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| Dhugosei-t " 78-30-83

L p | Nr wezla | Rzedna | Rzedna | Rzedna Spadek | Rodzaj

kanatu | terenu | dna odgate- | wiaczenia

sanit. odgat. na | zienia | S - studz.

koncowce T- tréjnik

mnpm | mnpm | mnpm % P - przewiert m
I 2 3 4 5 6 7 8
26 | S45 173,21 | 175,57 | 173,57 3.4 T,P 10,5
27 | S46 173,25 | 175,61 | 173,61 8,0 S 4,5
28 | S47 173,42 | 175,76 | 173,76 3,2 LR 10,5
29 | S48 173,54 | 175,89 | 173,89 43 T,P 10,5
30 | S49 173,72 | 176,10 | 174,10 8.4 S 4.5
31 | S50a 174,15 | 176,48 | 174,48 3.1 T,P 10,5
32 | S63 174,70 | 176,38 | 174,79 1,5 S 6,5
33 | S63 174,70 | 176,38 | 174,79 2,2 S 4,0
34 | S64 174,72 | 176,30 | 174,82 1,5 T 6,5
35 | S65 174,72 | 176,30 | 174,82 1,5 T 4,0
36 | S14 174,12 | 176,38 | 174,38 2,6 T,P 10,0
37 | S77 174,70 | 176,80 | 174,80 2,8 S 3,5
38 | S78 174,81 | 176,80 | 174,88 1,5 T 4,5
39 | S79 174,82 | 176,80 | 174,99 1,5 T,P 11,5
40 | S76 174,83 | 177,00 | 175,00 3.8 S 4,5
41 | S75 174,80 | 176,89 | 174,94 1,5 T,P 9,5
42 | S74 174,74 | 176,73 | 174,83 1,5 S, P 6,0
43 | S74 174,74 | 176,73 | 174,83 2,0 S 4,5
44 | S52 175,57 | 177,61 | 175,71 L5 T,P 9,5
45 | S53 175,92 | 177,98 | 176,06 1,5 T,P 9,5
46 | S54 176,75 | 178,87 | 176,87 2,2 S 5,5
47 | S55 176,96 | 179,07 | 177,11 1,5 T,P 10,0
48 | S56 177,35 | 179,46 | 177,46 2,0 S 5,5
49 | S57 177,46 | 179,57 | 177,57 2,0 T 355
50 | S58 177,64 | 179,75 | 177,80 1,5 T,P 10,5
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L p | Nr wezta | Rzedna | Rzgdna | Rzgdna Spadek | Rodzaj Dhugosci

kanatu | terenu | dna odgate- | wlaczenia

sanit. odgat. na | zienia | S - studz.

koncowce T- tréjnik

m npm | mnpm m npm % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
51 | S59 178,14 | 180,33 | 178,33 3,45 T 5,5
52 | S60 178,29 | 180,50 | 178,50 2,1 S, P 10,0
53 | S60 178,29 | 180,50 | 178,50 3.8 S 5,5
54 | S61 178,74 | 180,65 | 178,89 155 S, P 10,0
55 | S61 178,74 | 180,65 | 178,84 1,5 S 6,5
56 | S62 178,96 | 180,97 | 179,06 145 S 6,5
57 | S16 174,64 | 176,80 | 174,80 252 T 7,0
58 | S17 174,92 | 177,09 | 175,09 1,9 T,P 9,0
59 | S18 175,15 | 177,42 | 175,42 3,86 T 7,0
60 | S19 175,25 | 177,56 | 175,56 4,43 S 7,0
61 | S19 175,25 | 177,56 | 175,56 3,44 S, P 9,0
62 | S20 175,42 | 177,74 | 175,74 3,56 T,P 9,0
63 | S21 176,15 | 178,50 | 176,50 4,67 T 7,5
64 | S22 176,21 | 178,57 | 176,57 4,0 S. P 9,0
65 | S23 176,43 | 178,74 | 176,74 4,13 T 7,5
66 | S24 176,59 | 178,87 | 176,87 3,1 P 9,0
67 | S25 176,75 | 179,01 | 177,01 3,25 T 8,0
68 | S26 177,22 | 179,41 | 177,41 2,53 T 7,5
69 | S28 177,74 | 179,90 | 177,90 2,29 T 7,0
70 | S29a 178,32 | 180,51 | 178,51 2,71 T 7,0
71 | S29 178,47 | 180,67 | 178,67 2.5 S 8,0
72 | S30 178,55 | 180,75 | 178,75 2.2 T,P 9,0
73 | S31 179,26 | 181,50 | 179,50 4,0 T 6,0
74 | S32 179,29 | 180,52 | 179,52 2,56 T.P 9,0
75 | S82 178,71 | 180,92 | 178,92 4,7 T 4,5

m
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Lp | Nrwezla | Rzedna | Rzedna Rzedna Spadek | Rodzaj Dhugosci

kanatu | terenu | dna odgate- | wiaczenia

sanit. odgat. na | zienia | S - studz.

koncowce T- tréjnik

mnpm | mnpm | mnpm | % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
76 | S83 178,92 | 181,19 | 179,19 6,75 S 4,0
77 | S84 180,16 | 182,43 | 180,43 2,45 S. P 11,0
78 | S86 180,61 | 183,18 | 181,18 5,18 T,P 11,0
79 | S87 180,86 | 183,31 | 181,31 9,0 S 5,0
80 | S87 180,86 | 183,31 | 181,31 4,1 S, P 11,0
81 | S106 180,91 | 183,29 | 181,29 5,85 . 6,5
82 | S107 180,99 | 183,36 | 181,36 5,70 T,P 6.5
83 | S108 181,25 | 183,58 | 181,58 8,25 T 4,0
84 | S109 181,34 | 183,68 | 181,68 5,23 T,P 6,5
85 | S110 181,66 | 184,05 | 182,05 9,75 S 4,0
86 | Sll11 181,68 | 184,08 | 182,08 5,71 I; P 7,0
87 | S112 181,76 | 184,15 | 182,15 6,0 T, P 6,5
88 | S113 181,97 | 184,36 | 182,36 9,75 T 4,0
89 | S1i4 182,00 | 184,39 | 182,39 6,0 T,P 6,5
90 | SI15 182,21 | 184,60 | 182,60 9,75 S 4,0
91 | S34 180,02 | 182,29 | 180,29 3,0 1P 9,0
92 | S35 180,55 | 182,83 | 180,83 3,1 T,P 9,0
93 | S36 181,18 | 183,56 | 181,56 4,22 LI 9,0
94 | S37 181,32 | 183,72 | 181,72 6,67 T 6,0
95 | 837 181,32 | 183,72 | 181,72 4,44 S, P 9,0
96 | S39 181,32 | 185,58 | 183,58 5,78 T 4,5
97 | S40 183,51 | 185,58 | 183,58 15 S 4,5
98 | S240 183,65 | 185,87 | 183,97 1.3 T,P 21,0
99 | S241 183,69 | 185,90 | 184,00 1,5 S, P 21,0
100 | S242 183,76 | 185,95 | 184,08 | & 1. P .5
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L p | Nrwezta | Rzedna | Rzedna | Rzedna Spadek | Rodzaj Dhugosci

kanatu | terenu | dna odgale- | wiaczenia

sanit. odgal. na | zienia | S - studz.

koncowce T- trojnik

mnpm | mnpm | mnopm | % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
101 | S116 183,28 | 185,67 | 183,67 6,0 T,P 6,5
102 | S117 183,43 | 185,82 | 183,82 6,0 S, P 6,5
103 | S119 183,50 | 185,37 | 183,56 1,5 S 4,0
104 | S120 183,53 | 185,16 | 183,63 1,5 T,P 6,5
105 | S121 183,62 | 185,44 | 183,68 1,5 S 4,0
106 | S122 183,63 | 185,49 | 183,73 1,5 T,P 6,5
107 | S130 172,46 | 174,20 | 172,58 155 S 8,0
108 | S130 172,46 | 174,20 | 172,58 15 S 8,0
109 | S131 172,60 | 174,74 | 172,68 1,5 T 5,0
110 | S132 172,62 | 174,81 | 172,78 1,5 S 11,0
111 | S132 172,62 | 174,81 | 172,70 1,5 S 5,0
112 | S133 172,73 | 175,22 | 173,22 12,25 S 4,0
113 | S135 172,90 | 175,40 | 173,40 2,5 S 2,0
114 | S162 173,86 | 176,10 | 174,10 24 S 10,0
115 | S163 174,12 | 176,30 | 174,30 1,71 S 10,5
116 | S163 174,12 | 176,30 | 174,30 4,0 S 4,5
117 | S164 174,52 | 176,70 | 174,70 1,71 T 10,5
118 | S165 174,65 | 176,76 | 174,81 1,5 T 10,5
119 | S166 174,92 | 176,89 | 175,08 1,5 S 10,5
120 | S167 175,16 | 177,00 | 175,32 1,5 T 10,5
121 | S168 175,27 | 177,20 | 175,43 1,5 T 10,5
122 | S192 176,07 | 178,20 | 176,19 1,5 S, P 8.0
123 | S193 177,54 | 179,66 | 177,66 6,0 S 2,0
124 | S194 178,83 | 180,94 | 178,94 2,0 S,P 5,5
125 | S71 175,44 | 177,40 | 175,51 1,5 S 4.5
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L p | Nrwezta | Rzedna | Rzedna | Rzedna Spadek | Rodzaj Dtugosci

kanatu | terenu | dna odgate- | wiaczenia

sanit. odgal. na | zienia | S - studz.

koncodwcee T- tréjnik

mnpm | mnpm | mnpm % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
126 | S70 175,22 | 176,90 | 175,30 1,5 T 5,0
127 | S69 175,04 | 176,71 | 175,12 1,5 T 5,0
128 | S66a 174,91 | 176,24 | 175,00 1,5 T 6,5
129 | S65 174,72 | 176,30 | 174,78 1,5 T 4.0
130 | S64 174,72 | 176,30 | 174,81 1,5 T 6,5
131 | S170 176,27 | 179,00 | 177,00 12,67 | T 4,5
132 | S171 176,38 | 179,00 | 177,00 8,44 T 4,5
133 | S172 176,86 | 179,03 | 177,03 1,7 S, P 10,0
134 | S173 177,09 | 179,26 | 177,26 3,4 T 5,0
135 | S174 177,38 | 179,46 | 177,46 1,6 T 5,0
136 | S175 177,38 | 179,46 | 177,54 1,5 T,P 10,0
137 | S176 177,38 | 179,55 | 177,55 1,7 S, P 10,0
138 | S178 177,60 | 179,77 | 177,77 3.4 T 5,0
139 | S179 177,82 | 179,99 | 177,99 1,7 T,P 10,0
140 | S180 177,85 | 180,02 | 178,02 3,4 T 5,0
141 | S181 177,90 | 180,06 | 178,06 1,6 T,P 10,0
142 | S182 178,20 | 180,32 | 178,32 2,4 S 5,0
143 | S183 178,30 | 180,39 | 178,39 1,8 T 5,0
144 | S184 178,41 | 180,49 | 178,56 1,5 T,P 10,0
145 | S185 178,65 | 180,69 | 178,73 1,5 T 5,5
146 | S186 178,72 | 180,78 | 178,80 L5 T 5,5
147 | S187 179,14 | 181,35 | 179,35 3.8 S 5,5
148 | S195 179,26 | 181,40 | 179,40 3,1 T 4,5
149 | S196 179,75 | 181,90 | 179,90 2,72 T,P 5,5
150 | S197 179,95 | 182,11 | 180,11 2,67 S, P 6,0
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oy

4

Dlugosci

Lp | Nrwezta | Rzegdna | Rzedna | Rzedna Spadek | Rodzaj

kanatu | terenu | dna odgate- | wilgczenia

sanit. odgat. na | zienia | S - studz.

koncowcee T- tréjnik

mnpm | mnpm | mnpm | % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
151 | S198 180,27 | 182,43 | 180,43 4,0 T 4,0
152 | S199 180,34 | 182,50 | 180,50 2,67 I, P 6,0
153 | S200 180,41 | 182,58 | 180,58 3,17 T,P 6,0
154 | S201 180,62 | 182,78 | 180,78 4,0 T 4,0
155 | S202 180,76 | 182,92 | 180,92 2,67 T,P 6,0
156 | S203 180,83 | 182,99 | 180,99 4.0 T 4.0
157 | S204 181,06 | 183,22 | 181,22 2,67 T,P 6,0
158 | S205 181,10 | 183,26 | 181,26 4.0 T 4,0
159 | 5206 181,30 | 183,46 | 181,46 2,67 T,P 6,0
160 | S207 181,37 | 183,53 | 181,53 2,67 S, P 6.0
161 | S207 181,37 | 183,53 | 181,53 3,56 S 4,5
162 | S208 181,53 | 183,69 | 181,53 3,56 T 4,5
163 | S209 181,61 | 183,77 | 181,77 2,67 T,P 6,0
164 | S210 181,73 | 183,89 | 181,89 3,56 T 4,5
165 | S211 181,85 | 184,01 | 182,01 3,56 T 4,5
166 | S212 182,03 | 184,18 | 182,18 3,33 T 4.5
167 | S191 180,83 | 182,85 | 180,95 1,5 S,P 8,0
168 | S190 180,68 | 182,85 | 180,85 4,86 S 3.5
169 | S90 182,19 | 184,27 | 182,36 1,5 T,P 11,5
170 | S91 182,59 | 184,86 | 182,86 3,86 S 7,0
171 | S92 182,68 | 184,60 | 182,85 1,5 T,P 11,0
172 | S93 182,78 | 184,72 | 182,87 1,5 T 6,5
173 | S%4 182,81 | 184,74 | 182,91 1,5 T 6,5
174 | S95 182,90 | 184,85 | 183,06 1,5 S,P 10,5
175 | S96 182,95 | 184,94 | 183,11 1,5 T,P 10,5

f» -‘.— n \.!.1 E

§-30-93

49 BIU~~



14/8

16l b3 §

Uiral-0d, U543 B76-30

Lp | Nrwezta | Rzedna | Rzgdna | Rzedna Spadek | Rodzaj Dhugosci

kanatu | terenu | dna odgate- | wiaczenia

sanit. odgat. na | zienia | S - studz.

koncowce T- tréjnik

mnpm | mnpm | mnpm | % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 g 8
176 | S97 183,03 | 185,08 | 183,11 1.9 T 5,5
177 | S98 183,13 | 185,17 | 183,29 1,5 T,P 10,5
178 | S99 183,16 | 185,19 | 183,24 1,5 S 5,5
179 | S99 183,16 | 185,19 | 183,32 1 S, P 10,5
180 | S100 183,22 | 185,20 | 183,38 1,5 T,P 10,5
181 | S101 183,23 | 185,20 | 183,31 1,5 T 5,5
182 | S102 183,35 | 185,22 | 183,43 1,5 T 5,5
183 | S103 183,45 | 185,30 | 183,53 1,5 S 35
184 | S104 183,67 | 185,67 | 183,74 1.5 S 4,5
185 | S244 183,99 | 185,90 | 184,01 1,5 S 1,5
186 | S245 184,11 | 185,90 | 184,14 1.3 T 2,5
187 | S236 183,62 | 185,78 | 183,91 1,5 TP 19,5
188 | S235 183,32 | 185,53 | 183,60 1,5 S, P 19,0
189 | S235 183,32 | 185,53 | 183,53 Wk S 4,0
190 | S234 183,26 | 185,46 | 183,54 1:5 T.F 19,0
191 | S233 183,13 | 185,07 | 183,18 1,5 T 35
192 | S232 183,11 | 185,01 | 183,39 1.5 S,P 19,0
193 | S215 173,18 | 175,34 | 173,34 3,56 S 4,5
194 | S216 173,27 | 175,34 | 173,34 4,67 T 1,5
195 | S217 173,39 | 175,40 | 173,41 153 S 1,5
196 | S218 173,40 | 175,40 | 173,52 155 L P 8,0
197 | S219 173,45 | 175,38 | 173,58 1,5 TP 8,5
198 | S220 173,51 | 175,36 | 173,53 155 T 1,5
199 | S221 173,56 | 175,35 | 173,69 15 T, P 9,0
200 | S222 173,61 | 175,33 | 173,63 1,5 S 1.5

53
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L p | Nr wezla | Rzedna | Rzedna | Rzedna Spadek | Rodzaj Diugosci

kanatu | terenu | dna odgate- | wilaczenia

sanit. odgal. na | zienia | S - studz.

koncdéwce T- tréjnik

mnpm | mnpm | mnpm | % P - przewiert m
1 2 3 4 5 6 7 8
201 | S223 173,71 | 175,30 | 173,73 1,5 S 1,0
202 | S224 173,76 | 175,60 | 173,79 1,5 S 25
203 | S225 173,90 | 175,81 | 173,93 1,5 S 2,0
204 | S225 173,90 | 175,81 | 173,93 1,5 S 2,0
205 | S226 174,10 | 176,10 | 174,12 1,5 S 1,5
206 | S226 174,10 | 176,10 | 174,13 1,5 S 2,0
207 | S227 174,21 | 176,10 | 174,24 1,5 S 2,0
208 | S139 173,22 | 115,02 | 173,72 12,5 S 4.0
209 | S140 173,60 | 176,10 | 174,10 12,5 S 4,0
210 | Si40° 174,37 | 176,90 | 174,90 8.83 T 6.0
211 | S141 174,46 | 176,96 | 174,96 12,5 S 4.0
212 | S142 174,96 | 177,43 | 175,43 7,23 T 6,5
213 | S143 175,13 | 177,59 | 175,59 7,1 S 6.5
214 | S143 175,13 | 177,59 | 175,59 13,1 S 3.5
215 | S144 175,77 | 178,19 | 176,19 12,0 S 3.5
216 | S148 176,89 | 179,40 | 177,40 14,57 | S 3.5
217 | S150 177,96 | 180,30 | 178,30 17,0 S 2,0
218 | S151 178,12 | 180,46 | 178,46 8,5 S 4,0
219 | S153 178,36 | 180,70 | 178,70 11,33 S 3,0
220 | S156 180,34 | 182,71 | 180,71 24,67 | S 1,5
221 | S157 180,42 | 182,80 | 180,80 10,86 | T 3,5
222 | S158 180,81 | 183,30 | 181,30 32,67 | S 1,5
223 | S160 182,21 | 184,68 | 182,68 13,43 S 3,5

Laczna dtugo$é przytaczy L = 1519 m

wtym : 79 szt o dtugosci 767,50 w rurach przewiertowych D 250 Stal lub PE




12. Pompownie sieciowe P1 -+ P2
12.1 Pompownia $ciekéw P 1

110$¢ $ciekow
Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng ulic objetych niniejszym opracowaniem
Liczba odgalezien ~ 220
Liczba mieszkancéw na jednej posesji — 3 osoby,
Razem liczba mieszkancow 220 x 3 = 660 0sob
Norma 100 1/j.d Nd=1,5 Nh=2,5
Q maxd = 660x 100x 1,3 =858 m*/d

85,8
Qmaxh = =-mmmmm- x2,5 =89 m>/h=251ls

24
Wody infiltracyjne 10%
Doptyw do pompowni q=1,1x5,2= 2,751/s

Dobor pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej).

Potrzebna geometryczna wysokos$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z rdéznicy polozenia
wysokosciowego 183,21 -170,02=13,19m~ 13,2 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 3,0 1/s oraz dla rurociagu
tlocznego o srednicy 110 PE.

Rurociag tloczny
0 110 PE L= 886,50m i= 2,0 %o v=0,4 m/s Q= 3,0 Us.

Straty liniowe : H; ~ 886,5x0,002= 1,77 m
Straty miejscowe :

V=0,4m/s
- kolano -z =2020x1 = 0,20
- zawOr zwrotny -z =209x1 = 0,90
- zasuwa -z =2029x1 = 0,29
- tréjnik -z =2092x1= 1092
- zasuwa -z =2029x1 = 0,29
- kolano szt. 5 -z =012x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 2
Ha=7 I =36x—2 _ =003m
2g 2x9,81

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy
Hm= 13,20+ 1,77 + 0,03 =15,0 m st. wody

Z tego szeregu pomp <zatapialnych nalezy zastosowaé pompy o nastepujacej

charakterystyce :

- liczba pomp szt. 2 (w tym 1 pracujgca i 1 rezerwowa) z wirnikiem otwartym typu
vortex, przelot 80 mm
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- wydajnos¢ 1 pompy - do 3,0 Is
- wysokos$¢ podnoszenia - do 15 m st. wody
- silnik 0 mocy - do 3 kW

Potrzebna pojemnos$é zbiornika czerpalnego

V= % gdzie :

V — pojemno$¢ zbiornika czerpalnego (m?)
Qp — wydajnos¢ 1 pompy Qp, = 10,80 m’/h= 0,18 m*/min

V= ——15"2’18 = 0,675 m’

Powierzchnia zbiornika czerpalnego

2 2
F= Id° _ 314x14° _ 1,53 m?
4 4

Potrzebna wysokos¢ czynna zbiornika czerpalnego

_ 0,675
1,53
ze wzgledu na konstrukcj¢ pompy przyjeto hez = 1,0 m.

he, = 044 m

12.2 Pompownia Sciekéw P 2

Jest to obiekt istniejacy.

Srednica ptaszcza pompowni 3 m.

Zamontowane pompy to pompy zatapialne typu 15 CA2 ,,TSURUMI” o wydajnosci
0,45 m*/min i wysokosci podnoszenia 7,0 m st. wody z silnikiem o mocy 1,5 kW.

[los¢ $ciekow doptywajacych do pompowni P2 podano na podstawie bilansu zawartego
w operacie wodnoprawnym na eksploatacj¢ oczyszczalni $ciekéw Lasku Kolumnie
opracowanego przez firm¢ Gaja w Lodzi.

* Scieki z Zespotu Szkdl Qmaxh = 2,19 m’/h

¢ budownictwo jednorodzinne Qmaxh = 3,00 m*/h

o budownictwo wielorodzinne Qmaxh = 2,20 m’/h

« o$rodek wypoczynkowy Qmaxh = 3,30m’h

* Nadlesnictwo Kolumna Qmaxh = 0,05m’/h

* Razem Qmaxh = 10,74 m’/h =~3,01s

Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (W tym jednej rezerwowej).



Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z roznicy polozenia
wysokosciowego 184,46 — 178,80 = 9,66 m

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 4,0 1/s oraz dla rurociagu
ttocznego o $rednicy 110 PE.

Rurociag tloczny

OI110PE L=603,5m i= 4%  v=0,55m/s Q= 4,0 Us.
Straty liniowe : H; = 603,5 x 0,004 = 2,41 m
Straty miejscowe :

V=0,6 m/s
- kolano -z =020x1 = 020
- zawor zwrotny -z =09x1 = 090
- zasuwa -z = 029 x 1 0,29
- tréjnik -z =092 x1 0,92
- zasuwa -z = 029 x 1 0,29
- kolano szt. 5 -z =012 x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
Hn=2 i =365 x 0.5 =0,07m
2g 2x9,81

Manometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy
Hm = 9,66 + 2,41 + 0,07 = 12,14 m st. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowaé pompy 0 nastgpujace;

charakterystyce:

- liczba pomp szt. 2 (w tym 1 pracujaca i 1 rezerwowa) z wirnikiem otwartym typu
vortex, przelot min 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy -do 4,0 I/s
- wysokos¢ podnoszenia - do 12,5 m st. wody
- silnik o mocy -do 4,0 kW

13. Opis pompowni §ciekow

Pompowni¢ Sciekéw zaprojektowano jako zbiornik o $rednicy 1,4 m :

- czg$¢ dolna stanowi zbiornik czerpalny, z zamontowanymi pompami zatapialnymi

- czg$¢ gorna nad pomostem stanowi pomieszczenie dla lokalizacji rurociagdéw
armatury zaporowej i zabezpieczajace;j.

Zejscie z poziomu 0,00 na poziom posredni i z poziomu posredniego (pomostu) na dno

zbiornika czerpalnego przy pomocy drabinek.
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Zbiornik pompowni zaprojektowano jako polimerobetonowy lub betonowy szczelny.
Na wylocie kanatu grawitacyjnego przewidziano zamontowanie przepustnicy zaporowej
D 200 mm.

Pompownia P2 posiada istniejaca obudowe.

Niezbgdna jest wymiana pomp i uktadu sterowania oraz zasilanie energetyczne.

14 Wytyczne opracowan branzowych

Konstrukcja

Czgs¢ podziemna pompowni projektowanej stanowi zbiornik z polimerobetonu .
Rozwigzanie systemowe .

Nalezy wykona¢ ptyte fundamentowa.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu weiggarki taficuchowej. Wciagarka stanowié

bedzie element dostawy wykonawcy.

Wentylacja

W pompowni nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng o 2 wymianach na godzine,
a w czgsci podziemnej takze wentylacje mechaniczng o 5 — 10 wymianach powietrza na
godzing (jako wentylator przenoény stanowiacy element dostawy wykonawcy).

Instalacje elektryczne

Nalezy przewidziec:

- zasilanie agregatow pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnatrz pompowni)

- o$wietlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalacji o napieciu 24 V (gniazdo
wtykowe)

- oswietlenie zewnetrzne (stup + latania) lub mozliwo$¢ wlaczenia o$wietlenia

- przewidzie¢ gniazdo 220V 15A i 380V 32 A ze zmiennikiem faz.

agregat pradotworczy — przewozny — dostawa wykonawcy.

Automatyka 1 sterowanie — dostawa wraz z kompletna pompownia

- Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej)

- Pompy pracowa¢ beda w automatyce, w zaleznosci od poziomu $ciekdw
w zbiorniku czerpalnym pompowni

- Poziomy zalaczenia i wylaczenia pompy, a takze poziom maksymalny i minimalny,
przy ktérym winna nastapi¢ blokada pompy oznaczono w czesci graficznej
opracowania

- Poziomy charakterystyczne sygnalizowane beda przy pomocy sygnalizatora sygnatem
$wietlnym i dzwigkowym

- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zmiany kolejnosci pracy pomp (podstawowej
1 rezerwowej)

- Pompownie nalezy wyposazy¢ w uktad sygnalizacyjny pracy pomp wraz z
wyposazeniem centrum na terenie bazy wskazanej przez uzytkownika. .



1S Wytyczne eksploatacji pompowni

Przy eksploatacji pompowni $ciekdw szczegdlng uwage nalezy zwréocié na:

réwnomierng pracg agregatow pompowych

szczelnos¢ rurociagdw, sprawnos¢ dziatania armatury odcinajacej i zabezpieczajacej
sprawno$¢ dziatania elementdw sterujacych pracg pomp pod wzgledem
technologicznym i elektrycznym

prowadzi¢ eksploatacj¢ i remonty agregatow.

inz. £LZBIETA ANDRZEJCZAK

GaCW
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1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego projektu jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0 w Lasku ul. Tylna 9, 98-100 Lask.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
w pasie drogowym w Lasku Kolumnie .

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- plan sytuacyjno — wysokosciowy trasy kanatu z inwentaryzacja istniejacych
urzadzen nad i podziemnych wskali 1:500

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika

- decyzja celu publicznego oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- koncepcja skanalizowania Gminy Lask

- rozpoznanie w terenie.

4.  Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie ekspertyzy geotechniczne;j
opracowanej dla potrzeb niniejszego opracowania przez Progeol Ustugi Geologiczne ul.
Broniewskiego 19, 97-400 Belchatow. .

W podiozu projektowanej kanalizacji do glebokosci odwiertéw tj.3+6 m pod warstwg
gruntéw nasypowych o miazszo$ci dochodzacej do 0,90 m zalegaja piaski drobne.
W rejonie odwiertéw Nr 1 (ul. Swiatowida, , odwiertu Nr 2 (ul. Spokojna) poziom
wody gruntowej zalega na gigbokosci od 1,40 + 1,55 m ppt

Na pozostatym terenie do glebokosci odwiertu tj. 3,0 = 6,0 m ppt wystepowania wody
gruntowej nie stwierdzono.

S. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

S.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien przedstawi¢ zatwierdzony
1 uzgodniony z zarzgdami drég i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt na okres ich prowadzenia.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé
1 obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb  bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca musi zapewnié stale warunki widocznosci
wdzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenistwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywaé w dobrym stanie przez caty
okres realizacji.
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5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykornczenia robét Wykonawca powinien utrzymywacé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

Stosowa¢  si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie.
Podejmowa¢ $rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod,
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy .

Materialy fatwopalne nalezy skladowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sdb trzecich.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robét musza mieé $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociagowych i kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej jednostki,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagéw i cieplociagéw
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowiazany do sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
1ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120
z dnia 10 lipca 2003 r. § 6 p. 1a).

nz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
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o Srodowiskowyceh uwarunkowaniach

Na podstawic art. 71 ust 2. art, 73 ust 1. oert 75 ust | pkt 4 oraz art. 84 iart. 85 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udastepnianiu informacii o srodowisku i jego
ochronie. udziale spoleccrzenstwa w ochronic srodowiska oraz ocenach oddzialvwania na
sredowisko (tekst jedn. Deo UL 2 2013 7, poz. 1135 ze zm.). a takze § 3 ust. 1 pkt 79

Raovporzgdrenia Rady Minisuow 2 dnia 9 listopada 2070 roku w sprawie wzedsiewzied
) i ] } C (

moggeyeh znaczaco oddzialywac na Srodowisks (D7, 1 2 2010 r. Nr 2] 3. poz. 1397 7¢ ),

oraz wozwiazku zart. 104 ustawv 7 dnia 14 ezerwea 1960 r. - Keodeks postepowania
adnunistracyinego {tekst jedn. Dz U 22013 1. poz. 267 zc zmu). po rozpatrzeniu wniosku
fmwestora - Micjshicgo Preedsighiorstiva Wodociqeow i Kanalizacii Sp. 7 v.0. w Lasku

repreteniowanego prrer Pana Moerfusza Sowdsiskicgo i Pana Andrzeja Banaszczyka

7lozoncgo w dniu 28 marca 2014 r.
stwierdzam

potrzeby preeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsicwziccia

bhruk

pelegajacego na budowic i proebudowic kanalizacji sanitarnej w Laskn.
UZASADNIENIE

Inwestor wystapil w dniu 28 marca 2014 1. » wnioskiem o wydanic decyzyi
o stadowiskowveh uwarunkewaniach zgody na realizacie preedsiewziceia polegajacego na

budowie i przebudowiv kanalizacji saaitarnej w Lavku {uzupehionym ostatecznie w dnig
18042014 r).
Do wniosku dotyezona:
s Kartc informacyjng preaedsigwzigeia,

kopie mapy ewidencyinej w skali 1:5000 obejmujacy przewidywany teren. na kiorym

e
bedrie realizowane przcdsigwziceic. wraz 2 ferenem dzialek sasiednich (2 arkusze),
€ Wypls £ ewidencis rumow obeimuiaey obszar, na kiorym realizowana imwestyeja 1 na

Kty bedeie oddriatvwac prredsiowriecic.

Strona 1 217
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Planovane przedsigvziccie zaiiczane jest do preedsienzied mogacych 7nacraco
oddziatywad na $rodowisko, dla ktérych obowiazck sporzadzenia raporiv o oddaatvwania na

§ 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady

srodowisko moze byve wymagany w oparciu o
Mimstrow ¢ dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziee mogacyeh znaczaco
oddziabyswad na drodowisko (D7 U 2 2010 . Ni 213, por. 1397 e zm) - vicei kel izacvine
o calkowitej dlugosci przedsigwziecia nie mnicjszej niz | km, = witgczeient ich prrebudon
melodg henwvkopenvg oraz pravigesy do budvinkow.

W ramach  przedmiotowego  preedsiewziecin  zaprojeklowano przebudowie  mctoda

beawykopows istnicjace) kanalizacyi sanitarme] w nastepuiacyeh vlicach w 1.askr
Okrzed,
1-p0 Maja,
- Czarmieckiego,
- Broniewskiega,
- Mickiewiczs od Broniewskiego do 1- go Maja.
- Narutawicza od 1-go Maja do Placu 11-go Listopaila,
Zeromskicgo od Mickiewicza do Konopnickiej,
- Warszawska od Narutowicza do Alei Niepodleglosel,
- Aleja Niepadleglosei | Batorego od Warszawskic) do Chabrawe.
Chabrowa ad Batorego do Orzechowe] (Pas kalejowy),
Marii Curie Sklodowskicj, Jana Pawta L, Kosynierdw od Warszawskie] do Wroblewskiego.
Armil Krajowe],
odeinek od ul. Armii Krajowej do ul. Przemyslowe),
odeinek ad ul. Przemystowej do bocznicy kolejowej. a nastepnie da ul. Warszawskicj.

Ww. zakres przediniotowe] inwestveji w myst § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Mipistrow » dnia ¢ listopada 2010 roku wsprawic przedsicwzied moggeveh znaczaco
oddzialywaé na srodowiske nic stanowi przedsigwziceia mogacego potencjainie znaczaco
wylgezona 7z kwalifikacji jest przebudowa metody

addzialywal na  srodowisko. 4.
ym, z¢ wrgledu na prowadeenie tej czedel inwestveji

7

bezwykopowa, W zwiazku 2 powys
poprzez. umicszezenic rekawn  doszezelniajacego w istigjaeych rurociggach kanalizacii

sanitarnej, W tvm  zakresie inwestyeyjnym  nic  wymagane jest  uzyskanic decvzyi
0 Srodewiskowych uwarunkawaniach. Ponadto planewane roboty budowlane na odeinkuach

ulic: Chabrowa od Batorego do Orzechowej (pas kolejowy) oraz odeinek od ul. Przems slowed

‘

do bocenicy kolejowej. a nasiepnic do ul. Warszawskiej przechodzi¢ bedy przez teren

zamkniety. Jednakze ze wzeledu, ze nic stanowia anc przedsicwzigeia mogacego potencjalnic
maczgeo oddyfalywad na Srodowisko creanem whzsScinvm do providdzenia niniejszego
- . Yy 3 i S 2 i ] -

postgposama jest Burmistrz Lasku.
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Cze&d ohszaru, na kdrvm planowane jest przedmiotowe przedsivwziecie objeta jest
nicyscowym plancm zagospodarowania prrestrzennego (uchwala nr 17527710 Rady Miejskicj
w basku 7 dnia 15092016 ¢ ). zgodnice 2 kidrym przedmiotows inwestycja moze by¢ ng nim
fokalizowana.

wszezal postepowanic w przedmiotowy]
OSR.6220.12.2014

Burmistry. Tasku « dniv 28.03.2014 r
Sprawic  zawiacamiajge  strony  postepowania  (zawiadomicnic  znuk:
7 dmia 25042014 v Ze wrgledu na Hosc stron (ponad 20) strony postepowania, zgodnic
zoarl. 74 ust. 3 ustawy 2 odnia 3 pazdzernika 2008 roku o udosiopmianiu informacyi

o srodowisku 1 jego ochronie. udziale spoleczenstwva w ochronie srodowiska oraz ocenach

oddziatvwania na  drodowisko 1 arl. 49 Kodeksu postgpowania  administracyinego.

mformoewane byly w sposéh zwyezajowe prayiety, (. poprzez wywicszanie pism na tablicy
aglaszen Urzedu Miejskicgo w Lasku. Ponadto obwieszezenie o wszezeciu postepowania
7 dnia 23042014 ., znak: OSR.G220.12.2014 zostalo wywieszone na tablicy ogloszen

w o poblizu mwestvep oraz zamicszezone w Biuletynie Informacyi Publiczne) Urzedu

Micjskicgo w Lasku.
Wlasgciwym do vasiggnigeia opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, a lym samym ohowigzku sporzadzenia raportu byli Regionalny

Dyrekwar Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Pafstwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny

w Lasku. Zgodnic 7 art. 64 ww. ustawy Burmistrz Tasku pismem 2 dnia 23.04.2014 -

nak: OSR.6220.12.2014 rwrécit sie do Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska
w Lodzi 1 Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w Lasku o wyrazenie opinii
W sprawic obowigzku przeprowadzenia oceny addzialywania na Srodowisko, a tym samym
obowigzku sporzgdzenia raportu oddziatywania na érodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku pismem 7 doia 06.03.2014 1.
nak: PPISZNS.460.20.2014 uznal. ze dla przedmiotowego przedsiowziccia nie istnieje
koniecznes¢ przeprowadzenia oceny oddzialvwania na srodowisko. a tym samym nie jest
wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko na etapic uzyskiwania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uznal danc zawarte w karcie
informacyjnej przedsigwziccia za niewystarczajace 1 pismem z dnia 06.05.2014 r.. znak:
WOOS-1.4240.160.2014 1K wezwal do ich wapehienia (m.in. precyzyinieisze okreslenie
zakresu inwestyeji zgodnie z terminologig ustawv Prawo budowlane oraz lokalizacy
wzgledem tervendw zamkniciveh). Zadane uzupelnienie, kiére stanowifo uszezepdlowicnic

danych. inwestor cawart w pigmie 7 dnia 12032014 r. ktére przcdivznt Regionalnemu

Dyrektorowi Ochrony Srodewiska w bodzd oraz organowi prowadzacemu przedmiotowe

postepoawanie.  Nastepnic  Regilonalny  Dyrektor  Ochrony  Srodowiska  w Lodei,
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postancw icniem £ dnia 26.032004 ¢ snak WOOS- 2240, 160 2004 0K umal. ze dla
preedmuwiowege  przedsicwrziecia nie istnigle  Konlecznosé  przeprowadzenia ey
oddzidfvwania na srodowisko, a Lm samym nic jest wymagane sporzadzenic raporty
elapie  uzyskiwania  decyzji o Srodowiskowyeh

oddzialvwania  na  srodoswisko  na

uvwerunkowamach

Wooparciu o uzyskane opinic oraz ¢ harakterysiyke przedsiewesiecia Burmistrz bashu
postanowieniem 2 dnia 04.06.2014 r. 7nak: OSR.6220.12 2014 adstapit od przeprawadzenia
oceny oddzialywania na drodowisko. a fvm samym od natozenia ohowigzku sporzagdecnia
aportu dla pracdmiotowego preedsiewziecia, o czym zawiadomil strony postepowaniy,
Wi prvedsienwziecie analizowane bylo pod kgrem jepo oddziahvwvania na srodowisko,

wwzeledniajge facznie nastepujace uwarunkowania:

. Rodzaj i charaktery styke przedsiewziceia z uwzglednieniem:

o skall preedsiewziecia | wielkosei zajmowanego leremu oras ich wiajennmeh JrOporeyi:

Planowana inwestveja polegaé bedzie na przebudowie kan: 1lizacji sanitanej metoda

Lasku vraz budowie kanalizacji sanitarng]
7 gaspodarstyy demaowyeh na

terenach nieskanalizowanvel w Lasku Kolumnic, Scieki » o
s:-tnil;-n‘ncj. odprowadzane sq obecnic

bezwykopowa w grawitaeying] 1 doezne] ny

ohszarze, na Kérym planowina Jest budowa kanalizac
do zbioruikosy bezadptywowyceh. ktoryeh stan teehnicany jest trudny: do zwervfikowania.
Przehieg planowanego uzbrojenia w ferenie zabudowanym  zlokulizow any  bedzic
wismigjgeych cigoach komunikacyjnyeh drog asfalt owych i ziemnych,
W ramach prze dsiewzigcia nie przewiduje sie wycinki drzew.,
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych micjscach:
odgalezicniami do poszezegdluveb poses)s

a) budowa Kanalizacji sanitame] wraz 2z

Woclgeu pasdow drogowyveh na terenach dotychezas nics!
Swoiskic], Slaskiej, Spokojne]. Sosnowe.

caahizowanyeh w Jasku

Kolummnie w ylicach: Sandomierskicj,
Swierkowej. Torunskie], Spacerowe]. Katowickic, Krakowskiej. Wojska Polskiego,
Armmil Ludowej, Swiatowida, Pl Szarych Szeregow, Obwodowej oraz przy Placu

pracbudowa metods bezwykopowa w nasiepujacych ulicach Lasku: Okreel. 1-go

Czarnieckiego. Broniewskiego, Mickiewicza od Broniewskiego do 1- go Maja.

Maja, (
Narutowicza od [-go Maja do Placu I1T-go Listopada, Zeromskiceo od Mickiewicza

do Konopnickiej. Warszawska od  Narutowicza do Alei Nicpodieglosci, Aloja

Niepodleglngel i Batorego ad Warszawslki ¢j do Chabrowej, Chabrowa ad Ratorega do
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Orzechowey (Pas kolejowy), Marii Curie Sklodowskiej. Jana Pawia 11, Kosynierdw od
Warszawskic) do Wroblewskicgo, Armii Keajowe). odeinek od ul. Armii Krajowe) do
ul. Przemysiowej. odeineh od ul. Przemyslowe] do boceznicy kolejowe). a nastepnie do
ul. Warszawskicy.
Woramach przodsicwzigeia zaplanowano:
kanalizacje sanitarng grawitucyjna wykonang 7 rur PV kielichowych o szivwnodci
obwodowc] § KN/, drednicy D200 diugosel ok, 4000 m.
- kanabizacje samitzmg toczng wykonang 7 nur PL o puew (.6 MPa. $rednicy D110
1 dingosei ok, 1707 my,
studzienk: kanalizacyjne, rewizyjne, przelotowe i polaczeniowe wykonane 2 kregow
zelbetowyeh dn 1000 7 dnem prefabrvkowanym wraz 7 kineta,
polaczenia przewodu kanahzacyjnego 2 trzonem studni wykonane poprzez krocice
P uszezelke systemow.,
studnic wyposazone W plyly preejazdowe 1 we wlazy typu ciezkicge (400 KN) orar.
stopnie zhazowe (plaszer studni- szezelny: dopuszeza si¢ zastosawanie studni z PVC,
PE. PP),
pompownig scickow sanitamyeh wykonane w plaszezu prefabrykowanym betonowym
fub polimerobetonowym szezelnym.
renowacje istnieidee] sieci kanalizacyjney wykonang metoda rekawa atwardzonego
(elastyczny  rekaw  wykonany % poliestrowej widkniny o struktrze  filcowej
absorbujgecj Zywice, pokryty elastyezng powioka poliuretanowsy lub polictylenowg).
Calkowita dlugosdé nowobudowanej sicei kanalizaci sanitarnej (tfocznej i grawitacyine)
wraz, 7 odgalezieniami wyniesic ok, 6507 m,

Przebudowic poddane zostang odeinki kanalizacji sanitame:

$rednicy D300 1 fyeznej dlugosei ok. 1010 m,

C

o

drednicy 1400 i lacznej dlugosdei ak. 1980 m,

Srednicy D300 1geznej dlugoscer ok, 1774 m,

O

srednicy D250 i laczne) dlugodel ok, 143 m.

-~
=

o srednicy D200 1 lgeznej dlugosel ok 1590 m.

<

Na terenie, na kiorym projeklowana jest kanalizacja sunitarna, wystgpuje nastepujace
uzbrojenie podziemne:
kable energetvezne,
sie¢ wadociggowa,

przewody telekomumikacyjne.

Za zgodnos¢ z orygina
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e Junvigman = imevni proedsieswzigciund o ssczegiluosel fasmloveciaie sie oddzinfi e
I TR W B el ol & ) o cim) e 5 L S Fcimy e inly e
preedsiewzipd cougdigyeyeh sig ne obsturzes nda Rlory DEdzie oddzinhvd

prredsiewrigare:

wystapi skumalowane oddzialywapie pa obszarsc. na Ktorym ww. imweslyveja bedzie

#lokalizowana.
e eykorzysiaitic zusobow naturelnyeh:

Nu etapie budowy kanalizacji sanitarne] wykorzystane costanie paliwo nlezbedne do
napedu maszyn. malterialy budowlane | woda. W razie zapotrzehowania na wode. np. dla
pracujacych roboinikow ¢y do przeprowadzenia proby szezelnosel woda na teren budowy
dostarczana bedzie w heezkowozach lub 7 istnicjyce] siect wodociggowe].

Podezas eksploatacyi kanalizacii wykorzystywana bedzic tylko energia clekiryezna

przez. urzgdzenia Zamonlowidiie w rzepompowni scickdw. Na tym elapic nic bedy

wykorzystywvane inne rodzaje energii, palivo i woda.

e enmisii wysigpoveania inayeh uciginresel;

Na ctapic realizacii inwestyeji wystapi niewiclka emisia halasu oraz substancii
pylowych i gazowyeh do powietrza, pochodzaca ze Srodkow transportu oraz prac ziemaych.
W trakcic realizacji invwestyeji planowane bgdzie prowadzenic rebdt hudowlanych wylgeznie
w porze dziennei dla zminimalizowania wplywu lalasu na otoezenic pochodzace 2 pracy
maszyn budowlanyeh (koparki, stodki transportowe 1 tme). Wzrost emisii spalin z maszyn
budowlanvch nie bedzie preckraczaé dopuszezalnyeh norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestyei 1 przemicszezanie sie froptu robdl, oy samym TOZPIOSZETIC ZANICCAYSECZ.CN
7 emisjii spalin maszyn hudowlanych. Wykenywane wykopy pod kanalizacjc spowodujd
chwilowe przeksziateenic ziemi. Praces realizacji przedsiewziecia poeiggnie 7a sobg
powstawanic odpadow takich jak kawalki rur, wycinki z polaczen odgatezien rur. proty
stalowe. nadmiar ziemi powstaty 7 wykopu. Odpady te bedy usuwane 2z miéjsca ich
powstawania i gromadzune wowyznaczonych migjscach {teren budaowy, baza wykonawey).
s nastepnic przekazy wane odbiorey odpadow. Urobek bedzie skladowany w miejscach, gdzic

nie bedze mial negatvumege wplywu na srodowiske. m.in. bez kolizji z roélinnoscia.
¢ na bok na

>

zabuzpicezony przed rozwiewaniom. Ziemiz ¢ wykopu odkladana bedzi
srerckodel max. LS m. a po ulozentu rurociagu wywiczona, gdyz zaktadanu Jest wymiana

gruntu- w wykopie. 7 realizacia omawianego przedsigwzigeia nie wigze sie Koniceznode
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smiany zagospodarewania lerenu, a teren po zakonczeniu robdt zostanie proywrocony do

stanu plenyotinego.
Worcjonic istnicjaeych drzew § krzewow ranoty prowadzone bedy 2o szezegdlng ostroznosciy

recziie. Pnie drzew nalezy zabezpicesyd prved uszhodzeniem poprzez oblozenie ich na cabvm
odwodzic deskami i owinigeie drutem. Oslonicte korzenic zabezpieceve preed wyschnieciem
okrywajae matami sfomianymi 1 folia. W takae nrowadzenia prac latem nalezy okresawo
maty zwilzyé wodg. W opreypadku uszkodzenia Korzeni nalezy jo zabespicesyd preparatami
urzybobdjezymi.
Dzialania techniczno-organizacyjne mogg w zasadniczy sposéb ograniczy¢ ujemny wplyvw na
srodowisko powodowany prowadzonymi pracami w lazie realizacji. m.in.:
- ewentualne wycieki 1 rozlewy nalezy hkwidowac natychmiast, a zanicezyszezony grunt
poddad utvlizac)i:
wszelkie dzialania przeprowadzad 7 nalezng starannodciy, climinujac rvzyke wystapienia
awarii;
przy odbiorze odpaddw nalezy korzysta¢ z ustug podmiotéw  posiadajacveh odpowiednie

i

zeziwvolenie wynikiyace v ustawy o odpadach.

pracownicy zaanguzowani do wykonywania prac budowlano-montazowych powinni by
przeszRoleni w zakresie zasad 1 przepisow B oraz ochrony przeciwpozarowe].

podezas prowadzenia prac nalczy posicpowad zgodnie z dokumentacig projektows.

mozliwoscla  zanieczyszezenia - sughstancjami

- nalezy  zabezpicezi¢  grunt przed
nichezpiceznymi (ap. rozlewy  substancji ropopochodnych 7 maszyn  budowlanych),
a odpady umieszerad w specjaliych szezelnych pajemnikach lub opakewaniach i zapewnic
nadzdr nad ich wansportem. a odpady o duzyeh gabarytach odkladaé na przygetewany
wezesnieg | zabezpieczony przed ewentualnymi prreciekami teren.

Rozwigzaniami minimalizujacymi mozliwesé ewentualnyeh awarii, kidre powinny hyd

przyjele na elapic projeklowanid sg m.in.:

— ograniczenie terenu wykorzystywancgo na caplecze prac.
zastosewanic nowoczesnej technologil prac 1 nowoczesnych materialdw,
koniecznod¢ przeprowadzenia prob szezelnosei ruroeiagu i zbiomikow.,

rastasowanic biermych 1 czynnych zabespicezen antvkorozyinyveh.

Podezas  cksploatacii  kanalizacji  wykorzystywana  bedzie tylko  energia  elektryczna
w ilogel niezbedne) do funkcjonowania zamontowanyeh w przepompowni deickow urzadzen.
na tym etapie nie beda wykorzystywane inne rodzaje energii, paliwoe i woda.

Na etapie eksploatac)i inwestyceji deieki bedy odproweadzane grawitacyjnie i doczone poprzez
svstem kanalizacyiny do Migjskiej Oczyszezalnl Sciekéw w Lasku. Rurociggi zestana
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jako swudnie betonowe. adejdcia da poszezeadinych

31 -

wykonane 7 rur PVC 1 P studnie kanalizacs ine rewizyjne § polaczeniciwve zostang wykonane

posesji zostang wykonane w studniach
kamalizacyjnyck lub za pomoca tajnikéw o DN 150 faczonyeh uszezelka, Wszystkic
prawa aprobaty  techniczne.  atesty

materialy  posiadal bedy  wymagane  proemsam
i dopuszezenia.

e rvmypka wesigpienia  powaine]  anvarti, proyvooaovigledpicnin uZvaeanyveh substancii

i stosowanych rechnatagii:

Inwestycja jest przedsigwzigeient.  w pravpadhku Ktorego nic wvstieplje ryzvho

wystapicnia powaznce] awarii.

2, Usvtwowanic przedsiewziceia  z  vwzelednicnicm  moiliwego  zagroZeniz  dia

przy  Istniejgcym  wzytkowaniu  terenu, zdolnoded

Srodowislaa, v szezegdlnoded
samooczyszezania  si¢ Srodowisks 1 odnawiania  sie zasobdw  naturalnyeh,
waloréw  przyrodniczyveh 1 krajobrazowyeh  oraz  wwarunkewan 2wigzanveh

waragospudareyeaniem przestrzennym — uwzgledniajyce:

s - obszary wodno-hloine orac imme obszary o phvtki zaleganiu vwad podzieniveh,

Prredsicwriceie bedzie realizowane poza obszarami wodno-blotnymi oraz, innymi

obszarami o phytkim zalcganiu wéd podzieminych.

s ohszarywvbrzezy:

Prrzedmiotowe przeedsiewzigeie lezy poza obszarami wyhrzezy,

s ghszary gorskic lub-lesne:

Przedmiotowe przedsicwziceie Ieky poza obszarami gorskimi i lesnymi.

e obszary objete echrong. v (yin Sirefy ochironne wfed ywod i obszary ochionne shiornikon

wod Seadlgdowych;
W bezpodicdaim sgsicdziwic przedmiotowy) inwestycji nie wystepuja obszary objete
ochrong, w  ivm steely  ochronne wod wod 1 obszary  ochronne  zbiormnikow  wod

sradladowyeh. Ponadio z wwagi na charokter przedmiotowego prredsiewziecia jego

iz celow $rodowiskawveh

realizacja i [unkcjonowanie nle stanowis zagrozenia dla osiagnice

jednolitych czeser wod coadnic 2 Ramowa Dyrektvwa Waodna.
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¢ ohszury wymagajgee specjalnei ochrony ze wzgledu na wystepovanic eatunkiw rodlin
Fowierzal §ich siedlisk fub siediek przyrodniczvehr ohjerveh nchrong, w m ohszary
viect Natura 2000 vraz pozostate furmg ochrony JrEcody
Teren objety  zamierzeniem  inwestyeyjnym polozony  jest na  terenie  ohszaru
chronionego na podstawie astawy 2 diig 16 kwictnia 2004 1 o ochronic przyvrody (tekst
iedin Dz, UL 7 2003 v paz. 627 7¢ 7zm.). 1f. na terenie Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Doling Grabi. Ze wegledu na zakres i prachicy plancwanc inwestycji (zlokalizowana hedzie
wistniejacyeh ciggach komunikacyjnyeh drog asfaltowych 1 ziemnychy mozna stwierdzic.
7¢ nie bedzie ona miala znaczacego wphywu na sradowisko. 2dy7 jej oddrialywanic zamknie
sig w ngiblizszym otoczeniu inwestycji.
Ponadte  planawana  inwestycja nie sasiaduje bezposrednio z obszarem Natura 2000,
a 7 uwagi na rodzaj, charaklerysiyke. skale inwestycii oraz odleglodé nic hedzic ona miala
negatywnego oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony. integralnosé

ZNAC7A0C R0

ebszarow 1 spdinos¢ Europejskici Sicei Fkologiczne] Natura 2000,

e ohszary. na kidrveh standardy jakosei povielrza zosialy przekroczone:

£ karty informacyjncej nic wynika. aby inwestycja realizowana byla na terenach. na
krdryeh standardy jukosei Srodowiska zostaly preekroczone.
© wbszury o krajobrazie majycvin znaczenie historyezne., kultirowe fub archicologiczie;
W ziisiegu oddzialywania inwestveji i w Jej najblizszej okolicy nie wysiepujy obszan

o charakterze majgeym znaczenic historvezne. kuliurowe lub archeologiczne.

s 9esiose saludaivnia;
Inwestyejn realizowana bedzie w lasku w sasiedztwie terendw mieszkalnvch.

Jednakze we wzgledu na charakter | skale inwestyeji nie przewiduje sie znaczgeveh

ucigzliwosel wrgledem najhlizszel zabudowy.

s ohszury proylegajace do jezior:
W zasiggu oddzialywania inweslveji | w Jej majblizszej okolicy nic wystepuja jeziora

Vinne naturalne zbiorniki wod stejacych.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
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o wrdioveiska i obszary ochrone uzdiowiskowe).
Woorejonic realizacii przedsiewziccia brak jost uzdrowisk 1 obszardw ochrony

uzdrowiskowe;

Rodzaj i skale moziiwegs oddzialywania prredsiewszigeis w szezegdinosen:

Zusigg oddziahnvaniu na obszar gengraficzny iliczbhe ludnosad, na korg przedsigiziecic

mroZe oddziabnvad:
karcie informacyjne] przedsigwziecia mozna

1
X

Na podstawie informacji zawartyeh v

przyjac,  Je zarowno zakres prac budowlanyeh zwigzanyeh 7 wyKonaniem  sieci
kanalizacyvine] oraz na ctapie cksplouiacji nie bedzie mial wplyw na tereny wyswepujace
w pablizu inwestycji. Realizacja 1 eksploatacja planowanej inwestyeii przy wskazanych
przéz inwestora zalozeniach nie powimnna w spasdb znaczacy oddzialywal na obszary
gcogryfiezne | znaczna liczbe laudnosei. Oddziatywanie planowarcgo  przedsiewzigeia

zamknie sic w granicach prowuadzonyvch prac budosvlanych.

s transgranicony charakler oddzialyicania proedvigveciecia i poszczegilne elementy

preyrodnicze;
Ze  wzeledu na rodzaj. skale 1 usytuowanic  planowanc] inwestyeji  mozna

Jednoznacznie stwicrdzice, iZ nie bedvic ona powadowad transgranicznego oddzialywania na

srodowiskao.

s avielkosé | zlofonosé oddzialweanio. o wvzglednicniem  ohcigzenia isiniejqeef

infrastrykiury techniczaef,
W ramach planowanej inwestycjl zaplanowano budowe przewoeddw kanalizacyinych
w technologil zapewniajgee] pelng ich szezelnosé. Przedmiotowa sicé przebicgad bedzie
w pasach drogowych. Przewody kanalizacypie wozone zostana pod powierschnig terenu.
W trakele prowadzonyel prac budowdanych prackszindeenic terenu wystapt twwiko w zakresie
niezbednym do ich realizacji. Przedimiotowa imzestycja nie spowoduje walgezenia lerendw
biologicznie czvnnvch, edyz po zakongzeniu prac teren: zostanie preywrocony du stanu
pitrwotiiego. Na vodstawic zlozone; dokumentach stwicrdzié nalezy. ze inweslycja fa
przebicgald bedzie bez kolizii <« redlinnodeiy drzewissta. & Gm swmyin woponach ey

mwestycji nie zajdzie potrzeba wycinki draew.
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3. Ziozenie wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona,
ktdra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w pkt 2, od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
€tapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w tej decyzji.

4. W okresie, o ktérym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsiewziecia wydaje si¢ jedna
decyzje¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Jedng decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje si¢ takze w przypadku, gdy dla danego przedsiewzigcia jest
wymagane uzyskanie wigcej niz jednej z decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww.
ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrebnie decyzje dla poszczegblnych etapow
realizacji przedsiewziecia. i

5. W przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje  sie

N odpowiednio przepisy ww. ustawy.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza £asku, w terminie 14 dni od jej
doreczenia.

Gédbris/ Szkudlarglk

Otrzymujs:
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., ul. Tylna 9, 98-100 Lask,

2. Strony postepowania (wg wykazu) — tablica ogloszen,
3. a/a.

Do wiadomodci:
1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku, ul. Warszawska 38, 98-100 Lask;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lédz.

<«

Oplate skarbowa z tyr, Ln}eiﬁ‘s/x-&%...d\i.\y(
0.k anih ;:{ﬁ;a

)

13 ok 0 ustay : Decyzja stata sig ostateczns
et Ut\ a zgodno$c¢ z oryginatem .} J , . : o
Wl inz. Elzbieta Andrzejczak P o
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ook y : 1
grinz. Malocrzota Cowlilnarcka
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b Aozemie wniosku, o KOnan mowa wopkt 2 meze nastapid swolerminie 6 lat od dnia,
w Ktdrynr deeygja o Sredowiskowych wwarunkowaniach stafa sig vstateezna. o ile strona,
o wyvdanie decrzjl o srodowiskowyeh vwarnnkowaniach. Tub

Kicra dozyla wmosek ¢

podmiof. na kidry zoslala preeniesionan ta decyzia, otrzymalic przed uplyvwem erminu,
decyvzie ¢ srodowishowach

o Koy mowa w pkt 20 od organa, ktore wyvdal

wwarunkowaniach. stancwisko, 7Z¢ realizacia planowancgo  precdsiewzieera przchicga
Slapowo Oraz nde aniendly sig warunki okreslone wotej decyzil.

Wookresie, o ktdrym mowa w pkt 2 1 3, dla danego preodsicwziceia wydaje sie jedna
decyvge o srodowiskowyveh  uwarunkowamiach,  Jedng  decvzie o $rodowiskowyeh
uwaranhowaniach wydaje sic takze w przypadku, pdy dia dancgo przedsiewzigeia jest
wymagane uzyskanic wigee) niz jodnel 7 decyzji. o klarveh mowa woart. 72 ust, ] waw
ustawy Jub, edy wnioskodawea uzyskuje odigbnic decyzie dla poszezegdlnyeh etapdw

realizacii przedsiewzieeia.
uwarunkowaniach  stosuje  sic

> W przypadku  zmiany  deeysii o srodowiskowych
vdpowiednio preepisy ww. ustawy.
stronemn odwolanie do o Samorzadowego  Kolegium

6. Od  ninigjscej  decvzi stuzy
Odwolawezego w Sierudzyu za posredniciwem Bunmistrza Lasku. w emiinie 14 dni od e

PR DA bt o B oy -

dorgezenia.

¢, v

Otrzvmuija:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. 2 0.0, ul. Tyina . 98-100 Lask.

i

k5
2. Swrony postepowania {wo wykazu) - tablica ogloszen, j
3. afa i
Bo wiadomosei:
. Padstwowy Powiatowy Inspekior Sanitamy w Lasko. vl Warszawskha 38, 98-100 1 {

2. Regionalny L3yrektor Ochrony Sredowiska w Lodzi, vt Traugnnag 23, 00-113 f.od/
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Ogolna clhiarakierysivka preedsigwziecia polegajgcego na

bhudowie i przehudowic kanalizuci saniturnej w Lasku

Planowana inwestycia polegaé bedzic na przcbudowie kanalizacji sanitarne] meloda
bezwykopowa w Lasku ovraz budowie kanalizacji saniturne] prewilacyjne] | thocznej na
terenach nieskanalizowanveh w Lasku Kolumnie. Scieki 7 gospodarstw domowveh na
ubszarze. na Kidrym planowana jest budows kanalizacji sanitarnei. odprowadzane sa obeenic
do zbiornikéw bezodplywowych, ktaryeh stan techniczny jest trudny do zweryfikowania.

planowancgo uzbrejenia w ierenic zabudowanym  zlokalizowany  bedzic

Prechicg
w istniegjgeych ciggach komunikacyjuych drog asfaltowveh i ziemnych.
W oramach przedsigwziecia nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przedmiotowa inwestyeja realizowana bedzic w nastepujacych micjscach:

7

budowa kanalizacji sanitamej wras 7 odgalezieniami do poszezegbinych posesji

¢)
welagu paséw drogowyeh na teremach dotyehezas nieskanalizowanyeh w Lasku
Kolwunic w ulicach: Sandomierskicj, Swojskiei, Slaskiej. Spokojnei. Sasnowej.
Swicrkowe, Torunskici, Spacerowe, Katowickie]. Krakowskiej. Wojska Polskiego.
Armii Ludowcei. Swiatowida, Pl Szarvch Szeregdw, Obwodowej oraz przy Placu
Gaiczdzistym.

preebudowa metody bezwykopowa w nastepujacych ulicach Lasku: Okrzei, [-go

[
N

Maja. Czarnieckiego. Broniewskiego, Mickiewicza od Broniewskiego do 1- go Maja.
Narutowicza od 1-go Maja do Placu 11-go Listopada, Zeromskiego od Mickicwicza
do Konopnickiej, Warszawska od Narutowicza do Alei Niepodleglosei, Aleju
Niepodleghodei | Batorego od Warszawskiej do Chabrowej. Chabrowa od Batorego do
Orzechowej (Pas kolejowy), Marti Curie Sklodowskicj. Jana Pawla 11, Kosynicrdw od
Warszawskie) do Wroblewskiego, Amii Krajowej. odeinek od ul. Armii Krajowej do
ul. Przemystowej. odeinek od ul. Przemystowej do bocznicy kolejowej, a nastepnie do
ul. Warszawskicj.
W ramach preedsigwziecia zaplanowano:

kanalizacje sanitarng grawitacyjna wykonana z rur PVC kielichowych o szivwnosc
obwodowei 8 KN/m?, grednicy D200 i dhugoscei ok. 4000 m.
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realizac)i westycji planowane bedzie prowadzenic robdt budowlanyeh wylacznie w PAOTZE
dzicane] dla zminimalicowania wpivwu halasu na sloczenic pochodzace 2 pracy maszyvn
budowianych (koparki. srodki transportowe | inne)  Wzrost emisji spalin 2z maszyn
budowlunych nie bedzie przekraczac dopuszeszinych norm ze wzgledu na charakter Hiniown b
mwestycli i przemicszezanic sig [rontu robot, a tym samym rozproszenic zanicezyszezen
7 emisji spalin maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja
chwilowe  procksztalcenic ziemi. Proces realizacji preedsiewsziccia pociggnic za  soba
powstawanie odpadéw takich juk kawalki rur. wyeinki 2 polgezet odgalezien rur, prety
stalowe. nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Odpady te bedy usuwane 2 migjsca ich
powstawama i promadzone w wyznaczonych miejscach (leren budowy, baza wykonawey).
a nastgpme przekazywane adbiorey adpaddw. Urobek bedzie skfadowany w miejscach, gdzie
nic bedzic mial negatywnego wplywu na $rodowisko, muin, bez kolizji z roslinnodeia,
zabegpieceony przed rozwiewanicm. Zicmia z wykopo odkdadana bedzic na bok na
szerokosel max. L5 m. a po ulozeniu rurociggu wywieziona. gdys vakladana jest wymiana
gruntu w awykopie. 7 realizaciy omawiancge przedsicwziceia nie wiaze sic koniecznodé
ymiany zagospodarowania tereni. a teren po zakonczeniu robot zostanic przywrocony do
stanu plerwotnego.
W rejonie istnigjgeyeh drzew i krzewow roboty prowadzone bedg 7o szezegdlna ostroznodeia
recznie: Prie drzew nalezy zabezpiecry¢ przed uszkodzeniem popreer. obloZenie ich na catvm
odwodzie deskami i owinigeie drutem. Oslonigte korzenic zabezpicczyd przed wyschnicciom
okrywajae matami slomianymi i {olig. W wakcic prowadzenia prac latem nalezyv okresowo
maty zwilzyé wodg. W przypadku uszhodzenia korzeni nalezy je zabezpieczyé preparatanu
grzybobdjezymi.
Dziatania (cchniczno-organizacyjne mogg w zasadniczy sposdb ograniczyC ujemny wpivw na
srodowiske powodowany prowadzonymi pracami w lazie realizacii, nuin :
ewentualne wyeieki i rozlewy nalezy likwidowa¢ natychmiast, a zanicczyszezony grumt
poddaé utylizacii;
- wszelkie dziatania przeprowadzac 7z nalezng staranmoscia, eliminujace ryzyko wystgpienia
awarli:
= przy odbiorze odpadéw nalezy korzysta¢ z ustug padmiotdw  posiadajaeych odpowiednic
zezwolenie wynikajgee Z ustawy o odpadach,
= pracownicy zaangaZzowani do wykonywania prac budowlano-montazowych powinni byé

przeszkolent w zakresie zasad i przepiséw BLIP oraz ochrony przeciwpozarowe.

Strona 157 17

Za zgodnos¢ z aryginat
in2. Eizbieta Andrze}rb

}nﬁ




—38 —

— podezas prowadzenia prac nalezy postepowac zgodnic z dokumentacs projeRtowy.
substapejami

grunt  przed  mozliwodcia zanicezyszeZenia

- nalefy zaborpleceyd
nichezpiccznymi (np. rozlewy  substancii ropopochodnych 7 maszn budowlanyeh),

a odpady umieszezad w specjalnych szezelnyveh pojemmikach lub opakowaniach 1 zapewmc

5

nadzor nad ich transporiem, ¢ odpady o duzych gabarstoch adkladad na przygotowany
wezesnicf 1 zabezpiecrzony przed ewentualnypi prreciekami teren.

Rezwigzaniami minimalizyjacymi mozlivvosé ewentualnyeh awarii, Kidre powimiy byd

przyiete na etapie projekiowania s man.:

ograniczenic terenu wykorzystywanego na zaplecrze prac,

zastasowanic newoczesnej technologil prac I nowoezesnych materialow,

koniecznodé przeprowadzema préb szezelnogel rurocigeu | zbiornikow,
zastosowanie biernych | ezynnych zabezpicezen antykerozyjnych.

Padczas  eksploatacji  kanalizacji wykorzystywana  bedzie  tylka  encrgia elekiryezna
w ilosci niczbedngj do funkcjonowania zamontowanych w przepompowni écickow urzadzen.
na tyi elapie nie beda wykorgystywane innc rodzaje energii, paliwo i woda,

Nu ctapie cksploatacii inwestyceiil Scieki beda odprowadzane grawitacyjnic i Hoezone poprzes
system kanalizacyiny do Migjskici Oceyszezalni Sciekdw w Lasku. Rurociggi zostang
wvlkonane v rur PVC 1 PE, studnie kanalizacvine rewlzyine i potgezeniowe zostang wykonane
jako studnic betonowe. vdgjseia do poszezegéInyeh posesji zostana wykenane w studniach
kanalizacyinych -lub 7a pomoca trdjnikdw. o DN 150 laczomych uszezelky, Wszystkie
lechmiczne,  atesty

matenialy posiadaé  bedg  wymagane  przepisami  prawa  aprobaty

~) i dopuszerenia.
/ Realizacja i eksploatacia planowanej inwestyeji przy wskazanyel przcz inwesiora
zalozeniach ni¢ powinna w sposab znaczacy oddzialywaé na obszary geograliczne § znaczng
hiezbe ludnasci. Oddzialywanic planowanege przedsigwziceia zamknie sie w granicach
prowadzonych prac budoselanytl. W ramach planowane] imwestycil zaplanowans budowe
przewoedOw kanalizacyjnych w technologil zapewniajaee) pelna ich szezelnodé. Prredmiotowa

sie¢ przebiegdd bedzie w pasach drogowych. Przewedy kanalizacyjne ufozane zostang pod
powierzehnig terenuw. W trakcle prowadzonyeh prac budowlanyeh proeksziicenic (lerenu
wystapl tvlko w zakresie niezbednym do ich realizach. Przedmiotowa inwestycja nie
) spowaduje wylgezenia terenow bislogicznie czynnych. pdy? po zakodczeniu prac teven

zostanic przywrocony do stanu pierwvotnego. Na podstawie Zluzene) dekumentac)i stwierdzié
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nalezy. z¢ mwestycja ta przebiegac hedzie bez kelizgi 7 rodlinnoseia drzewiasta. a tym SV
woramach te] mwestveyt nic zajdzie polizebs wyeinki draew,

Planowe zamierzenia inwestyeji obejmuja skanalicowanic ok, 140 gospodarstw domowych.
dzigki czemu powstajgee w nich dcicki socjalno bytowe pracsylane bedy do Miejskieg
Oczyszezalni Seiekow w Lasku. Kolekior wykonany bedzic 7 nowoczesnyeh materialow.
odpornyeh  na  negatywne oddziatywanic  przepivivajacego  medium  Jub Srodowiska
grantowego. Szezelnic wykonane odeinki sicei nie bedg 7rodlem skazema wod gruntowych
w trakeie normalnej eksploatacii 1 nic beda powodowaly nickerzystnega oddziatywania na
zdrowie ludzi 1 zwicrzat. na glebe. wody podziemne. powierzchnic terenu, rodliny, klimat
dobra  kultury 1 krajobraz.  Z  praedloZzonyveh  informacii  wynika., e  analizowane
prredsigwziecie nie zagrozi osiggnigeiv celéw srodowiskowyeh okrestonyeh w Planie
gospodarowania  wodami na obszarve  dorzecza Odry  dla jednolitych  czgsci wod

powicrzchniowych i podzicemnych.
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