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Odcinek nr 13 w ul. Broniewskiego
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1. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC W WYKOPIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNIE NISKIEGO NAPIECIA W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

Z PRZEWODEM KANALIZACYJNYM ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONOWYMI DWUDZIELYMI TYPU
AROT, DN 110 NA DLUGOSCI 2M.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNIE WYSOKIEGO NAPIECIA W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

Z PRZEWODEM KANALIZACYJNYM ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONOWYMI DWUDZIELYMI TYPU
AROT, DN 160 NA DLUGOSCI 2M.

2. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.
3. OTWORY GEOLOGICZNE PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O DOKUMENTACJE GEOL. - INZ.

4. PRZY BUDOWIE NOWEGO KANALU JAKO PODLOZE POD KANAL NALEZY STOSOWAC PODSYPKE
Z GRUNTU PIASZCZYSTO - ZWIROWEGO O GR. 15 CM.

5. PRZY BUDOWIE NOWEGO KANALU JAKO ZASYPKE NALEZY STOSOWAC GRUNT SYPKI (PIASEK).

6. STUDNIA 12S1 JEST STUDNIA WEZEOWA, WSPOLNA DLA ODCINKA NR 12 (UL. KASPROWICZA)
ORAZ ODCINKA NR 13 (UL. BRONIEWSKIEGO).

7. STUDNIA 13S9 JEST STUDNIA WEZLOWA, WSPOLNA DLA ODCINKA NR 13 (UL. BRONIEWSKIEGO)
ORAZ ODCINKA NR 14 (UL. MICKIEWICZA)

8. RZEDNE OKRESLONO O MAPY ZASADNICZE DO CELOW OPINIODAWCZYCH, MOGA ONE ODBIEGAC
OD WARTOSCI RZECZYWISTYCH.

9. NOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE UtOZYC NA DOTYCHCZASOWYCH RZEDNYCH, Z WYJATKIEM
ODCINKOW ZAZNACZONYCH NA CZERWONO.

ISTNIEJACA RZEDNA DNA KANAt U (ODCZYTANA Z PODKEADU MAPOWEGO)
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