Odcinek nr 10 w ul.Okrzei

10S3 10S2 1051

Otwor nr 4
(rz.ter. 178,78 m n.p.m.)
powierzchnia terenu

nN F' jezdnia asfalt
Otwor nr 3 177,88 Otwor nr 9
(rz.ter. 177,35 m n.p > s 0,60 ‘ (rz.ter. 177,48 m n.p.m.)
177,13 ‘ ‘
nN I :‘Z. nN
> 1,70 ‘ Pd |0,40
’ ‘ G ‘ Go 0,80
l. 1. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
;—l 3, o 1,50 TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
— [ 9 g 1360 L SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC W WYKOPIE
G & & ‘ 36 T 362 ‘ 9 9 S 9 G ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
2 | | 2 8 G 2 1IN E . 215 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNIE NISKIEGO NAPIECIA W MIEJSCU SKRZYZOWANIA
o ElE o3 o o3 2| & o = o3 Z PRZEWODEM KANALIZACYJNYM ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONOWYMI DWUDZIELYMI TYPU
g == g S g Sl = g = g 9 . [3.80 AROT, DN 110 NA DLUGOSCI 2M.
g al g N g Bl 2 g J g 3.8 © 3,85 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNIE WYSOKIEGO NAPIECIA W MIEJSCU SKRZYZOWANIA
i | & i © ‘ ‘ i i z i z i G Z PRZEWODEM KANALIZACYJNYM ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONOWYMI DWUDZIELYMI TYPU
POZIOM POROWNAWCZY-5 (m.n.p.m.) 4,50 1 2| |8 3| B B B2 g |8 8 4,50 AROT, DN 160 NA DLUGOSCI 2M.
‘ % 2. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.
RZEDNA TERENU (m.n.p.m.) ] S B8 |8 o 3 3 N 3. OTWORY GEOLOGICZNE PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O DOKUMENTACJE GEOL. - INZ.
= = = = 1 ?}i = = = = = 4. PRZY BUDOWIE NOWEGO KANALU JAKO PODLOZE POD KANAL NALEZY STOSOWAC PODSYPKE
o Z GRUNTU PIASZCZYSTO - ZWIROWEGO O GR. 15 CM.
~ 0 . L,
RZEDNA DNA KANALU (m.n.p.m.) = ‘ i ' e 5. PRZY BUDOWIE NOWEGO KANALU JAKO ZASYPKE NALEZY STOSOWAC GRUNT SYPKI (PIASEK).
= == = 6. STUDNIA 10S2 JEST STUDNIA WEZLOWA, WSPOLNA DLA ODCINKA NR 10 (UL. OKRZEI) ORAZ
ODCINKA NR 11 (UL. CZARNECKIEGO).
» o o o ‘ % '} o o o o © , ( ) ) )
ZAGLEBIENIE DNA KANALU (m) S h H o2 @ N N N T~ 7. RZEDNE OKRESLONO O MAPY ZASADNICZE DO CELOW OPINIODAWCZYCH, MOGA ONE ODBIEGAC
\ \ OD WARTOSCI RZECZYWISTYCH.
- \ | -1 6 8. NOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE ULOZYC NA DOTYCHCZASOWYCH RZEDNYCH.
=/("00 =1,0%0
DLUGOSC | SPADEK ‘ _ .
I=55,5m I=61m
MATERIAL | SREDNICA Istniejgca rura kanalizacyjna betonowa, zelbetowa lub kamionkowa‘Dn 0,20 przewidziaﬂ\a do przebudowy
Nowy kanat wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 Dn 0,20 - pofgczenia kielichowe z uszczelkami wargowymi gumowymi v . ——
| | 'ykonawca: Zamawiajgcy: e . .
‘ ‘ Miejskie Przedsi¢biorstwo
(=1 Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
2 = o o o o o o o ol|lo (3T = g J19p
ODLEGLOSCI (m) = 23,00 S 1050 g 11,00 S LS @ 9,90 I 10,00 © 10,90 S| D 26,50 ko MW ul. Tylna 9, 98-100 Lask
© I3 —| ™ < o | ‘ 8 9 o Q| =
Projektant: Podpis: Inwestycja:
‘ mgr inz. Anna Misiec-Konopinska
- e Nr upr. MAZ/0212/POOS/07 Modernizacja kolektoréw gtéwnych istniejgcej
0! ’ v y 212 y y P specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna _ kanalizacji sanitarnej w Lasku metoda
~ \\ ~ @120 Projektant: Podpis: bezw kO ow.
21,20 | : mgr inz. Konrad Golgb ykopowg
- > - - < < < < < < specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna —
10S3 10Tr 3,4 10S2 10Tr 2 10Tr 1 10S1 _ _ ‘
N /I\ \l, Sprawdzajacy: Podpis:

Odcinek nr 10 w ul. Okrzei

Nazwa rysunku:
Kierownik projektu: Podpis:

mgr inz. Krystyna Szarlik Profil kanatu w ul. Okrzei

Data: wrzesien Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

2015 Proj. wykonawczy Sanitarna 1:100/500 7135 11-07




	Arkusze i widoki
	II-07 Odcinek nr 10


