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Odcinek nr 11 w ul. Czarneckiego
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Otwór nr 5

(rz.ter. 178,33 m n.p.m.)
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DŁUGOŚĆ I SPADEK

MATERIAŁ I ŚREDNICA

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU (m)

RZĘDNA DNA KANAŁU (m.n.p.m.)

RZĘDNA TERENU (m.n.p.m.)

POZIOM PORÓWNAWCZY-7 (m.n.p.m.)

ODLEGŁOŚCI (m)

powierzchnia terenu

jezdnia beton

1.  ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU

SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNIE NISKIEGO NAPIECIA W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

Z PRZEWODEM  KANALIZACYJNYM ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONOWYMI DWUDZIELYMI TYPU

AROT, DN 110   NA DŁUGOŚCI 2M.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNIE WYSOKIEGO NAPIECIA W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

Z PRZEWODEM  KANALIZACYJNYM ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONOWYMI DWUDZIELYMI TYPU

AROT, DN 160   NA DŁUGOŚCI 2M.

2.  RZĘDNE  ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.

3.  OTWORY GEOLOGICZNE PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ GEOL. - INŻ.

4.  PRZY BUDOWIE NOWEGO KANAŁU JAKO PODLOŻE POD KANAŁ NALEŻY STOSOWAĆ  PODSYPKĘ

Z GRUNTU PIASZCZYSTO - ŻWIROWEGO O GR. 15 CM.

5.  PRZY BUDOWIE NOWEGO KANAŁU JAKO ZASYPKĘ NALEŻY STOSOWAĆ GRUNT SYPKI (PIASEK).

6.  STUDNIA 10S2 JEST STUDNIĄ WĘZŁOWĄ, WSPÓLNĄ DLA ODCINKA NR 10 (UL. OKRZEI)  ORAZ

ODCINKA NR 11 (UL. CZARNECKIEGO).

7.  STUDNIA 11S6 JEST STUDNIĄ WĘZŁOWĄ, WSPÓLNĄ DLA ODCINKA NR 11 (UL. CZARNECKIEGO)

ORAZ ODCINKA NR 14 (UL. MICKIEWICZA).

8.  RZĘDNE OKREŚLONO O MAPY ZASADNICZE DO CELÓW OPINIODAWCZYCH, MOGĄ ONE ODBIEGAĆ

OD WARTOŚCI RZECZYWISTYCH.

 9. NOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE UŁOŻYĆ NA DOTYCHCZASOWYCH RZĘDNYCH.

Modernizacja kolektorów głównych istniejącej

kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą

bezwykopową

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,  98-100 Łask
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